BETONIYHDISTYKSEN
KAYTTOSELOSTE
TYYPPI 5B - EC 2 KIINNITYSOSA

numero

104

Kiinnitysosan edustaja Suomessa: Peikko Finland Oy
PL 104 (kayntiosoite Voimakatu 3), 15101 LAHTI

Kiinnitysosan valmistaja: Peikko Group Oy

Kiinnitysosan tyyppi ja tunnus: PPI- ja PDQ-pistokkaat

PPI-pistokkaat PDQ-pistokkaat

PPI 170 PPI 230 PPI 300 PPI 360 PPI 420 PDQ 170 PDQ 230 PDQ 300 PDQ 360 PDQ 420

PPI 190 PPI 250 PPI 320 PPI 380 PPI 440 PDQ 190 PDQ 250 PDQ 320 PDQ 380 PDQ 440

PP1 210 PPI 290 PPI 340 PPI 400 PPI 450 PDQ 210 PDQ 290 PDQ 340 PDQ 400 PDQ 450

Kiinnitysosan kuva: PPI PDQ

W{/

Kiinnitysosan toimintaperiaate: Pistokkaat ovat sideraudoitteita, joilla sandwich-elementin kuo-
ret liitetaan toisiinsa yhdessa diagonaaliansaiden kanssa.

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry:n PAATOS

Suomen Betoniyhdistys ry. on kasitellyt tdméan kayttéselosteen ja kaytettavissa olleiden asiakirjojen perusteella hyvék-
synyt sen riittévaksi selvitykseksi kyseisen betonirakenteen kiinnitysosan ominaisuuksista ja kayttéon liittyvista seikoista,
kun suunnittelu perustuu Eurokoodi-standardeihin ja niiden kansallisiin liitteisiin.

Kiinnitysosaa kaytettédessa on kayttoselosteessa esitetyn lisdksi otettava huomioon seuraavat seikat:
1. Valmistuspaikalla tulee olla voimassa oleva kaytettavaa kiinnitysosaa koskeva Betoniyhdistyksen kayttéseloste.
2. Tyomaalla tulee olla Kiinnitysosaa koskeva Betoniyhdistyksen kayttoseloste ja tuotteen kayttéohje.
3. Kiinnitysosan kayttéalueet

Tama kayttéseloste on voimassa 16.6.2025 saakka, ellei sita ennen ilmene syité, joiden perusteella kayttdseloste jou-
dutaan peruuttamaan.

Kayttoselostetta on tehty kaksi alkuperéiskappaletta, joista toinen sailytetdan Suomen Betoniyhdistyksen toimistossa.
Helsingissa kesékuun 29 p:nd 2020

Su?men Betoniyhdistys ry.
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Puheenjohtaja Toimitusjohtaja

BY on riippumaton, betonin oikeaa kéyttoa edistava teknistieteellinen yhdistys. Sen jasenkunta edustaa laajasti betonirakentamisen eri osapuolia. Yhdistys julkai-
see teknisia ohjeita, osallistuu betonialan henkilopatevyyksien toteamiseen, jarjestaa koulutusta ja jasentilaisuuksia, kaynnistaa ja ohjaa kehitysprojekteja seka
konsultoi mm. ymparistoministeriota.

Betoniyhdistyksen  kayttoselostehakemuksia késittelevat Betoniyhdistyksen jaostot, joihin yhdistyksen hallitus nimittdad puolueettomia asiantuntijoita.
Kéyttoselosteet on tarkoitettu vastuullisille rakennusalan ammattilaisille, jotka kykenevat soveltamaan kayttoselosteissa annettuja ohjeita asianmukaisesti
kaytannon tyokohteisiin ja ymmartdméan tuotteiden kayttoon liittyvat rajoitukset sekd@ ottamaan vastuun niiden soveltamisesta omassa tyossaan. .




KIINNITYSOSAN VALMISTAJAN TAI EDUSTAJAN ANTAMAT TIEDOT:

1. Kiinnitysosan toiminta

Pistokkaat sitovat sandwich-elementin kuoret yhteen elementin muotista noston, sen jélkeisten siirtojen, kuljetusten
ja asennuksen aikana. Pistokkaat ovat joustavia betonikuorien valisille pakkomuodonmuutoksista aiheutuville like-
eroille pitaen kuitenkin kuoret tehokkaasti kiinni toisissaan. Ulkokuoren ripustamiseen kéytetaan yhdessa pistokkai-
den kanssa vinositeita.

2. Kiinnitysosan valmistaminen
21 Osat: Taivutettu harjatanko
22 Valmistustapa
Pistokkaat valmistetaan ruostumattomasta harjateraksesta taivuttamalla ja katkaistaan pituuteensa mekaanises-
ti.
23 Hitsaus
Ei hitseja.
3. Kiinnitysosien mitat, toleranssit ja pinnoitteet
31 Mitat [mm] ja painot [kg]
PDQ- ja PPI-pistokkaiden mitat on esitetty kdyttdohjeen kohdassa 1.3. Pistokkaassa kaytetyn ruostumattoman
harjateréksen halkaisija on 4 mm.
32 Toleranssit
Pistokkaan pituustoleranssi on £ 5 mm.
33 Pinnoitteet
Pistokkaita ei pinnoiteta
4. Kiinnitysosan materiaalien ominaisuudet (standardit, lujuusarvot, koostumus, hitsattavuus)
Materiaali Standardi Lujuus
B600XA - 1.4301 SFS 1259 00,2 = 600 N/mm2
5. Kiinnitysosien merkintd, pakkaustapa ja varastointi

Merkinta: Tuotenippuun merkitaan tuotteen tyyppi, Peikko Group Oy:n tunnus, valmistusajankohta ja Inspectan serti-
fiointimerkki.

Pakkaus: Pistokkaat pakataan laatikoihin.

Varastointi: Pistokkaat varastoidaan sisalla tai katoksessa




10.

1.
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Kiinnitysalustalle asetettavat vaatimukset

61 Betonin ja juotosbetonin lujuusluokka ja erityisominaisuudet
Pistokkaiden ankkuroituminen betoniin edellyttaa, etta elementtia nostettaessa ja kasiteltdessé betonin lujuus on
oltava vahintaan C12/15. Muilta osin noudatetaan Eurokoodien asettamia vaatimuksia.

Sideraudoitteen tyyppi Ankkurointisyvyys (Co/Cu) [mm] Betonin minimilujuusluokka
PP|-pistokas = 40/50 = C25/30
PDQ-pistokas > 50/40 = £25/30

62 Kiviaineksen laatu
Kiviaineksen pitaa olla standardin SFS-EN 12620 'Betonikiviainekset’ mukaista.

63 Menetelman vaatimat pienimmat reuna- ja keskibetaisyydet
Reunakayristymien ehkaisemiseksi tulee pistokkaiden etdisyys elementin reunasta olla 150 mm. Pistokkaita
asennetaan koko elementin ansastamattomalle alueelle kummassakin suunnassa enintdén 500 mm vélein tai
elementin pituussuunnassa enintaan 600 mm vélein ja samalla korkeussuunnassa enintaan 400 mm vélein.

64 Nimellinen betonipeite
Tuote asennetaan siten, etta betonipeite tayttaa rakenteen kayttoian, sailyvyyden ja palonkeston vaatimukset,
katso myos kohta 7.

Kestavyydet (Taulukko)

Pistokkaan ankkuroinnin ominaiskestavyydet, aaltomaisen langan p&an ankkurointisyvyys = 50 mm:

Betonin minimilujuusluokka ankkuroinnin kannalta C25/30 C12/15

Vetokestavyyden ominaisarvo NRk 7,0 kN 3,5 kN

Kiinnitysosan asennus

Pistokkaat tyénnetaan eristeeseen rajoitinkoukkua mydten. Pistokasta likutetaan hieman pystysuorassa suunnassa
ylos-alas, jotta betoni ympardisi varmasti pistokkaan alapaan. Pistokkaan koukku pyritéan sijoittamaan niin, etta rau-
doitustanko ja&a koukun siséan. Pistokasta asennettaessa on huomioitava raudoituksen mittapoikkeama 10 mm. Vi-
not pistokkaat asennetaan aina kayttamalla asennusohjainta, katso Asennusohje (Kayttoohje, liite 1).

Erityisohjeet liitoksen kelpoisuuden varmistamiseksi

Elementtien valmistuksessa on noudatettava vaimistettavan elementtityypin mukaisesti sovellettavia standardeja. Tyo-
maa-asennuksissa noudatetaan standardia SFS-EN 13670 'Betonirakenteiden toteutus’ ja sita tdydentavaa standardia
SFS 5975 sek standardin SFS-EN 1992-1-1 'Betonirakenteiden suunnittelu’ ja Suomen kansallisen liitteen vaatimuk-
sia. Betonin ominaisuuksien ja valmistuksen osalta noudatetaan standardia SFS-EN 206.

Lujuuslaskelmat (Liitteen nro, laskelmien nimi ja paivamé&ara)

Kiinnitysosalle suoritetut hyvaksymiskokeet (Liitteen nro, tutkimuslaitos, tutkimusselostuksen nro ja paivamaara)

Lite 3  Aaltolangan ankkurointikokeet VTT BET81672, 7.12.1988
Lite4  Koukun ankkurointikokeet VTT BET313998, 9.12.1983

Valmistajan ja edustajan kdyttéohjeen nimi ja julkaisupaiva (Liite 1)
PD-diagonaaliansas, Sandwich-elementtien liitososat, Tekninen kayttohje 09/2015
Laadunvalvonta

Valmistajalla on voimassa oleva laadunvalvontasopimus tehtavéaan akkreditoidun ulkoisen laitoksen kanssa. Laitos
toimittaa laadunvalvontaraportit Betoniyhdistykselle. Tama BY- Kayttoseloste edellyttaa valmistajakohtaisesti hyvak-
sytyn tehtaan alkutarkastuksen.




14. Muut tiedot

15. Tukiaineisto, ei julkinen (Liitteen nro, aineiston nimi ja paivamaara)
Lite 2 Valmistuspiirustukset ja Piirustusluettelo, 26.06.2015
Lite 3  Aaltolangan ankkurointikokeet VTT BET81672, 7.12.1988
Lite4  Pistokkaiden ankkurointikokeet VTT BET313998, 9.12.1983
Lite 5  Valmistuspaikkaluettelo, 8.6.2020

16 Liitteet (liitteen nro, nimi ja julkaisupaiva)
Lite 1  PD-diagonaaliansas, Sandwich-elementtien litososat, Tekninen kayttoohje 09/2015

Edelld antamamme tiedot vakuutamme oikeiksi

Lahdessa kesakuun 8 p:na 2020

Allekiroitus 76444% S

Nimen selvennys llkka Kaipainen  Peikko Finland Oy

Tama kayttoseloste voidaan peruuttaa Suomen Betoniyhdistys ry:n harkinnan mukaan. Peruuttamisen syyné voi olla
esimerkiksi:

- Kayttoselostetta haettaessa annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi

- Kayttoselosteen mukaisessa tuotteessa havaitaan kohtuuton laadunalitus tai toistuva vahainen laadunalitus




