
Pysyvät kuormat (ominaisarvoisina)

ontelolaatan omapaino gHC = kN/m2

muut pysyvät kuormat Δg = kN/m2 (tuettavalla laatalla)

Hyötykuormat (ominaisarvoisina)

pintakuorma q1 = kN/m2 (tuettavalla laatalla)

viivakuorma q2 = kN/m (PETRAlle tuleva)

pistekuorma Q3 = kN (PETRAlle tuleva)

Kestävyyden laskenta

Eurokoodien ja Suomen kansallisten liitteiden mukaan

Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan

Paloraudoitus

Kyllä (R60)

Ei

Hyötykuormien jakaminen

Mittatiedot

malli A malli B

tukeva laatta hs2 = mm
b = mm

tukeva laatta hs1 = mm

tuettava laatta hf = mm

tuettavan laatan 
pituus L0 = mm

aukon leveys L = mm

Toimittakaa täytetty kopio tästä lomakkeesta Peikon tekniseen asiakaspalveluun PETRA special -mallia tilattaessa

Lähtötietolomake PETRA special

L



Kulmaterästen lisääminen PETRAn etulevyyn

Alla on esimerkki paikallavalun kannattamisesta PETRAan hitsattujen kulmaterästen avulla. Tuote on tällöin 
PETRA special. Peikon tekninen tuki määrittelee ID-numeron. 

Suunnittelija voi tarvittaessa lisäksi määritellä kohdekohtaisen merkin esim. PETRA-101, joka tulostetaan PETRAn 
tarraan.  Merkit A-Z, 0-9, + ja väliviiva (-) ovat sallittuja. Merkkijonon maksimipituus on 18.

Allaoleva lähtötietolomake on ladattavissa kotisivuiltamme. Toimittakaa täytetty kulmaterästen lähtötietoloma-
ke Peikon tekniseen asiakaspalveluun kuormitustietojen mukana. 

PETRA special 320-2400 ID-1233

PETRA special 320-2400 ID-1234
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Tyyppi mm mm mm kN kN/m

Profi ili 1 X1 Y1 LL1

Profi ili 2 X2 Y2 LL2

Profi ili 3 X3 Y3 LL3

Profi ili 4 X4 Y4 LL4

Profi ili 5 X5 Y5 LL5

Profi ili 6 X6 Y6 LL6

Profi ilityypit

L80x80x8 S235

L100x100x10 S235

L120x120x12 S235
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