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installation du pied de poteau BoLDA® 
A l’usine de préfabrication – Installation du pied de poteau BOLDA®

Identifi cation du produit
Les pieds de poteau BOLDA® sont disponibles en modèles standard (30, 36, 39, 45, and 52) analogues au fi letage 
M des boulons d’ancrage haute résistance PPM® ou coupleurs d’armatures COPRA®. Le modèle de pied de 
poteau peut être identifi é par le nom fi gurant sur l’étiquette du produit et également en fonction de la couleur du 
produit. Les codes couleurs sont indiqués dans le tableau ci-après. Les codes couleurs des boîtes de réservation 
correspondent aux codes couleurs des pieds de poteau BOLDA®.

Pied de poteau BOLDA® avec boîtes de réservation correspondantes.

Pied de poteau Boulon d’ancrage Boîte de réservation 
d’angle

Boîte de réservation du 
milieu Code couleur

BolDa 30 PPM 30 / COPRA 30 BOLDA 30 CBOX BOLDA 30 MBOX Noir

BolDa 36 PPM 36 / COPRA 36 BOLDA 36 CBOX BOLDA 36 MBOX Rouge

BolDa 39 PPM 39 / COPRA 39 BOLDA 39 CBOX BOLDA 39 MBOX Marron

BolDa 45 PPM 45 / COPRA 45 BOLDA 45 CBOX BOLDA 45 MBOX Violet

BolDa 52 PPM 52 / COPRA 52 BOLDA 52 CBOX BOLDA 52 MBOX Blanc

Installation des pieds de poteau 

Les pieds de poteau BOLDA® sont insérés dans l’armature du poteau et fi xés par leur platine d’about sur l’extrèmité 
du moule avec les boîtes de réservations. La tolérance d‘installation du pied de poteau dans le sens transversal 
du poteau est de ±2 mm. Les armatures supplémentaires doivent être insérées dans la zone de la base du poteau, 
conformément aux plans d’exécution (guide technique, Annexe A). Après le bétonnage du poteau, les boîtes de 
réservation sont retirées des pieds de poteau et les interstices sont nettoyés des coulures de béton.

Les boîtes de réservation sont des accessoires de fi xation utilisés pour former des évidements dans le poteau béton 
pour les boulons d’ancrage. Il existe des boîtes de réservation distinctes pour tous les types de pieds de poteau et 
selon la position du pied de poteau dans la section transversale de celui-ci:

• CBOX est utilisé avec les pieds de poteau insérés dans les angles du poteau
• MBOX est utilisé avec les pieds de poteau insérés dans le milieu du côté du poteau.

Les boîtes de réservation permettent de fi xer et de positionner les pieds du poteau sur la platine d’extrémité du 
moule. La vis à ailette M16, accompagnée d’une entretoise de la même taille que le trou de la platine du pied de 
poteau, est utilisée pour la fi xation. En utilisant l’entretoise, le pied de poteau peut être inséré au bon endroit dans la 
platine d’about. Les co� rages respectueux de l’environnement sont très durables et réutilisables. Il est recommandé 
de les entretenir pour obtenir une longue durée de vie. 
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Visse à ailette M16
Entretoise

Boîtes de réservation pour implantation de l’angle et du milieu du pied de poteau BOLDA®
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Pour s’assurer des valeurs d’enrobage béton des armatures principales, d’après le chapitre 1.2.3 de ce guide 
technique, veuillez suivre ces instructions pour des valeurs plus élevées Δc:

• Si Δc < 5mm, aucune demande particulière pour les boîtes de réservation, les instructions sont les mêmes 
que pour l’enrobage béton des pieds de poteau. L’espace est trop petit pour être rempli de béton. 
Cependant, si l’interstice est rempli ou partiellement rempli, la peau de béton peut être facilement écrasée 
après le démoulage.

• Si 5 mm ≤ Δc ≤ 10mm, un ruban de mousse adhésive ou équivalent peut être utilisé pour empêcher le 
remplissage de l’interstice. Le ruban de mousse d’épaisseur correspondant à Δc est inséré sur deux côtés de 
la boîte de réservation.

• Si Δc > 10mm, pour empêcher le béton de remplir l’espace, il est recommandé d’utiliser un élément dur – par 
exemple du contreplaqué ou du polystyrène durci d’épaisseur correspondant à Δc. Ces éléments peuvent 
être insérés à la surface du moule.

Utilisation d’un ruban de mousse auto-adhésive pour éviter 
de remplir l’espace avec du béton.

Côté adhésif de la bande mousse

Utilisation d’un off rage dur pour éviter de remplir l’espace 
avec du béton.

Coff rage dur

S’assurer d’un enrobage béton plus épais en utilisant un ruban de mousse auto-adhésive ou des coff rages durs

Pieds de poteau BOLDA® avant et après coulage du béton.
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Sur le chantier – Assemblage de la connexion

Identifi cation du produit

Les pieds de poteau BOLDA® sont disponibles en modèles (30, 36, 39, 45, and 52) analogues aux boulons d’ancrage 
haute résistance PPM® ou coupleurs d’ancrage COPRA® à fi letage M. Le modèle de pied de poteau peut être 
identifi é par le nom fi gurant sur l’étiquette du produit et également en fonction de la couleur du produit. Les codes 
couleurs sont indiqués ci-après. 

Identifi cation de la couleur du pied de poteau BOLDA®.
Pied de poteau Code couleur Boulon d’ancrage Gabarit de pose

BolDa 30 Noir PPM 30 / COPRA 30 PPL 30

BolDa 36 Rouge PPM 36 / COPRA 36 PPL 36

BolDa 39 Marron PPM 39 / COPRA 39 PPL 39

BolDa 45 Violet PPM 45 / COPRA 45 PPL 45

BolDa 52 Blanc PPM 52 / COPRA 52 PPL 52

Pose du poteau préfabriqué

1. Mise à niveau du poteau préfabriqué
Avant de poser le poteau, les écrous et les rondelles supérieurs sont retirés des boulons d’ancrage. Les écrous et 
les rondelles inférieurs sont ajustés à la bonne altimétrie. Le poteau est posé directement sur les rondelles et écrous 
pré-nivelés.

Dans une autre méthode, les cales sont placées entre les boulons d’ancrage et ajustées à la bonne altimétrie. Les 
écrous inférieurs doivent être mis à niveau au moins 5 mm sous le niveau supérieur des cales pour garantir que 
le poteau s’appuiera d’abord sur les cales. Cette méthode est recommandée pour les poteaux plus lourds afi n de 
faciliter et d’accélérer l’alignement du poteau.

2. Alignement du poteau préfabriqué
Les écrous supérieurs et les rondelles sont vissés sur les boulons et le poteau est aligné en position verticale par les 
écrous de nivellement. Il est pratique d’utiliser un long niveau à bulle de chantier, un niveau optique ou un laser, ou 
deux théodolites de directions di� érentes pour assurer la verticalité. Le couple de serrage adéquat peut être obtenu 
en général avec 10 à 15 tours de serrage à l’aide d’une clé polygonale (DIN 7444), une clé mixte ou une clé ouverte 
(DIN 133) et une masse de 1.5 kg.

3. Remplissage des réservations et du joint au mortier sans retrait 

Avant de mettre en charge le poteau par d’autres éléments de structure, par exemple des poutres ou des poteaux, 
le joint sous le poteau et les réservations doivent être remplis au mortier sans retrait en suivant les instructions du 
fournisseur du mortier. Celui-ci est de qualité sans retrait et de résistance conforme aux plans. Pour éviter que l’air ne 
soit emprisonné dans le joint, il est recommandé d’appliquer le mortier à partir d’un seul côté du poteau. Le co� rage 
du joint est réalisé de manière à obtenir un enrobage béton adéquat des pieds de poteau et des boulons d’ancrage.
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Pour s’assurer des valeurs d’enrobage béton des armatures principales, d’après le chapitre 1.2.3 de ce guide 
technique, veuillez suivre ces instructions pour des valeurs plus élevées Δc:

• Si Δc < 5mm, aucune demande particulière pour les boîtes de réservation, les instructions sont les mêmes 
que pour l’enrobage béton des pieds de poteau. L’espace est trop petit pour être rempli de béton. 
Cependant, si l’interstice est rempli ou partiellement rempli, la peau de béton peut être facilement écrasée 
après le démoulage.

• Si 5 mm ≤ Δc ≤ 10mm, un ruban de mousse adhésive ou équivalent peut être utilisé pour empêcher le 
remplissage de l’interstice. Le ruban de mousse d’épaisseur correspondant à Δc est inséré sur deux côtés de 
la boîte de réservation.

• Si Δc > 10mm, pour empêcher le béton de remplir l’espace, il est recommandé d’utiliser un élément dur – par 
exemple du contreplaqué ou du polystyrène durci d’épaisseur correspondant à Δc. Ces éléments peuvent 
être insérés à la surface du moule.

Utilisation d’un ruban de mousse auto-adhésive pour éviter 
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Pieds de poteau BOLDA® avant et après coulage du béton.
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Sur le chantier – Assemblage de la connexion

Identifi cation du produit

Les pieds de poteau BOLDA® sont disponibles en modèles (30, 36, 39, 45, and 52) analogues aux boulons d’ancrage 
haute résistance PPM® ou coupleurs d’ancrage COPRA® à fi letage M. Le modèle de pied de poteau peut être 
identifi é par le nom fi gurant sur l’étiquette du produit et également en fonction de la couleur du produit. Les codes 
couleurs sont indiqués ci-après. 

Identifi cation de la couleur du pied de poteau BOLDA®.
Pied de poteau Code couleur Boulon d’ancrage Gabarit de pose

BolDa 30 Noir PPM 30 / COPRA 30 PPL 30

BolDa 36 Rouge PPM 36 / COPRA 36 PPL 36

BolDa 39 Marron PPM 39 / COPRA 39 PPL 39

BolDa 45 Violet PPM 45 / COPRA 45 PPL 45

BolDa 52 Blanc PPM 52 / COPRA 52 PPL 52

Pose du poteau préfabriqué

1. Mise à niveau du poteau préfabriqué
Avant de poser le poteau, les écrous et les rondelles supérieurs sont retirés des boulons d’ancrage. Les écrous et 
les rondelles inférieurs sont ajustés à la bonne altimétrie. Le poteau est posé directement sur les rondelles et écrous 
pré-nivelés.

Dans une autre méthode, les cales sont placées entre les boulons d’ancrage et ajustées à la bonne altimétrie. Les 
écrous inférieurs doivent être mis à niveau au moins 5 mm sous le niveau supérieur des cales pour garantir que 
le poteau s’appuiera d’abord sur les cales. Cette méthode est recommandée pour les poteaux plus lourds afi n de 
faciliter et d’accélérer l’alignement du poteau.

2. Alignement du poteau préfabriqué
Les écrous supérieurs et les rondelles sont vissés sur les boulons et le poteau est aligné en position verticale par les 
écrous de nivellement. Il est pratique d’utiliser un long niveau à bulle de chantier, un niveau optique ou un laser, ou 
deux théodolites de directions di� érentes pour assurer la verticalité. Le couple de serrage adéquat peut être obtenu 
en général avec 10 à 15 tours de serrage à l’aide d’une clé polygonale (DIN 7444), une clé mixte ou une clé ouverte 
(DIN 133) et une masse de 1.5 kg.

3. Remplissage des réservations et du joint au mortier sans retrait 

Avant de mettre en charge le poteau par d’autres éléments de structure, par exemple des poutres ou des poteaux, 
le joint sous le poteau et les réservations doivent être remplis au mortier sans retrait en suivant les instructions du 
fournisseur du mortier. Celui-ci est de qualité sans retrait et de résistance conforme aux plans. Pour éviter que l’air ne 
soit emprisonné dans le joint, il est recommandé d’appliquer le mortier à partir d’un seul côté du poteau. Le co� rage 
du joint est réalisé de manière à obtenir un enrobage béton adéquat des pieds de poteau et des boulons d’ancrage.
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Après que le mortier sans retrait a atteint une résistance su�  sante, la connexion est fi nalisée et le poteau peut être 
mis en charge.

Pose du poteau préfabriqué pas à pas

Le poteau est posé directement sur 
les rondelles et écrous pré-nivelés.

Les écrous supérieurs et les 
rondelles sont vissés sur les boulons.

Une fois les écrous serrés, le 
crochet de la grue et les élingues 
de levage peuvent être libérés

NOTE!
Le joint doit être rempli avec du mortier sans retrait et atteindre la résistance prévue avant de mettre en 
charge le poteau par d’autres éléments de structure.

Coff rage pour le remplissage du 
joint et des réservations.

Connexion fi nalisée après le 
durcissement du mortier sans retrait.

Alternative où le remplissage du joint 
est aligné avec la face du poteau

Pour les connexions entre les poteaux et les fondations, il est possible de prévoir une surépaisseur de mortier de 
scellement pour assurer un enrobage béton plus important si nécessaire. Il est recommandé d’augmenter l’enrobage 
béton dans un environnement agressif.
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Tolérances de pose et de saillie du boulon d’ancrage par rapport à la surface du béton avec utilisation du pied de 
poteau BOLDA®.

①

Ⓐ To
lé

ra
nc

e 
de

 m
on

ta
ge

Tolérance 
de montage

Augmentation potentielle 
du volume de mortier sur 
la face du poteau 

Arase 
supérieure de 
la fondation

Mortier

tg

hb

Pied de poteau BolDa 30 BolDa 36 BolDa 39 BolDa 45 BolDa 52

Boulon d’ancrage PPM 30 PPM 36 PPM 39 PPM 45 PPM 52

Epaisseur du mortier tg [mm] 50 55 60 65 70

saillie du boulon hb [mm] 1) 135 160 175 190 220

tolérance de pose du boulon [mm] ±3 ±4 ±4 ±4 ±5

1)  Les saillies hb des boulons d’ancrage sont des valeurs indicatives et sont valables pour les épaisseur de mortier 
et le pied de poteau BOLDA® correspondant au tableau.
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Après que le mortier sans retrait a atteint une résistance su�  sante, la connexion est fi nalisée et le poteau peut être 
mis en charge.
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joint et des réservations.
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Alternative où le remplissage du joint 
est aligné avec la face du poteau

Pour les connexions entre les poteaux et les fondations, il est possible de prévoir une surépaisseur de mortier de 
scellement pour assurer un enrobage béton plus important si nécessaire. Il est recommandé d’augmenter l’enrobage 
béton dans un environnement agressif.
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Tolérances de pose et de saillie du boulon d’ancrage par rapport à la surface du béton avec utilisation du pied de 
poteau BOLDA®.
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de montage

Augmentation potentielle 
du volume de mortier sur 
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Arase 
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Pied de poteau BolDa 30 BolDa 36 BolDa 39 BolDa 45 BolDa 52

Boulon d’ancrage PPM 30 PPM 36 PPM 39 PPM 45 PPM 52

Epaisseur du mortier tg [mm] 50 55 60 65 70

saillie du boulon hb [mm] 1) 135 160 175 190 220

tolérance de pose du boulon [mm] ±3 ±4 ±4 ±4 ±5

1)  Les saillies hb des boulons d’ancrage sont des valeurs indicatives et sont valables pour les épaisseur de mortier 
et le pied de poteau BOLDA® correspondant au tableau.
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