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Opgavefordeling ved anvendelse af Deltabjælker 
 
Generelt ligger Bips model 3L til grunde for alle Deltabjælkeleverancer. Nedenstående er 
arbejdsopgaver og fordelingsansvar udspecificeret: 
 
Beskrivelse / Emne Ansvarlig 

Kravspecifikation for design af bjælker og plader: 
Normer som skal benyttes. 
Konsekvensklasse. 
Kontrolklasse. 
Miljøforhold. 
Deformationskrav. 
Komfortkrav (svingninger). 
Statisk system for bjælker og plader. 
Stabilitetssystem for bygningen og den nødvendige skivearmering i 
pladekonstruktionen. 
Endelig overfladebehandling af synlige bjælkeoverflader 
 

Rådgivende Ingeniør 

Belastninger:  
oplyst som fladelaster: 
g0 = tyngde af huldækelementer / insitu-beton / filigrandæk 
g2 = tyngde af egenlaster (excl. dæk) 
q = nyttelast 
Punktlaster (fra søjler e.l.) 
Linielaster (fra vægge e.l.) 
Brug eventuelt standard ark fra vores hjemmeside eller hovedkatalog. 
 

Rådgivende Ingeniør 

Svingningsbetragtninger: 
Undersøgelse af en den samlede konstruktions egensvingning 
(dæk/bjælker/søjler). Peikko tager forbehold for bjælkernes endelige 
egensvingninger. 
Såfremt det ønskes, kan Peikko udføre overslagsberegninger på en teoretisk 
bjælkesvingning. 
 

Rådgivende Ingeniør 

Design af samlingsdetaljer: 
Forudsat vederlagsforhold – svejsesamling / boltesamling. 
Oplysning omkring boltedimension samt placering. 
Vedlagsdybde for bjælke på søjle/væg. 
Kraftoverføring. 
Robusthedssikring. 
Forslag til samlingsdetaljer kan fremsendes af Peikko. 
 

Rådgivende Ingeniør 

Dækvederlag på bjælkeflange: 
Specifikation af dækelementer med følgende teoretiske vederlag: 
Ved 130mm vederlagsflange anvendes 110mm dækvederlag 
Ved 97,5mm vederlagsflange anvendes 77,5mm dækvederlag 
(Vederlag er angivet eksklusive montagetolerancer). 
 

Rådgivende Ingeniør 

Forudsætninger for anvendelse af Deltabjælker uden brandisolering: 
Undersøgelse af udnyttelsesgraden af huldækelementernes 
forskydningsbæreevne under brand jf. Peikko’s brandforsøg. Se forsøgsrapport 
for nærmere information. 
Afklaring omkring samlingsdetaljer når Deltabjælken anvendes uisoleret. 
 

Rådgivende Ingeniør 

Fugearmering: 
Deltabjælkerne dimensioneres i den endelige tilstand som ikke-torsions 
påvirkede bjælker. Derfor skal torsion optages af fugearmering. 
Dimensionering af fugearmering til sikring mod torsionsbelastning af 
bjælkerne f.eks. ved optagelse af uens belastninger fra dækkonstruktionen. 
 
Specielt ved anvendelse af kantbjælker af typen DRxx-xxx skal 
fugearmeringen dimensioneres til sikring mod torsionsbelastning. 

Rådgivende Ingeniør 
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Forankring af fugearmering i kantbjælker. 
Specifikation af ekstra armering i fuger mm. for sikring af tilstrækkelig 
integritet af dækkonstruktion – inkl. horisontal skivevirkning – bestående af 
huldæk. 
Specifikation af minimum armering i fuger til sikring af tilstrækkelig integritet 
af dækkonstruktionen i brandtilfældet. 
 
Understøtningsforhold under montage: 
Dimensionering af samlingsdetalje ved bjælkevederlag til optagelse af 
reaktioner (træk) ved ensidig oplægning af dækelementer. 
Dimensionering af midlertidig understøtning af bjælkerne under montagen. 
 

Rådgivende Ingeniør / 
Montage ansvarlig 

Fugearmeringshuller: 
Placering af huller i bjælker på baggrund af dækelementplaner / 
fugearmeringsplaner. 
 

Peikko 

Bundplade undersøgelse: 
Dimensionering af bjælkebundplade til optagelse af kræfter fra 
dækelementerne. 
 
NB: Jf. brandforsøg belastes bundpladen ikke af dækelementerne under et 
brandforløb. 
 

Peikko 

Bjælke dimensionering: 
Dimensionering og dokumentation af brudkapacitet. 
Dimensionering og dokumentation af brudkapacitet under brand. 
Fastlæggelse af bjælkepilhøjder. 
Dimensionering og dokumentation af deformationer i anvendelsesstadie og 
brandtilfælde. Som standard anvendes en tilladelig total deformation på L/300. 
Dimensionering af dokumentation af brudkapacitet i montagestadiet. 
Specifikation af udstøbningsbeton. Som standard anvendes C25/30 og max. 
stenstørrelse anbefales til 16mm. 
 

Peikko 

Montagevejledning for bjælker: 
Opbevaring af bjælker 
Løft af bjælker 
Princip for understøtning af bjælker 
Udstøbning af bjælker 
 

Peikko 

Huldæk: 
Dimensionering og dokumentation af brudbæreevne og anvendelsestilstand for 
huldæk i både kold tilfælde og brand tilfælde. 
Fastlæggelse af afpropningsdybden i enden af huldækelementerne. 
Undersøgelse af dækelementerne for flexible support fænomenet. 
 

Leverandør af huldæk 

Montage af bjælker: 
Udarbejdelse af montageplan samt beregning af afstivninger. 
Opsætning og sikring af afstivninger af bjælker under montage 
 

Entreprenør / 
montageansvarlig 

Udstøbning af bjælker: 
Lukning af åbninger hvor betonen vil rende ud. 
 

Entreprenør 

Endelig overfladebehandling af synlige overflader 
 

Entreprenør 

Udarbejdelse af KS materiale 
 

Peikko 

Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan 
 

Entreprenør 

 


