
WILJA®-nostoankkuri 
sandwich-seinäelementtien nostamiseen
WILJA®-nostoankkuri on tarkoitettu betonisten sandwich-seinäelementtien nostamiseen ja siirtämiseen. Se on CE-
merkitty, tehokas ja käyttövalmis ratkaisu. WILJA®-nostoankkureita on viisi eri kuormaluokkaa, ja niitä on saatavilla 
useita eri eristepaksuuksia varten.

WILJA®-nostoankkurit valetaan pysyvästi sandwich-elementtien sisä- ja ulkokuoriin. Ankkurointi perustuu WILJAn 
harjaterästankojen tartuntaan. Ne asennetaan kohtisuoraan seinäelementtien kuoriin nähden vinoa vetoa vastaan, ja 
suurin sallittu nostokulma on 45°. 

WILJA®-nostoankkurit valmistetaan ruostumattomasta teräksestä, ja soveltuvat siksi erityisen hyvin julkisivujen 
sandwich-elementtien nostoon. Ratkaisu on tehokas, koska nostoraksit voidaan kiinnittää suoraan WILJA®-ankkureihin 
ilman erityisiä nostolukkoja. Nostaminen on helppoa ja nopeaa. 

WILJA®-nostoankkurit ovat EU:n konedirektiivin 2006/42/EY ja ohjeen VDI BV-BS 6205 vaatimusten mukaisia. Ohjeet 
edustavat alan viimeisintä kehitystä. 
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