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 DeLTABeAM® Algemene Montage informatie 
Deze montage-informatie is een advies waardoor een veilige montage van DELTABEAM® op de bouwplaats 
gegarandeerd is. Het is belangrijk om dit advies volledig door te nemen, voordat u met de montage start. 

Bij onduidelijkheid verzoeken wij u met Peikko Benelux contact op te nemen zodat wij u verder kunnen adviseren. 
De hoofdconstructeur van het project kan in sommige gevallen een afwijkende montagemethode 
voorschrijven. In dat geval raden wij aan om dit met Peikko Benelux te overleggen. 

Indien de montagetolerantie van de DELTABEAM® wordt overschreden en er passingsproblemen zijn tijdens de 
montage, adviseren wij altijd contact op te nemen met Peikko Benelux. Zonder voorafgaand overleg en schriftelijke 
bevestiging van Peikko Benelux is het wijzigen of aanpassen van de Deltabeam-liggers op de bouwplaats niet 
toegestaan. Mochten er toch zonder overleg van Peikko aanpassingen aan de Deltabeam-liggers aangebracht 
worden dan draagt de klant hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. 

Leveringen

Peikko stelt van tevoren in overleg met de werkvoorbereiding of de uitvoering een leverschema op. Circa twee 
weken voor de geplande leverdatum nemen wij met de uitvoerder contact op, om de defi nitieve leverdatum af te 
stemmen. Nadat de defi nitieve leverdatum is overeengekomen, kan deze niet meer worden gewijzigd. 

De DELTABEAM® staal-betonliggers worden rechtstreeks vanuit de fabriek in volle vrachten op de bouwplaats 
geleverd. Onze vrachtwagens hebben geen zelfl osser, de klant dient zelf op de dag van levering voor een geschikte 
kraan te zorgen. De vrachtwagen dient binnen 2 uur na aankomst gelost te zijn. Hierna worden er wachturen in 
rekening gebracht. De balken worden niet op montagevolgorde in de vrachtwagens aangeleverd en moeten daarom 
eerst tijdelijk op de bouwplaats worden opgeslagen. De DELTABEAM® staal-betonliggers worden voorzien van 
labels waarop een unieke code is vermeld, die overeenkomen met de in de plattegronden getekende liggers. 

Opslag op de bouwplaats 

De balken kunnen tijdelijk opgeslagen worden op een geschikte, vlakke en droge ondergrond op de bouwplaats. 
Leg de liggers altijd met de brede onderplaat op voldoende en schoon stophout om eventuele beschadigingen te 
voorkomen. Aangezien de DELTABEAM® staal-betonliggers worden geïntegreerd in de betonvloer worden alleen de 
zichtzijden behandeld met een primer met een laagdikte van circa 80 μm. Zichtzijdes zijn de onderplaat, eindplaten, 
opvulprofi elen en speciale bekistingsranden. Overige onderdelen worden behandeld met een dunnere primerlaag 
van 40 μm. 

De binnenzijden van de balken blijven onbehandeld om een betere hechting met de beton te garanderen. 
Beschadigingen van de primer dienen op kosten van de de afnemer te worden bijgewerkt. Bij langdurige opslag 
in de buitenlucht raden wij aan de DELTABEAM® staal-betonliggers geventileerd af te dekken. Voor langdurige 
buitentoepassing heeft deze primer geen corrosiewerende werking waardoor er kleine corrosieplekken kunnen 
ontstaan. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en sterkte van de liggers.

Voor liggers die in een gebouw blootgesteld worden aan de buitenlucht, een aggressief milieu of in onverwarmde 
ruimtes worden toegepast wordt vaak een metalisatielaag (ZN/AL) aangebracht in plaats van een primer. Op deze 
conserveringsmethode is een garantie (op corrossie) van 10 jaar van toepassing. 
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Verplaatsen en hijsen

DELTABEAM® staal-betonliggers kunnen met een kraan of vorkheftruck/shovel worden gehesen of verplaatst. 
Het CE-merk en informatie van elke DELTABEAM® is op de productiesticker vermeld. De hijskettingen moeten 
aangehaakt worden in de speciale ovale hijsgaten die zijn voorzien in de bovenplaat, zodat de DELTABEAM® staal-
betonliggers in stabiele positie veilig gehesen worden. 

In uitzonderlijke gevallen zitten er geen hijsgaten in de DELTABEAM® staal-betonliggers, de gaten in de beide 
schuine lijfplaten kunnen dan gebruikt worden. Bij bredere types ligger met bijvoorbeeld een stalen bekistingsrand, 
dient aan een derde hijspunt de hijsketting aangebracht te worden om de DELTABEAM® staal-betonliggers in balans 
te houden bij het hijsen (3 hijspunten).

LeT op:  GEBRUIK ALTIJD GOEDGEKEURDE HIJSHAKEN EN ZORG DAT DEZE NA HET AANHAKEN 
GESLOTEN ZIJN. MAAK GEEN GEBRUIK VAN KETTINGEN OF TOUWEN DIE ALS EEN STROP OM 
DELTABEAM HEEN ZIJN AANGEBRACHT, DIT IS ONVEILIG! 
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Montage van de DELTABEAM®

Elke DELTABEAM® wordt in de fabriek voorzien van een uniek nummer (bijvoorbeeld D114). Dit nummer 
correspondeert met de nummering die op de plattegrond is aangegeven. De DELTABEAM® staal-betonliggers 
moeten conform de nummering worden gemonteerd. Bij een doorgaand balken-systeem (doorgaande liggers) moet 
de juiste legvolgorde aangehouden worden. De balken dienen zodanig gemonteerd te worden dat de merken op de 
bovenplaat van de DELTABEAM® net zo gelezen kunnen worden zoals aangegeven is op de plattegrond.

DELTABEAM®D114

 
① ②

Bevestigen DELTABEAM®

De DELTABEAM® staal-betonliggers moeten volgens de plattegronden en details 
van Peikko, die op de goedgekeurde tekeningen zijn weergegeven, worden 
gemonteerd. Bij doorgaande liggers worden de DELTABEAM® staal-betonliggers 
onderling met elkaar verbonden ter plaatse van de Gerber-knoop en/of de 
DELTABEAM®-zijaansluitingen met de meegeleverde bouten, moeren, ringen 
en vulplaten. Overige aansluitingen van de DELTABEAM® met eventueel andere 
staalprofi elen worden per project bekeken en zijn niet standaard meegenomen in 
het ontwerp.

Verankering DELTABEAM® op de onderconstructie

Tijdens de montage moet uit veiligheidsoverwegingen elke DELTABEAM® ter 
plaatse van iedere oplegging verankerd worden aan de onderconstructie. Dit 
voorkomt dat de balken kunnen gaan schuiven of kantelen tijdens de montage 
van vloerelementen en het vullen van de DELTABEAM® met beton. Indien er in 
uitzonderlijke gevallen aan de balken gelast moet worden, mag dit alleen door 
een gecertifi ceerde lasser worden uitgevoerd en nadat dit met Peikko Benelux is 
overlegd.

Bij doorgaande liggers worden de vulplaten in Gerber- en zijverbindingen gebruikt om lengte-tolerantie tijdens 
de montage op te vangen. Met deze tolerantiemogelijkheid kan de totale lengte van een doorgaande ligger 
worden aangepast. Standaard wordt per verbinding een 5 mm brede voeg ontworpen tussen de eindplaten van 
twee DELTABEAM®liggers. Per voeg is er één vulplaat van 5 mm voorzien. De vulplaten mogen tussen de voegen 
uitgewisseld worden en er mogen per verbinding maximaal drie vulplaten van 5 mm dik worden toegepast om een 
maximale lengtetolerantie van + 10 mm op te vangen. De standaard vulplaat mag ook worden verwijderd voor een 
lengtetolerantie van - 5 mm. 

Gerber-verbindingVerbinding op onderconstructie met HPM® ankerbouten

5 mm vulplaatEindplaten

Mounting plate
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Wanneer DELTABEAM® staal-betonliggers in een doorgaand systeem aan elkaar gemonteerd worden, moet de 
totale lengte na montage eerst gecontroleerd worden voordat de bouten in zijn geheel vastgezet en aangedraaid 
worden. Het is belangrijk om ook de eindliggers van een doorgaand systeem vast te zetten omdat door het 
eventueel optreden van een opwaarste kracht de ligger omhoog kan komen tijdens de montage.

Indien de DELTABEAM® op een betonelement wordt gelegd, zoals een prefab betonkolom of wand, moeten 
er stalen oplegplaten met een kleinere afmeting (maximaal afmeting van de beugels) worden toegepast. Deze 
plaat zorgt voor een vlakke oplegging waarbij de drukkrachten gecentreerd in de kolom worden ingevoerd. 
Hoge randspanningen en eventueel a� rokkelen van de betonranden worden daardoor voorkomen. Ook is 
het aanbevolen om de betonranden van de kolom af te schuinen. Het gebruik van neopreen of andere zachte 
materialen in plaats van stalen oplegplaten wordt afgeraden.

Kleinere stalen oplegplaten voorkomt piekspanning in de betonrand

opMerking:  Raadpleeg Peikko indien er gesneden of geboord moet worden in de DELTABEAM®.

DELTABEAM® onderstempelen tijdens montage

DELTABEAM® staal-betonliggers moeten op de onderconstructie stevig verankerd worden zoals is aangegeven op 
de tekeningen en details, voordat deze onderstempeld worden. Soms is het noodzakelijk de DELTABEAM® staal-
betonliggers tijdelijk te onderstempelen. De stempels mogen pas worden aangebracht na de montage van de 
vloerelementen. De aantallen- en de positie van de stempels zijn aangegeven in het onderstempelingsplan dat is 
opgesteld door de projectconstructeur. Gebruik hiervoor alleen gecertifi ceerd stempelmateriaal. 

Het is belangrijk dat de stabiliteit van de stempels gecontroleerd wordt wanneer ze geplaatst zijn. De ondergrond 
waarop de stempels staan moet vlak en voldoende drukvast zijn. De stempels moeten alleen direct naast de kolom 
of wand bij het steunpunt worden geplaatst ter plaatse van de lijfplaat aan de belaste zijde van de ligger en niet 
over de gehele lengte van de ligger. Het aanbrengen van stempels in het midden van de liggeroverspanning is niet 
toegestaan. De stempels zijn niet bedoeld voor het beperken van de doorbuiging tijdens montage maar moeten 
het eventueel kantelen van de DELTABEAM® staal-betonliggers op het steunpunt voorkomen. Bij het toepassen 
van kanaalplaatvloeren raden wij aan om met de vloerenfabrikant de onderstempelingsmethode te overleggen. De 
stempels mogen pas verwijderd worden nadat de DELTABEAM® staal-betonliggers gevuld zijn met beton en deze de 
gewenste druksterke heeft bereikt.

Het onderstempelen is cruciaal wanneer DELTABEAM® staal-betonliggers op een smalle muur worden gelegd. Volg 
hiervoor het onderstempelingsplan dat is opgesteld door de projectconstructeur.

Indien de DELTABEAM® staal-betonliggers met HPM®-ankerbouten worden verankerd op de onderconstructie en 
deze zijn berekend om excentrische montagebelastingen op te nemen, is onderstempeling niet nodig. Bij gebruik 
van de PCs® consoles van Peikko is onderstemepeling altijd noodzakelijk. Peikko Benelux kan hierin adviseren.

Onderstempeling bij een PCs® console Onderstempeling bij een wandoplegging
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Onderstempeling bij doorgaande DELTABEAM® staal-betonliggers met kans op het omhoog komen van eindliggers.

Kans opwaartse kracht

Gerber-verbinding

Zijaansluiting

Gerber-
verbinding

Kolom Kolom Kolom 

Tijdelijk 
onderstempelen

Tijdelijk 
onderstempelen

Tijdelijk 
onderstempelen

Tijdelijk 
onderstempelen

Gerber-lengte 
variabel

• Ter plaatse van een Gerber- of zijaansluiting is het plaatsen van stempels niet gewenst. 
• De Gerber- en zijaansluitingen zijn ontworpen om torsiekrachten tijdens de montagefase te kunnen 

opnemen.
• Bij het ontwerp van de verankering van eindliggers moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid 

dat een eindligger door een optredende negatieve reactiekracht tijdens de montage- of gebruiksfase kan 
opwippen. Om dit te voorkomen moet de verankering en de onderstempeling ontworpen worden door 
de hoofdconstructeur van het project. Peikko Benelux kan hierin adviseren. De PCs® LOCK Console van 
Peikko is bedoeld om negatieve reactiekrachten bij een steunpunt op te nemen. Zie hiervoor de Technische 
Handleiding van de PCs® Consoles.

DELTABEAM® staal-betonliggers uitgevoerd met een speciale randkist moeten altijd volledig onderstempeld worden 
tijdens de montage. De uiteinde van de randkist moet volledig ondersteund worden door gebruik te maken van 
een houten balk die op enkele punten wordt ondersteund met stempels, zie onderstaande a� eelding. Indien deze 
onderstempeling niet mogelijk is kan een speciale zelfdragende randkist ontworpen worden. Peikko Benelux kan u 
hierin adviseren.

Er moet extra aandacht besteed worden aan situaties waarbij asymetrische -, extra lange DELTABEAM® liggers of 
extra lange stempels nodig zijn. Wanneer de stempels te lang worden, moet hiervoor een alternatieve methode 
gebruikt worden. Peikko kan u hierin adviseren. 

opMerking: Eventuele tijdelijke onderstempeling van DELTABEAM® in combinatie met kanaalplaten voorkomt 
alleen het kantelen van de liggers bij de steunpunten.
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Vloerelementen monteren

Voordat er vloerplaten mogen worden gelegd moeten de DELTABEAM® staal-betonliggers vastgezet zijn op de 
onderconstructie en moeten de eventueel noodzakelijke stempels veilig gepaatst zijn. De vloerplaten moeten 
zoveel mogelijk om-en-om gelegd worden, waardoor de liggers gelijkmatig belast worden. Indien dit niet mogelijk 
is en de vloerplaten op één zijde van de ligger worden gelegd, kan er een verdraaiïng van de ligger optreden bij 
het steunpunt. Indien de verbinding op de onderconstructie hierop berekend is, kunnen de torsiekrachten worden 
opgenomen en hoeven geen stempels te worden aangebracht. Anders is het nodig om de DELTABEAM® staal-
betonliggers in deze situatie te onderstempelen. Na het leggen van de vloerplaten moet de doorkoppelwapening 
worden aangebracht.

De betonnen vloerelementen worden bij voorkeur direct op de stalen onderfl ens van de DELTABEAM® 
staal-betonliggers gelegd zonder het gebruik van een (neopreen) oplegband. Hierdoor wordt een optimale 
krachtenoverdracht gewaarborgd. De ruimte tussen de schuine lijfplaat van de DELTABEAM® en het eind van het 
vloerelement bij de oplegfl ens mag maximaal 30 mm bedragen. Indien deze maat wordt overschreden moet contact 
worden opgenomen met Peikko Benelux. Om het eventueel lekken van cementwater tegen te gaan, kan eventueel 
een opencellig tochtbandje worden gebruikt om kieren tussen de oplegfl ens en de onderzijde van het vloerelement 
te dichten. Gaten in de liggers, openingen bij de oplegging of bij Gerber-verbindingen moeten worden dichtgezet 
met bijvoorbeeld geschikte tape of PUR-schuim. Benodigde koppel- en/of eventueel ringwapening moet worden 
aangebracht voordat de liggers gevuld worden met beton. 

Het volgende vloerniveau mag opgebouwd worden nadat het vulbeton van de ondergelegen DELTABEAM® staal-
betonliggers voldoende is uitgehard. De toog in de DELTABEAM® wordt fabrieksmatig aangebracht en wordt 
zodanig ontworpen dat na de montage van de vloerelementen en het vullen van de ligger met beton, de vloer 
door het eigen gewicht van de materialen doorbuigt tot in zijn neutrale horizontale positie. Bij het toepassen van 
breedplaatvloeren of staalplaatbetonvloeren moeten deze vloerelementen met dezelfde toog op de DELTABEAM® 
rusten. 

{

{

Max. 30

opMerking:  Tijdelijke opslag van bouwmateriaal op kanaalplaatvloeren is niet toegestaan voordat de 
DELTABEAM® staal-betonliggers gevuld zijn met beton en deze voldoende is uitgehard!!
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In-het-werk gestorte betonvloeren

Bij een in-het-werk gestorte betonvloer moet de bekisting tegen de onderkant van de oplegfl ens worden gesteld. 
Indien de DELTABEAM® is voorzien van een uitvulprofi el kan de bekisting tegen de zijkant van het profi el worden 
gesteld. 

Koppelwapening

Er moet extra wapening worden aangebracht tijdens de montage. De minimale hoeveelheid koppelwapening die 
aangebracht moet worden is 94 mm²/meter. Deze wapening moet ook aangebracht worden als er al wapening 
over de DELTABEAM® in de druklaag is voorzien. De koppelwapening moet door de grote gaten van de lijfplaten 
heen worden gestoken, van vloerveld naar vloerveld, bij liggers met een hoogte tot 370 mm. Voor liggers hoger 
dan 370 mm worden speciale gaten op lagere posities in de lijfplaten gefabriceerd. In de eindplaten van de Gerber-
verbinding zijn speciale uitsparingen voorzien voor doorvoer van ringwapening. Door de gaten die in de eindplaten 
zijn gemaakt wordt de voeg van de Gerber-verbinding gevuld met beton. Indien de breedte van de DELTABEAM® 
groter is dan 600 mm, zitten er twee gaten in de eindplaten van de Gerber-verbinding.

Indien kanaalplaatvloeren worden toegepast wordt volgens de CUR/BmS – aanbeveling 104 aangeraden om twee 
kanalen per plaat van 1200 mm breed open te hakken voor de koppelwapening. De koppelwapening wordt door 
de corresponderende lijfgaten van de DELTABEAM® in de opengehakte kanalen gelegd. De minimaal toe te passen 
koppelwapening bedraagt Ø12 mm hart-op-hart 600 mm. Verankeringslengte is minimaal 600 mm.

Speciale gaten 55 × 80 mm onder in lijfplaten 
voor doorvoeren van koppelwapening

75 mm

DELTABEAM® < 370 mm

DELTABEAM® ≥ 370 mm

MONTAGE
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Vloerelementen monteren
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Twee uitsparingen bij een DELTABEAM® b ≥ 600 mm

Vorm van de eindplaat bij een DELTABEAM® h ≥ 300 mm

Uitsparing bij een 
DELTABEAM® b < 600 mm

Vorm van de eindplaat bij een DELTABEAM® 
h < 300 mm
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Vullen van de DELTABEAM®

DELTABEAM® is ontworpen om tijdelijke bouwbelasting op de vloer op te nemen volgens de EN 1991-1-6 met 
Nationale Bijlage. Bij breedplaatvloeren moet de DELTABEAM® tegelijk gevuld worden met het storten van de vloer.

Bij kanaalplaatvloeren moeten de kelkvoegen, de opengehakte kanalen en de DELTABEAM® staal-betonliggers 
in één stortfase volledig worden gevuld met beton. De DELTABEAM® wordt ontworpen, waarbij standaard 
wordt uitgegaan dat de druklaag in een separate tweede stortfase wordt uitgevoerd, nadat het vulbeton in de 
DELTABEAM® is aangebracht en voldoende is uitgehard. Indien in een vroeg stadium aangegeven kan het ontwerp 
op verzoek aangepast worden wanneer de werkwijze anders wordt uitgevoerd en de druklaag én het vulbeton in 
één fase worden gestort. 

Dit moet in een vroeg stadium worden aangegeven omdat deze werkwijze het ontwerp van de DELTABEAM® kan 
beïnvloeden. Standaard rekent Peikko met een betonkwaliteit voor het vulbeton van minimaal C25/30 en een fi jne 
grindkorrel 8 mm tot maximum 16 mm, tenzij anders aangegeven. Ook eventuele Gerber- en zijaansluitingen moeten 
goed gevuld worden met het beton.

Voor de betonvulling kan het beste een betonmix worden gebruikt met een lagere watercementfactor. Het is 
aanbevolen om de droogtijd en vochtigheidsgraad van het vulbeton na uitharding in acht te nemen, alvorens er een 
afsluitende vloerbekleding op de vloer wordt aangebracht. 

Als de droogtijd van het beton moet worden verkort, wordt aanbevolen om beton te gebruiken met een lagere 
watercementfactor (v/c < 0,5) met eventuele toeslagsto� en. Waterbindende vliegas wordt niet aanbevolen voor 
gebruik in de betonmix. Om de droogtijd van het beton ter plaatse te beheersen, moeten projectspecifi eke 
richtlijnen voor de heersende omgevingsomstandigheden van de betonfabrikant worden opgevolgd.

Opvolgende stappen van het vulproces DELTABEAM® met beton:

1. Gebruik alleen een betonmix die voorgeschreven is door de constructeur.

2. Controleer of er geen water in de DELTABEAM® zit en en de afwatergaten open zijn.

3. Zorg ervoor dat de DELTABEAM® van binnen en buiten voldoende schoon is.

4. Controleer of kieren, naden en gaten voldoende zijn dichtgezet en eventuele randkisten zijn aangebracht.

5. Plaats de betonwapening volgens de instructies en opgave van de constructeur.

6. Voor het vullen kunnen de gaten in de topplaat en lijfgaten gebruikt worden waarna aan één zijde van de de 
DELTABEAM® de randen goed gevuld kunnen worden. Insluiten van lucht is niet mogelijk door de luchtgaten 
die boven in de lijfplaten zijn voorzien. 

7. Gebruik eventueel een trilnaald maar voorkom contact met de wapening of randkist en de trilnaald.

8. Zorg ervoor dat de DELTABEAM® geheel en volledig gevuld is met de betonmix. Als het beton door de 
luchtgaten en uit de gaten in de topplaat komt is deze geheel gevuld. Veeg de bovenzijden van de topplaat 
zo goed mogelijk schoon en vlak met een bezem, zodat goed gecontroleerd kan worden dat de ligger en de 
voegen aan beide zijden van de topplaat volledig vol gevuld zijn.

MONTAGE
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Brandwerende bekleding alleen bij dillatatievoegen

De DELTABEAM® staal-betonliggers zijn standaard met een brandwerendheid tot 180 minuten ontworpen en hoeven 
niet voorzien te worden van een extra brandwerende bekleding door middel van betimmering of brandwerende 
verf. In specifi eke situaties moet de onderplaat wel extra worden beschermd tegen brand, zoals bijvoorbeeld bij 
dilatatievoegen. 

Indien het vloerelement glijdend op de onderfl ens van de DELTABEAM® wordt gelegd, is er geen koppeling 
tussen vloerelement en DELTABEAM® mogelijk en functioneert de verbining niet als een geheel tijdens brand. De 
onderzijde van de DELTABEAM® moet daarom in deze situaties ter plaatse van een dilatatievoeg over de volledige 
breedte brandwerend worden bekleed. Dit wordt aangegeven op de detailtekeningen. Ook bij dilatatievoegen 
tussen DELTABEAM® staal-betonliggers of bij zij- en/of eindaansluitingen moeten deze zônes brandwerend bekleed 
worden.

Tussenlaag bij glijoplegging 
van de vloer.

Brandwerende bekleding

Stalen onderfl ens

Glijoplegging

Koppelwapening in L- of U-vorm 
gebogen voor verankering in de ligger.

Indien DELTABEAM® randliggers worden toegepast en de verticale lijfplaten niet permanent ‘beschermd’ zijn door 
een ander bouwdeel (zoals bijvoorbeeld een gevelelement) moeten de zijkanten van de ligger ook brandwerend 
bekleed worden. 

Indien DELTABEAM® liggers worden geïntegreerd in een traditionele stalen hoofddraagconstructie die brandwerend 
bekleed moet worden, zal ter plaatse van de aansluiting DELTABEAM®-traditioneel staal de DELTABEAM® 
gedeeltelijk brandwerend bekleed moeten worden, zoals is aangegeven op de details en tekeningen. De 
DELTABEAM® geeft namenlijk bij brand warmte af aan de traditionele staalconstructie als de DELTABEAM® niet ter 
plaatse afgeschermd wordt. 

Na montage

Na de montage van de liggers dienen de onderzijden van de 
DELTABEAM® staal-betonliggers gecontroleerd te worden op 
eventuele grove beschadigingen. Beschadigingen dienen voor zover 
noodzakelijk door en op kosten van de aannemer te worden hersteld.

Randbeveiliging

Om tijdelijke randbeveiliging te monteren tijdens de bouwfase is het 
mogelijk de DELTABEAM® staal-betonliggers fabrieksmatig te voorzien 
van speciale bevestigingspunten voor de balusters. Deze kunnen 
vooraf besteld worden en moeten tijdens de werkvoorbereiding op 
tekening en in de details aangegeven worden.

39Versie: nL 11/2022
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Checklist op de bouwplaats

1. opslag op de bouwplaats
• Stapel de DELTABEAM® staal-betonliggers met voldoende en schoon stophout om beschadigingen te 

voorkomen.
• Bij langdurig opslag in de buitenlucht de DELTABEAM® staal-betonliggers geventileerd afdekken.

2. Hijsen
• Gebruik gecertifi ceerde hijskettingen die in de ovale hijsgaten in de bovenplaat gehaakt worden. 

Controleer ook de toegestane hijshoek van de hijsketting. Neem de gebruikelijke hijsvoorschriften in 
acht.

• Geen hijsbanden of kettingen toepassen, die bevestigd zijn met een strop om de DELTABEAM®.
• De hijsgewichten zijn op elke ligger op stickers aangegeven.

geBrUik Voor HeT HiJssen VAn De Liggers ALLeen De HiJsgATen in De BoVenpLAAT oF De 
gATen in De LiJFpLATen. geBrUik geen sTrop oM De Liggers Heen oMDAT DiT geVAArLiJke 
siTUATies kAn opLeVeren!

3. Monteren van de DeLTABeAM® staal-betonliggers
• Neem eerst de goedgekeurde projecttekeningen en details van Peikko Benelux door.
• De DELTABEAM® staal-betonliggers moeten conform de nummering, aangegeven op de liggers, worden 

gemonteerd. 
• Bij doorgaande liggers moet de juiste legvolgorde aangehouden worden.
• De balken zó monteren, dat de merken net zo gelezen worden als aangegeven op de plattegrond.
• Tijdens de uitvoering moet uit veiligheidsoverwegingen elke DELTABEAM® verankerd worden aan de 

onderconstructie, voordat de vloerelementen gelegd worden.
• Bij betonnen onderconstructies moet een stalen oplegplaat met de juiste afmeting worden toegepast.
• Bij een doorgaande ligger mogen de verbindingen tussen de DELTABEAM® staal-betonliggers in eerste 

instantie niet volledig vastgezet worden, zodat er een steltolerantie opgenomen kan worden en alle 
DELTABEAM® staal-betonliggers op de onderconstructie over de ankers passend kunnen worden 
gemonteerd. Bijgeleverde vulplaten kunnen indien noodzakelijk toegevoegd of weggenomen worden. 
Hierna kan de verbinding defi nitief vastgezet worden met twee boutverbindingen.

4. onderstempelen DeLTABeAM® staal-betonliggers
• Wanneer stempels worden toegepast, moeten deze direct naast de kolom of wand worden geplaatst 

aan de belaste zijde ter plaatse van de onderfl ens/lijfplaat.
• De onderstempeling mag na het volledig uitharden van het beton verwijderd worden. 

MONTAGE
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• De hijsgewichten zijn op elke ligger op stickers aangegeven.

geBrUik Voor HeT HiJssen VAn De Liggers ALLeen De HiJsgATen in De BoVenpLAAT oF De 
gATen in De LiJFpLATen. geBrUik geen sTrop oM De Liggers Heen oMDAT DiT geVAArLiJke 
siTUATies kAn opLeVeren!

3. Monteren van de DeLTABeAM® staal-betonliggers
• Neem eerst de goedgekeurde projecttekeningen en details van Peikko Benelux door.
• De DELTABEAM® staal-betonliggers moeten conform de nummering, aangegeven op de liggers, worden 

gemonteerd. 
• Bij doorgaande liggers moet de juiste legvolgorde aangehouden worden.
• De balken zó monteren, dat de merken net zo gelezen worden als aangegeven op de plattegrond.
• Tijdens de uitvoering moet uit veiligheidsoverwegingen elke DELTABEAM® verankerd worden aan de 

onderconstructie, voordat de vloerelementen gelegd worden.
• Bij betonnen onderconstructies moet een stalen oplegplaat met de juiste afmeting worden toegepast.
• Bij een doorgaande ligger mogen de verbindingen tussen de DELTABEAM® staal-betonliggers in eerste 

instantie niet volledig vastgezet worden, zodat er een steltolerantie opgenomen kan worden en alle 
DELTABEAM® staal-betonliggers op de onderconstructie over de ankers passend kunnen worden 
gemonteerd. Bijgeleverde vulplaten kunnen indien noodzakelijk toegevoegd of weggenomen worden. 
Hierna kan de verbinding defi nitief vastgezet worden met twee boutverbindingen.

4. onderstempelen DeLTABeAM® staal-betonliggers
• Wanneer stempels worden toegepast, moeten deze direct naast de kolom of wand worden geplaatst 

aan de belaste zijde ter plaatse van de onderfl ens/lijfplaat.
• De onderstempeling mag na het volledig uitharden van het beton verwijderd worden. 
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5. Vloerplaten leggen
• De vloerelementen moeten zonder oplegband op de stalen onderfl ens van de DELTABEAM® staal-

betonliggers worden gemonteerd.
• De vloerplaten moeten zó gelegd worden dat er een speling van circa 20 mm en maximaal 30 mm 

tussen het lijf van de DELTABEAM® staal-betonliggers en het eind van de vloerplaat ontstaat. 
• De vloerplaten moeten zoveel mogelijk om-en-om gelegd worden, waarbij wordt uitgegaan dat er een 

gelijkmatige belasting aan beide zijden van de ligger ontstaat.

6. koppelwapening door DeLTABeAM® staal-betonliggers
• Bij kanaalplaten van 1200 mm breed moeten deze voorzien zijn van twee opengehakte kanalen waarin 

de koppelwapening wordt aangebracht.
• Minimaal toe te passen koppelwapening: wapeningstaven Ø12 mm hart-op-hart 600 mm. 
• Bij DELTABEAM®randliggers kunnen gebogen wapeningstaven (haak) worden gebruikt.

7. Vullen van de DeLTABeAM® staal-betonliggers
• Controleer voor het vullen of eventuele naden en gaten zijn gedicht om te voorkomen dat tijdens het 

storten cementwater tussen naden en gaten in de DELTABEAM® staal-betonliggers wegvloeit. 
• Het is belangrijk om DELTABEAM® staal-betonliggers volledig te vullen met beton. Om dit te controleren 

zijn de liggers voorzien van ontluchtingsgaten in de zijkanten en in de bovenzijde. 
• De kelkvoegen en de opengehakte kanalen van de kanaalplaatvloeren en de DELTABEAM® staal-

betonliggers moeten in één stortfase volledig met beton gevuld worden. 
• Bij breedplaatvloeren mag de vloer tezamen met de DELTABEAM® staal-betonliggers volledig gevuld 

worden met beton. 
• Voor het vullen met beton kunnen de grote gaten in de lijfplaten en in de bovenplaat worden gebruikt. 
• Om het beton te verdichten kan eventueel een trilnaald worden gebruikt.
• Controleer of de ruimte tussen de Gerber-verbinding volledig is gevuld met beton.

LeT op!  zonder overleg en goedkeuring van peikko Benelux mogen aan DeLTABeAM® staal-betonliggers 
geen wijzigingen worden aangebracht zoals bijvoorbeeld: extra gaten boren, snijbranden, lassen et 
cetera.
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