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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg stalowe $ruby kotwigce PEIKKO HPM/P,
PPM/L i PPM/P, produkowane przez Peikko Group Corporation, P.O. Box 104, Voimakatu 3, FI-15101
Lahti, Finlandia, w zaktadach produkcyjnych na Stowacji, Litwie i w Finlandii. Upowaznionym
przedstawicielem producenta w Polsce jest Peikko Polska Sp. z 0.0., Al. Niepodlegtosci 781, 81-838
Sopot.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta i wynikajgce
z wilasciwosci uzytkowych podanych w p. 3.

Sruby kotwigce PEIKKO HPM/P skiadajg sie z pojedynczego, stalowego preta zebrowanego,
wykonanego ze stali zbrojeniowej B500B, o charakterystycznej granicy plastycznosci 500 MPa, klasy
ciggliwosci B wedtug normy PN-EN 1992-1-1:2008, o $rednicy 16 + 40 mm, nagwintowanego z jednej
strony oraz dwéch stalowych nakretek szesciokatnych, klasy 8 wiasnosci mechanicznych wedtug normy
PN-EN ISO 898-2:2012 i normy PN-EN ISO 4032:2013 oraz dwoch podkiadek ze stali gatunku
S355J2+N wedtug normy PN-EN 10025-2:2019. Asortyment srub kotwigcych HPM/P obejmuje $ruby
o oznaczeniach: HPM/P 16, HPM/P 20, HPM/P 24, HPM/P 30 i HPM/P 39.

Sruby kotwigce PEIKKO PPM/L i PPM/P skiadajg sie z dwéch, trzech lub czterech stalowych
pretow zebrowanych, wykonanych ze stali zbrojeniowej B500B, o charakterystycznej granicy
plastycznosci 500 MPa, klasy ciggliwosci B wedtug normy PN-EN 1992-1-1:2008, o S$rednicy
20 + 32 mm, przyspawanych na zakfad do preta gwintowanego klasy 8.8 witasnosci mechanicznych
wedtug normy PN-EN SO 898-1:2013, o $rednicy gwintu M22 + M60 oraz dwoch stalowych nakretek
szesciokatnych klasy 10 wiasnosci mechanicznych wedtug norm PN-EN ISO 898-2:2012 i PN-EN ISO
4032:2013 oraz dwoch podkiadek ze stali S355J2+N wedtug normy PN-EN 10025-2:2019. Sruby
kotwigce PPM dzielg sie na krotkie - oznaczane PPM/L, w ktérych prety zebrowane zakornczone sg
gtowkami kotwigcymi (speczane na koncach) i diugie - oznaczane PPM/P. Asortyment srub kotwigcych
PPM/L i PPM/P obejmuje $ruby o oznaczeniach. PPM/L 30, PPM/P 30, PPM/L 36,
PPM/P 36, PPM/L 39, PPM/P 39, PPM/L 45, PPM/P 45, PPM/L 52, PPM/P 52, PPM/L 60 i PPM/P 60.

Ksztatt i wymiary stalowych $rub kotwigcych PEIKKO HPM/P, PPM/L i PPM/P pokazano
w Zalgczniku A. Odchytki wymiaréw, nietolerowanych, odpowiadajg klasie sredniodokfadnej m weditug
normy PN-EN 22768-1:1999.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Stalowe $ruby kotwigce PEIKKO HPM/P, PPM/L i PPM/P sg przeznaczone do wykonywania
zamocowan elementéw prefabrykowanych, zelbetowych lub stalowych, w betonie zbrojonym klasy
C20/25 + C50/60 wediug normy PN-EN 206+A1:2016 oraz do wykonywania potgczen miedzy
prefabrykowanymi lub monolitycznymi elementami zelbetowymi lub stalowymi.

Stalowe $ruby kotwigce PEIKKO HPM/P, PPM/L i PPM/P mogg by¢ stosowane w betonie

zarysowanym i niezarysowanym.
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Sruby kotwigce HPM/P i PPM/P przenoszg obcigzenia za pomocg pretéw zebrowanych
zakotwionych w betonie. Sruby kotwigce PPM/L przenoszg obcigzenia za pomocg pretéw zebrowanych
speczanych na korncach.

Sruby kotwigce HPM/P i PPM/P powinny by¢ zamontowane w rozstawach zgodnych z normg
PN-EN 1992-1-1:2008 dotyczacych zwyktego utozenia pretow oraz powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace potaczen na zakfad i wymagania dotyczgce zakotwienia pretéw w betonie. Minimalna wartos¢
otulenia srub kotwigcych betonem powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 1992-1-1:2008.

Sruby kotwigce PPM/L powinny by¢ zamontowane w taki sposéb, by rozstaw $rub smin, odlegto$é
od krawedzi cmin i Wwysoko$¢ elementu hmin byly nie mniejsze niz wartosci podane w tablicy na rysunku
A3. Minimalna grubo$¢ elementu hmin zostata wyznaczona wedtug wzoru: hmin = hef + k + cnom, dla
warto$ci Cnom WyNnoszacej 85 mm.

Nos$nosci obliczeniowe potgczen wykonanych z zastosowaniem srub kotwigcych PEIKKO HPM/P,
PPM/L i PPM/P powinny by¢é wyznaczane zgodnie z zasadami okreSlonymi w normach PN-EN
1992-4:2018, PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1993-1-1:2006 i PN-EN 1993-1-8:2006.

Weryfikacje nosnosci potgczen nalezy przeprowadzaé przy wykorzystaniu metody A, okreslonej
w normie PN-EN 1992-4:2018, z uwzglednieniem informacji podanych w p. 2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej. Wartosci cze$ciowych wspdtczynnikéw bezpieczenstwa nalezy przyjmowaé zgodnie
z tablicg B1.

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci w ziozonym stanie naprezenia ze wzgledu na
zniszczenie stali nalezy okre$la¢ odrebnie dla fazy montazu i fazy eksploatacji wedtug warunkow
podanych w normie PN-EN 1992-4:2018. Wartosci nosnosci charakterystycznych (okreslonych na
podstawie ITB-KOT-2018/0600 i wedtug normy PN-EN 1993-1-8:2006) podano w tablicach B2 + B4.

Sprawdzenie stanu granicznego nos$nosci w ziozonym stanie naprezenia ze wzgledu na
zniszczenie betonu, w przypadku $rub kotwigcych HPM/P i PPM/P, nalezy wykonywaé¢ wedtug normy
PN-EN 1992-1-1:2008.

Sprawdzenie stanu granicznego nos$nosci w zlozonym stanie naprezenia ze wzgledu na
zniszczenie betonu, w przypadku $rub kotwigcych PPMI/L, nalezy wykonywaé¢, wykorzystujagc metode
projektowania A wedtug normy PN-EN 1992-4:2008, przyjmujgc wartosci seNn = 2 - CarN = 3 * her, gdzie:
ScrNn — dtugo$¢ podstawy stozka betonu, con — rzeczywista dtugo$é podstawy stozka betonu dla grupy
kotew, her — wysoko$¢ stozka betonu.

Wyroby objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z:

— projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania, polskimi normami

i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegodlnosci z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pézniejszymi zmianami),

— postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,
— wytycznymi  okre$lonymi w instrukcji stosowania, opracowanej przez producenta

i dostarczanej odbiorcom.
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3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wihasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Nosnosci charakterystyczne. No$nosci charakterystyczne potgczenn wykonanych
z zastosowaniem stalowych $rub kotwigcych PEIKKO HPM/P, PPM/L i PPM/P podano w tablicach
B2 + B4.

3.2. Metody zastosowane do oceny wilasciwosci uzytkowych

3.2.1. Nosnosci charakterystyczne. Sprawdzenie nosnosci charakterystycznych potgczen
wykonanych z zastosowaniem stalowych $rub kotwigcych PEIKKO HPM/P, PPM/L i PPM/P nalezy
przeprowadza¢ na $rubach kotwigcych osadzonych w betonie klasy C20/25 wedtug normy PN-EN
206+A1:2016. Pomiaru sit nalezy dokonywa¢ za pomoca urzadzenia o zakresie dobranym do
przewidywanej wartosci sity niszczacej, umozliwiajgcego state i powolne zwiekszanie sity, az do

zniszczenia.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Stalowe $ruby kotwigce PEIKKO HPM/P, PPM/L i PPM/P powinny by¢ dostarczane,
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy
niezmiennosc¢ ich wiasciwosci technicznych.

Sposdb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢é zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1895 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwo$ci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych

zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 1 oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Witasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpig
zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zakltadowa kontrola produkciji

Producent powinien mie¢ wdrozony system =zakiadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne muszag by¢é w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie ksztattu i wymiaréw stalowych $rub kotwigcych.
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5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania kontrolne powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreSlona w dokumentaciji
zakfadowej kontroli produkgiji.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1895 wydanie 1 jest pozytywng oceng wtasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk stalowych $Srub kotwigcych PEIKKO HPM/P, PPM/L
i PPM/P, ktore zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wptyw

na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktdérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1895 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215,
z poézniejszymi zmianami) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg byc¢
wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2021/1895 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1895 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisbw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.
6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowg jako$¢, a wykonawcoéw robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos$¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. Raport z badan gotowych wyrobéw. Peikko Group Corporation, P.O. Box 104, Voimakatu 3,
FI-15101 Lahti, Finlandia, 2021 r.
2. Opinia specjalistyczna. Zaktad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB. Warszawa, 2016 r.
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Opinia techniczna na potrzeby nowelizacji Aprobaty Technicznej AT-15-5060/2009 dotyczgca
zmiany asortymentu wyrobéw PEIKKO HPM i PPM oraz aktualizacji wytycznych dotyczacych
dodatkowego zbrojenia. Zakfad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB. Warszawa, 2015 r.

4. NK/0537/JSZ/09. Uwagi i zalecenia aktualizujgce do opinii ITB nr NW-0642/A/07 dotyczacej
systemu stalowych {gcznikow PEIKKO: srub kotwigcych MPM i PPM oraz podstaw kotwigcych
HPKM, PEC i PPKM, dla potrzeb nowelizacji Aprobat Technicznych ITB AT-15-5060/2008
i AT-15-5061/2008. Zaktad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB. Warszawa 2009 r.

5. NW-0642/A/07. Opinia specjalistyczna dotyczaca stalowych srub kotwigcych PEIKKO: HPM i PPM
dla potrzeb aktualizacji aprobaty technicznej AT-15-5060/2001. Zakiad Konstrukcji i Badan
Wytrzymatosciowych ITB. Warszawa, 2008 r.

6. NW-0517/01. Opinia specjalistyczna dotyczgca stosowania w budownictwie srub kotwigcych HPM
i PPM finskiej firmy TERASPEIKKO. Zaktad Badan Wytrzymatosciowych i Modernizacji Obiektow
Budowlanych ITB. Warszawa, 2001 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN ISO 898-2:2012 Witasnos$ci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali weglowej i stali stopowey.
Czes¢ 2: Nakretki z okre$long warto$cig obcigzenia probnego. Gwint
zwykty i drobnozwojny

PN-EN ISO 4032:2013 Nakretki szeSciokatne (odmiana 1). Klasy doktadnosci A i B

PN-EN 10025-2:2019 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN ISO 898-1:2013 Wtasno$ci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej
oraz stopowej. Cze$é 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach
wtasnosci. Gwint zwykty i drobnozwojny

PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnos$c¢

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine
i requty dla budynkéw

PN-EN 1992-4:2018 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 4: Projektowanie
zamocowan do stosowania w betonie

ITB-KOT-2018/0600 Stalowe podstawy kotwigce HPKM i PEC

wydanie 1

AT-15-5060/2016 Stalowe $ruby kotwigce PEIKKO HPM/P, PPM/L i PPM/P

ZAY ACZNIKI
Zatacznik A.  Ksztalt i wymiary Srub kotwigcych PEIKKO HPM/P, PPM/L i PPM/P........cccceeiviiieee. 9

Zatacznik B. Wartosci czeSciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa i nosnosci

charakterystyczne $rub kotwigcych PEIKKO HPM/P, PPM/L i PPM/P.........cccovvvveunne.... 12
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Zalacznik A.
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Wymiary
Poz. Sruba kotwigca Dlugo$é | Dlugosé Przekroj Masa elementu,
HPM P ; . g, M, kg
catkowita | gwintu mm | mm | €Zynny Asp,
L, mm A, mm mm?
1 2 3 4 5 6 7 8
1 HPM 16 P 810 140 16 | 16 157 1,5+5%
2 HPM 20 P 1000 140 20 20 245 28+5%
3 HPM 24 P 1160 170 25 | 24 352 4,9+5%
4 HPM 30 P 1420 190 32 | 30 561 9,8+ 5%
5 HPM 39 P 2000 200 40 | 39 976 21,8+ 5%

Rysunek A1. Sruby kotwigce PEIKKO HPM/P
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a) PPMIL b) PPM/P
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@ﬁ% (020 ) O 020 o7/
e & O
; Masa
, Winmlary elementu, kg
Sru_b a Dtugosé Przekroj
Poz. | kotwiaca | . 9%5¢ | plugose | Grubosé | Szerokosé W, | e | ooy
3 . P . -, . ) ety
PPM il gw:::: A, gIo:ll:; k, g!ox:‘dh, 2 P Asp, PPM/L | PPM/P
PPM/L | PPM/P mm?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
62 | 14,1
1 | PPM30 | 670 | 1705 | 190 13 55 |2025| 30 |s02| se1 | %2 | I
94 | 16,0
2 | PPM36 | 740 | 1450 | 190 12 46 |4o20| 36 | 558 | 817 | S0 | 1%
L 0 pu o
3 | PPM39 | 880 | 1815 | 190 13 55 |3o25| 39 | 677 | ore | 12| 20
b 0 e o
4 | PPM45 | 980 | 1825 | 220 13 55 [4o25| 45 | 767 | 1306 | %0 | Ol
& (1] X 0
5 | PPM52 | 1140 | 1930 | 250 15 0 |ap32| 52 |80 | 17ss | 20 | %)
4 (o] P 0
6 | PPM60 | 1330 | 2490 | 310 15 70 |a@32| 60 [1055| 2362 | o) |TLO*
2 0

Rysunek A2. Sruby kotwigce PEIKKO PPM/P i PPM/L
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HI

it

it b
L

z
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Al E
_\‘
2Cin 2S0in 2Cin
Poz Sruba Cmin, Smin, hmin, hef, k,
) kotwigca mm mm mm mm mm
1 2 3 4 5 6 8
1 PPM30L 120 130 600 502 13
2 PPM 36 L 140 160 655 558 12
3 PPM 39 L 150 180 755 677 13
4 PPM 45 L 160 200 865 767 13
5 PPM 52 L 180 280 990 890 15
6 PPM 60 L 180 280 1155 1055 15

Rysunek A3. Parametry rozmieszczenia $rub kotwigcych PEIKKO PPM/L
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Zatacznik B.
Tablica B1. Wartosci cze$ciowych wspoétczynnikdw bezpieczenstwa
Materialowe, czesciowe wspétczynniki bezpieczenstwa
Poz. | Sposéb zniszczenia, rodzaj obciazenia Sruba kotwiaca
HPM/P PPM/L PPM/P
1 2 3 4 5
1 Zniszczenie stali, rozcigganie yms = 1,40 yms = 1,50 yms = 1,50
Zniszczenie przez wyrwanie z podtoza _ _ _
2 betonowego W= 1,50
3 Wyrwanie stozka betonu, rozcigganie = e = 1,50 =
4 Zniszczenie stali, Scinanie yms = 1,50 s = 1,25 s = 1,25
Zniszczenie stali, zginanie od sity _ _ _
a $cinajgcej, dziatajgcej z mimosrodem v = 1,40 v = 1,50 v = 1,50
Tablica B2. Nosnosci charakterystyczne $rub kotwigcych HPM/P z uwagi na zniszczenie stali
Nosnosci charakterystyczne srub kotwigcych HPM/P
3 z uwagi na zniszczenie stali
Poz. Sruba kotwiaca - ; s e ——
przy rozciagganiu przy $cinaniu przy zginaniu
NRk,s, KN VRk,s, kKN M°ri,s, Nm
1 2 3 4 5
1 HPM 16 P 86,0 25,0 183,0
2 HPM 20 P 134,0 39,1 357,0
3 HPM 24 P 194,0 56,3 618,0
4 HPM 30 P 308,0 89,5 1237,0
5 HPM 39 P 537,0 155,7 2778,0
Tablica B3. Nosnosci charakterystyczne srub kotwigcych PPM/P i PPM/L
z uwagi na zniszczenie stali
Nosnosci charakterystyczne srub kotwigcych PPM/P i PPM/L
, . z uwagi na zniszczenie stali
Poz. Sruba kotwiaca p : — ; : -
przy rozcigganiu przy $cinaniu przy zginaniu
Nrk,s, KN VRk,s, KN M°rk,s, Nm
1 2 3 4 5
1 PPM 30 449,0 111,0 1799,0
2 PPM 36 654,0 162,0 3162,0
3 PPM 39 781,0 194,0 4129,0
4 PPM 45 1045,0 259,0 6391,0
5 PPM 52 1406,0 274,0 9981,0
6 PPM 60 1890,0 281,0 15544,0

Zatgeznik B do Krajowej Oceny Technicznej |TB-KOT-2021/1895 wydanie 1
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Tablica B4. Nosnosci charakterystyczne $rub kotwigcych PPM/L

na wyrwanie z podioza betonowego klasy = C20/25

Nosnosci charakterystyczne srub kotwigcych PPM/L
Poz. Sruba kotwiaca na wyrwanie z podioza betonowego klasy > C20/25 ")
NRk,p, KN
1 2 3
1 PPM 30 L 565,0
2 PPM 36 L 809,0
3 PPM 39 L 848,0
4 PPM 45 L 1131,0
5 PPM 52 L 1827,0
Y klasa betonu C20/25 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Techniczne] |TB-KOT-2021/1895 wydanie 1



