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JENKA-transportankersystemet
Til sikre og eff ektive løft og håndtering af samtlige typer 

præfabrikerede betonelementer.

JENKA-transportankersystemet består af et gevindskåret JENKA-anker til indstøbning i præfabrikerede 

betonelementer samt et JENKA-løftebeslag, der tilsammen gør det muligt at anhugge krankroge eller andre 

løfteanordninger som wire, kæder eller løfteåg.

Forankringen af JENKA-transportankersystemet bygger på gevindskårne ankre, der indstøbes plant eller 

forsænket, så elementets overfl ade er fri.

• Det mest økonomiske transportankersystem

• Bredt anvendelsesområde

• Sikre bæreevne (SWL = tilladte belastninger) op til 125 kN

• Lille udsparing – afdækningspropper fi ndes i plast og rustfrit stål

• Farvekoder og individuelt serienummererede JENKA-løftebeslag

• Forbedret arbejdssikkerhed 

Samtlige Peikko-transportankersystemer udformes og fremstilles iht. EU’s Maskindirektiv 2006/42/EF og VDI/BV-

BS 6205. 

Produktsikkerheden i praksis er verifi ceret ved en omfattende forsøgsrække udført i samarbejde med Technische 

Universität Darmstadt.
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1. Produktegenskaber

JENKA-transportankersystemet er et ankersystem beregnet til løft og håndtering af præfabrikerede 

betonelementer. Det opfylder kravene til transportankersystemer i EU’s Maskindirektiv 2006/42/EF med hensyn til 

stålstyrke. Kravene i VDI/BV-BS 6205:2012 (tysk nationalt regelsæt “Transportanker und Transportankersysteme 

für Betonfertigteile” / “Lifting inserts and lifting insert systems for precast concrete elements”) sikrer, at 

transportankersystemer, der indstøbes i beton, kan benyttes sikkert, uden betonbrud.

JENKA-transportankersystemerne er beregnede til forbigående fastgørelse af JENKA-løftebeslag til 

betonelementer med henblik på transport og installation. Ikke-tilsigtede anvendelser er brug af JENKA-

transportankersystemet til vedvarende belastning eller stabilisering af konstruktioner.

JENKA-transportankersystemet består af et JENKA-anker, der forankret permanent i betonelementet, og et 

tilhørende JENKA-løftebeslag, der fastgøres forbigående til det indstøbte JENKA-anker. Figur 1 giver et overblik 

over delene i JENKA-transportankersystemet.

Figur 1.  Overblik over JENKA-transportankersystemet.
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Introduktion til JENKA-transportankersystemet

JENKA-transportankersystemet består af JENKA-ankre, JENKA-løftebeslag og JENKA-tilbehør. Samtlige dele i 

JENKA-transportankersystemet muliggør smidig håndtering af betonelementer. Systemet er afprøvet ved brug på 

alle tider af året, hvilket er garanti for sikker og pålidelig håndtering i samtlige faser af elementtransporten. 

JENKA-løftebeslag som model TLL, JL og JLW kan i deres levetid benyttes fl ere gange til forskellige slags løft. Figur 

2 viser Peikkos JENKA-løftebeslag til JENKA-transportankersystemet.  

Figur 2.  JENKA-løftebeslag.

TLL JL

JLW

JENKA-ankre kan inddeles i to grupper. Den første gruppe, lange JENKA-ankre, er til elementer med stor 

forankringsdybde som f.eks. vægge og bjælker. Gruppen omfatter JENKA-ankre som f.eks. SRA, WAL, TF, CSA, ESA 

og SRASW. Den anden gruppe, korte JENKA-ankre, er til elementer med begrænset forankringsdybde som f.eks. 

altaner eller trapper. Denne gruppe omfatter ankre som f.eks. WAS, BSA, og PSA. Samtlige JENKA-ankre indstøbes 

i betonelementer, så det er muligt at løfte elementerne, når betonen er hærdet. JENKA-ankrene kan derfor kun 

benyttes én gang. Figur 3 viser grupperne af lange og korte JENKA-ankre. Peikkos JENKA-ankre leveres som 

standard med elektrogalvaniserede muff er på bestilling med sorte og rustfri stålmuff er. 

Figur 3.  JENKA-ankre.

Lange ankre Korte ankre

SRA WAL TF SRASW CSA ESA WAS BSA PSA
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 JENKA-løftebeslag er beregnede til brug sammen med JENKA-ankrene. Serien består af mærkningstilbehør som 

f.eks. mærkeskilt DSH, insetsholdere som f.eks. NPP, NNP, FS eller NPM og afslutningspropper som f.eks. PNP, 

PNP-S eller CPP. Mærkningstilbehør tjener til at identifi cere ankeret efter indstøbning. Insertsholdere letter 

installationsproceduren og tjener til nem anbringelse af ankrene i formen. Afslutningspropperne tjener til at 

lukke udsparingen til ankeret i betonen for smuds og betonstøv. Figure 4 viser udvalget af tilbehør i JENKA-

transportankersystemet. 

Figur 4.  JENKA Tilbehør til transportankre.

afstandsholder

DSH

insertsholdere

NPP FS NNP12-24 NNP30-42 NPM

PNP1224 PNP-S PNP3042 CPP
afslutningspropper

JENKA farvekodesystemet

Peikkos JENKA-transportankersystem har en farvekode for nem genkendelse af forekommende gevinddiametre. 

Systemkomponenter som f.eks. TLL, JLW, NPP, og DSH er enten farvede eller udstyrede med farvede skilte iht. Tabel 

1 og Figur 5. Det letter valget af korrekt kombination af JENKA-anker, JENKA-løftebeslag og JENKA-tilbehør. 

Tabel 1. Farvekoder på JENKA-

transportankre.

Type/størrelse  Farve

Rd 12 Orange

Rd 14 Hvid

Rd 16 Rød

Rd 18 Pink

Rd 20 Lysegrøn

Rd 24 Antracitgrå

Rd 30 Grøn

Rd 36 Lyseblå

Rd 42 Sølvgrå

Rd 52 Gul

Type + Farve!

Figur 5.  Oplysninger om farvekoder og mærkning.
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Ankrene i JENKA-transportankersystemet kan identifi ceres på mærkning i muff ens overfl ade. JENKA JLW og TLL-

wirestropper er udstyrede med et farvet skilt indeholdende identifi kationsoplysninger. Mærkning på muff er og 

skilte viser producent, lastgruppe, gevinddiameter og -type, CE-mærkning og produktionsdato (kun skilte). Figur 6 

viser dette mærkningssystem. 

Figur 6.  Mærkeoplysninger på muff e og skilt.

Det skal være muligt at identifi cere produktet efter indstøbning. Afstandsholderne DSH benytter et 

farvekodesystem med udførlige oplysninger på oversiden. Denne mærkning er synlig, selv efter indstøbning af 

ankeret. DSH-afstandsholderne er vist i Figur 7.

Figur 7.  DSH-afstandsholder med farvekode.

JENKA-løftebeslag som f.eks. JL og JLW samt TLL-wirestroppen er mærkede med et unikt serienummer, der 

er præget i løfteringen eller på skiltet. Dette serienummer muliggør fuld sporbarhed af det færdige produkt 

til råmaterialerne. Denne unikke identifi kation tjener sikkerhedsformål. Endnu en sikkerhedsforanstaltning 

er, at samtlige Peikkos JENKA-løftebeslag fra producentens side testes ved belastning med mindst 2,5 gange 

den nominelt sikre arbejdslast. Dette tilsikrer én af markedets højeste kvaliteter med certifi ceringer, der kan 

fremsendes på forlangende (forudsætter serienummeret). 
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1.1 Lange JENKA-ankre

Lange JENKA-ankre (SRA, WAL, TF, SRASW, CSA, og ESA) benyttes i elementer som f.eks. vægge og bjælker 

med fornøden forankringsdybde. I dette punkt beskrives produktegenskaberne af lange JENKA-ankre. Peikkos 

standardprodukter leveres altid med Peikko Rd-gevind, der er fuldt forligeligt med M-gevindet. De i dette punkt 

anførte dimensioner er gyldige for samtlige udførelser af tilbehør med Rd- eller M-gevind.

JENKA-ankre – både lange og korte – er velegnede til samtlige typer løft. SRASW-ankeret er et specialanker 

udformet til løft og transport af sandwichelementer. Bøjningen overfører forankringen tættere på elementets 

tyngdepunkt, således at elementet kan løftes i en mere lodret stilling. SRA-ankeret særligt tilpasset til lange, 

tynde elementer. Samtlige af disse ankre kan benyttes til alle træk-retninger.

Peikkos standardprodukter leveres altid el-galvaniserede. Alle dimensioner anført i dette punkt er gældende for 

samtlige materialekvaliteter.

JRd30:  JENKA-anker specialiseret Rd30-gevind (standard produkt)

JM30:  JENKA-anker med DIN-M30-gevind (leveres på bestilling)

1.1.1 Dimensioner

Lange JENKA-ankre leveres i standardlængder som vist i Figur 8 og Figur 9 samt i Tabel 2 og Tabel 3. JENKA-ankre i 

individuelle længder til særlige formål leveres på bestilling. 

Figur 8.  Ankertype SRA, WAL, TF og SRASW.

ØD ØD ØD ØD
Rd Rd Rd Rd

g

e e e e

Øds Øds Øds

ØD1

Øds

h
h

h

h
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Tabel 2. Dimensioner af SRA/WAL/TF/SRASW-ankre.

Gevindstr. 

JRd/JM

Dimensioner SRA WAL
TF 

Short

TF 

Long
SRASW

Rd/M 
[mm]

ØD 

[mm]

e
[mm]

Øds 

[mm]

ØD1 

[mm]

g
[mm]

h 

[mm]

h 
[mm]

h 

[mm]

h 

[mm]

h 
[mm]

12 12 15.0 22 8 24 195 135 100 150

14 14 18.0 25 10 30 235 170 105 155

16 16 21.0 27 12 36 275 215 130 175

18 18 24.0 34 14 42 305 235 150 225

20 20 27.0 35 14 42 50 360 270 185 250 605

24 24 31.0 43 16 48 60 400 350 200 275 715

30 30 40.0 56 20 60 60 505 450 275 350 850

36 36 47.0 68 25 75 70 690 570 335 450 1100

42 42 54.0 80 28 84 70 840 620 385 500 1250

52 52 67.0 100 32 96 70 950 880 550 700 1500

Ankre med hul som CSA og ESA kan benyttes til mere individuelle geometrier. Takket være deres korte længde kan 

de benyttes i en lang række elementer. Der kræves supplerende armeringsbøjler, men disse er nemme at montere. 

Figur 9 og Tabel 3 viser dimensionerne af disse produkter.

Figur 9.  Ankertype CSA og ESA.

ØD ØD

Øf Øf

Rd Rd

e e

h h

Tabel 3. Dimensioner på CSA/ESA-ankre.

Gevindstr. 

JRd/JM

Dimensioner CSA ESA

Rd/M
[mm] 

ØD
[mm]

e
[mm]

Øf
[mm]

h 
[mm]

h 
[mm]

12 12 15.0 22 8.0 40 60

14 14 18.0 25 10.5 47 70

16 16 21.0 27 13.0 54 77

18 18 24.0 34 13.0 65 85

20 20 27.0 35 15.5 67 92

24 24 31.0 43 18.0 77 100

30 30 40.0 56 22.5 105

36 36 47.0 68 27.5 125

42 42 54.0 80 32.0 145

52 52 67.0 100 40.0 195
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Eksempel på bestilling af Peikko JENKA-ankre. Samtlige standard JENKA-ankre leveres med Rd-gevind og 

elektrogalvaniserede muff er.

Anker med Rd-gevind i standardlængde.

Ankertype WAL

Nominel gevinddiameter 30, M for DIN (metrisk)

Totallængde 750 mm

Rustfri muff e “S”

WAL30Mx750S
WAL30x450

BEMÆRK: 
Ved benævnelse af ankertyper betegner f.eks. “SRA30” og “SRA30×505” samme produkt, fordi der, hvis 

ikke andet fremgår, leveres standardlængder. For individuelle længder anføres følgende kode: “SRA30×L” 

(L i mm). Denne metode kan benyttes på samtlige andre produkter som f.eks. WAL- og TF-ankre.

1.1.2 Vægte på JENKA-ankre

Komponentvægtene fremgår af Tabel 4. Disse oplysninger er gældende for samtlige gevind og materialekvaliteter. 

De følgende tabeller omfatter standard produktdimensioner. Individuelle produkter er ikke omfattede af disse 

tabeller. 

Tabel 4. Komponentvægte af lange JENKA-ankre.

Gevindstr.

JRd/JM

SRA WAL TF kort TF Lang SRASW CSA ESA

[kg/styk]

12 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

14 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1

16 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1

18 0.4 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1

20 0.5 0.5 0.4 0.5 0.9 0.1 0.2

24 0.8 0.7 0.5 0.7 1.3 0.2 0.3

30 1.6 1.5 1.2 1.4 2.5 0.5

36 3.1 2.7 2.0 2.5 4.7 0.7

42 4.9 3.9 3.0 3.6 6.9 1.1

52 7.7 7.3 5.4 6.3 10.8 2.4
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1.1.3 Tilladte belastninger for lange JENKA-ankre

JENKA-transportankersystemet er dimensioneret ved et designkoncept byggende på følgende standarder og 

regelsæt:

 

EN 1992-1-1:2011

EU’s Maskindirektiv 2006/42/EF

VDI/BV-BS6205:2012

Bæreevnerne afhænger i stor udstrækning af, hvilken kombination af systemkomponenter der benyttes, og 

hvorledes. Trækretningen er afgørende for, hvilket JENKA-løftebeslag og -anker der skal benyttes. Tabel 5 viser 

mulige kombinationer af JENKA-anker og -løftebeslag (TLL, JL, og JLW) for forskellige trækretninger. 

Tabel 5. Kombination af JENKA-ankre med JENKA-løftebeslag.

FG /2
FG

γ

FQZ

FQZ

Ftotal
β FG /2

FG

γ

FQ

FQ

Ftotal

Fz

Ftotal
β

Ftotal
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SRASW

CSA/ESA
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Tilladte belastninger er baserede på de specifi kke dimensioner og kantafstande, der fremgår af de følgende 

punkter. Ved valg af anker er det vigtigt at være opmærksom på forudsætningerne i denne vejledning. 

Minimum betontrykstyrke af betonen på tidspunktet for anhugning er 15 MPa.

Tilladte belastninger af lange JENKA-ankre fremgår af Tabel 6. Vær omhyggelig med at vælge ankre, der egner sig 

til de planlagte trækretninger. Figur 10 viser trækretningerne svarende til denne .

Tabel 6. Tilladte belastninger for lange JENKA-ankre.

Gevindstr. 

JRd/JM
Lastgruppe

SRA, WAL, TF, ESA, CSA, 

SWL for β = 0 ... 45°

[kN]

SRA, WAL, TF

SWL for γ = 90°

[kN]

SRASW

SWL for β = 0 ... 30°

[kN]

12 500 5 2.5

14 800 8 4

16 1200 12 6

18 1600 16 8

20 2000 20 10 20

24 2500 25 12.5 25

30 4000 40 20 40

36 6300 63 31.5 63

42 8000 80 40 80

52 12500 125 62.5 125

Figur 10.  Trækretninger for lange JENKA-ankre.

  β ≤ 45°

γ ≤ 90°

β ≤ 12.5° Skrå træk
(12.5°≤ β ≤ 45°)

Lige træk
(β < 12.5°)

Lige træk
(γ < 12.5°)

Vandret træk
(γ ≥ 15°)

BEMÆRK: 
Skrå træk på 12,5°… 45° og vandret træk ved rejsning af elementer er kun tilladelige med supplerende 

armering iht. følgende punkt.

Min

15MPa
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1.1.4 Elementgeometri og placering af ankre

Brug af Peikko-transportankersystemer forudsætter en specifi k elementgeometri. De lasteevner, der fremgår 

af dette punkt, er baserede på specifi kke dimensioner samt kant- og akseafstande. Sikkerhedsfaktorer kan 

kun opfyldes, hvis de geometriske specifi kationer er opfyldte. Peikkos tekniske service rådgiver med hensyn til 

individuelle løsninger til specialformål.

Ved valg og installation af et anker følges de generelle oplysninger i ovenstående punkter. De nødvendige 

geometriske specifi kationer er forskellige for lange JENKA-ankre henholdsvis korte ankre. De to typer kan ikke 

erstatte hinanden eller benyttes på samme måde, medmindre samtlige geometriske krav er opfyldte.

Lange JENKA-ankre benyttes normalt i tynde eller meget tynde elementer med fornøden forankringsdybde. Derfor 

går de fl este ankertyper i dybden af elementet. I mange tilfælde begrænses bæreevnen af elementets tykkelse d 

eller dred.

Den minimale elementtykkelse samt minimale kant- og akseafstande for de enkelte ankertyper fremgår af Tabel 7 

og Figur 11.

Tabel 7. Minimum elementgeometri for lange JENKA-ankre.

Gevindstr. 

JRd/JM

SRA, WAL, TF, ESA, CSA, SRASW

for β = 0°... 45° (lodret + skrå)

for γ = 90° (vandret, TF, WAL, SRA)

SRA, SRASW

for β = 0°... 30°

(lodret + skrå)

b
[mm]

a
[mm]

d
[mm]

dred
[mm]

12 300 150 60 60

14 400 200 60 60

16 400 200 80 65

18 500 250 100 80

20 550 275 100 90

24 600 300 120 100

30 650 325 140 120

36 800 400 200 150

42 1000 500 240 160

52 1200 600 275 180

Figur 11.  Geometriske krav til lange JENKA-ankre. 

Fq
Fa Fs

Fh

b

a

a

β

β = max 45°

d/d
red
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BEMÆRK: 
De geometriske specifi kationer forudsætter installation inden for de tolerancer, der fremgår af punktet 

“Installation af JENKA-transportankersystem”.

1.1.5 Armering af lange JENKA-ankre

JENKA-transportankersystemet forudsætter minimal armering i betonelementerne omkring ankrene. Der kan 

tages højde for strukturmæssigt betinget armering ved at tage udgangspunkt i det eksisterende tværsnit. Den 

nødvendige armeringssgrad kan opnås ved brug af enkelte armeringsstød eller armeringsnet med samme eller 

større tværsnit (mm2/m eller cm2/m). Hvis hovedarmeringen skal fjernes eller skæres til for at installere et 

JENKA-anker, skal dette erstattes ved at tilføje ekstra armering med et tilsvarende tværsnit (enkelte stød eller 

armeringsnet) med den fornødne overlapningslængde. 

ADVARSEL:
Man må aldrig gå ud fra, at hovedarmeringen er tilstrækkelig – foretag altid præcise beregninger. For 

svag armering kan medføre alvorlige ulykker og elementkollaps.

Den bøjlearmering, der fremgår af dette punkt, optager kun transportankersystemets belastning fra 

betonelementet. Vær altid opmærksom på, at elementet kan bøje som følge af transporten. Yderligere armering 

kan være nødvendig for at forebygge revnedannelse i elementet. Dette skal beregnes separat. Overfl adearmering 

(mm2/m) bør overvejes og installeres på kryds parallelt med elementets sider.

For lange JENKA-ankre fremgår den nødvendige overfl adearmering af Tabel 8. For CSA- og ESA-ankre skal tilføjes 

en ankerstang. Bøjlens bukkeradius ankerstangens bøjediameter “dbr” skal opfylde relevante standarder.

Tabel 8. Armering for lange JENKA-ankre.

Gevindstr.

JRd/JM

SRA, WAL, TF, SRASW, CSA, ESA

Overfl adeArmering

[#mm2/m]

Armeringsbøjler for CSA og ESA

Øds
[mm]

L
[cm]

dbr

L
12 131 6 24

14 131 8 28

16 131 10 33

18 188 10 42

20 188 12 44

24 188 14 48

30 188 16 65

36 188 20 82

42 188 25 86

52 188 28 120
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1.1.6 Typer og geometri af supplerende armering

Alt supplerende armering i dette punkt skal placeres, så de støtter JENKA-ankeret. Figur 12 viser optimal placering 

af supplerende armering. 

Figur 12.  Installation af lange JENKA-ankre.
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Armering for skrå træk (12,5° … 45°)

Skrå træk i ankrene forudsætter specialarmering omkring muff en for at støtte ankeret. Denne armering skal altid 

være i umiddelbar trykkontakt med muff en. Dette kan opnås ved enten trådbinding eller Peikko afstandsholder 

DSH, der muliggør dobbeltsidig fi ksering af den supplerende bøjlearmering.

For trækvinkler op til 45° fremgår armeringen af Tabel 9. Hvis trækvinklen er begrænset til 30°, kan benyttes en 

mindre diameter armeringsbøjle.

Tabel 9. Diagonal armeringsbøjler for samtlige ankertyper.

Gevindstr.

JRd/JM

For samtlige ankertyper

Øds

Ødbr

L

12.5° ≤ β ≤ 45° 12.5° ≤ β ≤ 30°

Øds  [mm] L  [mm] Øds  [mm] L  [mm]

12 6 150 6 150

14 6 200 6 200

16 8 200 6 250

18 8 250 8 200

20 8 300 8 250

24 10 300 8 300

30 12 400 10 350

36 14 550 12 450

42 16 600 14 600

52 20 750 16 700
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Den anbefalede bøjediameter af den skrå armeringsbøjle “dbr” er den udvendige diameter af anker-muff en. 

Det giver god kontrol over udførelsen og begrænser risikoen for installationsfejl. Alternativt kan benyttes den 

standardmæssige bøjediameter iht. EN 1992-1-1:2011.

Diagonale trækbelastede armeringsbøjler skal installeres i en vinkel på ca. 20°. Figur 13 viser dette.

Hvis meget slanke vægelementer ikke giver fornøden plads og betondæklag, skal det diagonale træk begrænses til 

30° ved en mindre diameter armeringsbøjle iht. Tabel 9. 

Figur 13.  Installation af lange JENKA-ankre.
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Armering for vandret træk (90° kun for lange JENKA-ankre)

Vandret træk, der sker ved rejsning af elementer, er kun relevant for lange JENKA-ankre som SRA, WAL, eller TF. 

Ingen andre typer lange JENKA ankre kan benyttes til vandret træk.

Vandret træk på ankrene styrkes af armeringen omkring muff en i den tidlige fase af betonens hærdning. Denne 

bøjlearmering skal altid være i umiddelbar trykkontakt med muff en. Dette kan opnås ved enten trådbinding 

eller Peikko afstandsholder DSH, der muliggør dobbeltsidig krum fi ksering af den supplerende armeringsstang, 

kombineret med en præcis installationsmetode. Som vist nedenfor er der to mulige løsninger til at udføre 

supplerende armering i vandret retning. Ved fi ring og løft af komponenten skal der tages højde for armeringens 

retning iht. Tabel 10.

Armeringsstød for vandret træk skal installeres som vist i Figur 14.

Tabel 10. Vandret armeringsstød (hvis γ ≥ 15°) for ankre SRA, WAL og TF.

Gevindstr.

JRd/JM

ØdS1
[mm]

L
[mm]

h
[mm]

H
[mm]

dbr
[mm]

B
[mm]

ØdS2
[mm] B

dS
2

dS1

dbr

hH
dbr

L

α

12 6 270 23 35 24 280 8

14 6 350 28 42 24 350 12

16 8 420 33 49 32 400 12

18 8 460 39 55 32 450 12

20 10 490 44 64 40 490 14

24 12 520 51 75 48 550 14

30 12 570 68 92 48 580 16

36 14 690 90 118 56 700 16

42 16 830 111 143 64 850 20

52 20 930 134 174 140 1000 20

Figur 14.  Installationsdetalje for vandret armering.
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Armering for kombineret skrå og vandret træk er et specialtilfælde. Denne armering skal benyttes, hvis den 

slags laster optræder. Den giver den største fl eksibilitet i brug og har den fordel, at der ikke skal tages hensyn 

til armeringens retning. Det resulterende vandrette træk skal begrænses til 30°. En øget trykstyrke af betonen 

medfører ikke automatisk en øget styrke af transportankersystemet. 

Tabel 11. Armeringsbøjle for kombineret lasttilfælde (hvis γ ≥ 15°) for SRA-, WAL- og TF-ankre.

Gevindstr.

JRd/JM

Armeringsbøjle for JENKA ved kombineret last

Ø
ds

L1

H1
Pos. 

Øds1 x L1 

[mm]

dbr 
[mm]

H1 

[mm]

12 Ø6 x 270 24 35

14 Ø6 x 350 24 42

16 Ø8 x 420 24 49

18 Ø8 x 460 32 55

20 Ø10 x 490 32 64

24 Ø12 x 520 40 75

30 Ø12 x 570 40 92

36 Ø14 x 690 48 118

42 Ø16 x 830 56 143

52 Ø20 x 930 64 174

Figur 15.  Installationsdetalje for kombineret vandret armering for SRA-, WAL- og TF-ankre.
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1.1.7 Geometri og armering for JENKA SRASW sandwichankre 

Installation af SRASW-ankre forudsætter en supplerende betonsektion, som ankermuff en kan placeres i. Figur 16

viser princippet i denne sektion, mens Tabel 12 viser eksakte størrelser.

Figur 16.  Installationsdetalje af SRASW-ankre.

a b

h

Tabel 12. Geometriske dimensioner af betonsektion for SRASW-ankre.

Type/Størrelse a b [mm] h [mm]

Rd 20 130 200 200

Rd 24 150 250 250

Rd 30 170 250 300

Rd 36 200 400 300

Rd 42 170 250 350

Rd 52 230 450 430

Det specielle SRASW-anker har foruden overfl adearmeringen supplerende bøjler til optagelse af lasterne i alle 

nødvendige retninger samt støtte af ankeret. Tabel 13 og Figur 12 viser armeringsstødet og korrekt installation. 

Tabel 13. Armering for SRASW-ankre.

Type/Størrelse L [mm] Øs,1 [mm] t [mm] D [mm]

90°

t

L

D

Ø
s,

1Rd 20 700 10 42 40

Rd 24 700 10 42 40

Rd 30 700 12 50 48

Rd 36 1000 14 74 56

Rd 42 1200 16 90 64

Rd 52 1300 20 86 140

Figur 17.  Installation af SRASW-ankre for lige og skrå laster op til 30°.

Pos

Pos 

Pos 

Pos 
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SRASW forudsætter supplerende armering iht. Tabel 14 for at støtte dæklaget samt styrke kanterne, når de 

belastes. 

Tabel 14. Armering for SRASW-ankre.

Bøjlearmering B500 A/B - Pos. 3 Træk/spaltearmering B500 A/B - Pos. 4

Type/Size Øs,3 [mm] Quantity n L3 [mm] Type/Size Øs,4 [mm] Quantity n L4 [mm]

Rd 20 8 6 700 Rd 20 8 3 1500

Rd 24 8 6 750 Rd 24 8 3 1500

Rd 30 10 6 950 Rd 30 8 3 1500

Rd 36 10 6 1100 Rd 36 10 3 1500

Rd 42 12 6 1200 Rd 42 12 3 1500

Rd 52 14 6 1300 Rd 52 12 3 1500

Figur 18.  Installation af SRASW-ankre for lige og skrå laster op til 30°.
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For sandwichelementer skal supplerende armering for vandret træk installeres iht. Figur 19. Som vist er 

armeringsstangen bøjet ned i elementet for at opnå den fornødne forankringsdybde. spredningsvinklen for 

SRASW-ankre er begrænset til 30° med armeringsstang og størrelse iht. Tabel 9 (oplysninger for 12,5° til 30°). 

Figur 19.  Installation af JENKA SRASW-ankre.
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1.2 Korte JENKA-ankre

Korte JENKA-ankre, WAS, BSA og PSA, benyttes i elementer med begrænset forankringsdybde som f.eks. altaner 

og trapper. De er ikke beregnede til vending af elementer, og trækvinklen er begrænset til 45°. I dette punkt 

beskrives produktegenskaberne af korte JENKA-ankre. Peikkos standardprodukter leveres altid el-galvaniserede 

med Peikko Rd-gevind, der er fuldt forligeligt med M-gevindet. De i dette punkt anførte dimensioner er gyldige for 

samtlige materialekvaliteter af tilbehør med Rd- eller M-gevind.

JRd30: JENKA-anker specialiseret Rd30-gevind (standard)

JM30:  JENKA-anker med DIN-M30-gevind (leveres på bestilling)

1.2.1 Dimensioner

Korte JENKA-ankre leveres i standard længder som vist i Figur 20 og Tabel 15. Ankre i individuelle længder til 

særlige formål leveres på bestilling.

Figur 20.  Ankre type WAS, BSA, og PSA.
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Tabel 15. Dimensioner af WAS/BSA/PSA-ankre.

Gevindstr.

JRd/JM

Dimensioner
WAS 

h 

[mm]

BSA 

h 
[mm]

PSA 

h 
[mm]

Rd/M
[mm]

ØD
[mm]

e
[mm]

Øds
[mm]

ØD1
[mm]

a x b
[mm]

t
[mm]

12 12 15,0 22 8 20 25x35 4 105 60 30

14 14 18,0 25 10 24 35x35 4 130 70 33

16 16 21,0 27 12 30 35x50 4 165 80 35

18 18 24,0 34 14 38 45x60 5 175 90 44

20 20 27,0 35 14 38 60x60 5 195 100 47

24 24 31,0 43 16 46 60x80 5 240 115 54

30 30 40,0 56 20 46 80x100 6 300 150 72

36 36 47,0 68 25 100x130 6 380 84

42 42 54,0 80 28 130x130 8 450 98

52 52 67,0 100 130x150 10 117

Eksempel på bestilling af Peikko JENKA WAS-ankre.

Type med Rd-gevind med standard-længde.

Type WAS med nominel gevind-diameter 30

M for DIN (metrisk)

Samlet længde, speciel 400 mm

Rustfri stålbøsning “S”

WAS30Mx400S
WAS30x300

BEMÆRK: 
Ved benævnelse af type betegner f.eks. “WAS30” og “WAS30×350” samme produkt, fordi der, hvis ikke 

andet fremgår, leveres i de standardlængder. For individuelle længder anføres følgende kode: “WAS30×L” 

(L i mm). Samme metode kan benyttes ved BSA- eller PSA-ankre.

1.2.2 Vægte på JENKA-ankre

Komponentvægtene fremgår af Tabel 16. Disse oplysninger er gældende for produkter med Rd- og M-gevind 

og elektrogalvaniserede, sorte eller rustfri stålkvaliteter. Disse tabeller tager kun højde for standardmæssige 

produktdimensioner. 

Tabel 16. Vægte på JENKA-ankre.

Gevindstr.

JRd/JM

WAS BSA PSA Gevindstr.

JRd/JM

WAS BSA PSA

[kg/styk] [kg/styk]

12 0,1 0,1 0,1 24 0,6 0,4 0,4

14 0,1 0,1 0,1 30 1,2 0,7 0,7

16 0,2 0,1 0,1 36 2,0 1,2

18 0,3 0,2 0,2 42 3,1 1,8

20 0,4 0,3 0,3 52 2,9
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1.2.3 Tilladte belastninger for korte JENKA-ankre

JENKA-transportankersystemet er dimensioneret ved et designkoncept byggende på følgende standarder og 

regelsæt:

EN 1992-1-1:2011

Maskindirektivet 2006/42/EF

VDI/BV-BS6205:2012

Lasteevnerne afhænger i stor udstrækning af, hvilken kombination af systemkomponenter der benyttes, og 

hvorledes. For korte JENKA-ankre kan samtlige JENKA-løftebeslag (TLL, JL, JLW) benyttes i en vinkel β på 0 til 45°.

Tilladte belastninger er baserede på de specifi kke dimensioner og kantafstande, der fremgår af de følgende 

punkter. Ved valg af anker er det vigtigt at være opmærksom på forudsætningerne i denne vejledning. Minimum 

betontrykstyrke af beton på tidspunktet for anhugning er 15 MPa. Min

15MPa

Tabel 17 viser tilladte belastninger for korte JENKA-ankre. Vær omhyggelig med at vælge ankre, der egner sig til de 

planlagte trækretninger. Figur 21 viser trækretningerne svarende til denne tabel.

Tabel 17. Tilladte belastninger for korte JENKA-ankre.

Gevindstr.

JRd/JM

Last-

gruppe

WAS

SWL for β = 0 ... 45°

[kN]

BSA

SWL for β = 0 ... 45°

[kN]

PSA

SWL for β = 0 ... 45°

ved 

15 MPa[kN] 

ved 

20 MPa[kN] 

ved 

25 MPa[kN] 

12 500 5 5 5 5 5

14 800 8 8 8 8 8

16 1200 12 12 10 12 12

18 1600 16 16 14,2 16 16

20 2000 20 20 18,3 20 20

24 2500 25 25 25 25 25

30 4000 40 40 40 40 40

36 6300 63 63 63 63

42 8000 80 80 78 80

52 12500 95 110 125

Figur 21.  Trækretninger for korte JENKA-ankre.

Skrå træk
(12.5°≤ β ≤ 45°)β ≤ 45°

β ≤ 12.5°

Lige træk
(β < 12.5°)

Lige træk
(γ < 12.5°)

Vandret træk
(γ ≥ 15°)
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BEMÆRK:
Skrå træk på 12,5°… 45° er kun tilladelige med supplerende armering iht. følgende punkt. 

1.2.4 Elementgeometri og placering af ankre

Brug af Peikko-transportankersystemer forudsætter en specifi k elementgeometri. De lasteevner, der fremgår 

af dette punkt, er baserede på specifi kke dimensioner samt kant- og akseafstande. Sikkerhedsfaktorerne kan 

kun opfyldes, hvis de geometriske specifi kationer er opfyldte. Peikkos tekniske service rådgiver med hensyn til 

individuelle løsninger til specialformål.

Ved valg og installation af et anker følges de generelle anvisninger i ovenstående punkter. De nødvendige 

geometriske specifi kationer er forskellige for lange henholdsvis korte JENKA-ankre. De to typer kan ikke erstatte 

hinanden eller benyttes på samme måde, medmindre samtlige geometriske krav er opfyldte.

Korte JENKA-ankre benyttes normalt i tynde, fl ade elementer med begrænset forankringsdybde. Med denne 

ankertype overføres de fl este ankerlaster over elementets bredde. I mange tilfælde begrænses bæreevnerne 

af elementtykkelsen c, fordi elementer bøjer under løft. Minimal elementtykkelse samt minimale kant- og 

akseafstande for de forskellige ankertyper fremgår af Tabel 18. Figur 22 anskueliggør kravene.

Tabel 18. Minimum elementgeometri for korte JENKA-ankre.

Gevindstr.

JRd/JM

WAS BSA PSA

b 

[mm]

a 
[mm]

c
[mm]

b 

[mm]

a 

[mm]

c
[mm]

b 

[mm]

a 

[mm]

c
[mm]

12 200 95 140 360 180 80 350 180 70

14 200 115 160 420 210 90 350 180 80

16 260 135 190 480 240 100 500 250 85

18 300 155 210 540 270 110 600 300 95

20 350 170 215 600 300 120 600 300 100

24 440 220 270 690 345 135 800 400 115

30 550 275 335 900 450 170 1000 500 140

36 600 300 420 1300 650 160

42 800 400 480 1300 650 175

52 1500 750 215
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Figur 22.  Geometriske krav til korte JENKA-ankre. 
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BEMÆRK:
De geometriske specifi kationer forudsætter installation inden for de tolerancer, der fremgår af punkt 2.

1.2.5 Armering for korte JENKA-ankre

JENKA-transportankersystemet forudsætter minimal armering i betonelementerne omkring ankrene. Der kan 

tages højde for strukturmæssigt betingede armeringer ved at tage udgangspunkt i det eksisterende tværsnit. Den 

nødvendige armeringsgrad kan opnås ved brug af enkelte armeringsstød eller armeringsnet med samme eller 

større tværsnit (mm2/m eller cm2/m). Hvis hovedarmeringen skal fjernes eller skæres af for at kunne installere et 

JENKA-anker, skal dette område forstærkes ved at tilføje armering med et til-svarende tværsnit (enkelte stød eller 

armeringsnet) med fornøden overlapningslængde.

ADVARSEL:
Det skal altid kontrolleres, at den fornødne armering bliver udformet og installeret. For lille 

armeringsgrad kan medføre alvorlige ulykker og elementkollaps. 

Den armering, der fremgår af dette punkt, støtter kun transportankersystemets belastning af betonelement. Vær 

altid opmærksom på, at elementet kan bøje som følge af transporten. Yderligere armering kan være nødvendig for 

at forebygge revnedannelse i elementet. Dette skal beregnes separat. Armeringsgrad (mm2/m) bør overvejes og 

installeres på kryds parallelt med elementets sider.
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Korte JENKA-ankre forudsætter kun en plan overfl ade og et armeringsnet. Tabel 19 og Tabel 20 viser den 

nødvendige armeringsgrad.

Tabel 19. Armering for JENKA BSA og WAS korte ankre.

Gevindstr.

JRd/JM

BSA WAS

as
Armeringsgrad

[#mm2/m]

Armeringsgrad

[#mm2/m]

12 131 131

14 131 131

16 131 131

18 188 188

20 188 188

24 188 188

30 188 188

36 188

42 188

PSA-ankeret er udformet, så det passer ind i meget fl ade og slanke elementer. Foruden elementets armering 

forudsætter ankeret derfor armeringsbøjler. Bøjlerne skal placeres, så de er i trykkontakt med stålpladen i 

bunden. Tabel 20 viser installation og udførlige dimensioner af armeringsbøjlerne.

Tabel 20. Armering for JENKA PSA korte ankre.

Gevindstr.

JRd/JM

PSA 

armeringsgrad 

[mm2/m]

Antal

[styk]

Armeringsbøjler for PSA

Ø
ds30° L

b
a

Øds 

[mm]

L 
[mm]

a 

[mm]

b 

[mm]

12 131 2 6 250 60 60

14 131 2 6 360 60 70

16 131 2 8 420 90 70

18 188 2 8 530 90 80

20 188 2 8 640 90 80

24 188 4 10 640 90 100

30 221 4 12 830 90 110

36 221 4 14 1140 140 120

42 513 4 16 1250 140 120

52 513 4 20 1530 140 150
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1.2.6 Typer og geometri af supplerende armering

Armering for skrå træk (12,5° … 45°)

Skrå træk i ankrene forudsætter supplerende armering omkring muff en for at støtte ankeret. Denne armering 

skal altid være i umiddelbar trykkontakt med muff en. Dette kan opnås ved enten trådbinding eller Peikko 

afstandsholder DSH, der muliggør dobbeltsidig krum fi ksering af den supplerende armeringsstang. Ved 

begrænsning af trækvinklen til 30° kan benyttes en mindre bøjlediameter. Armering ved trækvinkler op til 45° 

fremgår af Tabel 21.

Tabel 21. Diagonal rebar for all insert types.

Gevindstr.

JRd/JM

For samtlige ankertyper

Øds

Ødbr

L

12,5° ≤ β ≤ 45° 12,5° ≤ β ≤ 30°

Øds
[mm]

L
[mm]

Øds
[mm]

L
[mm]

12 6 150 6 150

14 6 200 6 200

16 8 200 6 250

18 8 250 8 200

20 8 300 8 250

24 10 300 8 300

30 12 400 10 350

36 14 550 12 450

42 16 600 14 600

52 20 750 16 700
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Den anbefalede bøjediameter af den diagonale armering “dbr” er den udvendige diameter af ankermuff en. DSH 

afstandsholder giver god kontrol over udførelsen og begrænser risikoen for installationsfejl. Alternativt kan 

benyttes en passende stor bøjediameter iht. EN 1992-1-1:2011, så muff en indesluttes af armeringsbøjlen.

Armeringsbøjle til skrå træk skal installeres i en vinkel på ca. 20° som vist i Figur 23 og Figur 24. 

Figur 23.  Installation af korte JENKA-ankre.

Figur 24.  Installationstolerancer.
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1.3 JENKA -løftebeslag

1.3.1 Dimensioner 

JENKA-løftebeslag benyttes til anhugning med krankrog, løftewire eller løftekæder af JENKA-ankre indstøbt i 

betonelementet. Forskellige JENKA-løftebeslag har forskellige tilladelige trækretninger.

JENKA-løftebeslag kan benyttes med samtlige ankertyper i JENKA-transportankersystemet. Oplysninger om 

dimensioner af løftebeslagene fremgår af Figur 25 og Tabel 22. Peikkos standardprodukter leveres altid med Peikko 

Rd-gevind. Løftebeslag med Rd-gevind passer ikke til ankre med M-gevind. Længden af TLL og JLW kan tilpasses 

individuelt med wirelængde h efter kundens ønsker. Samtlige gevindskårne JENKA-løfte-beslag skal skrues helt 

ned i ankeret i hele gevindets længde.

Figur 25.  JENKA-løftebeslag type TLL, JL og JLW.

Ød1

Ød2

Ød1

bh

h

h

e1 e2 e2

Rd Rd Rd

Tabel 22. Dimensioner på JENKA løftebeslag.

Gevindstr.

JRd/JM

Dimensioner TLL JL JLW

TLL, JL, JLW

SWL for 

β =  0 ... 45°

JL, JLW 

SWL for 

γ = 90°

Rd/M
[mm]

Ød1
[mm]

Ød2
[mm]

e1
[mm]

e2
[mm]

B
[mm]

h
[mm]

h
[mm]

h
[mm]  [kN]  [kN]

12 12 6 13 22 19 50 133 137 205 5 2,5

14 14 7 13 25 21 50 130 137 320 8 4,0

16 16 8 13 27 24 50 138 137 335 12 6,0

18 18 9 16 34 27 50 156 146 370 16 8,0

20 20 10 16 35 29 50 180 146 385 20 10,0

24 24 12 16 43 35 50 212 146 410 25 12,5

30 30 16 22 55 43 50 245 155 475 40 20,0

36 36 18 22 67 52 50 293 155 525 63 31,5

42 42 20 26 75 60 65 350 192 615 80 40,0

52 52 26 26 95 73 65 435 192 710 125 62,5
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Eksempel på bestilling af Peikko JENKA JLW løftebeslag.

Type med Rd-gevind med standardlængde.

Type JLW med nominel gevinddiameter 30

M for DIN (metrisk)

Samlet højde 750 mm

JLWM30x750
JLW30

BEMÆRK:
Ved benævnelse af løftebeslag betegner f.eks. “JLW30” og “JLW30x750” samme produkt, fordi der, hvis 

ikke andet fremgår, leveres standardlængder. For individuelle længder anføres følgende kode: “JLW30×L” 

(L i mm). Det gælder også for TLL-wirestropper. 

 

1.3.2 Vægte på JENKA-løftebeslag

Komponentvægtene fremgår af Tabel 23. Disse oplysninger er gældende for både produkter med Rd og M-gevind i 

elektrogalvaniseret eller sort kvalitet. Denne tabel viser kun standard produktdimensioner.

Tabel 23. Vægt af JENKA-løftebeslag.

Gevindstr.

JRd/JM

TLL JL JLW

[kg/styk]

12 0,1 0,5 0,3

14 0,1 0,5 0,5

16 0,2 0,5 0,5

18 0,2 1,0 0,9

20 0,3 1,0 1,1

24 0,5 1,0 1,4

30 0,9 2,4 3,0

36 1,5 2,5 3,8

42 2,1 4,8 6,3

52 4,6 5,2 10,2
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1.3.3 Vejledning til brug af JENKA-løftebeslag

Ved brug af JENKA-transportankersystemer skal denne vejledning inklusive sikkerhedsanvisninger være til 

rådighed for opslag. Før brug af disse Peikko-produkter på byggepladsen skal entreprenøren sikre, at vejledningen 

er til rådighed, samt at den bliver læst, forstået og efterleves. Forkert brug eller manglende tilsyn og/eller 

eftersyn indebærer risiko for alvorlige ulykker.

Sikker brug af et transportankersystem forudsætter, at JENKA-løftebeslaget og ankeret passer korrekt sammen. 

Peikko JENKA-transportankersystemet benytter en farvekode (TLL og JLW) eller en mærkning (JL), der viser, hvilke 

JENKA-løftebeslag der passer til hvilke ankre. Samtlige originale JENKA-løftebeslag kan benyttes med samtlige 

ankre uden begrænsning som vist i Figur 26. De tilladelige trækretninger skal overholdes.

Figur 26.  Kombination af ankre med JENKA-løftebeslag.

JLW
0° - 90°

JL
0° - 90°

DSH 
afstandsholder

SRA WAL TF SRASW CSA ESA WAS BSA PSA

TLL
0° - 45°

Langt ankre Korte ankre
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Før brug skal det kontrolleres, at JENKA-løftebeslaget passer til det installerede anker. Det er vigtigt altid at 

benytte det korrekte JENKA-løftebeslag sammen med det korrekte JENKA-anker og lastgruppe som vist i Figur 28.

Figur 27.  Korrekt kombination af JENKA-anker og JENKA-løftebeslag.

Type/Last 
Producent

Forskellige JENKA-løftebeslag har forskellige tilladelige trækretninger. For TLL-wirestroppen er trækretninger på 

0°… 45° tilladelige. TLL må aldrig benyttes til rejsning ved 90°. JENKA-løftebeslag JL og JLW er velegnede til 

trækretninger på 0°… 45° samt 90° ved rejsning. Figur 28 viser tilladelige trækretninger af JENKA-løftebeslag.

Figur 28.  Tilladelige trækretninger.

0°
12.5° TLL

JL

JLW

45°

90°

0°
12.5°

45°

90°

Ved brug af JENKA-løftebeslag fremstillede af wire eller indeholdende wiredele skal det sikres, at krogen eller 

bolten gennem wirestroppen har en radius på mindst 1,5·ds, hvor ds er den konkrete rebdiameter. På den måde 

forebygges, at rebets bæreevne forringes som følge af kombinerede træk- og trykkræfter som vist i Figur 29.

Figur 29.  Minimum radius af wire.

ds R > 1.5 x ds
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Anhugningsudstyr som JENKA-løftebeslag skal opbevares tørt og så vidt muligt under tag. Figur 30 viser et 

velegnet opbevaringssted.

Figur 30.  Lagerplacering.

ADVARSEL:
Gevindskårne løftebeslag er udsatte for korrosion, hvis de uden at være beskyttede udsættes for vejrliget, 

f.eks. store temperatursvingninger, sne, is, fugt, sur atmosfære, salt eller havvand. Disse betingelser kan 

medføre skader og afkorte lagertiden med øgede omkostninger til følge.

JENKA-løftebeslag skal benyttes af medarbejdere med relevant uddannelse og erfaring. Det er med til at 

mindske risikoen for alvorlige ulykker. Løft skal altid udføres i henhold til vejled-ningen.

Samtlige JENKA-løftebeslag leverede af Peikko er beregnede til løft. JENKA-løftebeslag må aldrig 

benyttes til fastsurring af laster på lastbiler, idet JENKA-løftebeslagene risikerer at tage skade med 

forringet levetid til følge.

Det følgende er en obligatorisk vejledning for sikkert arbejde. Vejledningen skal følges omhyggeligt, når der 

benyttes transportankersystemer.

ADVARSEL:

• Samtlige JENKA-løftebeslag skal skrues helt ind i gevindet. JENKA-løftebeslagenes gevind må under 

ingen omstændigheder være synligt. JL og JLW JENKA-løftebeslagene må maksimalt rage én vinding 

ud af JENKA-ankeret. TLL løftebeslag skal skrues helt i.

• Samtlige løftebeslag skal skrues i med håndkraft. Der må ikke benyttes værktøj som f.eks. stænger 

eller skiftenøgler.

• Løftebeslagene skal kunne dreje frit. Hvis et løftebeslag ikke kan dreje frit, skal gevindet efterses for 

skader eller fremmedlegemer.

• Samtlige dele skal efterses visuelt før brug.

• Før brug skal samtlige gevind på JENKA-løftebeslag og ankre efterses og rengøres. Det anbefales 

stærkt at smøre muff en indvendigt for at udelukke smuds og betonstøv. Smuds og betonstøv kan 

mindske gevindets dybde, hvilket har umiddelbar indfl ydelse på bæreevnen og sikkerheden og 

indebærer risiko for alvorlige ulykker.

• Af hensyn til sikkerheden skal samtlige JENKA-løftebeslag efterses regelmæssigt.

• JENKA-løftebeslag må kun benyttes i egnede miljøforhold.

• Arbejdssikkerhedsregler for løft samt designforudsætningerne i denne vejledning skal altid 

overholdes.

Betonen omkring JENKA-ankeret må ikke beskadiges, 

og selve systemkomponenterne (se Figur 31) må aldrig 

efterbehandles mekanisk. 

Figur 31.  Efterbehandling ved JENKA-anker.
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JENKA TLL løftebeslag kan benyttes uden særlig justering af trækretningen i forhold til ankeret. Når beslaget 

er skruet helt i og tilspændt, må det ikke drejes kontra. JENKA TLL løftebeslag er ikke beregnede til rejsning af 

elementer.

JENKA-løftebeslaget TLL kræver ikke en udsparing i elementet for at opnå fuld bæreevne. Figur 33 og Figur 34 viser 

korrekt brug og tilladelige trækretninger for JENKA-løftebeslag TLL.

Figur 32.  Skruedetalje for JENKA-løftebeslag TLL.

løftebeslag 

Figur 33.  Tilladelige trækretninger for JENKA-løftebeslag TLL.

≤45°
≤45°

≤45°

≤45°
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JENKA JL og JLW løftebeslag forudsætter korrekt placering af løftehovedet for at overføre lasterne til ankeret og 

betonen. Når løftebeslaget er skruet helt i og går stramt, må løftehovedet drejes op til 90° kontra for at justere 

retningen korrekt forhold i lastens retning.

Insertsholderen frembringer en udsparing svarende præcist til løftebeslagets geometri. Under løft støtter 

udsparingen løftebeslaget ved at optage diagonale eller forskydningskræfter via kontakttryk. Dette er kun muligt 

ved brug af udsparingen iht. Figur 34. 

Figur 34.  Korrekt retning af JENKA JL og JLW løftebeslag.

Den korrekte brug af JENKA JL og JLW løftebeslag fremgår af Figur 35 og Figur 36. Begge løftebeslag kan benyttes 

til begge trækretninger.  

Figur 35.  Korrekt brug af JENKA JL og JLW løftebeslag.

≤45°
≤45°
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Figur 36.  Detaljer af montage af løftebeslag JL og JLW.

JENKA 
Løftebeslag 

Jenka 
Løftebeslag 

med wire
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1.4 JENKA-tilbehør

JENKA-transportankersystemet består af tilbehør til installation og information som vist i Figur 37. JENKA-

løftebeslag er rotationssymmetriske og nemme at installere. 

Figur 37.  JENKA-tilbehør.

Afstandsholder

DSH

Insertsholdere

NPP FS NNP12-24 NNP30-42 NPM

PNP1224 PNP-S PNP3042 CPP

Afslutningspropper

1.4.1 DSH afstandsholder

DSH benyttes til identifi kation af JENKA-ankeret efter indstøbning samt til entydig indentifi kation af 

korrekte JENKA-løftebeslag og JENKA-ankre. De oplyser desuden om lastgruppe, størrelse, producent og 

anvendelsesformål. Mærkeskilt DSH, er farvekodet og passer til det komplette sortiment af JENKA-løfteankre. DSH 

muliggør fi ksering af supplerende armering til JENKA-ankeret som enten enkelte eller dobbelte stænger. Figur 38 

viser et eksempel på brug af DSH.

Figur 38.  DSH dimensions.

ØD

f
c

b

h3
h

Ø
d

Dimensioner af DSH ØD Ød f c h h3 b Farve

[mm]

DSH12 18,5 12,5 20 1,5 4,5 20,0 5 Orange

DSH14 21,5 14,5 23 1,5 4,5 20,0 5 Hvid

DSH16 25,5 17,0 28 1,5 5,0 23,5 8 Rød

DSH18 28,5 19,0 31 1,5 6,0 23,5 8 Pink

DSH20 31,5 21,0 34 1,5 6,0 26,0 10 Lysegrøn

DSH24 35,5 25,5 40 2 6,0 29,0 12 Antracitgrå

DSH30 44,0 31,5 50 2 6,0 33,0 15 Grøn

DSH36 52,5 37,5 60 2 8,0 40,5 18 Lyseblå

DSH42 59,5 44,0 69 2 8,0 42,5 20 Sølvgrå

DSH52 73,0 54,0 85 2 9,0 48,5 22 Gul



41Udgave:  DK 07/2017

JENKA-transportankersystemet 

Figur 39.  Installation af afstandsholder DSH.

med reces uden reces

1.4.2 Insertsholder

Installationstilbehør er nyttige til placering af transportankersystemerne i formen. Installationstilbehør kan 

skrues, sømmes eller smeltelimes afhængigt af det konkrete formål. Peikko anbefaler at smøre delene, så deres 

funktion ikke forringes af smuds og betonstøv.

NPP-insertsholdere kan fastgøres i formen ved sømning eller smeltelimning. Insertsholdere passer til samt-lige 

løftebeslag og ankre i JENKA-transportankersystemerne. Ved brug af JENKA-løftebeslag type JL skal altid benyttes 

NPP-insertsholder. Insertsholder kan fjernes manuelt eller med en hammer.

Figur 40.  NPP dimensioner.

Størrelse M ØD1 ØD2 H h

ØD1

ØD2

h

H

M

[mm]

NPP10 10 40 30 20 10

NPP12 12 40 30 20 10

NPP14 14 40 30 20 10

NPP16 16 40 30 20 10

NPP18 18 55 45 25 10

NPP20 20 55 45 25 10

NPP24 24 55 45 25 10

NPP30 30 70 60 30 10

NPP36 36 70 60 30 10

NPP42 42 96 86 35 12

NPP52 52 96 86 35 12
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FS-fi kseringsskruer kan fastgøres i formen med en DIN-skrue. Formen skal udbores, så fi kseringsskruen kan 

passere igennem. FS-fi kseringsskruer er passer med samtlige JENKA-ankre samt med JENKA-løftebeslag type TLL. 

De fjernes manuelt eller med en indvendig sekskantnøgle (unbrakonøgle).

Figur 41.  FS dimensioner.

Størrelse M1 ØD1 H H2 Skt M2

ØD1

Skt

H
2

H

M2

M1

[mm]

FS12 12 22 6 20 8 6

FS14 14 24 6 22 8 6

FS16 16 26 6 24 10 8

FS18 18 28 6 26 10 8

FS20 20 30 6 28 10 8

FS24 24 40 7,5 32 14 8

FS30 30 46 7,5 40 14 10

FS36 36 57 7,5 45 14 10

FS42 42 60 9 55 17 16

FS52 52 73 9 65 17 16

NPM magnetiske insertsholdere anbringes på stålformen. De kan belastes med 190 kg. Det er ikke nødven-digt 

at bore i eller på anden måde bearbejde formen. NPM magnetiske insertsholdere passer til samtlige ankre i 

JENKA-transportankersystemet samt TLL-wirestroppen. Pladerne kan fjernes manuelt eller med en indvendig 

sekskantnøgle (unbrakonøgle).

Figur 42.  NPM dimensioner.

Størrelse M ØD1 H

ØD1

H

M

[mm]

NPM12 12 70 15

NPM14 14 70 15

NPM16 16 70 15

NPM18 18 70 15

NPM20 20 70 15

NPM24 24 70 15

NPM30 30 70 15

NPM36 36 70 15

NPM42 42 70 15

NPM52 52 70 15
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Smalle NNP-insertsholdere giver en meget lille udsparing efter hærdning af betonen. Smalle NNP-insertsholdere 

fi kseres til træformen med søm eller en skrue. NPM insertsholdere passer til samtlige ankre i JENKA-

transportankersystemet samt TLL-wirestroppen. Insertsholderne kan fjernes manuelt. Størrelserne fra Rd12 til 

Rd24 har samme udvendige diameter og fremstillet af plast. Størrelserne fra Rd30 til Rd42 leveres i stål og her er 

udsparingen en smule dybere og større men med tilsvarende udvendig diameter.

Figur 43.   NNP dimensioner.

Størrelse M ØD1 H

H

M

ØD1 ØD1

H

NNP12-24 NNP30-42

M

[mm]

NNP12 12 27 15

NNP14 14 27 15

NNP16 16 27 15

NNP18 18 27 15

NNP20 20 27 15

NNP24 24 27 15

NNP30 30 48 19

NNP36 36 48 19

NNP42 42 48 19

Smalle NNP-insertsholdere har meget mindre diameter end NPP-insertholdere. På den måde kan udsparingens 

størrelse minimeres som vist i Figur 44.

Figur 44.  Sammenligning af udsparingens størrelse ved NPP og NNP.

NPP
Ø = 55 mm

NNP
Ø = 27 mm

En specialudgave af NNP kan leveres på bestilling. Den 

kombinerer NNP-insertsholderen med en magnet og giver 

fi kseringsmuligheder for stålforme som vist i Figur 45.

Figur 45.  Specialudgave af NNP med magnet.



44 JENKA-transportankersystemet / original brugsanvisning

 JENKA-transportankersystemet

1.4.3 Propper

Propper benyttes til at lukke udsparingerne omkring ankrene enten under oplagring af elementerne eller efter 

endt installation af elementet på byggepladsen.

Der kan vælges mellem forskellige typer propper til lukning af udsparingen: betonfarvet plast, rustfrit stål eller 

transparent plast. Det giver fl ere arkitektoniske muligheder for indbydende udseende betonoverfl ader uden 

bekymring for korrosion eller betonstøv.

PNP- og PNP-S-propper byder på gode alternativer for arkitektonisk beton. Udsparingerne efter NNP-propper 

er meget små og kan lukkes med rustfri stålpropper (PNP-S og PNP30-42) eller standard betongrå plastpropper 

(PNP1224). Begge typer tætningspropper fl ugter med overfl aden, og der er ingen indstøbte dele synlige efter 

montagen af disse. Én tætningsprop passer til størrelse Rd12 til Rd24 og en anden til størrelse Rd30 til Rd42.

Figur 46.  PNP dimensioner.

Størrelse M ØD1 H

HH

ØD1ØD1
PNP1224 PNP30-42

M

[mm]

PNP1224 12-24 27 15

PNP30 30 48 19

PNP36 36 48 19

PNP42 42 48 19

Figur 47.  PNP-S dimensioner.

Størrelse M ØD1 H

H

Rustfrit stål

Gummipakning

Plastic

ØD1

[mm]

PNP1224-S 12-24 27 15

PNP og PNP-S er udstyrede med lameller, der forebygger udtrækning af propper fra udsparingen. De kan 

benyttes til at beskytte off entlige bygninger mod hærværk eller andre påvirkninger. PNP-S har desuden en 

gummitætningsring, der forhindrer indtrængen af væske i gevindet efter endt montage (se Figur 48).

Figur 48.  PNP og PNP-S sammenlignet med NNP.
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En indbydende overfl ade er garanteret ved brug af propper PNP3042 og PNP-S. Figur 49 viser, hvordan kun den 

rustfri ståloverfl ade er synlig i udsparingen.

Figur 49.  PNP3042-S i søjle.

Fordelene ved NNP- og PNP-systemerne er således: 

• Samtlige gevinddiametre fra Rd12 til Rd24 har samme lille udsparing på Ø 27×15 mm (diameter × dybde)

• Placeringen af sømhullet i midten gør det nemmere at fjerne og genbruge NNP

• Én hætte til samtlige dimensioner takket være den standardiserede størrelse på dækpropperne

• Propper type PNP er fremstillede af plast, mens propper type PNP-S-er fremstillede med rustfri stålhætte

• Solid tillukning uden spalter eller andre åbninger

• Nem installation med en kølle eller gummihammer

• Propperne er hærværkssikre

• Svære at trække ud på grund af lamellerne

CPP-propperne er fremstillet af transparent plast. De benyttes til at tillukke udsparingerne til ankrene. 

Monteringen er utroligt nem: Proppen trykkes simpelthen ind i gevindet. CPP-propper passer til samtlige ankre i 

JENKA-transportankersystemet.

Figur 50.  CPP dimensioner.

Størrelse Type ØD1 H

H

ØD1

Transparent farve

[mm]

CPP12 12 16 8

CPP14 14 16 9

CPP16 16 20 10

CPP18 18 22 8

CPP20 20 25 11

CPP24 24 28 12

CPP30 30 36 15

CPP36 36 36 15

CPP42 42 42 18

CPP52 52 56 12

CPP56 56 63 21

CPP60 60 63 21
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2. Valg af transportankersystem 

Regler for transportankersystemer fremgår af f.eks. VDI/BV-BS 6205:2012 (nationalt tysk regelsæt, 

“Transportanker und Transportankersysteme für Betonfertigteile” / “Lifting inserts and lifting insert systems for 

precast concrete elements”). JENKA-transportankersystemet består af et JENKA-anker, der forankres permanent i 

betonelementet, og et tilhørende JENKA-løftebeslag, der fastgøres forbigående til det indstøbte JENKA-anker. 

Figur 51.  Defi nition af et transportankersystem iht. VDI/BV-BS6205:2012.
Pe

ik
ko

 G
ro

up

okkieP

Kran krog La
st

bæ
re

nd
e 

en
he

d
Lø

fte
til

be
hø

r

Løftesling 

Krog på løftesling

Tr
an

sp
or

ta
nk

er
sy

st
em

Tr
an

sp
or

ta
nk

er

La
st

Løftebeslag

Vinkel

Betonelement

lo
ad

 li
fti

ng
 a

pp
lia

nc
e

Elementer i  Figur 51, der udgør en del af løftebeslag eller løfteanordninger, dokumenteres ikke her.

Transportankersystemers strukturelle opførsel afhænger af en række faktorer. Disse designforudsætninger og 

randbetingelser fremgår af de følgende punkter.

2.1 Midlertidige betingelser og betonstyrke

Ved brug af transportankersystemer skal der tages højde for de midlertidige betingelser på betonelementfabrikken 

eller på byggepladsen i de indledende faser af betonens hærdning. Før udførelse af nogen som helst 

former for løft skal betonen have en trykstyrke på mindst 15 MPa. 

De midlertidige betingelser gør, at det som regel er betonen, der er begrænsende for de tilladte belastninger.

BEMÆRK:
Tag højde for miljø- og temperaturforhold. Udfør eventuelt forsøg der gør det muligt at følge betonens 

hærdning og styrkeudvikling.

Min

15MPa
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2.2 Sikkerhedsfaktorer

Ankerets sikkerhedsfaktorer yder mindst 3 gange beskyttelse mod stålbrud og mindst 2,5 gange mod betonbrud 

afhængigt af betonens styrke. Samtlige JENKA-løftebeslag yder mindst fi redobbelt beskyttelse mod stålbrud.

2.3 Antal ankre og transportankersystemer

Under transport kan der afhængigt af det valgte lasttransportankersystem optræde forskellige bestemte og 

ubestemte balancebetingelser. 

For bestemte balancebetingelser (statisk bestemt system) kan ankerlasterne beregnes meget præcist. Dette 

er tilfældet ved brug af to løfteliner, tre løfteliner (med symmetrisk ankerfordeling) eller fi re løfteliner med 

kompenserende løfteåg. Figur 52 viser eksempler på den slags transportsystemer.

Figur 52.  Balancerede løftebetingelser.
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For ubestemte balancebetingelser er det ikke muligt at beregne ankerlasterne eksakt. Det er tilfældet ved brug af 

mere end to ankre, f.eks. i vægelementer med tre løfteliner eller fi re løfteliner uden kompenserende løfteåg. I en 

slags tilfælde kan maksimalt to ankre være lastbærende. Figur 53 viser eksempler på den slags transportsystemer. 

Figur 53.  Ubalanceret løftetilstand.
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Ved uafklarede løftesituationer, hvor kun elementets vægt er kendt, anbefales det af sikkerhedsårsager at 

udforme det enkelte anker baseret på elementets fulde vægt. 

 

Brug af tolerancekompenserende udstyr som f.eks. (uden at være begrænset til) løfteåg der muliggør en mere 

præcis lastfordeling mellem ankrene. Før installation og løft skal det kontrolleres, at der er taget højde for 

samtlige faktorer af betydning for løftene. 

BEMÆRK:
Det skal altid specifi ceres, hvilken lastfordeling samt hvilke betingelser og udstyr, der er nødvendige af 

hensyn til et sikkert løft.

Ved asymmetrisk elementudformning skal asymmetrisk placerede ankre overvejes. Før asymmetrisk installation af 

transportankersystemer eller installation af transportankersystemer i asymmetriske elementer skal ankerlasterne 

relativt til tyngdepunktet beregnes. Figur 54 viser en sådan anvendelse. 

Figur 54.  Asymmetrisk ankerdesign.
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2.4 Accelerationskræfter 

Ankersystemet skal kunne optage løfte- og accelerationskræfter som f.eks. egenlast, acceleration og 

transportkræfter samt løft og fi ring og overføre disse laster til elementet. Løftelastkoeffi  cienten, også kendt som 

den dynamiske faktor, vælges afhængigt af kranens løfteklasse (iht. EN 13001-2) eller transport-metoden. Uden 

hensyn til lasten kan koeffi  cienten fastlægges med udgangspunkt i beregninger eller brugerens erfaringer med 

arbejdsmaskiner som f.eks. gravemaskiner eller gaff eltrucks. Transport med gravemaskine over ujævnt terræn 

medfører accelerationskræfter, der mangedobler den beregningsmæssige egenvægt. Vejledende værdier af den 

dynamiske faktor fremgår af punkt 2.9 (Valg af transportankersystem).

BEMÆRK: 
Individuelle løftekoeffi  cienter skal overvejes for den samlede transportkæde mellem beton-

elementfabrikken og opførelsesstedet på byggepladsen.



49Udgave:  DK 07/2017

Valg af JENKA Transportanker System

Afhængigt af den enkelte krans løfteklasse (H1 til H4) kan som minimal løftekoeffi  cient (HC) for kranerne 

benyttes oplysningerne i Figur 55, hvoraf det fremgår løftekoeffi  cientens afhængighed af løftehastigheden (iht. 

EN 13001-2), idet  ϕ2 = dynamisk koeffi  cient, og νh = løfte hastighed. Vejledende værdier for løfteudstyr fremgår af 

Tabel 26.

Figur 55.  Løftekoeffi  cientens afhængighed af løftehastigheden.

2.5 Formsug

Når et betonelement løftes ud af formen, optræder der et formsug mellem elementet og formen. Ved 

dimensionering af transportankersystemet skal der taget højde for denne vedhæftningskraft. Vedhæftningskraften 

kan øge den nødvendige kraft op til fl ere gange egenvægten. Denne øgede kraft afhænger af formens overfl ade 

og kontaktarealet mellem betonelement og formen. Brug af smøre- og slipmidler mindsker den nødvendige 

kraft. Individuelt aftagelige formdele (formsider) skal fjernes før løft. Vedhæftningskraften kan beregnes ved 

at multiplicere kontaktarealet med vejledende værdier for formvedhæftningskraften. Vær altid opmærksom på, 

at formvedhæftningen afhænger af formens overfl adestruktur. Vejledende værdier for formvedhæftningskraften 

fremgår af punkt 2.9 (Valg af transportankersystem). 

Ved rejsning af vægelementer kan formsug mindskes ved brug af trækiler. Figur 56 viser, hvordan dette kan gøres.

Figur 56.  Mindskelse af vedhæftningskræfter.

 

For væglementer med jævnt fordelte ankre kan det være 

hensigtsmæssigt først at løfte dækket op i to af de fi re 

installerede ankre. Det mindsker vedhæftningskraften over 

hele kontaktarealet med formen. Derefter optræder der ikke 

længere nogen vedhæftningskræfter, og elementet kan løftes i 

alle fi re ankre.
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2.6 Elementvægt

EN 1991-1-1:2010 fastsætter den typiske specifi kke vægt af et armeret betonelement til 25 kN/m3. Ved brug af 

armeret svær beton fastsættes en specifi k vægt på mindst 27 kN/m3. Letbeton med åben struktur og gasbeton kan 

variere fra 9 til 20 kN/m3 afhængigt af det konkrete tilslag. Til beregningsformål må den konkrete specifi kke vægt 

måles eller beregnes.

Til kraftigt armerede elementer som f.eks. broer eller massive betonfundamenter skal vægten af armeringen 

beregnes særskilt. Ved beregningen og optimalt valg af transportankersystem skal der tages højde for åbninger og 

udsparinger.

2.7 Lastretninger

I transportforløbet fi nder der et antal håndteringer sted, f.eks. rejsning, læsning, løft, drejning og installation. 

Det valgte transportankersystem skal kunne holde til samtlige af disse belastninger og være sikkert selv ved træk i 

fl ere retninger.

Det burde være indlysende, at belastningerne ved vending af elementer er anderledes end ved lige løft med en 

tårn- eller mobilkran. Vær altid opmærksom på, hvilke trækretninger der kan optræde ved brug af det valgte 

transportankersystem. Grundlægende skelnes mellem fi re forskellige trækretninger (se Figur 57): 

• Lodret/lige træk: Optræder ved løft med et parallelt løfteåg i ankerets længdeakse. Dette er den mest 

økonomiske løfteretning, idet den kræver den mindste størrelse anker. Der er ingen øget last som følge af 

hældning.

• Skrå træk: Optræder ved løft med en kæde i en vinkel på ankerets længdeakse. Dette er den mest 

udbredte løfteretning, idet den ikke stiller krav til specialudstyr bortset fra en løftekæde. Den medfører 

øget last som følge af vinkling.

• Vandret/rejsning træk: Optræder ved løft med et løfteåg i en vinkel på ankerets længdeakse. Dette er 

den foretrukne metode for udtagning af formen og rejsning af elementet fra vandret til lodret position. 

Det er kun muligt med visse elementtykkelser på grund af den vinkelrette trækkrafts indfl ydelse på 

elementtykkelsen.

• Skrå-vandret træk: Optræder ved løft med en kæde vinkelret på og i en vinkel på ankerets længde-

akse. Dette svarer meget til vandret træk men udføres med en kæde i stedet for et løfteåg. Det er 

kun muligt med visse elementtykkelser på grund af den næsten vinkelrette trækkrafts indfl ydelse på 

elementtykkelsen.

Figur 57.  Trækretninger under løft.
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Kraftforøgelsen afhænger af kædens hældning lodret set udtrykt ved vinklen “β”. For Peikkos 

transportankersystemer er den maksimale vinkel lodret set 45°. Større vinkler er forbudte som følge af den stærke 

forøgelse af kraften.

Kraftforøgelsens afhængighed af vinklen “β” og kædens spredningsvinkel “α” fremgår af Figur 58. Dette viser 

lastfordelingen ved løft i forskellige vinkler med to løfteliner.

I praksis betyder det, at hældningsvinklen har stor indfl ydelse på dimensioneringen af transportsystemet. 

Transport med skrå træk forudsætter supplerende armering ved hældningsvinkler “β” > 12.5°. 

Figur 58.  Kraftforøgelse under løft.
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Præfabrikerede betonelementer fremstilles tit vandret på støbeborde. Efter hærdning af betonen skal ele-menter 

som f.eks. vægge løftes fra vandret til lodret position. I enkelte tilfælde er der intet specielt tiltningsudstyr til 

rådighed som f.eks. vippeborde. I den slags tilfælde optager de installerede ankre fortil kun det halve af lasten 

under rejsning. Det skyldes, at halvdelen af elementets vægt fortsat hviler på støbebordet, mens den anden 

halvdel optages af det installerede transportankersystem. For denne type løft (vandret træk eller skrå-vandret 

træk) skal transportankersystemet udstyres med supplerende armering. Supplerende armering kan undlades ved 

en vinkel “γ” is < 15° og brug af vippeborde (se Figur 59). 

Figur 59.  Løftemetode fra vandret til lodret.
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2.8 Lastoverføring til beton

Transportankersystemet overfører lasten til betonen med forskellige belastninger. Det kan skyldes 

• Formsug

• Geometri på ankeret (bølge-, troldefodsankre)

• Placering i betonen

Før installation af et transportankersystem skal det sikres, at det egner sig til formålet og elementgeometrien. 

Meget tit er det betonens styrke, der begrænser anvendelsen, så løftet sker under uafklarede betingelser.

Betonelementerne skal udformes med meget præcist placeret transportankerankre. Designet skal tage højde for 

udbøjningen af betonelementet som følge af løft og egenlast. Supplerende armering kan være nødvendig for at 

opfylde disse betingelser. 

Armering ved vandret træk kan udelades ved brug 

af vippeborde og en trækvinkel γ < 15°.
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2.9 Valg af transportankersystemer

Før valg af transportankersystem skal det gøres klart, hvilke systemkomponenter der passer sammen. Figur 60 og 

Tabel 24 viser kombinationer af JENKA-ankre, JENKA-løftebeslag og JENKA-tilbehør

Figur 60.  Kombination af JENKA-løfteankre med JENKA-løftebeslag.
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Tabel 24. Kombination af JENKA-løfteankre og JENKA-løftebeslag. 

DSH NPP CPP NNP12-24 NNP30-42 NPM PNP1224 PNP-S PNP3042 FS

TLL

JL

JLW

Transportankersystemet er én af de vigtigste faktorer for at opnå en sikker elementtransport. 

Følgende skal kontrolleres:

• Er elementet kendt (størrelse, vægt, geometri)?

• Er tyngdepunktet kendt, eller skal det bestemmes?

• Hvordan udføres transporten efter produktion, og hvem er ansvarlig for den?

• Hvilket udstyr er tilgængeligt under transporten så designforudsætningerne kan overholdes?

Laster beregnes for den mest belastende fase af transporten. Dette er dimensionerende for udformningen af 

transportankersystemet. Beregningerne må ikke overskride transportankersystemets bæreevne i henhold til 

denne dokumentation. Reglen “kraft (E) < styrke (Rzul)” skal altid være opfyldt.
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Transportankersystemet skal vælges afhængigt af anvendelsen, idet der tages hensyn til følgende faktorer: 

• Egenvægt (FG)

• Formsug (Fadh)

• Accelerationskræfter (Ψdyn)

• Kraftretninger fra ankerlaster (z)

• Håndtering under det samlede transportforløb

• Indfl ydelse fra fl ere løftewire (n)

• Elementgeometri

Samtlige af disse faktorer skal overvejes ved valg af transportankersystem. Beregningen af den resulterende kraft 

på ankeret foretages ved følgende formler. 

Egenvægten fi ndes ved

FG = V * ρG  Formel 1

 FG vægt af præfabrikeret element [kN]

 V volumen af præfabrikeret element [m3]

 ρG densitet af beton [kN/m3]

Formsug og formfriktion forudsættes at optræde samtidig, når elementet løftes ud af formen. Vejledende værdier 

for formsug fremgår af Tabel 25. Beregningsgangen er således

Fadh = qadh * Af  Formel 2

Fadh kraft som følge af formsug og formfriktion [kN]

qadh grundlæggende værdi af kombineret formsug og formfriktion [kN/m2]

Af kontaktareal mellem beton og form [m2]

Tabel 25. Vejledende værdier for formvedhæftning iht. VDI/BV-BS6205:2012.

Formen og dens tilstand qadh [kN/m2]

Olieret stålform, olieret plast-belagt krydsfi nér ≥ 1,0

Lakeret træform med fi ber-plader ≥ 2,0

Ru træform ≥ 3,0

Accelerationskræfter sammenfattes i den dynamiske faktor Ψdyn. Denne faktor øger de statiske laster for at tage 

højde for dynamiske påvirkninger. Tabel 26 viser et eksempel på løftekoeffi  cienter for forskelligt løfteudstyr. 

Tabel 26. Koeffi  cienter for forskellige løfteudstyr iht VDI/BV-BS6205:2012.

Løfteudstyr (klasse) Dynamisk faktor Ψdyn

Tårnkran, portalkran, mobilkran 1,30

Løft og kørsel på fl adt terræn 2,50

Løft og kørsel på ujævnt terræn > 4,0
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Ved løft af elementer med kæde forøges kraften som følge af hældningsvinklen. Til beregningsformål kan benyttes 

de multiplikatorer, der fremgår af Tabel 27.

Tabel 27. z-faktorer for kombineret træk og forskydning (skrå træk).

Vinkel β cos β 
Skrå træk

z-faktor (1/cos β)

Fz Fz
Fz

Ftotal
Ftotal

Fz

Fz

Fz

FG
FG

β

β

0,0° 1, 00 1,00

15,0° 0,97 1,04

22,5° 0,92 1,08

30,0° 0,87 1,15

37,5° 0,79 1,26

45,0° 0,71 1,41

Håndtering gennem hele transporten skal overvejes, og det mest belastende tilfælde lægges til grund for 

udformningen. Under håndtering kan optræde følgende belastningssituation:

• Rejsning i kombination med formsug og formfriktion

• Opstilling

• Løft og håndtering under kombineret træk og forskydning

Lasten som følge af rejsning kombineret med vedhæftning og formfriktion kan optræde, når elementet løftes ud af 

formen. Det forudsættes, at elementet (Formel 3a) hviler énsidigt på formen. Lasten beregnes således:

 FQ = (FG /2 + Fadh ) * z/n  Formel 3a

 FQ = Fz = (FG + Fadh ) * z/n  Formel 3b

 FQ last virkende på anker [kN]

 FG vægt af præfabrikeret element [kN]

 Fadh kraft som følge af formsug og formfriktion [kN] 
 z faktor for kombineret træk og forskydning, z = 1/cos β. 
 n antal lastbærende ankre

Formel 3a

γ

Ftotal FG /2

FQ

FG
FQ

Ftotal

Fz

Fz

FG

Fz

Fz

Formel 3b

β
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For rejsningen forudsættes, at elementet hviler énsidigt på formen eller er blevet vippet op, så der ikke længere 

optræder vedhæftning. Beslut, om beregningen skal foretages for en kæde eller et løfteåg. Lasten beregnes 

således:

 FQ = (FG /2) * Ψdyn/n  Formel 4

 FQ forskydningskraft virkende på ankeret vinkelret 

  på betonelementets længdeakse, f.eks. under løft 

  fra vandret stilling med et løfteåg [kN]

 FG vægt af præfabrikeret element [kN]

 Ψdyn dynamisk faktor 
 n antal lastbærende ankre

 FQZ = (FG /2) ∙ Ψdyn ∙ z/n  Formel 5

 FQZ forskydningskraft virkende på ankeret vinkelret 

  på betonelementets længdeakse, f.eks. under løft 

  fra vandret stilling [kN]

 FG vægt af præfabrikeret element [kN]

 Ψdyn dynamisk faktor

 n  antal lastbærende ankre

 z faktor for kombineret træk og forskydning

  z = 1/cos β.

Den mest almindelige løftemetode er med en kæde. Dette kendes 

også som løft og håndtering under kombineret træk og forskydning. 

Beregningsgangen for dette løft er således:

 FZ = FG ∙ Ψdyn ∙ z/n  Formel 6

 FZ last virkende på ankeret i retning af linens

  akse  [kN]

 FG vægt af præfabrikeret element [kN]

 Ψdyn dynamisk faktor

 n antal lastbærende ankre

 z faktor for kombineret træk og forskydning 

  z = 1/cos β.

Efter bestemmelse af kræfterne skal de sammenlignes med den 

tilladelige sikre arbejdslast (SWL) i henhold til punkt 1. Følgende 

formel er altid gældende og forudsætter, at kræfterne (“E”) 

aldrig overstiger styrken (“Rzul”).

 E ≤ Rzul    Formel 7

 E kraft [kN]

 Rzul tilladelig last (styrke) [kN]

Hvis den sikre arbejdslast er mindst lige så stor som kraften, kan transportankersystemet benyttes svarende til de 

geometriske krav. 
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Tillæg A - Beregningseksempler

Eksempel 1: Transport af vægelement, rejsning med vippebord

Betingelser under transportproces

• Rejsning med vippebord, intet vandret træk i hele 

transportkæden som følge af lodret opbevaring

• Løfteåg tilgængeligt på betonelementfabrikken. 

Kun kæder tilgængelige på byggepladsen med en 

spredningsvinkel på højst 30°

• Løftefaktor på 1,3 (tårnkran, mobilkran, lastbilskran)

• JENKA-ankertyper, der kan benyttes: SRA, WAL, TF

• Formsug skyldes stålformen

Elementgeometri og produktionsbetingelser

Beton med en trykstyrke på mindst 15 MPa ved første belastning 

(se sektion 2.1)

Minimum armeringsgrad: 1,88 cm2/m (se Tabel 9)

l = 5,0 m  h = 2,50 m d = 0,25 m

h

l

d

Egenvægt:

 FG = 5,0 m * 2,50 m * 0,25 m * 25,0 kN/m³ = 78,1 kN

Formsug:

  Fadh = 5,0 m * 2,5 m * 1 kN/m² = 12,5 kN 

Lasttilfælde 1: egenvægt + dynamisk last + skrå træk

FZ = 78,1 kN * 1,3 * 1,15 / 2 = 116,8 kN / 2 = 58,3 kN/anker

Lasttilfælde 2: egenvægt + vedhæftning + rejsning med skrå træk

FQ = FQZ = (78,1 kN /2 + 12,5 kN) * 1,15 / 2 = 29,7 kN/anker
Her benyttes kun den halve last, fordi den ene side støtter på formen

Lasttilfælde 3: egenvægt + dynamisk last + rejsning med skrå træk

FQ = FQZ = 78,1 kN / 2 * 1,3 * 1,15 / 2 = 29,2 kN/anker 

  Lasttilfælde 1 medfører den højeste last og er bestemmende 

for dimensioneringen med henblik på skrå løft.

  Lasttilfælde 2 er bestemmende for dimensioneringen med 

henblik på rejsning.

Valg af anker:

SRA36, WAL36 eller TF36 med en sikker arbejdslast på 63 kN for last-

tilfælde 1 og en sikker arbejdslast på 31,5 kN for lasttilfælde 3

Minimumsafstande

Mindste separation (b + a) for størrelse Rd36

800 mm + 2×400 mm = 1600 mm < 5000 mm

Mindste tykkelse (d) for størrelse Rd36

250 mm > 200 mm (SRA, WAL, TFA)

Minimumsarmering for SRA, WAL, TF.

†188 mm2/m + Ø12×450 (diagonal armeringsstang 30°) + laterale  

armeringsstød Ø14×690 (anbefalet for gentagne rejsninger 

kombinerede med dobbelte armeringsstød for skrå løft som vist i 

Tabel 11)

FG = V * ρG  (se Formel 1)

Fadh = qadh * Af (se Formel 2)

FZ = FG * Ѱdyn * z / n  (se Formel 6)

FQ = (FG /2 + Fadh ) * z / n  

(se Formel 3a)

FQZ =(FG / 2)* Ѱdyn* z / n 

(se Formel 5)

Se Tabel 6

Nødvendig separation (see Tabel 7)

(b + 2 * a)

Nødvendig tykkelse (see Tabel 18)

(d)

Nødvendig Armering (see Tabel 8, Tabel 9, 

Tabel 10, and Tabel 11)



59Udgave:  DK 07/2017

Tillæg A - Beregningseksempler

Eksempel 2: Transport af massivt dæk  

Betingelser under transportproces

• Rejsning direkte fra støbeform. Intet vandret træk på ankre.

• Kun kæder   tilgængelige på betonelementfabrikken og på byggepladsen med en spredningsvinkel på højst 30°

• Løftefaktor på 1,3 (tårnkran, mobilkran, lastbilskran)

• JENKA-ankertyper, der kan benyttes: BSA, PSA

• Formsug skyldes stålformen

Elementgeometri og produktionsbetingelser:

Beton med en trykstyrke på mindst 15 MPa ved første belastning (se sektion 2.1)

Minimum tværarmering: 1,88 cm2/m (se Tabel 19)

w

c
l 

w = 1.80 m      l = 3.0 m      c = 0.18 m

Egenvægt:

 FG = 3,0 * 1,80 * 0,18 * 2,5 kN/m³ = 24,3 kN

Formsug:

  Fadh = 3,0 m * 1,8 m * 1 kN/m² = 5,4 kN  

Lasttilfælde 1: egenvægt + dynamisk last + skrå træk

FZ = 24.3 kN * 1.3 * 1.15 / 2 = 36.3 kN / 2 = 18.2 kN/anker 

Lasttilfælde 2: egenvægt + vedhæftning + skrå træk

FZ = FQ = (24,3 kN + 5,4 kN) * 1,15 / 2 =17,1 kN/anker

  Lasttilfælde 1 medfører den højeste last og er bestemmende 

for dimensioneringen.

  Kun kæder tilgængelige  lasten fordeles på kun to ankre

Valg af anker:

BSA20 eller PSA20 med en sikker arbejdslast på 20 kN

Ankerlasten kan halveres ved brug af særligt løfteudstyr som f.eks. 

balancerede løfteåg.

Minimumsafstande

Minimal separation (b + a) for størrelse Rd20

600 mm + 2×300 mm = 1200 mm < 1800 mm og 3000 mm 

Minimal tykkelse (c) for størrelse Rd20 

180 mm > 100 mm (PSA) og 120 mm (BSA) 

Minimumsarmering for størrelse Rd20

for BSA20 †188 mm2/m + Ø8×300 (diagonal armeringsstød)

for PSA20 †188 mm2/m + Ø8×300 (diagonal armeringsstød) + 

2Ø8×640 (armeringsstød)

FG = V * ρG  (se Formel 1)

Fadh = qadh * Af (se Formel 2)

FZ = FG * Ѱdyn * z / n  (se Formel 6)

FQ = (FG + Fadh) * z / n  (se Formel 3b)

Se Tabel 17

Nødvendig separation (se Tabel 18)

(b + 2 * a)

Nødvendig tykkelse (se Tabel 18)

(c)

Nødvendig armering (se Tabel 19, Tabel 

20, og Tabel 21)
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Tillæg B - Anvendelsesbetingelser

B1. Belastning, levetid, og miljøforhold

JENKA-ankersystemerne er beregnede til forbigående fastgørelse af JENKA-løftebeslag til betonelementer med 

henblik på transport og installation.

Ankrene tåler fl ere løft før endelig installation. Transportankersystemet må ikke installeres eller benyttes i 

kontravægte på kraner. Transportankersystemer til den slags formål skal være fremstillede af rustfrit stål.

Levetiden af transportankersystemer regnes fra oplagring frem til installation af betonelementet på 

byggepladsen. Det kan dreje sig om timer, dage eller sågar uger og måneder. I denne fase er det afgørende at 

beskytte samtlige udsparinger mod smuds, betonstøv og vand. Det kan gøres med propper eller ved at opbevare 

elementerne tørt under tag eller anden form for beskyttelse mod vejrliget.

Peikkos transportankersystemer kan kun benyttes i præfabrikerede betonelementer fremstillet af normalbeton iht. 

EN 206. Her forudsættes en trykstyrke på mindst 15 MPa. Lavere trykstyrker kræver individuel beregning.

min. 15MPa

De produkter, der fremgår af denne tekniske manual, er uegnede til brug i let beton, letbeton med åben struktur og 

gasbeton. For letbeton skal det kontrolleres, at betingelserne er opfyldt, og der kræves indivi-duel beregning.

Samtlige Peikko-transportankersystemer skal installeres og benyttes i rene, tørre omgivelser og miljøforhold. 

Forurening fra omgivelserne skal hele tiden begrænses. Løftebeslag og transportankre skal opbevares tørt, så vidt 

muligt under tag. Sædvanlig luftfugtighed forringer ikke lagerholdbarheden. Fugt udviklet ved betonstøbningen 

er tilladelig og forringer ikke brugsegenskaberne.

B2. Anvendelse af JENKA-løftebeslag

Under samtlige håndteringer skal det sikres, at alle JENKA-løftebeslag benyttes korrekt. Vejledningen til JENKA-

løftebeslagene skal være læst, forstået og efterleves. Kun på den måde sikres korrekt overføring af lasterne.

Samtlige JENKA-løftebeslag er udformede til brug enten med én hånd (TLL) eller med begge hænder (JL og JLW). 

Ved brug af Peikko JENKA-løftebeslag som f.eks. TLL, JL, eller JLW er det vigtigt at være opmærksom på metode og 

lastoverføring. Tilbehør med gevind overfører laster til det indstøbte anker over hele gevindets længde. Længden 

af gevindet i JENKA-løftebeslag er dimensioneret for fuld lastoverføring.

ADVARSEL:
Det er forbudt at skære, slibe eller efterbehandle Peikko-løftebeslag.

Peikko tilbyder forskellige JENKA-løftebeslag som f.eks. TLL-wirestroppen og JENKA-løftebeslag JL eller JLW. Før 

og under brug er det vigtigt at vælge det korrekte JENKA-løftebeslag. Forskellige JENKA-løftebeslag har forskellige 

tilladelige trækretninger. Kun JENKA-løftebeslag JL og JLW kan som anført benyttes i samtlige retninger. TLL-

wirestroppen kan benyttes til lodrete og diagonale laster op til 45°. Figur 61 viser tilladelige trækretninger for 

JENKA-løftebeslag.
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Figur 61.  Tilladelige trækretninger.
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Teknisk set består forskellen mellem TLL, JL og JLW i, at NPP-insertholderen frembringer en udsparing i betonen 

som trykpladen på JL og JLW overfører tryk til betonen. Denne optager kraftpåvirkningen på JENKA-løftebeslag 

JL og JLW mindsker risikoen for at beskadige JENKA-løftebeslaget under brug. Overførslen af vandrette kræfter 

på JENKA-løftebeslag JL og JLW til betonen fremgår af principskitsen i Figur 62, mens den korrekte anvendelse af 

NPP-sømpladen fremgår af Figur 63. 

Figur 62.  Indfl ydelse af vandrette laster.

Figur 63.  Anvendelse af JENKA-løftebeslag JL og JLW med NPP.

JL or JLW

NPP
M/RdAnker
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B3. Placering af JENKA-ankre

Transportankersystemer kan anbringes i næsten enhver position i betonelementet. I forhold til placering og 

anvendelse kan ingeniøren vælge mellem placering i midten, til venstre, til højre, foroven og forneden. Før 

installation og brug skal ankerets optimale placering overvejes og gennemgås. Det skal altid være placeret højere 

end tyngdepunktet, så elementet ikke kæntrer som vist i Figur 64. 

Figur 64.  Løftepunkter lavere end tyngdepunktet.

Ftotal Ftotal

FG FG

BEMÆRK:
Elementer, der kæntrer, kan medføre alvorlige ulykker. Især arme og ben er udsatte. Det skal altid sikres, 

at tyngdepunktet er kendt, og at ankrene er korrekt placerede, før elementet anhugges med løfteudstyr.

Under installation skal de tolerancer, der fremgår af punktet “Installation af JENKA-transportankersystem” være 

opfyldte. Benyt insetsholdere mv. kombineret med trådbinding på armeringen som hjælper med at opfylde dette 

krav. Den korrekte placering efter hærdning af betonen sikrer, at ankret kan benyttes iht. designet. Oplysningerne 

i punkterne vedrørende installation er gældende for både lodret og vandret installation. 
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B4. Kombinering af gevindtyper

Peikkos transportankersystemer omfatter forskellige produktserier til transport af præfabrikerede 

betonelementer. Som beskrevet under produktegenskaberne består transportankersystemerne af ankre og 

løftebeslag. Det er ikke muligt at kombinere forskellige produktserier som f.eks. JENKA, RR, KK indbyrdes.

Peikkos særlige Rd-gevind er en blanding af et standard Rd-gevind og et DIN-gevind iht. DIN 13. Det har 

metrisk stigning og en afrundet gevindgeometri med fl ankevinkler på 60° og 30°. Det kan derfor benyttes 

med både sædvanligt DIN-gevind og Peikkos særlige Rd-gevind. Det er ikke muligt at benytte standardmæssigt 

Rd-gevind iht. DIN 405:1997 eller sædvanligt metrisk fi ngevind iht. DIN 13:1999. Figur 65 viser anvendelige 

gevindkombinationer

Figur 65.  Gevindkombinationer.
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Peikko Rd løftebeslag  

Metrisk anker

Peikko JENKA-ankre kan benyttes med andre løftebeslag. Det skal kontrolleres og godkendes af Peikko at gevindet 

passer før brug. Peikko-ankre passer til følgende løftebeslag:

• JENKA-løftebeslag som f.eks. JL, JLW, eller TLL med særligt afrundet gevind (Rd-gevind)

• JENKA-løftebeslag som f.eks. JL, JLW, eller TLL med DIN-gevind (M-gevind)

• Andre løftebeslag med gevind der er kontrollerede og godkendte af Peikko før brug 

Under de forskellige løft udsættes løftebeslagene for vekslende påvirkninger. Før løftebeslag benyttes i 

kombination med Peikko-ankre skal dette kontrolleres.
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ADVARSEL:
Inkompatible løftebeslag kan medføre alvorlige ulykker. 

Ved løft skal der altid være retningslinjer/ montagevejledninger i korrekt løft og håndtering til rådighed. Disse 

oplysninger skal formidles til samtlige involverede medarbejdere.

B5.  Svejsning af ankre og løftebeslag 

Peikko har ingen kontrol over de aktuelle betingelser i forbindelse med svejsning. Peikko påtager sig derfor intet 

ansvar for produkter, der er blevet ændret konstruktivt efter at have forladt fabrikken. Det omfatter svejsning, 

bukning og slibning.

ADVARSEL:
Ingen af Peikkos produkter må svejses.

B6. Korrosion, kemisk påvirkning, vejrlig

Der kan opstå korrosion af blottede metaldele, hvis arkitektoniske betonelementer frilægges eller syrevaskes. 

Korrosionens omfang afhænger af den benyttede opløsnings pH-værdi. Tilsvarende eff ekter kan opstå, hvis 

produkterne benyttes i kemisk belastede, industrielle miljøer samt i havklima.

Transportankersystemer, der vedblivende udsættes for vejrliget, kemisk belastning eller havklima, risikerer 

at korrodere. Sorte eller elektrogalvaniserede transportankersystemer skal beskyttes mod korrosion under 

oplagring, transport og installation. Til ekstreme forhold anbefales ankre af rustfrit stål.

Varig korrosionsbeskyttelse er en teknisk umulighed. Indstøbte produkter skal beskyttes mod miljø-påvirkninger. 

Til beskyttelsesformål kan benyttes Peikkos udvalg af propper.

Samtlige Peikko-transportankersystemer leveres klar til brug. Der er ikke behov for yderligere overfl ade-

behandling (f.eks. galvanisering, lakering). Den slags behandlinger medfører risiko for, at produktet bliver 

beskadiget.

ADVARSEL:
Peikkos produkter må aldrig galvaniseres eller forarbejdes på nogen som helst måde.

Samtlige transportankersystemets dele udsættes for ultraviolet stråling. Før brug skal der træff es foranstaltninger 

til, at produkterne ikke udsættes for ældning som følge af ultraviolet stråling. Ældning optræder for produkter, der 

ligger meget længe på lager eller udsættes for vejrliget. 

Samtlige Peikko-produkter er enten sorte, elektrogalvaniserede eller fremstillede af rustfrit stål. Vælg den 

korrekte overfl ade før installation afhængigt af forholdene (havklima, vekslende vejrlig m.m.).
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I vinterhalvåret kan NPP-sømpladerne i Figur 66 benyttes til at beskytte indstøbte ankre mod vejrliget. Dette er en 

simpel men eff ektiv foranstaltning til at beskytte transportankersystemer mod vintervejret. NPP-sømplader kan 

uden videre fjernes med håndværktøj til afi sning. Gevindet er i princippet fuldstændig beskyttet mod støv, smuds, 

is og fugt.

Figur 66.  Frostbeskyttelse af transportankersystemer.
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Træform sne eller is 

Peikko 
transportanker 

Peikko 
transportanker 

Betonelement Betonelement 

NPP fastgjort med 
skuer til form 

NPP-sømplader, smalle NNP-sømplader og CPP-hætter er velegnede til dette formål.

Når Peikko-løfteprodukter, der forbliver installerede, er brugt sidste gang, må de ikke genbruges. Tætning med 

mørtel anbefales for at forebygge korrosion og sikre elementets holdbarhed.

Ved brug af Peikko JENKA-transportankersystemet med rustfri stålmuff er er det muligt at høste fordel af en særlig 

teknisk fordel. Samtlige JENKA rustfri stålankre (WAL, WAS, SRA, TF, SRASW, BSA) leveres med rustfri stålhætte, 

hvilket er den bedste løsning på markedet til beskyttelse af ankrene mod korrosion.

B7. Regelmæssige eftersyn 

Af sikkerhedsårsager skal samtlige JENKA-løftebeslag benyttes og vedligeholdes ordentligt. Beskadigede 

eller korroderede systemkomponenter må aldrig benyttes. Samtlige genbrugelige JENKA-løftebeslag skal af 

elementfabrik eller kranfi rma efterses regelmæssigt for at afgøre, om de fortsat er forsvarlige at benytte eller skal 

kasseres. De lovpligtige eftersyn afhænger af faktorer som (uden at være begrænset til disse) omfanget af brugen, 

alder og miljø. Eftersynene skal foretages mindst en gang om året. Det er elementfabrikken eller kranfi rmaets 

ansvar at planlægge eftersyn af delene og kassere forringede produkter. Peikko anbefaler at registrere eftersyn af 

samtlige tilbehør med serienumre på registreringskort som vist i Figur 67.

Udførlige produktoplysninger til brug for elementfabrik eller kranfi rma for udførelse af regelmæssige eftersyn, 

fremgår af Tillæg D.

Figur 67.  Registreringskort for transportankersystemer.
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B8. Arbejdsmiljøkrav

Peikkos produkter skal benyttes af medarbejdere med besiddelse af relevant uddannelse og erfaring, og der skal 

føres tilsyn med overholdelsen af sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning. 

ADVARSEL:
Hvis transportankersystemerne benyttes af medarbejdere uden relevant uddannelse og erfaring, 

medfører det risiko for forkert brug og dermed risiko for alvorlige ulykker. 

For at beskytte produktets mod overbelastning skal elementfabrikken med udgangspunkt i anvendelsen af 

produktet bestemme tilladte belastninger og kontrollere samtlige aktuelle betingelser. Hvis det ikke er muligt at 

bestemme lasterne på ankeret ved beregning (f.eks. komplekst udformede elementer), skal ankrene installeres på 

en måde, så det enkelte anker er i stand til at optage den fulde vægt af elementet.

Systemkomponenterne installeres ved trådbinding, sømning, boring eller anden fi kseringsmetode, der indebærer 

brug af værktøj. Under disse arbejder udsættes pågældende medarbejdere for forskellige påvirkninger som 

støj, smuds, støv, vibration, varme, olie og fedt. Der skal derfor benyttes personlige værnemidler i henhold til 

arbejdsmiljølovgivningen.

Dokumentationen ajourføres regelmæssigt. Før brug skal Peikkos hjemmeside derfor kontrolleres for eventuel 

ajourført tekniskmaunal. Ved udgivelse af ajourført tekniskmanual bortfalder denne udgave øjeblikkeligt.

B9. Materialeegenskaber og kvalitet

Samtlige produkter hørende til Peikko-transportankersystemerne er dimensionerede til brug i 

temperaturintervallet -20°C … +80°C. Materialets robusthed er afgørende for hårdhændede håndterings- og 

løfteprocedurer. Tabel 28 giver et overblik over de materialer, der indgår i JENKA-transportankersystemerne.

Tabel 28. Materialer i transportankersystem.

Materiale i armeringsstænger B500A or B500B EN10080

Materiale i rør 
E355

1.4401/1.4404/1.4571

EN10025

EN10088

Reb Stålwire min. 1770 MPa EN12835-4

Ud over standardkvaliteterne har Peikko mulighed for på egne fabrikker over hele kloden at fremstille løfteudstyr i 

specielle og individuelle stålkvaliteter. Produkterne kan fremstilles i henhold til individuelle konfi gurationer som 

f.eks. højere styrke ved lav temperatur. Den slags individuelle bestillinger forudsætter nærmere drøftelser for at 

tage behørigt hensyn til formål og betingelser.

Peikkos fabrikker kontrolleres regelmæssigt og auditeres periodisk af uafhængige instanser på grundlag af 

produktionscertifi ceringer og produktgodkendelser. Produktionskvaliteten bekræftes af organisationer som VTT 

Expert Services, Nordcert, SLV, MPA NRW, TSUS, SPSC jævnfør Tabel 29. 

Tabel 29. Produktionskvalitetscertifi ceringer.  

OHSAS18001:2007

ISO9001:2008

ISO3834-2:2005

EN 1090:2009  EXC3
Diverse godkendelser og 

uafhængige auditter
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Peikko Group Oy 
Voimakatu 3 
FI-15101 Lahti 
www.peikko.com 
E-Mail: lifting.systems@peikko.com 

 

 

EU Declaration of conformity according to Machine Directive 2006/42/EC, attachment II 1A 
EG Konformitätserklärung gemäß EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II 1A 

 
The manufacturer / der Hersteller Peikko Group Oy, Voimakatu 3, FI-15101 Lahti, FINLAND 
   
with production plants / mit Produktionsstätten 
Peikko Deutschland GmbH 
Brinker Weg 15  
D-34513 Waldeck 
GERMANY 

Peikko Construction Accessories 
(Zhangjiagang) Co., Ltd,  
No. 9 Fuxin Rd., Zhangjiagang 
Economic Development Zone, 
JiangSu Province, CHINA 

Peikko Finland Oy 
Voimakatu 3 
FI-15101 Lahti 
FINLAND 

Peikko Russia 
OOO "Пейкко" 
197348 Санкт-Петербург 
Коломяжский пр. 10, лит. Ф 
RUSSIA 

  
Declares that following lifting devices acc. to article 2 d)  Erklärt folgende Lastaufnahmemittel nach Artikel 2 d) mit der  

 
Product name / Produktbezeichnung:  Peikko Jenka System 
Lifting Insert / Transportanker SRA / WAL / WAS / BSA / PSA / CSA / ESA / TF / SRASW 
With surface treatment / mit Oberflächenbehandlung galvanized (verzinkt) / stainless steel (Edelstahl) / untreated 

(unbehandelt) 
Lifting Key / Lastaufnahmemittel TLL / JL / JLW  
In the version/ in den Ausführungen:   Rd/M12 - Rd/M52 
  

 
Complies due to conception and construction the 
regulations of the following cited regulations 

Aufgrund Konzipierung und Bauart den Bestimmungen der 
nachfolgend aufgeführten Richtlinien entspricht 

 
 EU Machine Directive 2006/42/EC  -  EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

Considered harmonized standards / Angewandte harmonisierte Normen 
 EN ISO 12100:2011-03 Safety of machinery-Generals principles for design – Risk assessment and risk reduction  

/ Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze Risikobeurteilung –Risikominderung  
 EN 13155:2009-09 Cranes-Safety-Non fixed load lifting attachments / Krane-Sicherheit-Lose 

Lastaufnahmemittel 
 
Other considered standards or specifications / Sonstige angewandte Normen oder Spezifikationen 

 DGUV Regel 100-101 safety regulations for transport anchors and- systems of precast elements / 
Sicherheitsregeln für Transportanker und –Systeme von Betonfertigteilen  

 DGUV Regel 100-500 use of work equipment chapter 2.8 / Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.8  
 VDI/BV-BS 6205:2012-04 Lifting inserts and lifting insert systems for precast concrete elements, principles, 

design, application / Transportanker und Transportankersysteme für Betonfertigteile, Grundlagen, 
Bemessung, Anwendung 

 
Responsible commissioner for preparation and management of technical documentation is / Verantwortlicher 
Bevollmächtigter zur Erstellung und Führung der technischen Dokumentation ist 

 Mr. Sebastian Gonschior   
 R&D Engineer, Peikko Group Oy  

 
Lahti 23.03.2016 

 
 
  
 
Mr. Teppo Lassila  

Mr. Sebastian Gonschior 

Quality Manager 
Peikko Group Oy 

R&D Engineer 
Peikko Group Oy 
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Beskrivelse for eftersyn af JENKA-løftebeslag TLL, JL, og JLW  

Brug af JENKA-løftebeslag TLL, JL, og JLW forudsætter overvejelser vedrørende arbejdsmiljølovgivningen i form af 

AT-bekendtgørelser, AT-meddelelser og AT-anvisninger fra arbejdstilsynet. 

Brug af JENKA-løftebeslag forudsætter eftersyn af et certifi ceret fi rma. Eftersynet skal udføres iht. førnævnte 

kriterier og regelsæt fra arbejdstilsynet med et interval på 1 år. Før eftersynet skal JENKA-løftebeslagene rengøres 

omhyggeligt.

Kæder og kædelignende dele til JENKA-løftebeslag (JL+JLW):  
• Eftersyn ved et certifi ceret fi rma

• Mindst én gang om året efterses de for udvendige skader som f.eks.

• Bøjede kædeled

• Forvredne kædeled

• Hak

• Plastisk forlængelse som følge af overbelastning

• Læselighed af mærker

• Ændret længde-bredde-forhold som følge af slitage

• Diametersvind (som følge af permanent brug)

• Fravær af revner efterses mindst én gang hvert år

• Supplerende eftersyn efter uventede hændelser

• Ingen synlige revner eller deformationer

• Ingen halsdannelse eller udtrækning

• Ingen svejsning nogetsteds

• Producentens tolerancer skal være overholdt

JENKA-løftebeslag (JL og JLW):
• Kontrol af wiren (JLW)

• Ingen mikrorevner i gevindet

Wirestrop udvendigt gevind (TLL):
• Kontrol af wiren

• Ingen synlige plane overfl ader

• Ingen mikrorevner i gevindet

JENKA-løftebeslag indeholdende wire (TLL+JLW):
• Ingen bøjninger eller knæk er tilladelige

• Ingen brudte tråde

• Ingen løsning af det udvendige lag over wirens fri længde

• Ingen klemning i rebets fri længde

• Ingen skader eller udtalt slitage i forbindelsen i wirens ende

• Højst fi re wirer i wirestroppens støtteområde

• Ved fl ere udtalte brud på wiren må den ikke benyttes
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  Tillæg D - Eftersynskriterier for JENKA-løftebeslag

Figur 68.  Wiremåling på TLL og JLW.

Rigtig Forkert 

Tabel 30. Antal brudte tråde iht. DGUV 100-500.

Rebopbygning

Antal synlige wireskader over en

længde af 

3 x ds 6 x ds 30 x ds

Slået wire 4 6 16

Figur 69.  Mulige wireskader. †

Dokumentation (TLL+JL+JLW):
• Rekvisition (fi rmaintern procedure)

• Registreringskort for JENKA-løftebeslag

• Overordnet eftersynsprotokol for testet tilbehør

• Individuel eftersynsprotokol for testet tilbehør

• Test af synlige skilte eller mærker på tilbehør

JENKA-løftebeslag TLL:
Fortsat brug er forbudt, hvis nogen af ovennævnte faktorer er til stede. Konstruktive ændringer og reparationer 

(især svejsning) af Peikko JENKA-løftebeslag TLL er forbudt. 

Det anbefales at efterse følgende partier på JENKA-løftebeslag TLL

Figur 70.  Wirestrop samling, hvor wiren træder ud / tværsnit af wire i løkke / Plan overfl ade på forside.

† “Gengivet med tilladelse fra Verein Deutscher Ingenieure e.V.”

Fra standard VDI 2358:2012-12 “Drahtseile für Fördermittel”/”Wire ropes for mechanical handling equipment”, illustration 58, 61c, 64-67, 69, 

72, 73
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  Tillæg D - Eftersynskriterier for JENKA-løftebeslag

Typiske skader på løftebeslag, der medfører umiddelbart kassation 

Figur 71.  Beskadiget wire / beskadiget gevind / bevægelse af wire.

Figur 72.  Deformeret wirestrop / brudt tråd / korroderet wire eller muff e.

JENKA-løftebeslag type JL og JLW: 

Tabel 31 og Figur 73 viser dimensionerne af JENKA-løftebeslag ved levering.

Tabel 31. Slitagetolerancer for JENKA-løftebeslag JL

Type
 T Tmax = 1,05 x T Ød Ødmin = 0,9 x Ød 

[mm] [mm] [mm] [mm]

RD/M12 115 121 13 11,7

RD/M14 115 121 13 11,7

RD/M16 115 121 13 11,7

RD/M18 115 121 16 14,4

RD/M20 115 121 16 14,4

RD/M24 115 121 16 14,4

RD/M30 115 121 22 19,8

RD/M36 115 121 22 19,8

RD/M42 139 146 26 23,4

RD/M52 139 146 26 23,4
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  Tillæg D - Eftersynskriterier for JENKA-løftebeslag

Figur 73.  Dimensioner af JENKA-løftebeslag JL.

m
in

. 0
,9

 x
 d

B

T

d1

Ød
d2

B:B

d1 + d2 
2 > 0,9 x d

B

Fortsat brug er forbudt, hvis de i Tabel 31 anførte grænser nås. Konstruktive ændringer og reparationer (især 

svejsning) af Peikko JENKA-løftebeslag JL og JLW er forbudt. 

Det anbefales at efterse følgende partier på JENKA-løftebeslag JL og JLW

Figur 74.  Områder, der skal efterses (skruegevind / løftering eller wire).
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  Tillæg D - Eftersynskriterier for JENKA-løftebeslag

Typiske skader på JL og JLW, der medfører umiddelbar kassation 

Figur 75.  Revne i gevind / beskadiget gevind / revne i svejsesøm.

Figur 76.  Beskadiget wire / brudt tråd / deformeret løftering.   
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Installation af JENKA-transportankersystem

Installation af JENKA-transportankersystem

JENKA-løftebeslagene installeres på byggepladsen eller på betonelementfabrikken. Det anbefales at benytte 

JENKA-tilbehør for en smidig installationsproces. Smøring af ankergevindene med formolie forebygger, at smuds 

og betonstøv sætter sig i gevindene, og gør det nemmere at skrue JENKA-løftebeslagene i.

Sørg for tørre, rene omgivelser ved installationen. Alle former for forurening fra omgivelserne skal til enhver tid 

undgås eller begrænses. Af hensyn til nemmere fjernelse skal alt indstøbt tilbehør som f.eks. NPP, NNP, FS og NPM 

smøres med formolie.

Ved installation af et transportankersystem uanset type skal der tages højde for følgende: 

• Samtlige medarbejdere opfylder dokumentationskravene og er fortrolige med disse

• Begrænsninger med hensyn til anvendelse og begrænsninger er kendte

• Designmæssige forudsætninger er dokumenterede og kendte

Under installation af et transportankersystem uanset type skal producentens installationstolerancer være 

opfyldte. Installationstolerancer for lodrette og vandrette placeringer fremgår af Figur 77, der viser, at ankeret 

højst må hælde 2,5° i nogen retning, samt at vinkeltolerancen er 5° fra ankerets længdeakse. 

Figur 77.  Vinkeltolerancer for installation.

5

55°

5°
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Installation af JENKA-transportankersystem

Installation i betonelementer forudsætter, at ankeret sidder, hvor det skal. Hvor store installations-tolerancer, der 

er tilladelige, fremgår af Tabel 32 for samtlige ankre.

Tabel 32. Installationstolerancer for JENKA-ankre.

Type
10% of Rd

OK
Rd

m
ax

 1
0%

 R
d

m
ax

 1
0%

 R
d

Rd

[mm]

RD12 ±1,2

RD14 ±1,4

RD16 ±1,6

RD18 ±1,8

RD20 ±2,0

RD24 ±2,4

RD30 ±3,0

RD36 ±3,6

RD42 ±4,2

RD52 ±5,2

BEMÆRK:
De tolerancer, der fremgår af Tabel 32, skal overholdes ved forsænket installation af NPP eller NNP.

Ved installationen skal der altid anbringes en afstandsholder type DSH. Ankeret skal fi kseres i formen 

med insertsholdere (NPP, NNP, NPM). Insertsholderne og ankrene er rotationssymmetriske, hvilket letter 

installationen. Der stilles ikke krav om nogen særlig installationsretning, bortset fra at den bølgeformede del ved 

WAS eller WAL skal installeres parallelt med elementets længderetning.

For JENKA JL- og JLW-løftebeslag skal benyttes NPP-insertsholderen. Den støtter JENKA-løftebeslaget i 

udsparingen og overfører lasterne til betonen. JENKA-løftebeslag JL og JLW uden NPP kan benyttes ved træk op til 

30°.
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Installation af JENKA-transportankersystem

JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 

Producent

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd12 500 Orange

Rd14  800 Hvid 

Rd16 1200 Rød 

Rd18 1600 Pink 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

Rd52 12500 Gul

Max. 5°

SRA TF WAL

NPP

DSH

+ +

NNP

FS

NPM

SRA

WAL

TF
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Installation af JENKA-transportankersystem

3. ARMERING

0°-12,5°

12,5°-45°

0°-90°

0°-12,5°

0°-90°

12,5°-30°

SRA, TF, WAL
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Installation af JENKA-transportankersystem

4. UDSTØBNING

5. LØFT 6. UDPROPNING 

7. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING

Rejsning 

90°

45°

0°

12,5°

JL

NPP

+

JLW

Rejsning 
90°

45°

0°

12,5°

TLL

NPP

NNP

FS

NPM

+

10 T 10 T 10 T 10 T
 Skrå træk 

max. 45°

5
 T

5
 T

5
,1

 T

5
,8

 T

7 T

5
,1

 T

5
,8

 T 7 T

12,5°

L

2,3 L

30°

L

L 45°

L

0,7 L

1
0

 T

1
0

 T

1
0

 T

1
0

 T

Min.15 MPa

SRA, TF, WAL
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Installation af JENKA-transportankersystem

JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 

Producent

Max. 5°

CSA

Rd12 - Rd52 Rd12 - Rd24

ESA

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd12 500 Orange

Rd14  800 Hvid 

Rd16 1200 Rød 

Rd18 1600 Pink 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

Rd52 12500 Gul

NPP

DSH

+ +

NPP

FS

NPM

CSA

ESA
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Installation af JENKA-transportankersystem

3. ARMERING CSA, ESA

0°-12,5°

12,5°-45°

0°-90°

0°-12,5°

0°-90°

12,5°-30°
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Installation af JENKA-transportankersystem

4. UDSTØBNING

5. LØFT 6. UDPROPNING 

7. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING

Rejsning
90°

45°

0°

12,5°

TLL

NPP

NNP

FS

NPM

+

CSA, ESA

10 T 10 T 10 T 10 T
 Skrå træk 

max. 45°

5
 T

5
 T

5
,1

 T

5
,8

 T

7 T

5
,1

 T

5
,8

 T 7 T

12,5°

L

2,3 L

30°

L

L 45°

L

0,7 L

1
0

 T

1
0

 T

1
0

 T

1
0

 T

Rejsning

90°

45°

0°

12,5°

JL

NPP

+

JLW

Min.15 MPa
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Installation af JENKA-transportankersystem

JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 

Producent

SRASW

Max. 5°

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

Rd52 12500 Gul

NPP

DSH

+ +

NPP

FS

NPM

SRASW
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Installation af JENKA-transportankersystem

3. ARMERING

0°- 12,5°

0°- 90°

0°- 12,5°

0°-90°

12,5°- 30°

12,5°- 30°

SRASW
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Installation af JENKA-transportankersystem

4. UDSTØBNING

5. LØFT 6. UDPROPNING 

7. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING

Rejsning 
90°

Min.15 MPa

30°

0°

12,5°

TLL

NPP

NNP

FS

NPM

+

10 T 10 T 10 T
 Skrå træk 

max. 45°

5
 T

5
 T

5
,1

 T

5
,8

 T

5
,1

 T

5
,8

 T

12,5°

L

2,3 L

30°

L

L

1
0

 T

1
0

 T

1
0

 T

Rejsning 

90°

30°

0°

12,5°

JL

NPP

+

JLW

SRASW
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Installation af JENKA-transportankersystem

JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 

Producent

Rd12-Rd42 Rd12-Rd30 

WAS BSA

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd12 500 Orange

Rd14  800 Hvid 

Rd16 1200 Rød 

Rd18 1600 Pink 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

NPP

DSH

+ +

NNP

FS

NPM

WAS

BSA

Max. 5°
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Installation af JENKA-transportankersystem

3. ARMERING WAS, BSA

12,5°- 45°

0° - 12,5°

0°-90°
0°-90°
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Installation af JENKA-transportankersystem

WAS, BSA4. UDSTØBNING

5. LØFT 6. UDPROPNING 

7. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING

Rejsning 
90°

45°

0°

12,5°

TLL

NPP

NNP

FS

NPM

+

Rejsning 

90°

45°

0°

12,5°

JL

NPP

+

JLW

10 T 10 T 10 T 10 T
 Skrå træk 

max. 45°

5
 T

5
 T

5
,1

 T

5
,8

 T

7 T

5
,1

 T

5
,8

 T 7 T

12,5°

L

2,3 L

30°

L

L 45°

L

0,7 L

1
0

 T

1
0

 T

1
0

 T

1
0

 T

Min.15 MPa
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Installation af JENKA-transportankersystem

JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 

Producent

PSA

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd12 500 Orange

Rd14  800 Hvid 

Rd16 1200 Rød 

Rd18 1600 Pink 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

Rd52 12500 Gul

NPP

DSH

+ +

NNP

FS

NPM

PSA

Max. 5°
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Installation af JENKA-transportankersystem

3. ARMERING PSA

0°-90°
0°-90°

0° - 12,5°

12,50°- 45°
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Installation af JENKA-transportankersystem

4. UDSTØBNING PSA

Min.15 MPa

5. LØFT 6. UDPROPNING 

7. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING

10 T 10 T 10 T 10 T
 Skrå træk 

max. 45°

5
 T

5
 T

5
,1

 T

5
,8

 T

7 T

5
,1

 T

5
,8

 T 7 T

12,5°

L

2,3 L

30°

L

L 45°

L

0,7 L

1
0

 T

1
0

 T

1
0

 T

1
0

 T
Rejsning 

90°

45°

0°

12,5°

TLL

NPP

NNP

FS

NPM

+

Rejsning 

90°

45°

0°

12,5°

JL

NPP

+

JLW
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Installation af JENKA-transportankersystem

JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 

Producent

TLL

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd12 500 Orange

Rd14  800 Hvid 

Rd16 1200 Rød 

Rd18 1600 Pink 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

Rd52 12500 Gul

Min.15 MPa

NPP

+

NNP

FS

NPM

TLL
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Installation af JENKA-transportankersystem

3. LØFT 

Rejsning 

90°

45°

0°

12,5°

90°

45°

0°

12,5°

Re
js

ni
ng

 

TLL
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Installation af JENKA-transportankersystem

4. LØFTEEKSEMPLER

0°- 45°

0°- 45°

0°-90°

TLL
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Installation af JENKA-transportankersystem

5. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING TLL

10 T 10 T 10 T 10 T
 Skrå træk 

max. 45°

5
 T

5
 T

5
,1

 T

5
,8

 T
7 T

5
,1

 T

5
,8

 T 7 T

12,5°

L
2,3 L

30°

L

L 45°

L

0,7 L

1
0

 T

1
0

 T

1
0

 T

1
0

 T
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Installation af JENKA-transportankersystem

JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 

Producent

JLJLW

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd12 500 Orange

Rd14  800 Hvid 

Rd16 1200 Rød 

Rd18 1600 Pink 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

Rd52 12500 Gul

NPP

+

JLW

JL

Min.15 MPa
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Installation af JENKA-transportankersystem

3. LØFT 

JLW, JL

Åben maks  180°

Rejsning 

90°

45°

0°

12,5°

90°

45°

0°

12,5°

Re
jsn

in
g 
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Installation af JENKA-transportankersystem

4. LØFTEEKSEMPLER JLW, JL

0°-45°

0°-90°



97Udgave:  DK 07/2017

Installation af JENKA-transportankersystem

5. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING

10 T 10 T 10 T 10 T
 Skrå træk 

max. 45°

5
 T

5
 T

5
,1

 T

5
,8

 T
7 T

5
,1

 T

5
,8

 T 7 T

12,5°

L
2,3 L

30°

L

L 45°

L

0,7 L

1
0

 T

1
0

 T

1
0

 T

1
0

 T

JLW, JL
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Notes
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Ændringer til den Tekniske Manual 

Version: DK 07/2017. Revision: 001*

• Nyt forside design for 2018 er tilføjet



DESIGN TOOLS
Gør dit arbejde hurtigere, nemmere og mere pålideligt med med vores effektive design tools. 
Peikko design tools inkluderer design software, 3D komponenter til modelleringsprogrammer, 
installationsvejledning, tekniske manualer og produktgodkendelser af Peikko’s produkter.

peikko.dk/design-tools

TEKNISK SUPPORT
Vores tekniske support team er til at hjælpe med alle dine spørgsmål ang. design, installation 
etc.

peikko.dk/kontakt-os

GODKENDELSER
Godkendelser, certifikater og dokumenter relateret til CE-mærkning (DoP, DoC) finder du på 
vores hjemmeside under det enkelte produkts produktside.

peikko.dk/produkter

EPD’ER OG CERTIFICEREDE STYRINGSSYSTEMER
EPD (Miljøvaredeklarationer) og info om vores certificerede styringssystemer finder du i 
kvalitetssektionen under Om Peikko på vores hjemmeside.

peikko.dk/qehs

Yderligere information 


