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TERAJOINT® ve TERAJOINT® Strong 
Zemin Döşemesi Derz Profili
Beton Zemin Döşemeleri için Yüksek Dayanımlı Derz Profil 
Sistemi

•	 Entegre edilmiş yük aktarım mekanizmalarıyla, tüm zemin yüklemelerine 
uygun ve serbest-kontrollü hareket sağlayan, beton içinde bırakılan derz 
profil sistemi. 

•	 40 mm x 10 mm soğuk çekme çelik profiller ile betonun sivri kenarlarında, 
mükemmel koruma sağlar.
•	 TERAJOINT® orta yoğunluktaki yükler için özel olarak tasarlanmıştır
•	 TERAJOINT® Strong ağır hizmet gereksinimlerini karşılamak üzere özel 

olarak tasarlanmıştır
•	 Hassas kot ayarı ve tam düzlük gerektiren zemin döşemeleri için de 

uygundur.
•	 Sabitleme yöntemlerinin ve aksesuarların seçimiyle hızlı kurulum olanağı.
•	 Üründe kullanılan tüm malzemeler %100 geri dönüşümlüdür.

TERAJOINT®, sağlam zemin ve kazık destekli sert zeminler 
için, tüm geniş bölge endüstriyel zemin betonlarına 
uygun ağır hizmet derz profil sistemleri yelpazesinde 
endüstri standardıdır. Soğuk çekilmiş çelik profiller beton 
plakaların sivri kenarlarına karşı tam koruma sağlayarak, 
TERAJOINT® ürününü, ağır trafik altındaki zemin betonları 
için de ideal hale getirir.

Sistem, 30 mm’ye kadar serbest açılma durumunda ve 
100 mm’den 300 mm’ye kadar döşeme kesit kalınlığı için 
uygun bir şekilde güvenilir yük aktarımı sağlamaktadır.

Siyah Çelik, Sıcak Daldırma Galvanizli (HDG) veya Paslanmaz Çelik versiyonları da mevcuttur ve bu ürün çeşitliliği, 
TERAJOINT® sisteminin her türlü uygulama koşuluna uygun bir çözüm sunduğu anlamına gelmektedir.

TERAJOINT® sistemi ürün yelpazesi “T”, “X” ve dairesel kesitleri içeren çeşitlilik sunmaktadır.
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