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HPKM Søjlesko
Til boltede søjlesamlinger

Systemfordele
• Forsøg med betonelementer har vist, at Peikkos 

søjlesamlinger er mindst lige så stive som kontinuert 

armerede in situ-støbte søjlesamlinger

• Hurtig og nem opsætning af søjlen med gode 

justeringsmuligheder

• Intet behov for midlertidig afstivning i opsætningsfasen

• Intet behov for montagesvejsning

• Nem projektering med det gratis program Peikko 

Designer®

• Første godkendte og gennemanalyserede 

præfabrikerede søjlesamling på markedet 

(stivhed, bøjnings- og forskydningsstyrke samt 

brandmodstandsevne)

• Godkendt af EOTA og med europæisk teknisk 

godkendelse, ETA-13/0603

HPKM Søjlesko er byggematerialer, der anvendes til at 

udføre omkostningseff ektive momentstive samlinger mellem 

præfabrikerede betonsøjler og fundamenter eller mellem 

præfabrikerede betonsøjler.

Systemet består af søjlesko og ankerbolte. Søjleskoene indstøbes 

i en præfabrikeret betonsøjle, mens ankerboltene indstøbes i 

et fundament eller en anden søjle. På byggepladsen opsættes 

søjlerne oven på ankerboltene, justeres i den korrekte kote og 

lodrette placering og fastgøres til boltene. Til sidst udstøbes fugen 

mellem søjlen og den underliggende konstruktion.

Søjlen kræver ingen midlertidig understøtning i opsætningsfasen. 

I sidste ende fungerer den udstøbte fuge og ankerboltene som et 

traditionelt armeret betontværsnit. Fire søjlesko er typisk nok til at 

udføre en momentstiv samling. Produktsortimentet omfatter også 

tilbehør til nem montage af søjleskoene.
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