
PC® Balkenschuh
Verdeckter Balkenschuh für das Konsolensystem 

•	 Einfache und schnelle Montage
•	 Geeignet auch für niedrige Balken 
•	 Versteckte Verbindung für hohe architektonische Ansprüche

PC® Balkenschuh ist ein Einbauteil , das zusammen 
mit der PCs® Konsole als vertikales Auflager 
zwischen Stahl- oder Spannbetonträgern und 
Stahlbetonstützen oder -wänden verwendet wird. 
Der PC® Balkenschuh besteht aus Stahlplatten, 
die eine Aussparung für die PCs®Konsole bilden, 
und aus Bewehrungsstäben, die die Kräfte im 
Balken verankern. PC® Balkenschuhe werden in 
Stahlbetonbalken eingebaut, wobei alle Teile des 
Balkenschuhs verdeckt werden.	

Der PC® Balkenschuh ist so dimensioniert, dass die 
endgültige Position des auf der Konsole montierten 
Balkens mit der PCs® Konsole eingestellt werden 
kann. Nachdem der Konsolblock der PCs® 
Konsole mit der Auflagerplatte verschraubt wurde, 
kann das PCs® Konsolensystem ohne weitere 
zusätzliche Maßnahmen im Fertigteilwerk oder 
auf der Baustelle (kein Verkeilen, Schweißen usw.) 
verwendet werden. Die Standardmodelle der PC® 
Balkenschuhe verfügen über eine Tragfähigkeit bei 
vertikalen und horizontalen Belastungen mit einem 
maximalen Bemessungswert für vertikale Lasten 
von 1.500 kN.
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