MONTERING peikko

Installation af RR-loftesystemet

Komponentermns | RR-leftesystemet installeres pé byggepladsen dler péd betonelementfabrikken. Det anbefales
at benytte RR-tilbeher for en smidig installationsproces. Smering af udsparingerne bade indvendigt og udwendigt
forebygger, at smuds og betonstew pdvirker udsparingsklodsame.

Serg for tarre, rens omgivelser ved installaticnen. Alle former for forurening fra emgivelsems skal til enhwver tid
undgés eller begraenses. Af hensyn til nemmera fernelse skal alt tibehar som feks. RR-RF og RR-PF smares.

Ved installation af et leftesystem skal der tages hejde for falgende:
= Alle medarbsjders opfylder dekumentationskravens og e fortrolige med disse
= Begreensninger med hensyn til anvendelse og b=graensninger er kendte
+ Designmseessige forudsseminger er dokumenterede og kendte

Under installation af et leftesystem uanset type skal producentens installationstolerancer veere opfyldt.
Installationstolerancerna for lodrette og vandrette placeringer fremgér af Figur 56, der viser, at hulankeret hajst ma
heelde 2,5° i nogen retning, samt at vinkehlolerancen er 5° fra hulankerets akss.

Figur 56. Vinkeltoleroncer forinstallation.

Installation i betonelementer forudssetter, at hulankeret sidder, hwor det skal. Hvor store installationstolerancer, der er
tilladelige, fremgér af Tabel 32 for alle hulankre.

Tabel 32 instaligtionstolerancer for RR-hulankre.
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2.0+ 2.5 15
A.0+4.0+5.0 12,0
T.5+10.0 125
12.5+14.0 23,0
170+ 220+ 26.0 14,0
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EEMERE:
0 De tolerancer, der fremgdr af Figur 56, skal overholdes ved forssenket installation med RR-RF og RR-PF.

Sserligt maerkningstilbeher mé ikke beryttes til installationsformal. Hulankeret skal fastgeres | forskallingen med
installationstilbehar (RR-RF, RR-PF samt RR+5 og RR-HP). Fastgerelsesholdems RR-HP og RR-F5 understetter
installationen. Den ovals form af udsparingsklodserne RR-RF og RR-PF kreever en seerig monteringsretning mod
treekket som wist | Rigur 57,

Figur 57  Komekt momterng | retning mod traekket.

Geometrien af den ovale udsparing resulterer i flere forskellige treskoretninger, hivilket ar muligt for systemst. Sarg
far at benytte den korrekte monteringsretning under installationen. Hav den tilladte belastning | henhald til Tabef
5 for RR-54 Tabel 7 for RR-HA, Tabel & for RR-EA Tabel 18 for RR-PA med | overvejelseme. Oversigten over mulige
treekretninger som resultat af installatonsproceduren fremgér af Tabel 33

Tabal 323, Mulige trebratninger for RE-hwlankre som falge of instalationen.

______ . R e L LTI IFaRde =

! 3 A \s

il il }
Sksialttrask iretning af  Vandret rakvinksret pd  vVandret ek parallelt med Sl i Sk traek, vandret
karets s kerats overada karets overfads komponentvirkelret pd - komponznt paralle med
. : . = = arkerets overflads arkerets overflade

VERSION: DK 0520232 59



MONTERING

RR-loftesystem
Senn CT 280 ©rhn (€

1 VELS
RFFE Lastgruppe []  Farver far RR-RF og RR-PF
Tipesarreise 25 orange [T}
Producens 5.0 sart [ |

"-.‘_‘if.' 100 Gran ]
. W 2.0 B4 n

ot
; .*_‘.L:I [L':i [il
Q| L

2 INSTALLATION

& RR-LOFTESYSTEM f OREGINAL BRUGSANVISHIMG



MONTERING

RR-CW, RR-C

3 LOFT

VERSION: DK 0520232 |



MONTERING
RE-CW. RRE-C

4 LIDSTOBNING

lar
oy =

a5

RR-LOFTESYSTEM f OREGINAL BRUGSANVISHIMG

2



MONTERING

1 VAELG
wr [ ——
’ Typestarreize 25 orange [0
n
|
]

"
Xy, !

2 INSTALLATION

VERSION: DK 052023




MONTERING

3 ARMERIMNG

o= - 12,5

G4 RR-LOFTESYSTEM f OREGINAL BRUGSANVISHIMG



MONTERING

4 STOENIMNG HA

9. LOFT

i I | I
= =~ e e
= = = =

4

VERSION: DK 0520232 &5



MONTERING

RR-loftesystem
- ce

1 WELSG
Ha Lastgruppe [f]  Farver far RR-RF o RR-PF
Tipe/sterreise 25 orange [T
- Producent 5.0 sart ||
= 10.0 Gran |

=
I'._.,- U 6.0 Bia [ |
| -

2 INSTALLATION

73 RR-LOFTESYSTEM f OREGINAL BRUGSANVISHIMG



=]
-

ARMERING

MONTERING

o= - 125

I25°-45°

VERSION: DK 0520232

)



MONTERING

G2 RR-LOFTESYSTEM f OREGINAL BRUGSANVISHIMG



MONTERING

RR-loftesystem

- T
I o oo osa OO ) EA
1 WELS
g Lastgruppe[t]  Farver for RR-EF og RR-PF

Tipasarmeize Z5 arange [
Producent 5.0 sort [ |
g 10.0 Gran o
L E E ﬁ 26.0 B4 |

| 0| Li“

2 INSTALLATION

VERSION: DK 052023 &8



MONTERING

3 ARMERING 5

:]'.-
m
I=

0= 125

J15%-45%

o= 125"

m RR-LOFTESYSTEM f OREGINAL BRUGSANVISHIMG



MONTERING

4 STOBNING SA, EA

9 LOFT

b
=z
=
=
A
D
=
=z
o
1=
M
—
2
M
_|
m
=
ra
.
m
—

T
T
oy =
r —

VERSION: DK 0520232

bl



