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numero
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Kiinnitysosan edustaja Suomessa: Peikko Finland Oy
PL 104 (kayntiosoite Voimakatu 3), 15101 LAHTI

Kiinnitysosan valmistaja: Peikko Group Oy

Kiinnitysosan tyyppi ja tunnus: Kulmasuojat
KKT/KKTR/KKTH UKT/UKTRr SKT/SKTRr KS/KSR/KSRr RLRK/RLRKr

Kiinnitysosan kuva

7
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Kiinnitysosan toimintaperiaate: Kulmasuojat ovat betoniin ennen sen kovettumista asennettavia
tartunnoilla varustettuja rakenneosia. Kulmasuojat KKT, UKT ja SKT
siirtavét rakenteellisia kuormia betoniin.

KKT UKT SKT KS

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry:n PAATOS

Suomen Betoniyhdistys ry. on kasitellyt tdman kayttoselosteen ja kaytettdvissd olleiden asiakirjojen perusteella
hyvaksynyt sen riittavaksi selvitykseksi kyseisen betonirakenteen kiinnitysosan ominaisuuksista ja kayttéon liittyvista
seikoista, kun suunnittelu perustuu Eurokoodi-standardeihin ja niiden kansallisiin liitteisiin.

Kiinnitysosaa kaytettiessa on kayttéselosteessa esitetyn liséksi otettava huomioon seuraavat seikat:
1. Valmistuspaikalla tulee olla voimassa oleva kaytettévaa kiinnitysosaa koskeva Betoniyhdistyksen kéyttdseloste.
2. Tybmaalla tulee olla Kiinnitysosaa koskeva Betoniyhdistyksen kayttdseloste ja tuotteen kéyttéohje.
3. Kiinnitysosan kayttéalueet

Tama kayttdseloste on voimassa 20.6.2024 saakka, ellei sita ennen iimene syit4, joiden perusteella kdyttéseloste
joudutaan peruuttamaan.

Kayttoselostetta on tehty kaksi alkuperaiskappaletta, joista toinen sailytetddn Suomen Betoniyhdistyksen toimistossa.
Helsingissd kesakuun 20 p:nd 2019

Suopien Betoniyhdistys ry.

4 CeonSF—
Matti Pentti Tarja Merikallio
Puheenjohtaja Toimitusjohtaja

BY on riippumaton, betonin oikeaa kayttda edistiva teknistieteellinen yhdistys. Sen jésenkunta edustaa laajasti betonirakentamisen eri osapuolia. Yhdistys
julkaisee teknisié ohjeita, osallistuu betonialan henkilGpatevyyksien toteamiseen, jarjestéd koulutusta ja jésentilaisuuksia, kdynnistad ja ohjaa kehitysprojekteja
seka konsultoi mm. ympéristoministeriota.

Betoniyhdistyksen kéyttGselostehakemuksia késittelevat Betoniyhdistyksen jaostot, joihin yhdistyksen hallitus nimittdd puolueettomia asiantuntijoita.
Kayttoselosteet on tarkoitettu vastuullisille rakennusalan ammattilaisille, jotka kykenevat soveltamaan kyttdselosteissa annettuja ohjeita asianmukaisesti
kaytanndn tydkohteisiin ja ymmartdméaan tuotteiden kéyttddn liittyvat rajoitukset seka ottamaan vastuun niiden soveltamisesta omassa tydssaan.




KIINNITYSOSAN VALMISTAJAN TAI EDUSTAJAN ANTAMAT TIEDOT:

1.

Kiinnitysosan toiminta

Kulmasuojat ovat betoniin upotettavia rakenneosia. Ne koostuvat teréksisesta L-profiilista ja siihen hitsatuista
tyssaankkureista tai harjatangoista.

Kiinnitysosan valmistaminen
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Osat:
L-terasprofiili
Harjaterastangot/tyssaankkurit

Valmistustapa

L-terasprofiili Terminen tai mekaaninen leikkaus
Harjaterdstangot Mekaaninen katkaisu

Hitsaus

MAG-késihitsaus ja —robottihitsaus (135, 138; SFS-EN 1SO 4063)
Hitsausluokka C (SFS-EN ISO 5817)

Kiinnitysosien mitat, toleranssit ja pinnoitteet
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Mitat [mm] ja painot [kg]
Kulmasuojien mitat on esitetty kayttéohjeen kohdassa 1.3.
Toleranssit
L-profiilin pituus: 15 mm
Tartuntojen pituus: +5mm
Tartuntojen keskindinen sijainti:
Harjatangot +5mm

Tyssaankkurit (KKT) 15 mm

Pinnoitteet

Kulmasuojien nakyviin jaavét pinnat ja sivut suojamaalataan konepajapohjamaalilla n. 40 pm. Tilauksesta
kulmasuojat toimitetaan epoksimaalattuna tai kuumasinkittyné voimassa olevien standardien mukaisesti.
Ruostumattomat kulmasuojat toimitetaan ilman pintakésittelya.

4. Kiinnitysosan materiaalien ominaisuudet (standardit, lujuusarvot, koostumus, hitsattavuus)

Osa Materiaali Standardi
L-profiili S5235JR EN 10025-2
1.4301 EN 10088

1.4401 EN 10088
Tyssaankkuri S8235J2+N EN 10025-2

. B500B SFS 1300 /EN 10080
Harjatanko

B600XB SFS 1259




10.

1.

12.

13.

Kiinnitysosien merkinta, pakkaustapa ja varastointi

Merkinta:; Tuotteissa on tarra, jossa on
- Inspectan sertifiointimerkki
- Peikko Groupin tunnus
- Metalliosan tyyppi
- Valmistusajankohta

Pakkaus:
- Tuotteet pakataan kuormalavoille

Varastointi:
Tuotteet varastoidaan sisatiloissa

Kiinnitysalustalle asetettavat vaatimukset

61 Betonin ja juotosbetonin lujuusluokka ja erityisominaisuudet
Kulmasuojat on suunniteltu kaytettaviksi raudoitetussa betonissa, jonka betonin lujuusluokka on C20/25 tai
suurempi.

62 Kiviaineksen laatu
Kiviaineksen pitaa olla standardin SFS-EN 12620 'Betonikiviainekset’ mukaista.

63 Menetelmén vaatimat pienimmat reuna- ja keskidetaisyydet
Kiinnitysalusta tulee mitoittaa siten, etté se kestda kulmasuojien betonirakenteelle kohdistamat kuormitukset.

64 Nimellinen betonipeite

Kulmasuojat on asennettava paikalleen niin, ettd suunniteltu betonipeitteen vahimmaispaksuus toteutuu.
Kestavyydet
Kulmasuojille KKT, UKT ja SKT on esitetty veto- ja leikkauskestévyydet tuotteen kayttGohjeessa.

Kiinnitysosan asennus

Kulmasuojat voidaan kiinnittaa joko suoraan muottiin tai vaihtoehtoisesti raudoitushékkiin ennen sen muottiin
asentamista. Kulmasuojat voidaan kiinnittda nauloilla, ruuveilla, limalla tai kaksipuoleisella teipilld. Kulmasuojat
voidaan toimittaa naulanreiilla varustettuna kiinnitysta varten. Harjatangot on taivutettava esiin ennen muottiin
asentamista.

Erityisohjeet liitoksen kelpoisuuden varmistamiseksi

Elementtien valmistuksessa on noudatettava valmistettavan elementtityypin mukaisesti sovellettavia standardeja.
Tyomaa-asennuksissa noudatetaan standardia SFS-EN 13670 'Betonirakenteiden toteutus’ ja sitd taydentavaa
standardia SFS 5975 seké standardin SFS-EN 1992-1-1 'Betonirakenteiden suunnittelu’ ja Suomen kansallisen liitteen
vaatimuksia. Betonin ominaisuuksien ja valmistuksen osalta noudatetaan standardia SFS-EN 206.

Lujuuslaskelmat (Liitteen nro, laskelmien nimi ja paivaméaara)

Liite 2 Corner Protectors Static Calculation EN + NA of Finland 8.10.2018

Kiinnitysosalle suoritetut hyvaksymiskokeet (Liitteen nro, tutkimuslaitos, tutkimusselostuksen nro ja péivamaéara)

Valmistajan ja edustajan kayttéohjeen nimi ja julkaisupadiva (Liite 1)

Kulmasuojat, Tekninen kayttoohje 06/2019

Laadunvalvonta

Valmistajalla on voimassa oleva laadunvalvontasopimus tehtévéan akkreditoidun ulkoisen laitoksen kanssa. Laitos
toimittaa laadunvalvontaraportit Betoniyhdistykselle. Hitsauksen laadunvalvonnassa on noudatettava standardin
SFS-EN ISO 17660-1 'Hitsaus. Betoniterasten hitsaus' vaatimuksia. Tama BY- Kayttoseloste edellyttaa
valmistajakohtaisesti hyvaksytyn tehtaan alkutarkastuksen.




14. Muut tiedot

15. Tukiaineisto, ei julkinen (Liitteen nro, aineiston nimi ja paivaméaara)

Lite2 Corner Protectors Static Calculation EN + NA of Finland 2018-10-8
Lite3  Valmistuspiirustukset, paivays 22.5.2019

16 Liitteet (Liitteen nro, nimija julkaisupaiva)
Lite1 Kuimasuojat, Tekninen kayttdohje 06/2019

Edella antamamme tiedot vakuutamme oikeiksi

Lahdessa  toukokuun 22 p:na 2019

AIIekirjoitus.....Q.é.[.’@f” /é/"fv/

Nimen selvennys likka Kaipainen  Peikko Finland Oy

Tama kayttoseloste voidaan peruuttaa Suomen Betoniyhdistys ry:n harkinnan mukaan. Peruuttamisen syyna voi olla
esimerkiksi:

- Kayttdselostetta haettaessa annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi
- Kayttoselosteen mukaisessa tuotteessa havaitaan kohtuuton laadunalitus tai toistuva vahainen laadunalitus




