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  连接件的安装
钢筋桁架连接件

连接件与保温板依次安装在新浇混凝土中，这可确保连接
件按照要求准确锚固在下混凝土板中。连接件不得直接插
入保温层。连接件的设计锚固深度（见表1）须保持在保温
层上方。保温板紧贴连接件安装，确保连接件周围没有间
隙。若采用硬质保温材料，斜腹杆会使保温板之间出现间
隙。间隙须用PU泡沫等材料在混凝土顶层浇注前进行填充

（见图20）。填充材料不得为膨胀型。软质保温薄板
（20 mm）可代替PU泡沫置于硬质保温板和连接件之间（

见图21）。斜对角连接件的标准长度为2,400 mm。多个斜
对角连接件可置于一排，不进行拼接（见图22）。
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图 20.  硬质保温材料之间的填缝用软质保温材料

图 21.  斜对角系件安装

图 22.  硬质保温材料间隙填充

针式连接件

PPI针式连接件波纹端穿过保温层，直接压入新浇混凝土
层。安装期间，针式连接件来回移动，使针式连接件周围附
有混凝土。针式连接件装有钩环，可钩住钢筋网的钢筋。

PDQ针式连接件悬挂在外层的钢筋网上（见图24）。

保温层安装期间，建议保温材料在针式连接件位置处进行
切割。波纹端锚入内层时为最小锚固长度（见表1）。

采用安装规尺（有45°角切口的木块）斜向安装针式连接
件，以确保正确的安装角度（见图25）。

图 23.  内层斜对角连接件混凝土保护层
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若为硬质材料或厚度更厚，导致很难安装针式连接件，则推荐预钻安装针式连接件的小孔。

图 24.  PDQ针式连接件安装

图 25.  斜向针式连接件安装
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