
 

SCHRAUBVERBINDUNG 
FÜR STÜTZENANSCHLÜSSE  

        Einfach bemessen
    Effizient vorfertigen
Schnell montieren
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STÜTZE 

FUNDAMENT

DIE SCHRAUBVERBINDUNG
besteht aus Stützenschuhen, die in die 
Fertigteilstütze einbetoniert werden, und 
aus Ankerbolzen, die in das Fundament 
oder in einen Stützenstoß einbetoniert 
werden. Sobald die Stütze positioniert 
und die Muttern angezogen sind, ist die 
Verbindung tragfähig.

SCHRAUBVERBINDUNGEN FÜR 
BETONFERTIGTEILE VON PEIKKO

STÜTZEN- 
SCHUH

ANKER-
BOLZEN

HPM® 
Anker-
bolzen

HPKM® 
Stützen-
schuhe

PPM® 
Anker-
bolzen

PEC® 
Stützen-
schuhe

STÜTZENVERBINDUNG FÜR 
MODERATE BELASTUNG

STÜTZENVERBINDUNG  
FÜR HOHE BELASTUNG

COPRA® 
Muffen-
bolzen

SCHRAUBVERBINDUNG  
FÜR BALKENANSCHLÜSSE 

BECO®  
oder RBC
Balken-
schuhe

DIE SCHRAUB­
VERBINDUNG 
FÜR STÜTZEN

STÜTZE 

BALKEN

STÜTZE 
 

STÜTZE



Peikko design tools
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SCHNELLE UND 
ZUVERLÄSSIGE 
STATISCHE 
BEMESSUNG

Kostenlose Software 
für die schnelle und 
einfache Bemessung: 
Peikko Designer® 

NUTZEN SIE DIE BEMESSUNGSSOFTWARE 
PEIKKO DESIGNER®, um eine passende 
Stützenverbindung auszuwählen und jeweils für 
den Bauzustand und den Endzustand zu bemessen. 
Importieren Sie Ihre Ergebnisse direkt aus dem Peikko 
Designer® nach Tekla, oder verwenden Sie die kostenlosen 
Plugins von Peikko, um Ihr Anschlussdetail nach Revit und 
AutoCAD zu importieren. 

VORTEILE FÜR PLANER 

m Die Verbindung ist biegesteif, sobald die 
Muttern kraftschlüssig angezogen sind. 
Keine temporäre Abstützung während 
der Montage erforderlich.

m Entwerfen Sie einfach anspruchsvolle 
Konstruktionen wie geneigte Stützen.

m Der Technische Support von Peikko 
unterstützt Sie gern bei der Bemessung.

 www.peikko.de/fuer-planer

DER EINBAU IM FERTIGTEILWERK einer 
Schraubverbindung für Stützenanschlüsse unterschei-
det sich von  herkömmlichen Konstruktionen, ist aber 
mindestens ebenso einfach. 

EINFACHE UND 
EFFIZIENTE 
FERTIGUNG

Stützenschuhe und 
Aussparungs körper 
an der Schalung 
befestigen

Das montierte 
Stützenschuh-
Ensemble in 
die Bewehrung 
einbauen

Die Stütze 
betonieren und die 
Aussparungskörper 
entfernen

VORTEILE IM 
FERTIGTEILWERK

m Herstellung der Stütze ohne 
spezielle Systemschalung

m Hohe Präzision bei 
der Positionierung der 
Stützenschuhe 

m Biegesteife Verbindung von 
geteilten Stützen problemlos 
ausführbar

m Transportable 
Stützenabmessungen

m Standardisierte Bauteile, 
schnelle Lieferfähigkeit

m Sonderkonstruktionen 
möglich

m Schneller Einbau mit 
wiederverwendbaren 
Aussparungskörpern

http://www.peikko.de/fuer-planer
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VORTEILE AUF 
DER BAUSTELLE 

m Temporäre Abstützung 
nicht erforderlich

m Verbindung nach 
Anziehen der Muttern 
direkt tragfähig

m Montage durch 2 
Personen + Kranführer

m Kran für nächste 
Stützenmontage sofort 
nach Verschrauben der 
Muttern einsetzbar

m Montage von Stützen  
direkt an Bestands-
bauten möglich

m Witterungsunabhängige 
Montage

AUF DER BAUSTELLE 
sind Sicherheit und Schnelligkeit 
Trumpf. Schraubverbindungen 
für Stützenanschlüsse bieten 
viele Vorteile gegenüber 
Ortbetonverbindungen oder 
Köcherfundamenten. Verschrauben 
Sie ganz einfach Stützen mit ihrem 
Fundament, mit Balken oder mit 
weiteren Stützen.

ES GIBT VIELE MÖGLICHKEITEN, eine 
Stützenverbindung auszuführen. Alle Methoden 
funktionieren, es bestehen jedoch Unterschiede 
bei der Bemessung und bei der Montage. 

Die meisten Systeme für Stützenverbindungen 
erfordern eine längere Montagezeit, mehr Personal 
und eine temporäre Abstützung bis zur Aushärtung 
des Vergussmörtels. Diese Notwendigkeiten 
führen zu einem unwirtschaftlichen Zeitverlust und 
erhöhtem Arbeitsaufwand. Zudem ist die Sicherheit 
auf der Baustelle eingeschränkt.

Bei angrenzenden Bestandsbauten oder 
Grundwasser sind schlanke Fundamente oft 
die einzige Lösung. In solchen Fällen ist die 
Schraubverbindung für Stützenanschlüsse von 
Peikko die beste Wahl.

Peikko hat speziell für den Einsatz in 
Erdbebengebieten Stützenverbindungen 
entwickelt, bei denen die Verhinderung 
eines Einsturzes oberste Priorität hat. Da die 
erdbebensichere Stützenverbindung von 
Peikko selbst Energie dissipiert, sind bis zu 28% 
Materialeinsparung im Beton möglich. 

IHRE VORTEILE  
DURCH DIE 
PEIKKO STÜTZEN-
VERBINDUNG

m Einfache Bemessung

m Geprüft, bewährt  
und sicher

m Schnelle Montage

m Tragfähigkeit wie 
Ortbetonverbindung

MONTAGE –  
SCHNELL 
UND  
SICHER

EINE GUTE WAHL:  
DIE PEIKKO SCHRAUB­
VERBINDUNG FÜR 
STÜTZEN ANSCHLÜSSE

Weitere Informationen zu  
den Schraub verbindungen  
für Stützenanschlüsse  
von Peikko erhalten Sie unter  
www.peikko.de/betonfertigteile

Ankerbolzen an der PPL oder PPK 
Einbauschablone befestigen.

PPL oder PPK Einbauschablone 
mit Ankerbolzen positionieren und 
befestigen. Fundament betonieren.

Schablone entfernen, Futterbleche 
unterlegen, Muttern und Unterleg-
scheiben nach unten schrauben. 

Stütze mit Kran und COLIFT Montage-
system über Ankerbolzen führen und 
auf Futterblechen absetzen.

Stütze mit oberen Muttern lotrecht 
ausrichten, Konter muttern anziehen, 
Stütze vom Kran lösen.

Fuge und Aussparungen mit Mörtel 
vergießen. 

http://www.peikko.de/betonfertigteile


Schnell, effizient und sicher  
planen und bauen
Peikko ist Hersteller von Verbindungstechnik und Verbundkonstruktionen für 
den Stahlbeton- und Betonfertigteilbau. Die innovativen Produktlösungen 
von Peikko gestalten Ihren Bauablauf effizienter. 

  LASSEN SIE SICH VON EXPERTEN BERATEN

Nehmen Sie in der Planung oder bei der Ausführung 
den Technischen Support von Peikko in Anspruch. 
Wir helfen Ihnen, einen reibungslosen Umstieg von 
anderen Systemen auf Schraubverbindungen für 
Stützenanschlüsse zu realisieren.

www.peikko.de


