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10.

JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Ezt az NMÉ-t az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította-ki
— az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a

teljesítmény — igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII. 16.)

Kormányrendelet,

— a Budapest Főváros Kórmányhivatala kijelölése (BP/O0102/684-7/2021), valamint

— az A-65/2017 jelzetű, 2020.02.13. érvényességi kezdetű NMÉ, az A-65/2017 jelzetű és

2018.03.22. keltezésű Teljesítmény Értékelési Jegyzőkönyvben, továbbá az A-65/2017

jelzetű, 2019.03.01. valamint 2023.08.21. keltezésű Kiegészítő Teljesítmény Értékelési

Jegyzőkönyvekben részletezett adatok alapján.

Az NMÉ jogosultja az építési termék gyártója.

Az NMÉ jogosultja az NMÉ-t nem ruházhatja át másra. Az NMÉ csak a feltüntetett gyártási
helyeken előállított termékre vonatkozik.

A termék gyártója, vagy meghatalmazott képviselője köteles bejelenteni, ha a termék

lényeges jellemzői, alapanyagainak minősége, vagy a gyártási körülményei megváltoznak és

köteles kérelmezni az NMÉ felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását.

Az ÉMI Nonprofit Kft. visszavonja a termékre vonatkozó NMÉ-t a gyártó vagy meghatalmazott

képviselőjének kérése alapján, piacfelügyeleti hatóság határozata alapján vagy az NMÉ

tárgyát képező építési terméket lefedő harmonizált szabvány a 305/2011/EU európai

parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint párhuzamos hatályosság

időszakának leteltével.

Az NMÉ-t az ÉMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a gyártó vagy meghatalmazott

képviselőjének igénylése alapján — utólagos igénylés esetén külön díjazás ellenében — angol

nyelvű fordításban is kiadja. Jogérvényességi alap az NMÉ magyar nyelvű kiadása.

Az NMÉ-t csak teljes terjedelmében szabad másolni, vagy más adathordozón közreadni.

Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. írásos hozzájárulása szükséges. Kivonatos közlés

esetén ezt a tényt fel kell tüntetni. A reklám ismertetők szövege és ábrái nem lehetnek

ellentétben a Nemzeti Műszaki Értékelés tartalmával, és nem adhatnak okot félreértésre.

Az NMÉ nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez,

használatához külön jogszabály által előírt egyéb szükséges engedélyeket, igazolásokat (pl.

környezet- és vagyonvédelmi, közegészségügyi, építési hatósági), és a termék teljesítmény

állandóságával — kapcsolatos —dokumentumokat (pl. termék tanúsítvány, — üzemi

gyártásellenőrzési tanúsítvány, teljesítménynyilatkozat).

Az NMÉ alapján kiadott teljesítménynyilatkozat nem jogosítja fel sem a gyártót, sem annak

meghatalmazott képviselőjét a CE jelölés feltüntetésére a terméken, annak csomagolásán,

vagy kísérő dokumentumain.

Az NMÉ nematermék adott felhasználásra való alkalmasságát állapítja meg, hanem alapvető

jellemzők teljesítményére ad értékeket a teljesítménynyilatkozat alapjául. A termék a gyártó

által kiadott teljesítménynyilatkozatban rögzített teljesítményei alapján olyan építményekbe

építhető be, ahol megfelel az elvárt műszaki teljesítménynek.
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1.1.

1.2.

 

A NEMZETI MUSZAKI ERTEKELESRE VONATKOZO EGYEDI FELTETELEK

ADATOK

A termék gyártási helye

Peikko Magyarország Kft.

2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 40.

A termék leírása

Az EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek hőszigetelő testből, normál és

rozsdamentes betonacél valamint tüzihorganyzott és rozsdamentes szerkezeti acél

elemekből, továbbá speciális beton nyomóelemből álló kapcsolóelemek, melyek teherhordó

szerkezetek hőszigetelt csatlakoztatását teszik lehetővé.

Az EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek teherbírását acél illetve beton

anyagú összetevők biztosítják. A fellépő hajlító illetve nyíró igénybevételeket a

KP-1000 elemcsalád kivételével egymástól elválasztva, különböző komponensek veszik fel és

közvetítik a kapcsolódó szerkezetekre.

Nyíróbetétek önálló, rozsdamentes acél nyírólemezhez kapcsolt U-kengyelekkel kerülnek

kialakításra. Az U kengyelek teljesen rozsdamentes acélból vagy rozsdamentes acélhoz

dörzshegesztett betonacél szárakkal készülnek, melynek alapesetben mindkét oldalon 42 cm

hosszan belenyúlnak a kapcsolódó lemezekbe. Az elemhossztól illetve a teherbírás

mértékétől függően a kapcsolóelemekbe 1-6 db nyíróelem kerül beépítésre.

A húzó terheléseket több sorban elhelyezett, a hőszigetelő testen átfutó rozsdamentes vagy

tüzihorganyzott acélból illetve rozsdamentes vagy tüzihorganyzott acélhoz dörzshegesztett

betonacél szárakkal készült, keresztpálcákkal összefogott acélszerelvények közvetítik, melyek

általánosan mindkét oldalon 47-49 cm hosszan nyúlnak be a kapcsolódó lemezekbe. A

teherbírástól függően az elemekben 2-10 db húzóterheket felvevő acélszerelvény kerül

beépítésre.

A nyomóerőket az EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek méretétől és

kialakításától függően rozsdamentes vagy tüzihorganyzott acélból illetve rozsdamentes vagy

tüzihorganyzott acélhoz dörzshegesztett betonacél szárakkal készült, keresztpálcákkal

összefogott acélszerelvények, rozsdamentes acélból készült alsó nyomott elemek (acél puffer

elemek) vagy acélszállal erősített nagyszilárdságú betonból készült alsó nyomott elemek

(UHFB puffer elemek) közvetítik.

Az EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemben a hőszigetelő test anyaga

lehet MSZ EN 13162 szabvány szerinti kőzetgyapot, MSZ EN 13164 szabvány szerinti extrudált

polisztirolhab, valamint MSZ EN 13167 szabvány szerinti habüveg hőszigetelés. A hőszigetelő

test vastagsága 60-120 mm. :

A termékek legalább 14 cm vastagságú, C 20/25 szilárdságú vasbeton szerkezetbe építhetők.

NME: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023
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A termékek típusainak megnevezése:

EBEA 100 és E-100 elemcsalád

EBEA 200 elemcsalád

EBEA 300 és E-300 elemcsalád

EBEA 400 elemcsalád

EBEA 500 elemcsalád

EBEA 600 elemcsalád

EBEA 700 elemcsalád

EBEA 800 elemcsalad

EBEA 900 elemcsalad

EBEA 1000 elemcsalad

EBEA 1100 elemcsalad

EBEA 1200 elemcsalad

EBEA 1300 elemcsalad

EBEA 1400 elemcsalad
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A termékek altípusait, pontos geometriai méreteit, beépítési módjait az 1. számú melléklet
tartalmazza.

A termék alkotóelemei és azok alapanyagainak fő jellemzői:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Jellemző | Érték Értékelési módszer
Alkotóelem:Betonacél, 66-16 mm

Betonacél minésge B500 DIN 488-2:2009
Folyashatar Rpo.2 [N/mm?] 2500 DIN 488-3:2009

Hővezetési tényezd [W/mK] 50 MSZ EN ISO 10456:2008

Alkot6elem:Betonacél, 616 mm

Betonacél mindsge B550 sz

Folyáshatár Rpo.2 [N/mm?] 2550 ONDAM 54707
Hővezetési tényező [W/mK] 50 MSZ EN ISO 10456:2008

Alkotóelem: Rozsdamentes acél lemez, 4-6 mm vtg.

Rozsdamentes acél típusa 1.4362 ;
Folyashatar Rpo.2 [N/mm?] > 400 Me ES RSS
H6vezetési tényezé [W/mK] 17 MSZ EN ISO 10456:2008

Alkotóelem: Rozsdamentes betonacél, @6-14 mm

BOZSEAMENTES acél típusa 1.4482 MSZ EN 10088-3:2015
Folyáshatár Rpo.2 IN/mm?] 2700

Hővezetési tényező [W/mk] 17 MSZ EN ISO 10456:2008
Alkotóelem: Rozsdamentes betonacél, 96-16 mm

Reese Mente acél tipusa 1.4362 MSZ EN 10088-3:2015
Folyashatar Rpo.2 [N/mm7?] > 650

Hévezetési tényezd [W/mK] 17 MSZ EN ISO 10456:2008
Alkotéelem: Tézihorganyzott betonacél rács 010, 14 mm

Betonacel mindsge B500 DIN 488-2:2009
Folyashatar Rpo.2 [N/mm?] 2 500 DIN 488-3:2009

Hdévezetési tényezd [W/mK] 50 MSZ EN ISO 10456:2008
Horganyréteg vastagsága [um] 100 MSZ EN ISO 1461:2009

Alkotóelem:XPS hőszigetelés MSZ EN 13164

Tűzvédelmi osztály E MSZ EN 13501-1:2007-A1:2010
Hővezetési tényezd [W/mK] < 0,035
Nyomészilardsdg [N/mm?] CS(10) 300 MSZ EN 13164:2012+A1:2015
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Jellemző | Erték | Ertékelési médszer
Alkotéelem: Kézetgyapot hészigetelés MSZ EN 13162

Tűzvédelmi osztály Al MSZ EN 13501-1:2007-A1:2010

Hdévezetési tényező [W/mK] < 0,04
ee 7 MSZ EN 13162:2012+A1:2015

Nyomoszilardsag [N/mm?] CS(10) 60
 

Alkotéelem:Habiiveg hészigetelés MSZ EN 13167

Tűzvédelmi osztály
 

 

    
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

       

- . külső réteg (PE fólia) E MSZ EN 13501-1:2007-A1:2010

- belsé mag Al

Hővezetési tényező [W/mK] < 0,041
cae MSZ EN 13167:2012+A1:2015

Nyomészilardsag [N/mm7?] CS(10) 600

Alkotóelem: Promatec-H tűzgátló lemez

Tűzvédelmi osztály | Al | MSZ EN 13501-1:2007-A1:2010
Alkotóelem: Beton alsó nyomott elem — UHFB puffer (Holcim 707)

Tűzvédelmi osztály Al MSZ EN 13501-1:2007-A1:2010

Hővezetési tényező [W/mK] 2,3 MSZ EN ISO 10456:2008
Testsűrűség [kg/m?)] 2378 EN 1504-3:2006

Nyomószilárdság 28 nap [N/mm?] 2135 MSZ EN 196-1:2016

1.3. — Atermék tervezett felhasználásának a leírása

Az EBEA típusú acél kapcsolóelemek különböző magasépítési vasbeton szerkezetek (födém,
fal, gerenda stb.) hőszigetelt teherbíró kapcsolatát teszi lehetővé. A szerkezetek beépítési
módját és alkalmazásának helyét az 1. sz. melléklet mutatja be.

2. ALAPVETŐ TERMÉKJELLEMZŐK, TELJESÍTMÉNY ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK

2.1. Mechanikai szilárdság és állékonyság

Alapvető jellemző | Teljesitmény Értékelési módszer
Termékkód: EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek

Elemek nyomatéki teherbirasa — Mray
[kNm/m] Lasd 1. melléklet szerinti MSZ EN 1992-1-1 szerinti
Elemek nyírási teherbirasa — Vraz adatlapok számítás

[kN/m]

2.2. — Tűzbiztonság

Alapvető jellemző | Teljesítmény - Értékelési módszer
Termékkód: EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek beton alsó nyomott elemmel
(UHFB puffer)

, Tűzállósági me . 7
; ly*Termékcsoport hatarérték* Tűzvédelmi osztály

EBEA hőhídmegszakító szerkezetek

gé dőlemezzel REI 120 A1 eeebo ere TvMI 11.3:2022.06.13.
(a hőszigetelés alatt és fölött min.

12-12 mm össz-vastagságban)

EBEA hőhídmegszakító szerkezetek

XPS belső MRA eg és tűzvédő REL90 Al B MSZ EN 13501-2:2016

— 2 i, Gabi 115 | REI 20—REI90|TvMI 11.3:2022.06.13.
(az XPS hőszigetelés alatt és fölött RE i 2 . 6 a
min. 12-12 mm össz-vastagságban)

NMÉ: A-65/2017 Projektszám: É1-M157M-27074-2023
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Alapvető jellemző Teljesítmény Értékelési módszer
 

EBEA hőhídmegszakító szerkezetek

habüveg belső hőszigeteléssel és

(a hőszigetelés alatt és fölött min.

12-12 mm össz-vastagságban)

Al B

REI 15} REI 20—REI 90
tűzvédő lemezzel REI 90

    
 

Termékkód: EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek acél alsó nyomott elemmel

(acél puffer vagy nyomott betonacél)
 

Termékcsoport
Tűzállósági
határértéket Tűzvédelmi osztályt"
 

EBEA hőhídmegszakító szerkezetek

kőzetgyapot belső hőszigeteléssel

(a hőszigetelés alatt és fölött min.

12-12 mm össz-vastagságban)

és tűzvédő lemezzel REI 180 Al

 

EBEA hőhídmegszakító szerkezetek

XPS belső hőszigeteléssel és tűzvédő

a 4. in: pias TvMI 11.3:2022.06.13.
(az XPS hőszigetelés alatt és fölött ü Ot
min. 12-12 mm 6ssz-vastagsagban)
 

EBEA hőhídmegszakító szerkezetek

habüveg belső hőszigeteléssel és

(a hőszigetelés alatt és fölött min.

12-12 mm össz-vastagságban)

tűzvédő lemezzel REI 15 Al   
 

Termékkdd: ebea BEWA és ebea EURO vasalasi csatlakoz6k
  Tűzvédelmi osztály | ALt*® MSZ EN 13501-1:2016  
 

§ A kapcsolóelemek tűzvédelmi osztályai és tűzállósági határértékei az alábbi feltételek mellett érvényesek:

A nyomóerők felvételét biztosító elem acélszállal erősített nagyszilárdságú betonból készült beton alsó

nyomott elem (UHFB puffer)

A kapcsolóelembe épített hőszigetelés legfeljebb 80 mm vastag

Az értékek a két-két szemközti oldalról kapcsolódó egyrészt A1 tűzvédelmi osztályú épületszerkezettel

(pl. vasbeton födém és erkélylemez), másrészt A1 tűzvédelmi osztályú tűzvédő lemezzel (Promatect-H)

körbevett elemekre vonatkoznak.

A kapcsolódó szerkezetek betonminőségének minimális értéke az MSZ 4798:2016 szabvány szerinti

C20/25, vastagsága 160 mm.

A tartószerkezet nyomatéki teherbírásának kihasználtsága legfeljebb 98%-os, legfeljabb 63%-os nyiré

teherbírási kihasználtság mellett.

"tt A kapcsolóelemek tűzvédelmi osztályai és tűzállósági határértékei az alábbi feltételek mellett érvényesek:

A nyomóerők felvételét biztosító elem acél alsó nyomott elem (acél puffer vagy nyomott betonacél)

A kapcsolóelembe épített hőszigetelés legfeljebb 120 mm vastag

Az értékek a két-két szemközti oldalról kapcsolódó egyrészt A1 tűzvédelmi osztályú épületszerkezettel

(pl. vasbeton födém és erkélylemez), másrészt A1 tűzvédelmi osztályú tűzvédő lemezzel (Promatect-H)

körbevett elemekre vonatkoznak.

A kapcsolódó szerkezetek betonminőségének minimális értéke az MSZ 4798:2016 szabvány szerinti

C20/25, vastagsága 160 mm.

A tartószerkezet nyomatéki teherbírásának kihasználtsága legfeljebb 9896-os, legfeljebb 7796-os nyíró

teherbírási kihasználtság mellett.

tk Az épületszerkezetbe beépítésre kerülő - a betonozási munkák során kirekesztő elemként alkalmazott

ideiglenes műanyag komponensek nélküli - elemekre vonatkozóan.

2.3. —— Higiénia, egészség és környezetvédelem
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2.4. _Biztonsagos hasznalat és akadalymentesség

2.5. — Zajvédelem

Alapvető jellemző | Teljesitmény Értékelési módszer
Termékkód: EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek
Lépéshangszigetelés-javítás | NPD* | MSZ EN ISO 717-2
*NPD - No Performance Determined (nincs meghatdrozott teljesitmény)

2.6. Energiatakarékossag és h6védelem

Alapvető jellemző | Teljesitmény Értékelési módszer
Termékkód: EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek
Elemek ekvivalens hővezetési Lásd 1. melléklet szerinti egyedi módszert
tényezdje [W/mK] adatlapok By

t Az egyedi módszert leíró számítási eljárást az ÉMI Nonprofit Kft-nél dokumentált jegyzőkönyv
tartalmazza.

2.7. — Atermészeti erőforrások fenntartható használata

Alapvető jellemző | Teljesitmény | Értékelési módszer
Termékkód: EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek

Tartósság: rozsdamentes acél

anyagminőség MSZ EN 10088-4:2009
-  lemez 1.4362 MSZ EN 10088-3:2015

- betonacél 1.4362, 1.4482

Horgany bevonatvastagsag [um] 100 MSZ EN ISO 1461:2009

3. A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉVEL ÉS ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS
KÖVETELMÉNYEK

3.1. ——A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer

A 97/597/EK bizottsági határozat alapján,

a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti:

(1+) rendszer.

3.2. Agyarto feladatai

3.2.1 Uzemi gyartdsellendérzés (UGYE)

A gyártó köteles olyan ÜGYE rendszert kialakítani, dokumentálni és működtetni, mely
biztosítja, hogy a beépítésre kerülő termékek teljesítménye igazolható módon folyamatosan
megfelelnek jelen NMÉ-ben megadott értékeknek.

Az a gyártó, melynek a minőségirányítási rendszere megfelel az MSZ EN ISO 9001-nek, és azt
.kiegészíti a jelen NMÉ-ben előírt, az üzemi gyártásellenőrzésre vonatkozó követelményekkel,
úgy tekinthető, hogy az üzemi gyártásellenőrzési rendszere megfelel a követelményeknek.

NME: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023
 

Bizonylat azonosító: KBiA-XXI-04.2-20200204NMÉ mód
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A termékre vonatkozóan a gyártó feladata olyan üzemi gyártásellenőrzési rendszer

kialakítása, működtetése, illetve ellenőrzése, mely a termékek teljesítményének állandóságát

biztosítja.

 

Az üzemi gyártásellenőrzési rendszernek tartalmaznia kell:

az eljárás keretében szükséges feladatokat és ezek felelősét, beleértve a kijelölt tanúsító

szervezettel való kapcsolattartást és a bejelentési kötelezettségeket,

a személyzet képzettségére és oktatására, a gyártó- és vizsgálóberendezésekre, az

alapanyagokra, a beszállított termékekre, a gyártási folyamatra, a felmerülő nem

megfelelőségek és reklamációk kezelésére és az üzemi gyártásellenőrzési rendszer —

gyártó általi - felülvizsgálatára vonatkozó szabályozást,

az üzemi gyártásellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményeinek értékelését a

teljesítményértékelés eredményeinek összevetésével.

az üzemi gyártásellenőrzés keretében — a gyártásellenőrzés vizsgálati terve szerint —

végzendő vizsgálatokat, melyek gyakoriságára és vizsgálati módjára vonatkozó

követelményeket az alábbi táblázat tartalmazza.

 

A vizsgált termékjellemzők Vizsgálati módszer Minimális vizsgálati gyakoriság
 

Alapanyagok mechanikai

jellemzői

Teljesítménynyilatkozatok

ellenőrzésével
szállítmányonként
 

Alak- és mérethelyesség Méréssel, szemrevételezéssel elemenként
 

geometria tekintetében minden

gyártás első 5 darabja, utolsó

  
Hegesztések megfelelősége Méréssel, szemrevételezéssel darabja illetve szúrópróba

szerint, varrat tekintetében

elemenként

Horgany bevonatvastagság bad ion gi Z
Méréssel horganyzasi tételenként

ellenőrzése     
3.2.2.  Teljesítménynyilatkozat kiállítása

A gyártó által kiállítandó nyilatkozatnak - pontokba szedve - a következőket kell tartalmaznia:

a nyilatkozat azonosítószámát,

a terméktípus egyedi azonosító kódját,

az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetését vagy rendeltetéseit,

a gyártó nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét, illetve bejegyzett védjegyét, valamint

értesítési címét,

adott esetben a meghatalmazott képviselőnek a nevét és értesítési címét,

az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló

rendszert vagy rendszereket,

az NMÉ-t kiadó szervezet megnevezését és az általa kiadott NMÉ azonosítóját,
az építési termék teljesítménye állandóságának értékelését és ellenőrzését végző kijelölt

szervezet megnevezését, az általa elvégzett feladatok felsorolását és a kiadott termék

teljesítmény állandósági tanúsítvány azonosítóját,

a 2. fejezetben szereplő teljesítményértékeket,

az alábbi mondatokat:

e Az A-65/2017 szamu és 2023.08.21. érvényességi kezdetti NME 1.2. pontjaban

meghatározott termék  teljesitménye megfelel a nyilatkozat  szerinti

teljesitménynek.

NME: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023
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e E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban
meghatározott gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) a felelős.

- agyarté (vagy meghatalmazott képviselő) nevében és részéről aláíró személyt
(név/beosztás),

-  helyet/dátumot/aláírást.

 

3.3. —— A rkijelölt tanúsító szervezet feladatai

3.3.1  Atermék teljesítményének értékelése

Jelen NMÉ a termék teljesítmény értékelésének tekintendő a 305/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete 1.6 pontja figyelembevételével, ezért a kijelölt
tanúsító szervezetnek ezt a feladatot már nem kell elvégeznie.

3.3.2. A gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata

3.3.2.1. Az üzemi gyártásellenőrzési rendszert leíró dokumentáció előzetes felülvizsgálata

Ennek keretében a gyártásellenőrzés működését, a gyártás folyamatát, valamint a hozzá
kapcsolódó ellenőrzések és vizsgálatok eljárását leíró — gyártó által készített —
dokumentumok felülvizsgálatának elvégzése történik meg.

A felülvizsgálat alapján értékelt, hogy a termékek minőségszabályozása megfelelő-e, és
összhangban van-e a 3.2.1. pontban előírt követelményekkel.

3.3.2.2. A gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata a helyszínen

Az alapvizsgálat keretében ellenőrzött és értékelt, hogy az üzem a gyártásellenőrzési
dokumentációnak megfelelően végzi-e a tevékenységét, továbbá a gyártó által végzett
ellenőrzések és vizsgálatok alkalmasak-e a termékek teljesítmény állandóságának
fenntartására. Az alapvizsgálat kiterjed arra, hogy a gyártó rendelkezik-e azokkal az
eszközökkel, amelyek szükségesek a megfelelő termékek előállításához, és adottak-e a
gyártásellenőrzés elvégzésének személyi és tárgyi feltételei.

3.3.3. A termék teljesítmény állandósági tanúsítvány kiadása

A kijelölt tanúsító szervezet — a termék teljesítményének és a gyártó üzem, valamint az üzemi
gyártásellenőrzés alapvizsgálatának értékelésére alapozva — termék teljesítmény állandósági
tanúsítvány kiadásával igazolja a termék megadott teljesítményének állandóságát.

3.3.4. A termék teljesítmény állandósági tanúsítvány érvényben tartása

A kijelölt tanúsító szervezet az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete alapján a
kiadott termék teljesítmény állandósági tanúsítványt érvényben tartja.

Az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete évente egy alkalommal kerül elvégzésre,
tartalma megegyezik az alapvizsgálatnál leírtakkal, azzal a kivétellel, hogy a dokumentum
felülvizsgálat csak az alapvizsgálat óta módosított dokumentumokra terjed ki.

NME: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023
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3.3.5. Mintak szúrópróbaszerű vizsgálata

 

A kijelölt szervezet feljogosított képviselője szúrópróbaszerűen évente 1 alkalommal az

alábbiakban meghatározott módon és mennyiségben mintát vesz a gyártóüzemben:

Minta nagysága: 3 db beépített állapotú (a hőhídmegszakító mindkét oldalán be van

betonozva C20/25 minőségű betonba) hőhídmegszakító elem. A minta méretei a kiválasztott

elem ismeretében kerülnek meghatározásra.

Mintavétel módja: a tanúsító által szúrópróbaszerűen kiválasztva.

4. MELLÉKLETEK

4.1. 1. melléklet: EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek (53 oldal)

Az NMÉ-t készítette: Szakmailag ellenőrizte és jóváhagyta:

CK hi td
Pandula András Tóth Péter

műszaki értékelő mérnök termékmenedzser

 

   

— 51.

CYSITU| sans:2000 Szentendre,

Dózsa Gyorgy ut 26,
ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI POSTACÍM
MINŐSÉGELLENŐRZŐ 2001 Szentendre, Pf: 180
INNOVACIOS ADÓSZÁM
NONPROFIT KFT. 20783185-2-13

NME: A-65/2017 Projektszám: É1-M157M-27074-2023
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Terméktipusok megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

  

megnevezés kivitelek

rozsda- doérzshe- tizihor-
termék csalad altipus mentes gesztett anvzott

(VE1) (RS) gany

EBEA -100 VE1 RS

EBEA E -100 ; VE1 RS

EBEA _|-200 BETS Hien, VE1 RS
szabadon választható

EBEA -300 . komponensszám x
EBEA E -300

EBEA -400

EBEA -50x 112131415]16][7 VE1 RS

EBEA -60x 112131415]6 VE1

Altípus nincsen,
EBEA -700 szabadon választható VE1 RS

komponensszám

EBEA -80x 1121314]5]6 VE1 RS

EBEA -90x 112131415 VE1 RS

EBEA E -90x 1121314]5 VE1 RS

EBEA -100x 112131415]6 VE1 RS

EBEA -110x 112131415]6[1718 VET RS

EBEA -120x 1121314]5]16]1718 VE1 RS

EBEA -130x 112131415]16]1718 VE1 Xx

EBEA -140x 112131415]16]1718 VE1

EBEA terméktípusok és termékkód 1.1.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet 
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Termékkód definiálása

Termék megadása kódsorral:

1. példa: EBEA-100 RS 6x14-2 Ds200 10+10 IU+10 Dt220 XPS120 L1000 R90

Egyes kódrészletek magyarázata:

EBEA termék azonosítása

-100 család és altípus

RS kivitel meghatározása

6x14  — húzott/nyomott betonacél rudak száma és átmérője (dbx6)

-2 nyírólemezek száma (db)

DS200 hőszigetelés standard magassága [mm]

10410 — szigetelés magasságnak emelése felső oldalon [Imm]

1U+10 = szigetelés magassagnak emelése also oldalon [mm]

Dt220 _hdszigetelés teljes magassaga [mm]

XPS120 hőszigetelő test anyaga és vastagsága [mm]

L1000  elemhossz [mm]

R90 tűzállósági határérték jelölése (RE!)

2. példa: EBEA-700 VE1 4x10-2 Ds200 10+20 1U+10 Dt230 FG80 L1000 R60 S11-160

Családra jellemző kiegészítő kódrészlet magyarázata

$11-160 kengyelhossz $11 oldalon [mm]

3. példa: EBEA-1002 VE1 -2 Ds260 10+0 IU+0 Dt260 XPS80 L1000 RO H110 DH90

Családra jellemző kiegészítő kódrészlet magyarázata

H110  nyírólemez magassága [mm]

DH90  nyírólemez eltolása [mm]

 

     EBEA terméktípusok és termékkód 1.1.

EBEA h6hidmegszakitasos tartészerkezeti kapcsoldelemek 1. melléklet
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Termékrajz:

Általános metszet
(Húzott betonacél / nyomott pufferek)

rozsdamentes acélrúd (VE)   
 

 

     

 

 
 

 

 

 

| $11 11501 S11 |

T BO-120 qT

b S 4
I a —- a |
iS 4-1

0 T T

a

—4

S11 liso] si |? 60-120 ms
dörzshegesztett acélrúd (RS)
, S sz-i
T aj a ar I
L 4. == ~. I od

1 T T

Alaprajzi nézet

(Abrazolt elemkombinacid: 4x14-2)

rozsdamentes változat
sása

 

(VE) (RS)

 

dörzshegesztett változat

Általános metszet
(Nyíróbetét)

rozsdamentes (VE)

   
  

 

@
8

        
 

| a | a | ge |
t t t t

dorzshegesztett (RS)
425

 

 

 

] 475495 | a | Sa75495 ]
f f ? =F

Geometria

Huzott S[mm] |61[mm] 
betonacél| VE| RS (RS)

@10 | 1000} 980 12
@14 | 1320} 1240] 16

511-15-150)/2

 

        
 

| Nyirélemez méretei
 

szélesség (a) lemezvastagsag (t)

|_1SO60-80: 120 mm H80-140: 4mm

| 1SO100-120: 160 mm| H160-240:5 mm

| Magasság: H- D - 60 mm

 

   
 

 

 

 

       

Hőszigetelő Standard elérhető

test Min.|Max. |lépcsé] Min.|Max. |lépesd

D[mm] 140 | 300 | 20 | 120 | 440 5

L[mm] 200 f 1000! - 200 [ 1200 50

ISO [mm] 60, 80, 100, 120   
Anyagmindéségek
 

 

 

 

  
  

Felhasznált anyagok VE | RS

HOszigetelés XPS, kézelgyapat (SW), PUR

Huzott betonacél 1.4362 / 1.4482 neeniggone,
1.4482 + B500 B

1.4362 + B500 B/
5 1.4362 /

Nyíróbetét 14482 4 1.4362 1.4362 + 1.4482

+ 8500 B

; D140-170 acél: 1.4362 vagy 1.4482

Puffer Tae7a0 |” 180 60: acél; ISO 80-120: beton    
 

EBEA-100 miiszaki adatlap 1.2.
  EBEA h6hidmegszakitasos tartészerkezeti kapcsol6elemek 1. melléklet  

NME: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023

Bizonylat azonosit6: KBiA-XXI-04.2-20200204_NME mód

 



 

ay

| J=iT] | NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS
OLDALSZÁM 14/63

 

Alkalmazás:

EBEA-100 elemcsalád:

e Alkalmazas: balkon és födémlemez teherbíró hőhídmegszakításos leválasztására
e Tartoszerkezet: konzol
s Felvehető igénybevételek: teherbírási táblázatok alapján

Jellemző beépítési helyzet:
EBEA-100

 

Teherbírások:

Nyomatéki teherbirasok (-Mpa)
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

         

Mea k Hdzott betonacélok

{kNm/Stk]| [kNm/rad] n [db] x 9 [mm]
Standard el gassag 2x 10 2x 14 4x10 6x10 4x 14 6x 14 8x 14 10x 14

D [mm] Mag k Mag k Mag k Mag k Mag k Mag k Mag k Mag k
140 6 318 12 450 13 635 19 953 24 900 36 1350 48 1800 60 2'250

160 8 517 15 742 16 1034 24 1'551 31 1'483 46 2'225 62 2'967 77 3'708
180 10 765 19 1'106 20 1529 29 2294 38 2211 56 3317 7S 4'423 94 5'528

200 11 1'061 22 1542 23 2'121 34 3'182 44 3'084 67 4'626 89 6'168 111 77711
220 13 1405 26 2051 26 2810 40 4215 51 4102 77 6153 102 8204 128 | 10'255

240 15 1'798 29 2'632 30 3595 45 5393 58 5265 87 7897 116 | 10'529] 145| 13'162

260 17 2239 32 3'286 33 4478 50 6716 65 6572 97 9858 130 113145] 162 | 16'431
280 18 2'728 36 4'012 37 5'456 55 8184 72 8025 107 112037] 143 ]160491 179| 20'062

300 20 3266 39 4811 40 6532 60 9797 78 9622 118 114433] 157 | 19'244] 196 | 24'055

Nyiréelemek| standard 1 1 Li 2 2 3 4 5

száma [db] ] választható 1 1 1-3 1-5 1-3 1-5 2-5 2-5

L, [mm]= 200 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Elemhossz

Linin {mm]= 200 200 400 600 400 600 800 1000

. Ex [mm] = 100 100 250 167 250 167 125 100
Osztask6z

Emn [mm] = 100    
 

Nyirasi teherbirasok (£Vpu)

Vea
[kN/Stk]

Dp |uH

 

150 60, 80 150 100 150 120

 

Nyíróbetétek száma Nyíróbetétek száma Nyíróbetétek száma

[mm]jimm]] 1] 2/3 | 4] 5]1]2]/3/]4/s5s]1]2/3]4]5
140 | 80 22| 43 | 65 | 86 | 97 19 | 38 | 57 } 75 | 8 16| 32 | 48| 64 | 72

160| 100 {| 27| 54| 81| 108] 122] 25 | 49 | 74| 98| 111] 22 | 44 | 66| 88] 99

180| 120 | 33 | 65| 98| 130| 146] 30 | 60| 90| 119| 134] 27| S54| 81| 108] 122

200| 140| 38| 76| 114{ 152] 171] 35| 69 | 104| 138| 156] 31| 62| 93| 124} 140

220 | 160 | 44| 87| 131| 174] 196] 40| 79 | 118| 157] 177] 35| 70| 105| 140] 158

45 80

50 90

54 96

59

 

 

 

 

 

 

 

240| 180| 49 | 98| 147| 196} 221 89 | 134| 178| 201] 40 120| 160} 180

260| 200 | 55| 109| 164| 218| 245 100| 150| 199| 224] 45 135| 180| 203

280| 220| 60] 120] 180] 240] 270 108| 162| 216| 243] 48 144| 192| 216

300| 240| 65| 130} 195| 260| 293 118| 177| 236| 266} 53| 106| 159| 212} 239

 

 

                    
 

   
 

EBEA-100 műszaki adatlap 1.2.
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Hőtechnika:

Egyenértékű hővezetési tényező (A. ) EBEA-100-as elemre

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

Szdmitdsa: 4 = LA Ay Keresztmetszeti méretek Hévezetési

Mássz Komponens méretek A lmm]

húzott acél $10 79 XPS

húzott acél 914 154 sw

beton puffer 40 x 58 2320

acél puffer 016 201

nyirdlemez Hxt

hőszigetelés LxD

Hőszigetelés: SW

A, [W/mK]
D |2x10 -1)2x 14 -1)/4x 10 -1|4x 10 -2|4x 10 -3]6x10 -1|6x 10 -2|6x10 -3|/6x10 -4| 6x10-5] 4x14-1] 4x14-2] 4x14-3

[mm] L200 L200 L 1000 L 1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L 1000 L1000 L1000 L1000

140 0.451 0.664 0.166 0.204 0.243 0.209 0.248 0.286 0.325 0.364 0.251 0.290 0.328

160 0.499 0.743 0.181 0.224 0.266 0.231 0.273 0.315 0.358 0.400 0.279 0.321 0.364

180 0.486 0.702 0.173 0.218 0.264 0.217 0.262 0.307 0.353 0.398 0.260 0.305 0.350

200 0.475 0.670 0.167 0.214 0.262 0.206 0.254 0.301 0.349 0.396 0.245 0.292 0.340

220 0,528 0.705 0.174 0.235 0.297 0.209 0.271 0.333 0.395 0.456 0.244 0.306 0.368

240 0.523 0.685 0.169 0.233 0.297 0.202 0.266 0.330 0.393 0.457 0.234 0.298 0.362

260 0.518 0.668 0.166 0.231 0.297 0.196 0.262 0.327 0.392 0.457 0.226 0.291 0.357

280 0.514 0.654 0.163 0.230 0.296 0.191 0.258 0.325 0.391 0.458 0.219 0.285 0.352

300 0.511 0.641 0.161 0.228 0.296 0.187 0.255 0.323 0.390 0.458 0.213 0.280 0.348

D {6x14 -1/6x14 -2/6x 14 -3|6x 14 -4|6x 14 -5|8x 14 -2|8x 14 -3|8x 14 -4|8x 14 -5|10x 14 -2]10x 14 -3|10x14 -4]10x14-5
[mm]} £1000 L 1000 L 1000 L1000 L 1000 1000 L 1000 L 1000 L1000 L 1000 L 1000 L 1000 L 1000
140 0.337 0.376 0.414 0.453 0.492 0.462 0.500 0.539 0.578 0.548 0.586 0.625 0.664

160 0.377 0.419 0.462 0.504 0.547 0.517 0.560 0.602 0.645 0.616 0.658 0.700 0.743

180 0.347 0.392 0.437 0.483 0.528 0.480 0.525 0.570 0.615 0.567 0.612 0.657 0.702

200 0.323 0.371 0.418 0.466 0.513 0.449 0.497 0.544 0.592 0.528 0.575 0.623 0.670

220 0.316 0.378 0.439 0.501 0.563 0.449 0.511 0.572 0.634 0.520 0.582 0.644 0.705

240 0.300 0.364 0.427 0.491 0.554 0.429 0.493 0.556 0.620 0.494 0.558 0.622 0.685

260 0.286 0.352 0.417 0.482 0.547 0.412 0.477 0.543 0.608 0.473 0.538 0.603 0.668

280 0.275 0.342 0.408 0.475 0.541 0.398 0.464 0.531 0.598 0.454 0.520 0.587 0.654

300 0.265 0.333 0.401 0.468 0.536 0.385 0.453 0.521 0.589 0.437 0.505 0.573 0.641

Hőszigetelés: XPS

eq [W/mK]
D {2x 10 -1]2x 14 -1]/4x10 -1]4x 10 -2|4x10 -3]6x 10 -1]6x 10 -2|6x 10 -3|6x10-4] 6x10 -5] 4x14-1] 4x14 -2] 4x14-3

{mm] L200 L200 L 1000 L1000 L1000 L 1000 L 1000 L 1000 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L 1000
140 0.446 0.659 0.161 0.199 0.238 0.204 0.243 0.282 0.320 0.359 0.246 0.285 0.323

160 0.495 0.739 0.176 0.219 0.261 0.226 0.268 0.311 0.353 0.396 0.274 0.316 0.359
180 0.481 0.698 0.168 0.213 0.259 0.212 0.257 0.303 0.348 0.393 0.255 0.300 0.346

200 0.471 0.666 0.162 0.209 0.257 0.201 0.249 0.296 0.344 0.391 0.240 0.287 0.335

220 0.523 0.701 0.169 0.230 0.292 0.205 0.266 0.328 0.390 0.451 0.240 0.301 0.363

240 0.518 0.681 0.165 0.228 0.292 0.198 0.261 0.325 0.388 0.452 0.230 0.293 0.357

260 0.514 0.664 0.161 0.226 0.292 0.192 0.257 0.322 0.387 0.453 0.221 0.287 0.352

280 0.510 0.649 0.158 0.225 0.292 0.187 0.253 0.320 0.386 0.453 0.214 0.281 0.347

300 0.506 0.637 0.156 0.224 0.291 0.182 0.250 0.318 0.386 0.453 0.208 0.276 0.343

D |6x 14 -1|6x14 -2|6x 14 -3|6x 14 -4|6x14 -5|8x 14 -2|8x 14 -3|8x 14 -4|8x 14 -5]10x 14 -2]10x 14 -3]10x 14 -4|10x14-5
[mm]} 11000 L 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L1000 L1000 L 1000 L1000 L1000 L 1000
140 0.332 0.371 0.409 0.448 0.487 0.457 0.495 0.534 0.573 0.543 0.582 0.620 0.659

160 0.372 0.415 0.457 0.500 0.542 0.513 0.556 0.598 0.640 0.611 0.654 0.696 0.739

180 0.342 0.388 0.433 0.478 0.523 0.475 0.520 0.566 0.611 0.562 0.608 0.653 0.698

200 0.318 0.366 0.413 0.461 0.509 0.445 0.492 0.540 0.587 0.523 0.571 0.618 0.666

220 0.311 0.373 0.435 0.496 0.558 0.444 0.506 0.568 0.630 0.516 0.578 0.639 0.701

240 0.295 0.359 0.423 0.486 0.550 0.424 0.488 0.552 0.615 0.490 0.554 0.617 0.681
260 0.282 0.347 0.412 0.478 0.543 0.408 0.473 0.538 0.603 0.468 0.533 0.599 0.664

280 0.270 0.337 0.404 0.470 0.537 0.393 0.460 0.526 0.593 0.449 0.516 0.583 0.649
300 0.260 0.328 0.396 0.464 0.532 0.380 0.448 0.516 0.584 0.433 0.501 0.569 0.637

EBEA-100 műszaki adatlap 1.2.
  EBEA héhidmegszakitdasos tartészerkezeti kapcsoldelemek  1. melléklet

 

NME: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023

Bizonylat azonosité: KBiA-XXI-04.2-20200204_NME méd
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Termékrajz:
Altalanos metszet Altalanos metszet

(Huzott betonacél / nyomott pufferek) (Nyirdbetét)

rozsdamentes acélrúd (VE) rozsdamentes (VE)

nyírólemez
  

   

U-kengyel

 

 

  
  

| $14 [Iso] S11 | 420 ] "a | meer
t BO-120 TT

s

h—

be
 

 

| $11 liso] Sid
1 do-120

dérzshegesztett acelrud (RS)
4

I a

z
á
s
á
t

s
z
a
z

475-495 | a | 1475-495

Geometria
 

 Öö
he 9
1

b
e
les

Huzott S[mm] |@1[mm]

betonacél] VE | RS (RS)

@10 | 1000} 980 12
Alaprajzi nézet 014 | 1320|1240| 16

(Abrazolt elemkombinacio: 4x14-2) $11=(S -1SO) /2

 

=

Md

f
o

 

    
   
 

oo rozsdamentes változat dörzshegesztett változat
(VE) = (RS) Nyírólemez méretei
 

 

pe szélesség (a) lemezvastagsag (t)

1SO60-80: 120 mm H80-140: 4mm

150100-120: 160 mm] H160-240:5 mm

Magasság: H -D - 80mm

 

 

 
   
 

Hőszigetelő Standard elérhető

test Min. | Max. [lépcs6] Min. |Max. [lépcső

D[mm] 160| 300 20 140 | 440 5

L[mm] 200| 1000 - 200 | 1200| 50

ISO [mm] 60, 80, 100, 120

 

 

      
    
 

Anyagmin6ségek
 

Felhasznált anyagok VE | RS

Hdszigetelés XPS, kézetgyapat (SW), PUR

1.4362 + B500 B/

1.4482 + BSOO B

1.4362 +B500B /
1.4362 /

Nyirébetét 7 +1.yíróbeléi! 144824 14362 1.4362+ 1.4482

? + B500 B

D160-190 acél: 1.4362 / 1.4482

D2200 ISO 60: acél; ISO 80-120: beton

 

 

Huzott betonacél 1.4362/ 1.4482

 

 
 

 

Puffer    
  
 

EBEA E-100 műszaki adatlap 1.3.
  EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet 
 

NMÉ: A-65/2017 Projektszám: É1-M157M-27074-2023

Bizonylat azonosító: KBiA-XXI-04.2-20200204NMÉ mód
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Alkalmazas:
EBEA E-100 elemcsalad:

e Alkalmazás: balkon és födémlemez teherbíró héhidmegszakitasos leválasztására, sarokelemként
s  Tartószerkezet: konzol
e  Felvehető igénybevételek: teherbírási táblázatok alapján

Jellemző beépítési helyzet:  EBEA E-100

    EBEA -100

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

         

Teherbírások:
Nyomatéki teherbírások (-MNrg)

Mea k Huzott betonacélok

[kNm/stk]| [kNm/rad] n [db] x B [mm]
Standard ISO héhe 2x 10 2x 14 4x 10 6x 10 4x 14 6x 14 8x 14 10x 14

D [mm] Mra | k | Mea | &k | Mes | k | Maa | k | Mag | k | Maa | k | Meg | k | Meg| k
160 6 | 363 | 12 | 363 | 13 | 726| 20| 1'089| 25 11032] 38 11549] 51| 2'065] 64 ] 2581
180 8 | 574 | 16 | 574 | 16 | 1148] 25 | 1'723] 32| 1'651] 49 I 2428] 65 ) 33031 81]4129
200 1o_| 834 | 19| 834] 20| 1'668} 31 [2502] 39 [2416] 59 ] 3624] 79 ] 4832] 98 ! 6040
220 12 [1142] 23 | 1142] 24 | 2'284] 36| 3'427| 46| 3'325| 69 | 4988] 92 | e650] 115] 8313
240 13_ | 1'498}] 26 ] 1498] 27 | 2'997| 41 | 4'496| 53 | 4'379| 79| 6569] 106| 8'758] 132| 10948
260 15 11903] 29 | 1'903] 30 | 3'8906| 46 | 5'710| 59 15578] 89 18367] 119 111156] 149 113945
280 17 [2356] 33 | 2356} 34 | 4'713| 51| 7'070| 66 | 6'922| 100| 10'383] 133| 13'844] 166 | 17305
300 19 | 2'858| 36| 2'858] 38 | 5'716| 57| 8's74] 73 | 8'410| 110 |16'616| 146| 16'821| 183| 21'026

Nyiréelemek| Standard s = - 4 2 5 5 6

száma [db] ] választható 1 1 1-3 1-5 13 15 2-5 2-6
La [mm]= 200 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Elemhossz

Linin [mm]= 200 200 400 600 400 600 800 1000

Ex [mm] = 100 100 250 167 250 167 125 100
Osztaskéz

Emin [mm] = 100    
 

Nyirasi teherbirasok (Va)

Vra
[kN/Stk]
D H Nyíróbetétek száma Nyíróbetétek száma Nyíróbetétek száma

[mm]|[mm]] 1 2 3) 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

160 | 80| 22 | 43 | 65| 8| 97| 110] 19 | 38 | 57| 75 | 85 | 95 | 16 | 32| 48 | 64| 72| 80

180| 100 | 27 | 54| 81| 108{ 122| 138| 25 | 49 | 74 | 98 | 111 | 124] 22 | 44 | 66 | 88| 99| 110

200| 120| 33 | 65| 98| 130] 146| 166} 30 | 6O | 90| 119] 134] 151] 27 | 54| 81| 108] 122] 135

220 | 140| 38 | 76| 114} 152] 171| 194| 35 | 69| 104} 138] 156| 175] 31| 62 | 93 | 124] 140| 155

240 | 160| 44| 87| 131] 174| 196| 222| 40 | 79| 118] 1571 1771 1991 35 | 70| 105/| 140| 158| 175

260 | 180 | 49| 98 | 147} 196| 221| 250| 45 | 89| 134] 178| 201| 225| 40 Í 80 1120] 160| 180! 200

280| 200| 55| 109| 164] 218| 245| 278| 50 | 100| 150| 199] 224] 2521 45 | 90| 135] 180| 203] 225

300| 220| 60| 120| 180} 240| 270| 306| 54| 108] 162| 216] 243| 273] 48| 96| 144| 192| 216] 240

 

ISO 60, 80 150 100 150 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

   
 

EBEA E-100 műszaki adatlap 1.3.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NME: A-65/2017 Projektszdm: E1-M157M-27074-2023
 

Bizonylat azonosité: KBiA-XXI-04.2-20200204_NME méd
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Hotechnika:

Egyenértékű hővezetési tényező (Aq) EBEA E-100-as elemre

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szamitasa: deg = A Keresztmetszeti méretek Hdvezetési

Bsz Komponens! méretek A[mm’]

huzott acél 10 79 XPS

húzott acél 614 154 SW

beton puffer 40x58 2320

acél puffer 16 201

nyirdlemez Hxt

L hőszigetelés LxD     
Hőszigetelés: SW
 

Keg [W/mK]
D [2x10 -1/2x14 -1/4x 10 -1/4x10 -2|4x 10 -3}6x10 -1|/6x10 -2|6x10 -3|6x10 -4] 6x10-5] 4x14 -1| 4x14-2] 4x14-3

[mm]}| L200 L200 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 0.402 0.615 0.156 0.185 0.214 0.199 0.228 0.257 0.286 0.316 0.241 0.270 0.299
160 0.399 0.586 0.150 0.184 0.218 0.188 0.222 0.256 0.290 0.323 0.224 0.258 0.292
180 0.448 0.665 0.166 0.203 0.241 0.209 0.247 0.285 0.323 0.360 0.252 0.290 0.328
200 0.441 0.636 0.160 0.200 0.241 0.199 0.240 0.281 0.321 0.362 0.238 0.278 0.319
220 0.436 0.613 0.155 0.198 0.241 0.191 0.234 0.277 0.321 0.364 0.226 0.269 0.312
240 0.487 0.650 0.162 0.219 0.275 0.195 0.252 0.308 0.365 0.422 0.227 0.284 0.340
260 0.486 0.636 0.160 0.218 0.277 0.190 0.249 0.307 0.366 0.425 0.220 0.278 0.337
280 0.484 0.623 0.157 0.218 0.278 0.185 0.246 0.306 0.367 0.428 0.213 0.273 0.334
300 0.483 0.613 0.155 0.217 0.279 0.181 0.243 0.306 0.368 0.430 0.207 0.269 0.331
 

 

D [6x14 -1/6x14 -2|6x 14 -3/6x 14 -4|6x14 -5|8x14 -2|8x14 -3|8x 14 -4|8x 14 -5|10x 14 -2] 10x 14 -3]10x 14 -4]10x14 -5
[mm]} £1000 1000 L1000 L1000 1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 0.327 0.356 0.385 0.414 0.443 0.442 0.471 0.500 0.529 0.528 0.557 0.586 0.615
160 0.300 0.334 0.368 0.401 0.435 0.409 0.443 0.477 0.511 0.484 0.518 0.552 0.586
180 0.339 0.377 0.415 0.453 0.490 0.464 0.502 0.540 0.578 0.552 0.589 0.627 0.665
200 0.316 0.357 0.398 0.438 0.479 0.436 0.476 0.517 0.558 0.514 0.555 0.596 0.636
220 0.297 0.341 0.384 0.427 0.470 0.412 0.455 0.498 0.541 0.483 0.527 0.570 0.613
240 0.293 0.349 0.406 0.462 0.519 0.415 0.471 0.528 0.584 0.480 0.537 0.593 0.650
260 0.280 0.339 0.397 0.456 0.515 0.399 0.458 0.516 0.575 0.459 0.518 0.577 0.636
2830 0.269 0.329 0.390 0.451 0.511 0.386 0.446 0.507 0.567 0.442 0.502 0.563 0.623
300 0.259 0.321 0.334 0.446 0.508 0.374 0.436 0.498 0.560 0.426 0.488 0.551 0.613              

Hőszigetelés: XPS
 

Reg [W/mK]
D 12x10 -1/2x14 -1/4x10 -1)4x 10 -2|4x10 -3}6x10 -1/6x10 -2}6x10 -3|6x10 -4] 6x10 -5| 4x14-1] 4x14-2] 4x14-3

[mm]} L200 L200 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L1000 L1000 L1000 L 1000 L1000 L1000 L 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 0.397 0.611 0.151 0.180 0.209 0.194 0.223 0.252 0.282 0.311 0.236 0.265 0.294
160 0.395 0.581 0.145 0.179 0.213 0.183 0.217 0.251 0.285 0.319 0.219 0.253 0.287
180 0.443 0.661 0.161 0.198 0.236 0.205 0.242 0.280 0.318 0.355 0.248 0.285 0.323
200 0.437 0.632 0.155 0.196 0.236 0.195 0.235 0.276 0.317 0.357 0.233 0.274 0.314
220 0.431 0.608 0.150 0.193 0.237 0.186 0.229 0.273 0.316 0.359 0.221 0.264 0.308
240 0.483 0.646 0.158 0.214 0.271 0.191 0.247 0.304 0.360 0.417 0.223 0.279 0.336
260 0.481 0.631 0.155 0.213 0.272 0.185 0.244 0.303 0.361 0.420 0.215 0.273 0.332
280 0.479 0.619 0.152 0.213 0.273 0.180 0.241 0.302 0.362 0.423 0.208 0.269 0.329
300 0.478 0.608 0.150 0.212 0.274 0.176 0.239 0.301 0.363 0.425 0.202 0.264 0.326
 

 

D {6x14 -1/6x14 -2|6x14 -3|6x 14 -4/6x 14 -5]8x 14 -2/8x14 -3|8x 14 -4]8x 14 -5]10x 14 -2]10x 14 -3] 10x 14 -4] 10x14-5
[mm]] 11000 1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

   
 

140 0.322 0.351 0.380 0.409 0.439 0.437 0.466 0.495 0.525 0.523 0.552 0.582 0.611

160 0.295 0.329 0.363 0.397 0.430 0.404 0.438 0.472 0.506 0.479 0.513 0.547 0.581

180 0.335 0.373 0.410 0.448 0.486 0.460 0.498 0.535 0.573 0.547 0.585 0.623 0.661
200 0.312 0.352 0.393 0.434 0.475 0.431 0.472 0.513 0.553 0.510 0.550 0.591 0.632
220 0.293 0.336 0.379 0.422 0.465 0.407 0.451 0.494 0.537 0.479 0.522 0.565 0.608

240 0.288 0.345 0.401 0.458 0.514 0.410 0.467 0.523 0.580 0.476 0.532 0.589 0.646
260 0.275 0.334 0.393 0.451 0.510 0.394 0.453 0.512 0.571 0.455 0.514 0.572 0.631

280 0.264 0.325 0.385 0.446 0.507 0.381 0.442 0.502 0.563 0.437 0.498 0.558 0.619
300 0.255 0.317 0.379 0.441 0.503 0.369 0.431 0.494 0.556 0.422 0.484 0.546 0.608

EBEA E-100 műszaki adatlap 1.3.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NMÉ: A-65/2017 Projektsz4m: E1-M157M-27074-2023
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Termékrajz:

 

 

Általános metszet
(Nyíróbetét)

Általános metszet
(Húzott/nyomott betonacél)

rozsdamentes acélrúd (VE) rozsdamentes (VE)

   

 

 

     
  

nyirolemez fo

gy EJ et
T Ny 7

=

LJ, =
S11 1ISO[ S11 ] | 420 | a ] 420 ]

1 t q T TT 60-120

dorzshegesztett acélrud (RS)

a
=
Q

 

 

 

 

 

 

 

    
  
 

$1 Liso] S11
I 0-120 b

Geometria

Alaprajzi nézet Huzott/nyomett| S[mm] |@1[mm]

(Abrazolt elemkombinacio: 4x14-2) betonacél | VE | RS| _(RS]
; DA . ; 10 1000] 930| 12

jl =e : — sa TKSBAN O14 1320] 1240 16

ee z $11=(S-1SO)/2
Wu

 

Nyírólemez méretei
 

lemezvastagság (t)

15060-80: 120 mm H80-140:4mm

1SQ100-120: 160 mm|_ H160-240:5 mm

Magasság: H - D - 60mm

szélesség (a)
 

 

 
    
 

 

 

      
   
 

 

IHőszigetelő Standard elérhető

] test Min.] Max. ilépcsőj Min. ]Max. [lépcső

D [mm] 140 | 300 20 120 | 440 5
aj L[mm] 200| 1000 - 200 | 1200| 50

| ISO [mm] 60, 80, 100, 120

Anyagmindségek

Felhasznált anyagok VE | RS
 

Hoszigetelés XPS, kdzetgyapot (SW), PUR
 

Húzott/ nyomott

betonacél

1.4362 + B500 B/
1.4362 / 1.4482

/ 1.4482 18500 B
 

 

Nyíróbetét 
1.4362 4 B500B/

1.436241.4482

tB500B

1.4362 /

1.4482 + 1.4362    
  
 

EBEA-200 műszaki adatlap 1.4.
 

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek  1. melléklet

 

NME: A-65/2017

Bizonylat azonosito:

Projektszam: E1-M157M-27074-2023

KBiA-XXI-04.2-20200204_NME mod
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Alkalmazás:

EBEA-200 elemcsalád:

s Alkalmazás: balkon és födémlemez, illetve belső födémmezők teherbíró hőhídmegszakításos leválasztására
e  Tartószerkezet: konzol és lemez

e Felvehető igénybevételek: teherbírási táblázatok alapján

Jellemző beépítési helyzet:
EBEA-200

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

     

Teherbírások:
Nyomatéki teherbírások (tMkg)

Mra k Hdzott/nyomott betonacélok
[kNm/Stk]| [kNm/rad] n [db] x ő [mm]

Standard elemmagassag 6x 10 4x 14 6x 14 8x 14

D{mm] Mes | ok | Mal ok | Mal k | Mul k
140 15 888 21 789 32 1'183| 42 1'578

160 20| 1'468| 27 11339] 41 | 2009] 55 | 2'678

180 24 | 2'193| 34 12035] 51 | 3'052 68 4070

200 29 13053] 40 ] 2875] 60I 4313 81 5'750

220 33 14078] 47 13860] 70| 5'791 93 7721

240 37 15238] 53 ]49901 80 / 7486] 106] 9981

260 42 ] 6543] 59 ] 6265] 89 9398] 119 112531

280 46 ] 7993] 66 [7685] 99 111528] 132 ] 15374

300 51 | 9'588| 72 | 9'250| 108 113875] 144 ] 18500

Nyiréelemek| standard 2 2 3 4

száma [db]( választható 1-5 1-3 1-5 2-5

Lelmm]=} 1000 1000 1000 1000
Elemhossz

Lmin[mm]- 600 400 600 800

. Ex[mm] =| 167 250 167 125
Osztaskéz

Emin [mm] = 100    
Nyirasi teherbirasok (+Vpa)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

   
 

Va 150 60, 80 150 100 150 120
[kN/Stk]

D H Nyíróbetétek száma Nyíróbetétek száma Nyíróbetétek száma

[mmlilmm]i 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

140 | 80| 22 | 43 | 65| 86 | 97 | 19 | 38 | 57 | 75| 85 | 16 | 32 | 48 | 64| 72

160| 100 | 27 | 54/| 81| 108] 122} 25 | 49 | 74| 98 | 111| 22| 44| 66 | 88| 99

180 ] 120 | 33 | 65 | 98| 130] 146] 30 | 60| 90| 119| 134] 27 | 54| 81| 108] 122

200| 140| 38| 76| 114/ 152] 171} 35 | 69 11041 138] 156] 31] 62 | 93| 124] 140

220| 160| 44| 87| 131 | 174{ 196] 40| 79| 118| 157| 177] 35| 70| 105| 140] 158

240 | 180| 49 | 98| 147| 196} 221] 45 | 89 | 134| 178| 201] 40 | 80| 120| 160] 180

260 | 200| 55| 109| 164| 218| 245] 50 | 100] 150| 199| 224] 45| 90| 135 | 180| 203

280| 220| 60| 120| 180| 240| 270] 54| 108] 162| 216| 243] 48 | 96| 144| 192] 216

300| 240| 65| 130} 195| 260| 293} 59| 118] 177| 236| 266} 53| 106| 159| 212] 239

EBEA-200 műszaki adatlap 1.4.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NME: A-65/2017 Projektszim: E1-M157M-27074-2023
 

Bizonylat azonosité: KBiA-XXI-04.2-20200204_NME mod
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Hotechnika:

Egyenértékű hővezetési tényező (A,q)EBEA 200-as elemre

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

Számítása: J,azLAAs Keresztmetszeti Hévezetési
Kössz =

méretek

XPS

14 SW

xt

Lx

Hészigetelés: SW

Req [W/mK]
D {6x10-1 |6x10 -2|6x10 -3|6x10-4] 6x10 -5| 4x14 -1| 4x14-2] 4x14 -3]6x14 -1| 6x14-2] 6x14-3] 6x14-4 6x14-5

[mm] 1000 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L1000 L1000 L1000 L 1000 L 1000

140 0.193 0.232 0.270 0.309 0.348 0.228 0.267 0.305 0.303 0.341 0.380 0.419 0.458
160 0.182 0.225 0.267 0.310 0.352 0.213 0.255 0.298 0.278 0.321 0.363 0.405 0.448
180 0.174 0.219 0.264 0.310 0.355 0.201 0.246 0.292 0.259 0.305 0.350 0.395 0.440
200 0.167 0.215 0.262 0.310 0.357 0.192 0.239 0.287 0.244 0.292 0.339 0.387 0.434
220 0.174 0.236 0.298 0.359 0.421 0.197 0.258 0.320 0.244 0.306 0.367 0.429 0.491
240 0.170 0.234 0.297 0.361 0.425 0.191 0.254 0.318 0.234 0.298 0.361 0.425 0.489
260 0.167 0.232 0.297 0.362 0.428 0.186 0.251 0.316 0.226 0.291 0.356 0.421 0.487
280 0.164 0.230 0.297 0.364 0.430 0.181 0.248 0.314 0.219 0.285 0.352 0.418 0.485
300 0.161 0.229 0.297 0.365 0.432 0.177 0.245 0.313 0.212 0.280 0.348 0.416 0.484

D [8x14 -2 |8x14 -3/8x 14 -4|8x 14 -5]10x 14 -2]10x 14 -3|10x 14 -4]10x 14 -5

[mm] 1000 L1000 L 1000 L1000 L 1000 L1000 L 1000 L1000

140 0.416 0.455 0.493 0.532 0.491 0.529 0.568 0.607

160 0.386 0.428 0.471 0.513 0.451 0.494 0.536 0.578

180 0.363 0.408 0.453 0.498 0.421 0.466 0.511 0.556

200 0.344 0.391 0.439 0.486 0.396 0.444 0.491 0.539

220 0.353 0.415 0.477 0.538 0.401 0.462 0.524 0.586

240 0.341 0.405 0.468 0.532 0.385 0.448 0.512 0.576

260 0.331 0.396 0.462 0.527 0.371 0.437 0.502 0.567

280 0.322 0.389 0.456 0.522 0.360 0.426 0.493 0.560

300 0.315 0.383 0.451 0.518 0.350 0.418 0.485 0.553

Hőszigetelés: XPS

Na [W/mk]

D [(6x10-1 |6x10 -2/6x10 -3/6x10-4| 6x10 -5] 4x14-1] 4x14 -2| 4x14 -3]6x14 -1| 6x14-2] 6x14-3] 6x14-4] 6x14 -5
[mm] L 1000 L 1000 L 1000 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L1000 L1000 L 1000 1000 1000 L 1000
140 0.188 0.227 0.266 0.304 0.343 0.223 0.262 0.301 0,298 0.336 0.375 0.414 0.453
160 0.177 0.220 0.262 0.305 0.347 0.208 0.250 0.293 0.273 0.316 0.358 0.401 0.443
180 0.169 0.214 0.260 0.305 0.350 0.196 0.242 0.287 0.254 0.300 0.345 0.390 0.435
200 0.162 0.210 0.257 0.305 0.352 0.187 0.234 0.282 0.239 0.287 0.334 0.382 0.429

220 0.169 0.231 0.293 0.354 0.416 0.192 0.253 0.315 0.239 0.301 0.363 0.424 0.486

240 0.165 0.229 0.292 0.356 0.420 0.186 0.249 0.313 0.229 0.293 0.356 0.420 0.484

260 0.162 0.227 0.292 0.357 0.423 0.181 0.246 0.311 0.221 0.286 0.351 0.417 0.482

280 0.159 0.225 0.292 0.359 0.425 0.176 0.243 0.310 0.214 0.280 0.347 0.414 0.480

300 0.156 0.224 0.292 0.360 0.428 0.173 0.240 0.308 0.207 0.275 0.343 0.411 0.479

D j8x14-2 |8x14 -3/8x14 -4/8x14 -5]10x 14 -2|10x 14 -3|10x 14 -4|10x 14 -5

[mm]} 11000 1000 L 1000 1000 L 1000 1000 L 1000 L 1000

140 0.411 0.450 0.489 0.527 0.486 0.524 0.563 0.602

160 0.381 0.423 0.466 0.508 0.446 0.489 0.531 0.574

180 0.358 0.403 0.448 0.493 0.416 0.461 0.506 0.551

200 0.339 0.386 0.434 0.481 0.391 0.439 0.486 0.534

220 0.348 0.410 0.472 0.533 0.396 0.457 0.519 0.581

240 0.336 0.400 0.464 0.527 0.380 0.443 0.507 0.571

260 0.326 0.391 0.457 0.522 0.366 0.432 0.497 0.562

280 0.318 0.384 0.451 0.517 0.355 0.421 0.488 0.555

300 0.310 0.378 0.446 0.514 0.345 0.413 0.481 0.548

EBEA-200 műszaki adatlap 1.4.
  EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek  1. melléklet
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 Termékrajz: Általános metszet
(Húzott betonacél / nyomott

s

 $11 LIso]
Bo-120

 

-
—
—

60-120

 

pufferek)

    

S11

Alaprajzi nézet

(Ábrázolt elemkombináció: 4x14-2)

dörzshegesztett változat

|

rozsdamentes (VE)
2 U-kengyel

nyirolemez /
oO

aj
T

425

  

Altalanos metszet
(Nyíróbetét)

\

 
420[P|Ro |420

q

dérzshegesztett (RS)

 

    | a_| 8475-495475-495
I T

-

Geometria

 
Huzott s

betonacél|[mm]

910 860

@ 14 1090

$11=(S-1SO)/2

 

  
   
 

 Nyírólemez méretei

 
 
    
 

 
 

 
       
   
 

 
 
 
 

 
    
 

 

 
    

rozsdamentes változat

TT + (VE) (RS)
hi 8 = szélesség (a) lemezvastagsag (t)

4 |_18060-80: 120mm| H80-140: 4mm
| 1SO100-120: 160 mm| H160-240:5 mm

! Magassag: H =D - 60mm

Ww
Hészigetelé Standard elérhető

test Min.] Max. [lépcsői Min. [Max. Ilépcső

D[mm] 140 300 20 120 440 5

L[mm] 200 | 1000 - 200 | 1200 50

ISO [mm] 60, 80, 100, 120

a

Anyagminéségek

Felhasznált anyagok VE | RS

Hoszigetelés XPS, kdzetgyapot (SW), PUR

Huzott betonacél B500 B - tiizihorganyzott

KN 1.4362 / 1.4362 + 8500 B /

Nyirobetét iHE65 6 A565 1.4362 + 1.4482

+8500 B

| D140-170 acél: 1.4404
Puffer |

D2180 ISO 60: acél; ISO 80-120: beton

EBEA-300 miiszaki adatlap 1.5.

EBEA hohidmegszakitasos tartészerkezeti kapcsoloelemek 1. melléklet 
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Bizonylat azonosító: KBiA-XXI-04.2-20200204NMÉ mód
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Alkalmazas:

EBEA-300 elemcsalad:

e Alkalmazas: balkon és fédémlemez teherbiré héhidmegszakitasos leválasztására
e Tartoszerkezet: konzol

e  Felvehető igénybevételek: teherbírási táblázatok alapján

Jellemző beépítési helyzet:

EBEA-300

  bakon Ül

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

    

Teherbírások:

Nyomatéki teherbírások (-Mrg)

Meu k Huzott betonacélok

[kNm/stk]| [kNm/rad] n [db] x [mm

Standard el gassdg| 2x10 2x14 4x10 6x 10 4x 14 5x 14 6x 14 8x 14 10x 14
D[mm] Mag | k | Mea| ok | Ma] ok | Ma} ok |My] ok | Meal k [Mal k |My] k [Ma] k
140 5 | 376 | 9 | 555 | 10 | 752 | 15| 1128] 19 | 1'110| 24| 1388] 28| 1666| 38| 2'221| 47 ] 2776
160 6 | 612 ] 12 ] 915 ] 13 [ 1225] 19| 1'837| 24| 1'830] 30| 2287| 36| 2'745| 48| 36601 61 ] 4575
180 8 | 906 | 15 ] 1364] 15| 1'811 | 23| 2717] 30| 2'728] 37 | 3'410[ 44 Í 4092] 59 5456] 74 ] 6820
200 9 1'256 17 1'902 18 2513 27 3769 35 3805 44] 4756 52 5707 70 7610 87 9512

220 10 [ 1664] 20 ] 2530] 21 ] 3328] 31 [ 4993 40 Í 5060! 50] 6325] 60 1 7591] 81 | 10121] 101] 12651
240 12 ] 2129] 23 ] 3247] 24] 4259] 35| 6388] 46| 6'495| 57| s'118| 69 Í 97421 91 112989] 114] 167237
260 13| 2'652| 26| 4'054 | 26 ] 5303] 39 [ 7955] si 1 8108] 64 [10135] 77 112162] 102( 162161 128] 207269
280 15 ] 3231] 28 ] 4950] 29 ] 6463] 44 ] 9694] 56 [ 9900] 70 [12374] 85 114849] 113] 197991 141] 24749
300 16 3868 31 5'935 32 7736 48 [11605] 62 [118701 77 114838] 93 117805] 123 1237401 154| 29'675

Nyiréelemek| Standard 1 1 1 2 2 2 3 4 5

száma [db] ( választható 1 1 13 15 1-3 1-4 1-5 2-5 2-5
Le[mm]= 200 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Elemhossz
Lint]= 200 200 400 600 400 500 600 800 1000

, Ex [mm] = 100 100 250 167 250 200 167 125 100
Osztask6z

En [mm] - 100

Nyírási teherbírások (tVrg)

Vea
150 60, 80 150 100 1SO 120

[kN/Stk]

D H Nyíróbetétek száma Nyíróbetétek száma Nyíróbetétek száma

[mm]lllmmj 1] 2] 3]alsjiíil2a] 3 ]alsliílí2]3]4]Í5
140| 80 | 22 | 43 | 65 | 86| 97] 19 | 38 | 57 | 75 | 85 | 16 | 32| a8| 64| 72
160 | 100| 27 | 54| 81| 108] 122] 25| 49 | 74 | 98 | 111] 22 | 44| 66| 98| 99
180 ] 120| 33| 65 | 98| 130| 146] 30| 60| 90| 119| 134] 27| 54| 81| 108] 122
200| 140 | 38| 76| 114/ 152| 171] 35| 69| 104| 138] 156] 31| 62 | 93| 124] 140
220| 160| 44 | 87| 131| 174| 196} 40| 79 | 118] 157| 177{ 35| 70 | 105| 140] 158
240| 180| 49 | 98| 147| 196| 221] 45| 89 1134] 178] 2011 40 1 80 ! 1201 1601 180
260| 200| 55| 109| 164| 218| 245] 50| 100] 150| 199| 224] 45| 90| 135| 180] 203
280| 220| 60| 120| 180| 240| 270] 54| 108| 162] 216| 243] 48| 96| 144| 192| 216
300| 240| 65| 130| 195| 260| 293] 59| 118| 177| 236| 266| 53| 106| 159| 212| 239

EBEA-300 miiszaki adatlap 1.5.

EBEA hGhidmegszakitasos tartészerkezeti kapcsoldelemek 1. melléklet

NME: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023
 

Bizonylat azonosito: KBiA-XXI-04.2-20200204_NME mód
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Hotechnika:

Egyenértékd hévezetési tényez6 (A,,) EBEA 300-as elemre

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

Szamitasa: 4. zara
a Aössz

húzott acél

beton

acél

nyírólemez

Hőszigetelés: SW

Req [W/mK]
D [2x10 -1]2x 14 -1]4x10 -1]4x10 -2|4x10 -3]6x 10 -1|6x 10 -2|6x10 -3]6x10 -4]6x 10 -5]4x 14 -1| 4x14-2] 4x14-3] 5x14 -1] 5x44 -2

[mm]] L200 L200 11000 11000 £1000 L 1000 L 1000 L1000 11000 L 1000 L 1000 L1000 L 1000 L1000 L 1000
140| 0.829 1.414 0.317 0.356 0.395 0.436 0.475 0.514 0.552 0.591 0.551 0.590 0.628 0.669 0.708
160 |] 0.661 1.060 0.246 0.288 0.331 0.328 0.370 0.413 0.455 0.497 0.406 0.448 0.491 0.487 0.529
180 0.630 0.985 0.231 0.276 0.321 0.303 0.349 0.394 0.439 0.484 0.373 0.418 0.463 0.445 0.490
200 0.605 0.924 0.218 0.266 0.313 0.284 0.331 0.379 0.426 0.474 0.346 0.394 0.441 0.411 0.458
220 0.646 0.936 0.221 0.282 0.344 0.280 0.342 0.404 0.465 0.527 0.337 0.399 0.460 0.396 0.457
240 | 0.631 0.897 0.213 0.276 0.340 0.267 0.331 0.394 0.458 0.522 0.319 0.383 0.446 0.373 0.437
260 0.618 0.864 0.206 0.271 0.336 0.256 0.322 0.387 0.452 0.517 0.304 0.369 0.435 0.354 0.419
280| 0.607 0.835 0.200 0.267 0.333 0.247 0.314 0.380 0.447 0.513 0.291 0.358 0.425 0.338 0.404
300 0.597 0.810 0.195 0.263 0.331 0.239 0.307 0.374 0.442 0.510 0.280 0.348 0.416 0.323 0.391

D [5x14 -3/5x 14 -4]/6x 14 -1/6x 14 -2|6x 14 -3|6x 14 -4]6x 14 -5]8x 14 -2|8x14 -3|8x 14 -4|8x 14 -5|10x 14 -2| 10x14 -3|10x14 -4]10x 14-5
[mm]} £1000 11000 L 1000 L 1000 L 1000 11000 L 1000 11000 11000 £1000 L 1000 L 1000 t 1000 11000 £1000
140 0.746 0.785 0.787 0.826 0.864 0.903 0.942 1.061 1.100 1.139 1.178 1.297 1.336 1.375 1.414
160 0.571 0.614 0.567 0.610 0.652 0.695 0.737 0.771 0.814 0.856 0.899 0.933 0.976 1.018 1.060
180 0.535 0.580 0.516 0.562 0.607 0.652 0.697 0.705 0.751 0.796 0.841 0.849 0.894 0.939 0.985
200 0.506 0.553 0.476 0.523 0.570 0.618 0.665 0.652 0.700 0.747 0.795 0.782 0.829 0.877 0.924
220 0.519 0.581 0.454 0.516 0.578 0.639 0.701 0.634 0.695 0.757 0.819 0.751 0.813 0.875 0.936
240| 0.500 0.564 0.427 0.491 0.554 0.618 0.681 0.598 0.662 0.726 0.789 0.706 0.770 0.833 0.897
260 0.484 0.550 0.404 0.469 0.534 0.599 0.665 0.568 0.634 0.699 0.764 0.668 0.733 0.798 0.864
280 | 0.471 0.537 0.384 0.450 0.517 0.584 0.650 0.543 0.609 0.676 0.743 0.635 0.702 0.768 0.835
300 0.459 0.527 0.367 0.434 0.502 0.570 0.638 0.521 0.588 0.656 0.724 0.607 0.675 0.742 0.810

Hőszigetelés: XPS

ey [W/mK]
D [2x10 -1)/2x 14 -1]4x 10 -1/4x10 -2|4x10 -3]6x 10 -1]6x 10 -2|6x10 -3[6x 10 -4[6x 10 -5|4x14 -1| 4x14-2] 4x14 -3] 5x14-1] 5x14-2

{mm]]} L200 L200 L 1000 L 1000 L 1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L 1000 L1000 L1000 L 1000 11000
140 0.825 1.409 0.312 0.351 0.390 0.431 0.470 0.509 0.547 0.586 0.546 0.585 0.623 0.664 0.703
160 0.657 1.056 0.241 0.284 0.326 0.323 0.366 0.408 0.450 0.493 0.401 0.443 0.486 0.482 0.524
180 0.625 0.980 0.226 0.271 0.316 0.299 0.344 0.389 0.434 0.480 0.368 0.413 0.458 0.440 0.485
200| 0.600 0.920 0.214 0.261 0.309 0.279 0.327 0.374 0.422 0.469 0.341 0.389 0.436 0.406 0.454
220 0.641 0.932 0.216 0.278 0.339 0.275 0.337 0.399 0.460 0.522 0.332 0.394 0.455 0.391 0.453
240| 0.626 0.893 0.208 0.271 0.335 0.262 0.326 0.390 0.453 0.517 0.314 0.378 0.442 0.368 0.432
260 0.613 0.859 0.201 0.266 0.332 0.251 0.317 0.382 0.447 0.512 0.299 0.365 0.430 0.349 0.414
280| 0.602 0.831 0.195 0.262 0.329 0.242 0.309 0.375 0.442 0.509 0.287 0.353 0.420 0.333 0.399
300 0.593 0.806 0.190 0.258 0.326 0.234 0.302 0.370 0.437 0.505 0.275 0,343 0.411 0.319 0.386

D [5x14 -3|5x 14 -4|6x 14 -1/6x 14 -2|6x 14 -3|6x 14 -4/6x 14 -5]8x 14 -2[8x 14 -3|8x 14 -4[8x 14 -5] 10x 14 -2]10x 14 -3]10x14-4]10x 14-5
[mm]} £1000 11000 L1000 t 1000 L 1000 11000 L 1000 L 1000 11000 L 1000 L 1000 L 1000 £1000 L 1000 L 1000
140 0.741 0.780 0.782 0.821 0.859 0.898 0.937 1.057 1.095 1.134 1.173 1.293 1.331 1.370 1.409
160 | 0.567 0.609 0.563 0.605 0.648 0.690 0.733 0.767 0.810 0.852 0.894 0.929 0.971 1.014 1.056
180 0.530 0.576 0.512 0.557 0.602 0.648 0.693 0.701 0.746 0.791 0.837 0.845 0.890 0.935 0.980
200 | 0.501 0.549 0.471 0.518 0.566 0.613 0.661 0.648 0.695 0.743 0.790 0.777 0.825 0.872 0.920
220 0.514 0.576 0.450 0.511 0.573 0.635 0.697 0.629 0.691 0.753 0.814 0.747 0.809 0.870 0.932
240| 0.496 0.559 0.422 0.486 0.550 0.613 0.677 0.594 0.657 0.721 0.785 0.702 0.765 0.829 0.893
260 0.480 0.545 0.399 0.464 0.530 0.595 0.660 0.564 0.629 0.694 0.760 0.663 0.729 0.794 0.859
280 0.466 0.533 0.379 0.446 0.512 0.579 0.646 0.538 0.605 0.671 0.738 0.631 0.697 0.764 0.831
300 0.454 0.522 0.362 0.430 0.498 0.565 0.633 0.516 0.584 0.652 0.720 0.602 0.670 0.738 0.806

EBEA-300 műszaki adatlap 1.5.
  EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet 
 

NME: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023

Bizonylat azonosító: KBiA-XXI-04.2-20200204_NME mód
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 Termékrajz:
Általános metszet

rozsdamentes acélrúd (VE)

(Húzott betonacél / nyomott pufferek)

húzott betonacél
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beton puffer |_hészigetelé test
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475-495 | a | 475-495 |
T I T TE

Geometria

| Hdzott s

"betonacélI[mm]

Alaprajzi nézet 610 | 360
Pics errr @14 | 1090(Abrazolt elemkombinacio: 4x14-2)

Dy $11=(S-1SO)/2

A. rozsdamentes változat dörzshegesztett változat

(VE) : (RS) ;
~8 = Huzott betonacél
wy [mm]

G10 860

| 914 1090
511-(S-150) / 2

u

Hőszigetelő Standard elérhető

test Min.| Max. |lépcs6] Min.|Max. |lépcsé

D [mm] 160 300 20 140 | 440 5

L [mm] 200| 1000 - 200 | 1200 50

ISO [mm] 60, 80, 100, 120

|
Pr ae

Anyagmindségek

Felhasznált anyagok VE | RS |

Hészigetelés XPS, kézetgyapot (SW), PUR |

Huzott betonacé! BS00 B - tUzihorganyzott

B 1.4362 +B500 8B /
Nyirohetét HAAS / 1.4362+ 1.4482

1.4482 4 1.4362
+B500 B

D160-190 acél: 1.4404
Puffer 2

D2200 ISO 60: acél; SO 80-120: beton

EBEA E-300 miiszaki adatlap 1.6.

EBEA héhidmegszakitasos tartészerkezeti kapcsoloelemek 1. melléklet

NME: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023

Bizonylat azonosité: KBiA-XXI-04.2-20200204_NME mod
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Alkalmazas:

EBEA E-300 elemcsalad:

e Alkalmazas: balkon és fédémlemez teherbiré héhidmegszakitasos leválasztására, sarokelemként
e Tartészerkezet: konzol

e Felveheté igénybevételek: teherbírási táblázatok alapján

Jellemző beépítési helyzet: EBEA E-300

EBEA-300

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

            
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

    

Teherbírások:

Nyomatéki teherbírások (-Mrg)

Mra k Huzott betonacélok
[kNm/Stk]| [kNm/rad] n [db] x 8 [mm]

Standard elemmagassag 2x 10 2x 14 4x 10 6x 10 4x 14 6x 14 8x 14 10x 14

D [mm] Mag] k Mia] k Mig] k Mea] k Mag] k Maa k Mag k Mag k
160 5 ] 429 | 10 | 429] 10 | 859 | 16| 1'289| 20| 1'273| 30 | 1'910] 40 | 2'547| 51 ] 3184
180 6 ] 680] 12 ] 680] 13 ] 1360] 20 [2041] 25 [12037] 38 | 3'056| 51 ] 4075] 64] 5094
200 8 | 988} 15 ] 9883] 16 ] 1976] 24 12964] 31 [2980] 46 Iaa74al 62 ]5961] 77 | 7'451
220 9 ]1353] 18 ] 1353] 18 | 2'706| 28 | 4'059| 36| 4'102| 54 I] 6153] 73 ]8204] 91 | 10255
240 10 11775] 20 11775] 21 3550] 32 ] 5325] 41 15402] 62 18103] 83 |10'804] 104| 13'506
260 12 [2254] 23 | 2'254| 24 | 4'509| 36| 6'764| 47 | 6'881| 71 |10'322] 94 |13'762| 118 117203
280 13 [2791] 26 | 2'791| 26 | 5'582| 40 | 8374] 52 | 8'539}] 79 112808] 105 117078] 131 121347
300 15 | 3'385] 29| 3'385| 30 | 6'770| 45 [10155] 57 110375] 87 |15'563] 115| 20'751| 144| 25'939

Nyirdelemek| standard : - - 4 a 5 5 6

száma [db] ( választható 1 1 1-3 1-5 1-3 1-4 2-5 2-6
La [mm]=| 200 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Elemhossz
Lint mm]= 200 200 400 600 400 600 800 1000

, Ex, [mm] = 100 100 250 167 250 167 125 100Osztask6z

Emin [mm]= 100

Nyirasi teherbirasok (+Vpq)

Vea ISO 60, 80 150 100 ISO 120
[kN/stk]
D H Nyirébetétek szama Nyíróbetétek száma Nyíróbetétek száma

[mmj|imm]} 2112/3) 4] 5)/6]/1]/2]/3]4]s5]e6]i1lf[2]3][4]sfe
160| 80 | 22| 43 | 65| 86| 97| 110| 19 | 38| 57 | 75 | 85| 95| 16 | 32| 48| 64| 72 | 80
180| 100 | 27 | 54| 81| 108} 122| 138] 25 | 49| 74 | 98 | 111| 124] 22 | 44| 66| 88| 99| 110
200| 120 | 33| 65| 98| 130| 146| 166] 30 | 60 | 90| 119] 134| 151] 27 | 5a| 31| 108] 122] 135
220| 140 | 38| 76| 114| 152] 171] 194] 35 | 69| 104| 138] 156| 175| 31 | 62| 93| 124] 140| 155
240 | 160 | 44] 87] 131] 174] 196 ] 222| 40 | 79| 118] 157] 177] 199] 35 | 70| 105| 140] 158] 175
260 | 180| 49 | 98| 147| 196| 221| 250] 45| 89 [1 134] 1781 2011 225] 40 | 80| 120| 160] 180] 200
280| 200| 55| 109| 164| 218] 245| 278| 50| 100| 150| 199| 224| 252| 45| 90| 135| 180] 203] 225
300 | 220| 60| 120| 180} 240| 270| 306] 54| 108| 162| 216| 243| 273] 48| 96| 144] 192] 216] 240

EBEA E-300 műszaki adatlap 1.6.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NMÉ: A-65/2017 Projektszám: ÉL-M157M-27074-2023
 

Bizonylat azonosító: KBiA-XXI-04.2-20200204NMÉ mód

 



 

ERT

| J=iT] NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES
OLDALSZAM 27/63

 

 

Hotechnika:

Egyenértékti h6vezetési tényez6 (A.,) EBEA E-300-as elemre

 

 

  

  

  

  

            
 

Szamitasa: Aeq =a Keresztmetszeti méretek Hővezetési tényezők

öss Komponens méretek A [mm] Anyag A [W/mK]

huzott acél #10 29 XPS 0.035

húzott acél G14 154 SW 0.04

beton puffer 40x58 2320 1.4362 17

acél puffer 216 201 B5008 50

nyírólemez Hxt UHFB puffer 2.3

hőszigetelés LxD

Hőszigetelés: SW

Meg [W/mkI
 

D [2x10-1j2x14-114x10-114x10-214x10-316x10-116x10 -216x10 -3Í6x10 -4] 6x10 -5] 4x14-1] 4x14-2] 4x14 -3
[mm] L200 L200 L1000 L 1000 L1000 L 1000 L1000 L 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L 1000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 0.824 1.452 0.325 0.354 0.383 0.452 0.482 0.511 0.540 0.569 0.576 0.605 0.634
160 0.769 1.318 0.298 0.331 0.365 0.409 0.443 0.477 0.511 0.545 0.517 0.551 0.585
180 0.592 0.947 0.223 0.261 0.299 0.296 0.334 0.371 0.409 0.447 0.365 0.403 0.440
200 0.571 0.890 0.212 0.252 0.293 0.277 0.318 0.358 0.399 0.440 0.339 0.380 0.421
220 0.553 0.844 0.202 0.245 0.289 0.262 0.305 0.348 0.391 0.434 0.318 0.362 0.405
240 0.595 0.862 0.206 0.262 0.319 0.260 0.317 0.373 0.430 0.486 0.312 0.369 0.425
260 0.585 0.831 0.199 0.258 0.317 0.250 0.308 0.367 0.426 0.485 0.298 0.356 0.415
280 0.577 0.805 0.194 0.255 0.315 0.241 0.301 0.362 0.423 0.483 0.285 0.346 0.406
300 0.569 0.782 0.189 0.252 0.314 0.233 0.295 0.357 0.420 0.482 0.275 0.337 0.399
 

 

D [6x14 -1/6x 14 -2|6x14 -3|6x 14 -4/6x 14 -5]/8x 14 -2|8x 14 -3|8x 14 -4|8x 14 -5|10x 14 -2]10x 14 -3] 10x 14 -4] 10x14 -5
[mm] 1000 L 1000 11000 L1000 L 1000 L 1000 L 1000 1000 L 1000 1000 L 1000 £1000 L 1000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
140 0.829 0.858 0.887 0.916 0.945 1.112 1.141 1.170 1.199 1.365 1.394 1.423 1.452
160 0.739 0.773 0.807 0.841 0.875 0.995 1.029 1.062 1.096 1.216 1.250 1.284 1.318
180 0.509 0.547 0.584 0.622 0.660 0.690 0.728 0.766 0.803 0.834 0.872 0.909 0.947
200 0.469 0.509 0.550 0.591 0.632 0.639 0.679 0.720 0.761 0.768 0.809 0.850 0.890
220 0.436 0.479 0.522 0.565 0.609 0.597 0.640 0.683 0.726 0.714 0.757 0.801 0.844
240 0.420 0.476 0.533 0.589 0.646 0.584 0.641 0.697 0.754 0.692 0.749 0.805 0.862
260 0.397 0.456 0.515 0.573 0.632 0.555 0.614 0.673 0.732 0.655 0.714 0.772 0.831
280 0.378 0.438 0.499 0.559 0.620 0.531 0.591 0.652 0.712 0.623 0.684 0.744 0.805
300 0.361 0.423 0.485 0.547 0.610 0.509 0.571 0.634 0.696 0.596 0.658 0.720 0.782  

Hőszigetelés: XPS
 

eq [W/mK]
D {2x10 -1[2x14 -1)4x10 -1/4x 10 -2|4x10 -3|6x 10 -1]6x10 -2|6x10 -3/6x10 -4] 6x10 -5] 4x14-1] 4x14 -2] 4x14 -3

[mm] L200 L200 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 11000 L1000 L1000 L1000 L1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 0.820 1.447 0.320 0.349 0.378 0.448 0.477 0.506 0.535 0.564 0.571 0.600 0.629
160 0.764 1.313 0.293 0.327 0.360 0.404 0.438 0.472 0.506 0.540 0.512 0.546 0.580
180 0.587 0.943 0.218 0.256 0.294 0.291 0.329 0.366 0.404 0.442 0.360 0.398 0.436
200 0.566 0.886 0.207 0.247 0.288 0.272 0.313 0.354 0.394 0.435 0.335 0.375 0.416
220 0.549 0.839 0.197 0.240 0.284 0.257 0.300 0.343 0.386 0.430 0.314 0.357 0.400
240 0.591 0.857 0.201 0.257 0.314 0.255 0.312 0.368 0.425 0.482 0.307 0.364 0.420
260 0.581 0.827 0.195 0.253 0.312 0.245 0.304 0.362 0.421 0.480 0.293 0.352 0.410
280 0.572 0.800 0.189 0.250 0.310 0.236 0.297 0.357 0.418 0.478 0.281 0.341 0.402
300 0.564 0.778 0.185 0.247 0.309 0.228 0.290 0.353 0.415 0.477 0.270 0.332 0.394
 

 

D [6x14 -1|6x 14 -2/6x14 -3|6x 14 -4|6x14 -5|8x 14 -2]8x 14 -3|8x14 -4|8x 14 -5]10x 14 -2|10x 14 -3| 10x14 -4] 10x14 -5
[mm] t 1000 L 1000 L 1000 11000 L 1000 £1000 1000 L 1000 L1000 L 1000 L 1000 L1000 L 1000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

   
 

140 0.824 0.853 0.882 0.912 0.941 1.107 1.136 1.165 1.194 1.360 1.389 1.418 1.447
160 0.734 0.768 0.802 0.836 0.870 0.990 1.024 1.058 1.092 1.211 1.245 1.279 1.313
180 0.504 0.542 0.580 0.617 0.655 0.686 0.723 0.761 0.799 0.830 0.867 0.905 0.943
200 0.464 0.505 0.546 0.586 0.627 0.634 0.675 0.716 0.756 0.764 0.804 0.845 0.886
220 0.431 0.474 0.518 0.561 0.604 0.592 0.635 0.679 0.722 0.710 0.753 0.796 0.839
240 0.415 0.472 0.528 0.585 0.641 0.580 0.636 0.693 0.749 0.688 0.744 0.801 0.857
260 0.392 0.451 0.510 0.569 0.627 0.551 0.610 0.668 0.727 0.650 0.709 0.768 0.827

280 0.373 0.434 0.494 0.555 0.615 0.526 0.587 0.647 0.708 0.619 0.679 0.740 0.800
300 0.356 0.418 0.481 0.543 0.605 0.505 0.567 0.629 0.691 0.591 0.653 0.715 0.778

EBEA E-300 műszaki adatlap 1.6.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NME: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023
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 Termékrajz:
Általános metszet

(Húzott/nyomott betonacél)

rozsdamentes acélrúd (VE)  s

$11 iso]
60-120

$11

=

    

Altalanos metszet
(Nyirdbetét)

rozsdamentes (VE)

nyirolemez
co

aj \ EE s a
Tt

U-kengyel

L /

   420

—

 

dorzshegesztett (RS)

425

      

 

 

 

  
   
 

 

 

 

  
   
 

 

 

 

      
    
 

 

 

 

 

   

475-495 | a ] 475-495 ]
T T qT To

Alaprajzi nézet Geometria

(Abrazolt elemkombinacié: 4x14-2) ae
|Huzott/nyomott s

rozsdamentes valtozat oN dérzshegesztett változat betonacél |[mm]
Ty VE RSna we (55) 10 860

ed = 6 14 1090
$11 =(S-1SO) /2

Nyírólemez méretei
‘ig szélesség (a) lemezvastagsag (t)

ISO60-80: 120 mm H80-140: 4mm

1S0100-120: 160 mm| H160-240:5 mm

Magassag: H=D- 60mm

Hőszigetelő Standard elérhető

test Min. |Max. |lépcsé] Min. | Max. |Iépesé
ad

D[mm] 140| 300 20 120 | 440 5

Limm] 200| 1000 - 200[ 12001 50

ISO [mm] 60, 80, 100, 120

Anyagmindoségek

Felhasznált anyagok VE | RS

Hdszigetelés XPS, k6zetgyapot (SW), PUR

Hilo! ayonintt B500B - tiizihorganyzott
betonacél

1.4362 + B500 B/
= Nyíróbetét TASSZA 1.4362-1.4482= 1.4482 + 1.4362| + B500 B   
 

 EBEA-400 miiszaki adatlap 1.7.

  EBEA héhidmegszakitasos tartészerkezeti kapcsoldelemek 1. melléklet  
 

NME: A-65/2017 Projektszdm: E1-M157M-27074-2023

Bizonylat azonosító: KBiA-XXI-04.2-20200204NMÉ mód
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Alkalmazás:

EBEA-400 elemcsalád:

e Alkalmazás: balkon és födémlemez, illetve belső födémmezők teherbíró hőhiídmegszakításos leválasztására
e Tartészerkezet: konzol és lemez

e Felvehet6 igénybevételek: teherbirasi tablazatok alapjan

Jellemző beépítési helyzet:

EBEA-400

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

   
 

poe
Teherbirasok:

Nyomatéki teherbirasok (+Mpa)

Mra k Huzott/nyomott betonacélok

[kNm/Stk]| [kNm/rad] n [Stk] x [mm]

Standard elemmagassag 6x 10 4x 14 6x 14 &x 14

D [mm] Nias [ei less [ees |e ele
140 13 1'052| 17 973 25 1'460 34 1946

160 16 1739] 22 | 1'652] 33 24791 44 3305

180 20 12598] 27 2510] 41 3765 55 5021

200 23 1 3628] 32 13547] 49 | 5'320] 65 7094

220 27 14830] 38 14762] 56 | 7143] 75| 9'525
240 31_| 6204] 43| 6211] 64 | 9235] 95| 12'313
260 34 | 7750] 48 | 7729| 72 [11's9a] 96 115458
280 38 | 9'467| 53 | 9'481| 80 | 14'221] 106| 18'962

300 41 [11356] 58 |11'411] 87 |17'117} 116| 22'822

Nyiréelemek| Standard 2 2 3 4

száma [db]( választható 1-5 1-3 1-5 2-5

Lelmm]-[ 1000 1000 1000 1000
Elemhossz

Laralmm]z 600 400 600 800

. Ex{mm]=| 167 250 167 125
Osztaskéz

Ema [mm]= 100

Nyirasi teherbirasok (Vpaq)

Vea 1SO 60, 80 150 100 150 120
[kN/Stk]

D H Nyíróbetétek száma Nyíróbetétek száma Nyíróbetétek száma

[mm]|[fmm]}] 1] 213] 4]/5]1]/2]/3]4/]s5s[1][2]3]47s
140| 80 | 22 | 43| 65| 86| 97] 19 | 38 | 57 | 75| a5| 16| 32 | 48| 64| 72
160 | 100} 27| 54| 81| 108| 122] 25| 49| 74| 98 | 111| 22| a4| 66| 98| 99
1s0 | 120| 33| 65| 98| 130] 146{ 30 | 60 | 90| 119| 134] 27| 54| 81| 108] 122
200| 140| 38| 76| 114| 152] 171] 35| 69| 104| 138] 156| 31| 62 | 93| 124] 140
220| 160| 44| 87| 131 | 174] 196] 40| 79| 118| 157] 177| 35 | 70| 105| 140] 158
240| 180| 49 | 98| 147] 196] 221] 45 | 89| 134] 178] 201] 40| 80| 120| 160] 180
260| 200| 55| 109| 164 | 218| 245] 50| 100| 150 | 199] 224] 45| 90| 135| 180| 203
280 _| 220| 60| 120| 180| 240] 270] 54| 108] 162| 216| 243] 48| 96| 144] 192| 216
300| 240| 65| 130] 195| 260| 293] 59| 118| 177| 236| 266] 53 | 106| 159| 212| 239

EBEA-400 műszaki adatlap 1.7.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NME: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023
 

Bizonylat azonosité: KBiA-XXI-04.2-20200204_NME mod
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H6technika:

Egyenértékű hővezetési tényező (Aeg) EBEA 400-as elemre

LAA
A

  Szamitasa: 4eq = Keresztmetszeti méretek Hővezetési tényezők

méretek A [mm Anyag A [W/mK]

79 XPS 0.035

014 154 SW 0.04

Hxt 1.4362 17

LxD B500 B 50

 Össz

 

 

 

 

 

    
Hőszigetelés: SW
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Req [W/mK]
D |6x10 -1|6x 10 -2/6x10 -3/6x10 -4| 6x10 -5| 4x14-1] 4x14-2] 4x14 -3]6x14 -1|6x14-2]6x14-3]6x14-4|6x14-5

{mm]} L1000 | £1000 | Li000 | 11000 | 11000 L 1000 L1000 t1000 | L1000 | 11000 | Li000| Li000 | 11000
140| 0.415 0.454 0.493 0.531 0.570 0.518 0.557 0.596 0.738 0.777 0.816 0.854 0.893
160 | 0.377 0.419 0.461 0.504 0.546 0.467 0.509 0.552 0.659 0.702 0.744 0.786 0.829
180 | 0.347 0.392 0.437 0.482 0.528 0.427 0.472 0.517 0.598 0.643 0.688 0.734 0.779
200] 0.323 0.370 0.418 0.465 0.513 0.395 0.443 0.490 0.549 0.596 0.644 0.691 0.739
220 | 0.316 0.377 0.439 0.501 0.562 0.381 0.443 0.505 0.521 0.583 0.645 0.706 0.768
240 | 0.300 0.363 0.427 0.491 0.554 0.360 0.424 0.487 0.488 0.552 0.615 0.679 0.743
260| 0.286 0.352 0.417 0.482 0.547 0.342 0.407 0.472 0.460 0.525 0.591 0.656 0.721
280| 0.275 0.341 0.408 0.475 0.541 0.326 0.393 0.460 0.436 0.503 0.569 0.636 0.703
300 | 0.265 0.333 0.400 0.468 0.536 0.313 0.381 0.449 0.415 0.483 0.551 0.619 0.687       
 

D [8x14 -2|8x 14 -3/8x 14 -4/8x 14 -5|10x14 -2|10x14 -3]10x 14 -4]10x 14-5
[mm]} L1000 L1000 1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 0.996 1.035 1.074 1.113 1.216 1.255 1.294 1.333

160 0.894 0.936 0.979 1,021 1.086 1-129) TET 1.213

180 0.814 0.859 0.905 0.950 0.985 1.030 1.075 1.121

200 0.750 0.798 0.845 0.893 0.904 0.952 0.999 1.047

220 0.723 0.784 0.846 0.908 0.863 0.924 0.986 1.048

240 0.680 0.744 0.807 0.871 0.808 0.872 0.935 0.999

260 0.644 0.709 0.774 0.839 0.762 0.827 0.893 0.958

280 0.613 0.679 0.746 0.813 0.723 0.789 0.856 0.922

300 0.586 0.654 0.722 0.789 0.688 0.756 0.824 0.892           
Hőszigetelés: XPS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

eq [W/mK]
D |6x10 -1|6x10 -2}6x10 -3/6x10 -4] 6x10 -5[ 4x 14-1] 4x14-2] 4x14 -3]6x14 -1]6x14 -2]6x14-3]6x44-4]6x14-5

{mm]] 1000| L1000 | L1000 | L1i000 | 11000 L1000 £1000 L1000 | £1000 Í L1000 | £1000 | Li000 | 41000
140| 0.410 0.449 0.488 0.526 0.565 0.513 0.552 0.591 0.733 0.772 0.811 0.849 0.888
160 | 0.372 0.414 0.457 0.499 0.541 0.462 0.504 0.547 0.654 0.697 0.739 0.782 0.824
180 | 0.342 0.387 0.432 0.478 0.523 0.422 0.467 0.513 0.593 0.638 0.683 0.729 0.774
200| 0.318 0.365 0.413 0.460 0.508 0.390 0.438 0.485 0.544 0.591 0.639 0.686 0.734
220| 0.311 0.372 0.434 0.496 0.558 0.376 0.438 0.500 0.516 0.578 0.640 0.701 | . 0.763
240| 0.295 0.358 0.422 0.486 0.549 0.355 0.419 0.482 0.483 0.547 0.610 0.674 0.738
260| 0.281 0.347 0.412 0.477 0.542 0.337 0.402 0.467 0.455 0.520 0.586 0.651 0.716
280| 0.270 0.336 0.403 0.470 0.536 0.321 0.388 0.455 0.431 0.498 0.565 0.631 0.698
300 | 0.260 0.328 0.396 0.463 0.531 0.308- 0.376 0.444 0.411 0.478 0.546 0.614 0.682     
 

D [8x14 -2/8x14 -3|8x 14 -4/8x 14 -5|10x 14 -2|10x 14 -3|10x14 -4|10x14 -5

[mm]] L1000 1000 1000 L1000 L1000 1000 1000 1000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

    
140 0.992 1.030 1.069 1.108 1.211 1.250 1.289 1.328

160 0.889 0.931 0.974 1.016 1.081 1.124 1.166 1.209

180 0.809 0.854 0.900 0.945 0.980 1.025 1.071 1.116

200 0.745 0.793 0.840 0.888 0.899 0.947 0.994 1.042

220 0.718 0.779 0.841 0.903 0.858 0.919 0.981 1.043

240 0.675 0.739 0.802 0.866 0.803 0.867 0.930 0.994

260 0.639 0.704 0.769 0.835 0.757 0.822 0.888 0.953

280 0.608 0.674 0.741 0.808 0.718 0.784 0.851 0.918

300 0.581 0.649 0.717 0.785 0.683 0.751 0.819 0.887

EBEA-400 műszaki adatlap 1.7.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet
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Termékrajz:
Általános metszet Általános metszet

(szerelővas) (Nyíróbetét)

rozsdamentes (VE)

 

   

 

rozsdamentes (VE)
ee U-kengyel

sú nyírólemez VE

Qy EG]
T \

S =840

    
 

      
 
 

$11 Jiso] S11 [ | 420 | a ] S| 420 {
I Bo-120 r v U € b

dörzshegesztett (RS)
S = 860 dérzshegesztett (RS)   

425

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 
  
 

 

 

            
 

 

 

 

    
  
 

  

[ $11 [iso] 1 475-495 475-495
r BO-120 I

Geometria

Szereldévas as

Alaprajzi nézet
ae ae vo, rE 840[ 860

(Abrázolt elemkombináció: KP-505) 511 =(S-1S0)/2

jt rozsdamentes változat ON dörzshegesztett változat

(VE) = (RS) [ Nyírólemezméretei 7

5 BS szélesség (a) lemezvastagsdg (t)

AI | 1SO60-80: 120 mm H80-140:4mm

1150100-120: 160 mm] H160-240:5 mm

TT | Magassag: H = D - 60mm

Hészigetelé Standard — elérhető
w test Min. [ Max. [lépcsői Min. ! Max. [lépcső

D[mm] 140| 300 | 20 120 | 440 5

LImm] 200| 1000 - 200 | 1200 50

ISO [mm] 60, 80, 100, 120
4 +

Anyagmindségek

Felhasznált anyagok VE | RS

Hoszigetelés XPS, kdzetgyapot (SW), PUR

Szerelővas 1.4362/ 1.4482 Ate es
1.4482 + B500 B

1.4362 + B500 B/

Nyirobetét ima 1.4362 4 1.4482
1.4482 + 1.4362

+BS00B

EBEA-500 műszaki adatlap 1.8.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet 
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Alkalmazas:

EBEA-500 elemcsalad:

e Alkalmazás: balkon és födémlemez teherbíró hőhídmegszakításos leválasztására
e Tartoszerkezet: alátámasztott lemez

e  Felvehető igénybevételek: teherbírási táblázat alapján

Jellemző beépítési helyzet:

EBEA-500

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 

 

   
 

Teherbírások:
Nyirasi teherbirasok (£Vpaq)

Vad ISO 60, 80 ISO 100 ISO 120[kN/Stk] f
KP-Tipusok

D H ot nN en er an 9 b. ri nN en s in © N ri nN en s wn o nm
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

[mm] [Imm] |2]2}2) 9/9!) 9) a] 9] 1 ao] ono) oa) olololololololoal]a
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
= e = = = = = = = = = = = = = = = =x = = =

140 80 22| 43 | 22 | 43 | 65| 86| 97 | 19 | 38 | 35 | sa] 57| 75| 85 | 16| 32 | 16 | 32 | 48 | 64] 72
160 100 27| 54 | 27| 54| 81| 108| 122[ 25| 49 | a7 | 71| 74 [ 98 [111] 22 | 4a | 22| 44| 66| a8| 99
180 120 33| 6| 33| 65 | 98 | 130| 146| 30| 60| 57| 87| 90| 119| 134] 27 | 5a | 27| 5a| 81 1108] 122
200 140 38| 76 | 38| 76| 114| 152| 171] 35| 69| 66| 100| 104| 138 | 156| 31| 62 | 31 | 62 | 93| 124| 140
220 160 44| 87| 44| 87| 131 | 174[ 196] 40[ 79 | 75 | 114| 118 [ 157] 177] 35 | 70 | 35| 70 | 105| 140| 158
240 180 49 | 98 | 49| 98| 147| 196| 221| 45 | 99 | a5| 129] 134| 178| 201] 40 | 80 | 40| 80| 120| 160| 180
260 200 55 | 109| 55| 109| 164| 218| 245| 50 | 100] 95 | 145| 150| 199| 224] 45 | 90 | 45| 90| 235| 180| 203
280 220 60| 120| 60| 120| 180| 240| 270| 54| 108| 102| 156| 162| 216| 243] 48| 96| 48| 96| 144| 192| 216
300 240 65 | 130] 65 | 130| 195| 260| 293| 59| 118| 112| 171| 177| 236| 266] 53| 106| 53| 106| 159| 212| 239

Nyirébetétek szamadb]| 1 | 2 | 1] 2/3 ]4]5][1]2j])/1[2]3]/4[s5]1[2]1/2[3fals
rel Lilmm]=| 200| 300 1000 200| 300 1000 200| 300 1000
emnhossz

Lain fmm]=| 200| 300| 200| 300] 750} 1000 | 200} 300| 200| 300] 750| 1000 | 200| 300| 200] 300] 750] 1000
; 50 450 50 450 50 450Nyirébetétek Ex[mm]=|5] 200 (550) 509 | 233 | 250 | 200 | 155] 200|<cop} 500 | 383 | 250| 200 (150)| 2°|(s50)| 509 | 333| 250| 200

osztaskéze
Emin [ram] = 250

EBEA-500 miiszaki adatlap 1.8.

EBEA hohidmegszakitasos tartészerkezeti kapcsoldelemek 1. melléklet

NME: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023
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Hőtechnika:

Egyenértékű hővezetési tényező (A) EBEA 500-as elemre

_ YA:A,
egaSzamitdsa: A

Asssz

méretek A [mm

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szerelővas 50

Hxt

LxD

Hőszigetelés: sw

Aq [W/mK]
D KP-501 KP-502 KP-503 KP-504 KP-505 KP-506 KP-507

[mm] L200 L300 L 1000 L 1000 1000 L1000 L 1000

140 0.295 0.339 0.091 0.130 0.181 0.232 0.283

160 0.305 0.358 0.093 0.135 0.189 0.242 0.295

180 0.313 0.373 0.095 0.140 0.195 0.249 0.304

200 0.320 0.385 0.096 0.144 0.200 0.256 0.312

220 0.387 0.477 0.109 0.171 0.241 0.310 0.379

240 0.394 0.488 0.111 0.174 0.245 0.316 0.386

260 0.399 0.497 0.112 0.177 0.249 0.321 0.392

280 0.404 0.504 0.113 0.179 0.252 0.325 0.398

300 0.408 0.511 0.114 0.181 0.255 0.328 0.402

Hészigetelés: XPS

Jeg [W/mK]
D KP-501 KP-502 KP-503 KP-504 KP-505 KP-506 KP-507

[mm] L200 L300 L 1000 L 1000 L 1000 tL 1000 L 1000

140 0.290 0.334 0.086 0.125 0.176 0.227 0.278

160 0.300 0.353 0.088 0.130 0.184 0.237 0.290

180 0.309 0.368 0.090 0.135 0.190 0.244 0.299

200 0.315 0.380 0.091 0.139 0.195 0.251 0.307

220 0.382 0.472 0.104 0.166 0.236 0.305 0.374

240 0.389 0.483 0.106 0.169 0.240 0.311 0.382

260 0.394 0.492 0.107 0.172 0.244 0.316 0.387

280 0.399 0.500 0.108 0.174 0.247 0.320 0.393

300 0.403 0.506 0.109 0.176 0.250 0.323 0.397          

 

EBEA-500 műszaki adatlap 1.8.
  EBEA hGhidmegszakitasos tartészerkezeti kapcsoldelemek  1. melléklet
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Általános metszet

 
 

 
a

 

S

\\\

 

Yy

keresztpalca_ (| =

S

  O} hészigetelé test
i}

Yy
Z 

 

si [Iso] sii

e
y

 

 

   
   
 

 

 

 

      
   
 

 

Geometria

Alaprajzi nézet _

(Abrazolt elemkombinacio: KP-603) Nyiréelem 5 [mm]

H120: 68 480

fsT = Heo: | g10 | 720
$11 =(5-150) /2

i

|Hészigetelé Standard elérhető

7 | test Min. | Max. |lépcsé] Min.| Max. |lépcsd

D{mm] | 180 | 300 | 20 | 160 | 40] 5
| LImm] | 200| 1000] - 200 | 1200| 50
| 1SO[mm] 60, 80

ug

2 4 Anyagmindségek

 Felhasznált anyagok

XPS, közetgyapot (SW), PUR

Nyíróbetét 1.4362/ 1.4482

 Höszigetelés

   
 

 

 

 
 EBEA-600műszaki adatlap 1.9.

  EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet   
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Alkalmazás:

EBEA-600 elemcsalád:

e Alkalmazás: balkon és födémlemez teherbíró hőhiídmegszakításos leválasztására

e Tartészerkezet: alátámasztott lemez

e  Felvehető igénybevételek: teherbírási táblázat alapján

Jellemző beépítési helyzet:

EBEA-600

  
 

 

 

  
 

 

 

           
 

 

   
 

Teherbírások:

Nyírási teherbirasok (+Vpq)

Vea KP-Tipusok

[kN/stk] (ISO60, 80)
a NN m st wm 90

Detandard| Prorat H 8 9 S 5 9 8

[mm]| [mm]| Imm] | & g g g & &
180 —] 180-210Ú 120 38 38 57 76 95 114
220 — ]220-300r] 160 61 61 92 122 | 153 183

Nyirébetétek szama [Stk] 2 2 3 a 5 6

Elemhossz Lelmm]- 2” 1000
Lainimm]=| 200 | 200 | 300 | 400 | 500 600

ösztáskás Extmm]=| 100 | 400 | 333 250 | 200 167

Emin [mm] = 100

EBEA-600 műszaki adatlap 1.9.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NME: A-65/2017 Projektszam: £1-M157M-27074-2023
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Hőtechnika:

Egyenértékű hővezetési tényező (A.q)EBEA 600-as elemre

ZAAi
Kössz

 Számítása: Aas

hőszigetelés  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    

Hőszigetelés: sw

Reg [W/mK]

D KP-601 KP-602 KP-603 KP-604 KP-605 KP-606

{mm] L200 L 1000 L 1000 L1000 L 1000 L1000

180 0.154 0.063 0.074 0.086 0.097 0.109

200 0.143 0.061 0.071 0.081 0.091 0.102

220 0.186 0.069 0.084 0.098 0.113 0.128

240 0.174 0.067 0.080 0.094 0.107 0.120

260 0.164 0.065 0.077 0.089 0.102 0.114

280 0.155 0.063 0.074 0.086 0.097 0.109

300 0.147 0.061 0.072 0.083 0.094 0.104

Hészigetelés: XPS

Neg [W/mK]
D KP-601 KP-602 KP-603 KP-604 KP-605 KP-606

[mm] L200 L 1000 L1000 L 1000 L 1000 L 1000

180 0.149 0.058 0.069 0.081 0.092 0.104

200 0.138 0.056 0.066 0.076 0.086 0.097

220 0.181 0.064 0.079 0.093 0.108 0.123

240 0.169 0.062 0.075 0.089 0.102 0.115

260 0.159 0.060 0.072 0.084 0.097 0.109

280 0.150 0.058 0.069 0.081 0.092 0.104

300 0.142 0.056 0.067 0.078 0.089 0.099

EBEA-600 műszaki adatlap 1.9.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NME: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023
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Termékrajz:
Általános metszet

(Huzott/nyomott betonacél)

rozsdamentes (VE)

dorzshegesztett acélrud (RS)

 

 

  

| 1 JIso] $12
I 60-120 |

=

=} 52-152    
 

$12 |
60-120 qT
liso]]o sn

T

Alaprajzi nézet

(Abrazolt elemkombinacio: 4x10-2)

    

   

Altalanos metszet
(Nyíróbetét)

 

] S11-20 ] a
1

    

 

rozsdamentes (VE)

nyírólemez
U-kengyel

bcref

 
dérzshegesztett (RS)

   

 

 

20 | a |
T

Geometria
 
|Hizott/nyomett

| betonacél
VE RS
 

$12 [mm]   430_|512-612
S$ =511+512+1SO

  
 

 
 

 

    
 

 

 

 

         

 

 

 

 

     

 

-8 Nyírólemez méretei

mA ki szélesség(a} _| lemezvastagsag (t}
N

2 1SO60-80: 120 mm H80-140: 4mm

Es 150100-120: 160mm! H160-240:5 mm

== 3 eS Magasság: H-D-60mm

ge
o
= |Hészigetelé Standard elérhető

5 test Min. ! Max. [lépcsői Min.(Max. [lépcső

a Dimm] | 140 | 300 [| 20 [| 120 | «40| 5
! L[mm] 200 [ 1000 - 200 | 1200 50

ail = ees y —X | SO[mm] 60, 80, 100, 120

Nl Anyagmin6éségek

$ Felhasznalt anyagok VE | RS
uo —~

2 u Hészigetelés XPS, kdzetgyapot (SW), PUR, FG
i=

Eae Húzott/ nyomott HÁSÉJ/ 44465 1.4362 4 B500 B /

& betonacél ~ ; 1.4482 + 8500 B
0

N 1.4362 + B500 B /o
= Nyirébetét i Maree 1. 63 1.4362-1.4482

ener Saeco +8500 B

mele

EBEA-700 műszaki adatlap 1.10.
  EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek  1. melléklet
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Alkalmazás:

EBEA-700 elemcsalád:

e Alkalmazás: lemez és fal, valamint mellvédek teherbíró hőhídmegszakításos leválasztására
e  Tartószerkezet: vízszintes, illetve függőleges konzol

e Felvehető igénybevételek: teherbírási táblázat alapján

Jellemző beépítési helyzetek:

 

függesztett mellvéd ráültetett mellvéd

vagy falszerkezett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

woe
Teherbirasok:

Nyomatéki teherbirasok (+Mpaq)

Mag {kNm/Stk] Soy
(Neg=0) 120 160 200

Standard elemmagassag Hajlitékomponensek sz4ma [db] (10)

D [mm] ii | se Seale Fo Genaalies ee heb
140 4 6 8 | 11 7 9/23] 5 8 | 10 | 15
160 5 a | 10 | 15 9 | 11 {17 {| 7 | 10 | 13 | 20
180 6 | 10 | 13 | 19 uu | 14] 2 {3 [ w2 | 16 | 24
200 8 ] 12 ] 15 | 23 13, | 17 | 26 | 10 | 15 | 19 [2
220 9 | 14 | 18| 27 | 10 | 15 | 20 | 30 [ 11 | 37| 22 | 33
240 a] 16 ] 21 ] 32] 11 | 17 | 23 [ 34 | a2 | 19 | 25[ 37
260 12 ] 18 | 24 | 36 | 13 | 19 | 26 | 39 | 14 | 21 Í 28 | a2
280 1 ] 21 ] 27 | 41 | 14 | 22 [ 29 | a3 | 15 [ 23 [ 31 | 46
300 is | 23 | 31 | 46 | 16| 24 [| 32 | ag | 17 | 26 [ 34 | 51

Nyiréelemek| Standard 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3

száma [db] ] választható 1 | 2 | 13 | 15 Do lacs (rss |b |r| mealies

Neg [kN/Stk] (M,j=0) | 124 | 186 | 248 | 372| 124 | 186| 248| 372| 124| 186| 248| 372

L(mm]= 1000 1000 1000
Elemhossz

Lanfmm]=| 200 | 300 | 400| 600| 200 | 300| 400| 600| 200| 300| 400| 600

E[mm]=| 400 | 300 | 200 | 150| 400 | 300 | 200| 150| 400| 300| 200| 150
Osztásköz

Emin [mm] = 100 100 100

Nyirasi teherbirasok (+Vpaq)

Va ISO 60, 80 150 100 150 120
[kn/stk]
D H Nyíróbetétek száma Nyíróbetétek száma Nyíróbetétek száma

[mmllimmi] 1] 2] 3]lals lala] 3]lalslií[2Í3]1415
140| 80| 22| 43| 65| 86| 97| 19 | 38 | 57 | 75 | 85| 16| 32| a8| 64 | 72
160| 100} 27| 54| 81| 108| 122] 25 | 49 | 74 | 98 | 111] 22| 44| 66| 98| 99
180 | 120| 33 | 65| 98| 130| 146] 30| 60| 90| 119/ 134] 27| sa| 81| 108| 122
200| 140| 38| 76| 114 | 152] 171] 35| 69| 104| 138[ 156] 31| 62 | 93| 124] 140
220| 160| 44| 87| 131 | 174| 196] 40| 79| 118| 157| 177| 35| 70| 105 | 140] 158
240| 180| 49| 98| 147| 196] 221] 45| 89| 134] 178] 201] 40| 80| 120| 160] 180
260 | 200| 55 | 109| 164 | 218} 245] 50| 100| 150| 199| 224] 45 | 90| 135| 180| 203
280_| 220| 60| 120| 180| 240| 270] 54| 108| 162| 216| 243] 48| 96| 144| 192| 216
300| 240| 65| 130 195| 260| 293] 59| 118] 177| 236| 266| 53| 106| 159| 212| 239                  

 

fal-födém csatlakozás

 

EBEA-700 műszaki adatlap 1.10.
  EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek  1. melléklet
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Hőtechnika:

Egyenértékű hővezetési tényező (AegJEBEA 700-as elemre

LAEASzamitasa: A. =
Kössz

eg
 

U-acél

hőszigetelés  
Hőszigetelés: sw
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Req [W/mK]

D {2x10-1 [2x 10 -1]3x10 -1|3x10 -2|4x10 -1]4x10 -2[4x 10 -3|6x10 -1]6x10 -2|6x10 -3|6x10 -4|6x10-5
[mm] L200 L1000 | L1i000 | 11000 | L1000 | 11000 | L1000 Í L1000 | 11000 | L1000 | L1000 | L1000
140 0.424 0.117 0.136 0.175 0.155 0.194 0.232 0.193 0.232 0.270 0.309 0.348
160 0.419 0.116 0.132 0.175 0.149 0,191 0.234 0.182 0.225 0.267 0.310 0.352
180 0.414 0.115 0.130 0.175 0.144 0.190 0.235 0.174 0.219 0.264 0.310 0.355
200 0.411 0.114 0.127 0.175 0.141 0.188 0.236 0.167 0.215 0.262 0.310 0.357
220 0.469 0.126 0.138 0.200 0.150 0.212 0.273 0.174 0.236 0.298 0.359 0.421
240 0.469 0.126 0.137 0.201 0.148 0.212 0.275 0.170 0.234 0.297 0.361 0.425
260 0.469 0.126 0.136 0.201 0.146 0.211 0.277 0.167 0.232 0.297 0.362 0.428
280 0.468 0.126 0.135 0.202 0.145 0.211 0.278 0.164 0.230 0.297 0.364 0.430
300 0.468 0.126 0.134 0.202 0.143 0.211 0.279 0.161 0.229 0.297 0.365 0.432             

Hészigetelés: XPS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

    

Req [W/mK]
D 2x10 -1 |2x 10 -1]/3x10 -1|3x10 -2]}4x 10 -1|4x10 -2|4x10 -3|6x 10 -1|6x10 -2]6x10 -3|6x10 -4]6x10-5

[mm] L200 L 1000 L1000 1000 L 1000 L 1000 L 1000 11000 L1000 L 1000 L 1000 L 1000

140 0.419 0.112 0.131 0.170 0.150 0.189 0.227 0.188 0.227 0.266 0,304 0.343

160 0.414 0.111 0.127 0.170 0.144 0.186 0.229 0.177 0.220 0.262 0.305 0.347

180 0.409 0.110 0.125 0.170 0.139 0.185 0.230 0.169 0.214 0.260 0.305 0.350

200 0.406 0.109 0.122 0.170 0.136 0.183 0.231 0.162 0.210 0.257 0.305 0.352

220 0.465 0.121 0.133 0.195 0.145 0.207 0.269 0.169 0.231 0.293 0.354 0.416

240 0.464 0.121 0.132 0.196 0.143 0.207 0.270 0.165 0.229 0.292 0.356 0.420

260 0.464 0.121 0.131 0.196 0.141 0.206 0.272 0.162 0.227 0.292 0.357 0.423

280 0.463 0.121 0.130 0.197 0.140 0.206 0.273 0.159 0,225 0.292 0.359 0.425

300 0.463 0.121 0.130 0.197 0.138 0.206 0.274 0.156 0.224 0.292 0.360 0.428

EBEA-700 műszaki adatlap 1.10.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NME: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023
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Termékrajz:

Altalanos metszet

 

   

    

  

rozsdamentes (VE) dérzshegesztett (RS)

| s | \

megfe —- |
Oe

. =
keresztpalca a 4

o SS etem— a   

 höszigetelő test ]

   
  

   

 

  

400 | 130 ] 400 |
1 1 1

$11 iso | sit |
60-80! T

 

 

   
 

 

 

 

 

      
     

 
 

 

 

    
 

 
 

   
 

Geometria
Alaprajzi nézet Sl = a

A 2 se | író(Ábrázolt elemkombináció: KP-803) —
S [mm] 930 1110

jt rozsdamentes valtozat x dörzshegesztett változat | $11 =(S-1SO) /2

(VE) =|= (RS)

u 3 FE Hészigetelé Standard elérhető

test Min. | Max. |lépcsé} Min.| Max. [lépcső

+— DiImm] | 230 | 330| valt. | 210 | 470 | 5
LImm] | 2co | 1c00| - 200| 1200| 50

ISO [mm] 60, 80

u

3 A Anyagminőségek

Felhasznált anyagok VE | RS

Hészigetelés XPS, k6zetgyapot (SW), PUR

1.4362 +500 B /
Nyfrobatét 143627 1.4362 + 1.4482

1.4482 + 1.4362
+B500B

EBEA-800 miiszaki adatlap 1.11.

EBEA hGhidmegszakitasos tartészerkezeti kapcsoldelemek 1. melléklet
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Alkalmazás:

EBEA-800 elemcsalád:

. Alkalmazás: szintben eltolt balkon és födémlemez teherbíró hőhídmegszakításos leválasztására
e  Tartószerkezet: alátámasztott lemez

e  Felvehető igénybevételek: teherbírási táblázat alapján

Jellemző beépítési helyzet:

EBEA-800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

           
 

    

Teherbírások:

Nyírási teherbírások

VeakN/Stk] KP-Típusok

Standard

H Bh magassag| KP-801 | KP-802 | KP-803| KP-804 | KP-805 | KP-806
[mm]| [mm]

D [mm]

60 230 26 52 78 104 130 156
110 | 90 150 24 48 72 96 120 144

120 180 22 44 66 88 110 132
60 250 32 64 96 128 160 192

130 | 90 150 30 59 88 118 148 180
120 180 27 54 81 108 135 162
60 270 38 76 114 152 190 228

150 | 90 150 36 72 108 144 180 216
120 180 32 64 96 128 160 192

Nyíróbetétek száma [db] 1 2 3 4 5 6

La[mm]=| 200 1000
Elemhossz

Lrintmm|]=| 200 350 500 700 850 1000

Ex[mm] =} 200 500 333 250 200 167
Osztdsk6z

Emin[mm] =| 100 100 100 100 100 100

EBEA-800 miiszaki adatlap 1.11.
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Hotechnika:

Egyenértékű hővezetési tényező (A.)EBEA 800-as elemre

Számítása: SZALA 
Kössz

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hőszigetelés: SW

Neg [W/mK]

H DH D KP-801 KP-802 KP-803 KP-804 KP-805 KP-806

[mm] [mm] [mm] L200 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000

60 230 0.243 0.121 0.162 0.202 0.243 0.283

110 90 260 0.219 0.112 0.148 0.184 0.219 0.255

120 290 0.201 0.104 0.136 0.169 0.201 0.233

60 250 0.260 0.128 0.172 0.216 0.260 0.305

130 90 280 0.237 0.119 0.158 0.197 0.237 0.276

120 310 0.218 0.111 0.147 0.182 0.218 0.253

60 270 0.276 0.134 0.181 0.228 0.276 0.323

150 90 300 0.252 0.125 0.167 0.210 0.252 0.294

120 330 0.233 0.117 0.156 0.194 0.233 0.271

Hészigetelés: XPS

Req [W/mK]
H DH D KP-801 KP-802 KP-803 KP-804 KP-805 KP-806

[mm] (mm) |: [mm] L200 L1000 L1000 L1000 1000 L 1000

60 230 0.238 0.116 0.157 0.197 0.238 0.278

110 90 260 0.214 0.107 0.143 0.179 0.214 0.250

120 290 0.196 0.099 0.132 0.164 0.196 0.228

60 250 0.256 0.123 0.167 0.211 0.256 0.300

130 90 280 0.232 0.114 0.153 0.193 0.232 0.271

120 310 0.213 0.106 0.142 0.177 0.213 0.248

60 270 0.271 0.129 0.176 0.224 0.271 0.318

150 90 300 0.247 0.120 0.162 0.205 0.247 0.289

120 330 0.228 0.112 0.151 0.189 0.228 0.266           

 

EBEA-800 műszaki adatlap 1.11.
  EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek  1. melléklet
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[VETI
Termékrajz:
 

Általános metszet
(Nyíróbetét)

Általános metszet
(Húzott/nyomott betonacél)

| ISO+40 rozsdamentes (VE)
re U-kengyel

% nyirolemez J

aj == 3]

keresztpalca }

   
 

=

     
cr

a

qTeoaot
dorzshegesztett (RS)

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 
     
   
 

  

475-495 | a | 475-495 |
I T T

ae Geometria
Alaprajzi nézet

(Abrazolt elemkombinacié: KP-903) Inyiréelem| VE | fe

=avaltozat De SS valtozat $ [mm] 960 11070-1110
= (VE) (RS)

mo
wy

c= Nyírólemez méretei

o szélesség (a) lemezvastagság (1)
Www.= H80-140;41S060-80: 120 mm =

H160-240:5 mm

Magassag: H=D- 60mm

[Hőszigetelő Standard elérhető

test Min.| Max. [lépcsői Min. ( Max. [lépcső

| D{mm] | 160 | 300 | 20 | 140| aao 5

| LEmm] 1000 - 250 | 1200 150

| SO [mm] 60,80

ad

Anyagminőségek

Felhasznált anyagok VE I RS

Hőszigetelés XPS, közetgyapot (SW), PUR

‘asa| 1.4362 + B500 2/|
Nyirobetét 4Rasy 4aSED 1.4362 + 1.4482

+B500 B

 

 

 

    
 

 
EBEA-900 miiszaki adatlap 1.12.
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Alkalmazas:

EBEA-900 elemcsalad:

e Alkalmazás: balkon és födémlemez, illetve belső födémmezők teherbíró hőhídmegszakításos leválasztására
e Tartószerkezet: konzol és lemez

s Felvehető igénybevételek: teherbírási táblázatok alapján

Jellemző beépítési helyzet:

EBEA-900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Teherbírások:

Nyomatéki teherbírások (tMrg)

Mpg Húzott/nyomott acélok
[kNm/Stk] 2x7 x [mm]

Standard elemmagassag 910 ! 912! 914! 916

D [mm]

160 20 28 37 47

180 24 34 46 59

200 29 41 55 71

220 34 48 65 83

240 39 55 74 96

260 44 62 83 106

280 48 69 93 120

300 53 76 102 132

Nyíróelemek száma [db] 1-5   
Nyirasi teherbirasok (+Vpq)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

      
 

 

  

Veg
15060,80

[kN/Stk]

KP-Tipusok
D H = wr 7 TT TAY

o o o o o

[mm] [mm] DLT ol, aia
a a a a a
= = = = =

160 100 27 | 54 | 81] 1081 122
180 120 33 | 65 | 98| 130] 146
200 140 38 | 76| 114] 152] 171
220 160 44| 87| 131| 174] 196
240 180 49 | 98 | 147| 196| 221
260 200 55| 109] 164] 218] 245
280 220 60| 120] 180] 240] 270
300 240 65| 130] 195| 260] 293

Nyíróelemek száma [db] 1 2 3 4 5

Elemhossz Lalmmje 1000
Lmin [mm]-

Nyiróbetétek Ex [mm] = 150
osztask6ze Ena [mm] =

EBEA-900 műszaki adatlap 1.12.
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H6étechnika:

Egyenértékti hévezetési tényezé (A,,)EBEA 900-as elemre

Szamitdsa: Jeq =

Keresztmetszeti

méretek

210

014
Hxt

LxD  
Hőszigetelés: sw
 

Keg [W/mK]
huzott/nyomott acél: 610 huzott/nyomott acél: 612

D KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905 KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905

(mm] | 7x10 -1] 7x10 -2| 7x10 -3|7x10 -4|7x10 -5]7x12 -1| 7x12 -2] 7x12 -3|7x12 -4| 7x12 -5

L1000 L 1000 1000 L 1000 L 1000 L1000 L1000 L1000 L 1000 L 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 0.435 0.477 0.520 0.562 0.604 0.586 0.628 0.670 0.713 0.755

180 0.398 0.444 0.489 0.534 0.579 0.532 0.578 0.623 0.668 0.713

200 0.369 0.417 0.464 0.512 0.559 0.490 0.537 0.585 0.632 0.680

220 0.358 0.420 0.481 0.543 0.605 0.468 0.529 0.591 0.653 0.714

240 0.339 0.402 0.466 0.529 0.593 0.439 0.503 0.566 0.630 0.693

260 0.322 0.387 0.453 0.518 0.583 0.415 0.480 0.545 0.611 0.676

280 0.308 0.375 0.441 0.508 0.575 0.394 0.461 0.527 0.594 0.661

300 0.296 0.364 0.431 0.499 0.567 0.376 0.444 0.512 0.580 0.648

húzott/nyomott acél: 914 húzott/nyomott acél: 916

D KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905 KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905
[mm] |7x14 -1| 7x14 -2|7x14 -3|7x14 -4|7x14 -5|7x16 -1]7x16 -2|7x16 -3|7x16 -4|7x16 -5

L 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L 1000 £1000 1000 L 1000 L 1000 1000
 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

160 0.764 0.806 0.848 0.891 0.933 0.969 1.012 1.054 1.096 1.139

180 0.691 0.736 0.781 0.826 0.872 0.873 0.919 0.964 1.009 1.054

200 0.632 0.680 0.727 0.775 0.822 0.797 0.844 0.892 0.939 0.987

220 0.597 0.659 0.720 0.782 0.844 0.747 0.808 0.870 0.932 0.993

240 0.558 0.621 0.685 0.749 0.812 0.695 0.758 0.822 0.886 0.949

260 0.524 0.590 0.655 0.720 0.785 0.651 0.716 0.781 0.847 0.912

280 0.496 0.563 0.629 0.696 0.762 0.613 0.680 0.747 0.813 0.880

300 0.471 0.539 0.607 0.675 0.743 0.581 0.649 0.716 0.784 0.852

Hészigetelés: XPS

Req [W/mK]
huzott/nyomott acél: 010 huzott/nyomott acél: 612

D KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905 KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905

[mm] | 7x10 -1]7x10 -2}7x10 -3|7x10 -4| 7x10 -5|7x12 -1| 7x12 -2| 7x12 -3| 7x12 -4|7x12 -5

1000 L1000 L1000 11000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 0.430 0.473 0.515 0.557 0.600 0.581 0.623 0.666 0.708 0.751

180 0.394 0.439 0.484 0.530 0.575 0.528 0.573 0.618 0.664 0.709

200 0.365 0.412 0.460 0.507 0.555 0.485 0.533 0.580 0.628 0.675

220 0.353 0.415 0.477 0.538 0.600 0.463 0.525 0.586 0.648 0.710

240 0.334 0.397 0.461 0.525 0.588 0.434 0.498 0.562 0.625 0.689

260 0.317 0.383 0.448 0.513 0.578 0.410 0.475 0.541 0.606 0.671

280 0.303 0.370 0.437 0.503 0.570 0.389 0.456 0.523 0.589 0.656

300 0.291 0.359 0.427 0.495 0.562 0.371 0.439 0.507 0.575 0.643

húzott/nyomott acél: 914 húzott/nyomott acél: 916

D KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905 KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905

[mm] [7x14 -1| 7x14 -2|7x14 -3]7x14 -4| 7x14 -5]7x16 -1|7x16 -2|7x16 -3|7x16 -4|7x16 -5

L 1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000 11000 £1000 L1000 L1000
 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

    

160 0.759 0.802 0.844 0.886 0.929 0.965 1.007 1.049 1.092 1.134

180 0.686 0.731 0.777 0.822 0.867 0.869 0.914 0.959 1.005 1.050

200 0.628 0.675 0.723 0.770 0.818 0.792 0.840 0.887 0.935 0.982

220 0.592 0.654 0.716 0.778 0.839 0.742 0.804 0.865 0.927 0.989

240 0.553 0.617 0.680 0.744 0.808 0.690 0.754 0.817 0.881 0.945

260 0.520 0.585 0.650 0.716 0.781 0.646 0.711 0.777 0.842 0.907

280 0.491 0.558 0.624 0.691 0.758 0.609 0.675 0.742 0.809 0.875

300 0.466 0.534 0.602 0.670 0.738 0.576 0.644 0.712 0.780 0.847

EBEA-900 műszaki adatlap 1.12.
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Termékrajz:
Altalanos metszet Altalanos metszet

(Huzott/nyomott betonacél) (Nyirobetét)

 

 

rozsdamentes (VE)ISO+40
csillagcső as

nyirolemez
co

SI    

  

  

 

 

 

 

  

= a

huzott/nyomott acel | |
helyszinen atvezetve 420

T

 

 
 

 

    

—=_——

ey

| 475-495 | a | 475-495 |
I T T T

jzi né triaAlaprajzi nézet Geome

(Abrázolt elemkombináció: KPE-903) ee E as

ozsd tes valtozat dörzshegesztettváltozatrozsdamentes valtozat DA Ors "9TRS) valtoza' Simm 980 TÉTETETT

 
 

(VE)

 

 

 

 

    
 

 

 

  
        
 

 

 

 

    
   
 

  
+— =

= oS
0

j Nyírólemez méretei

we szélesség (a) lemezvastagság (t)

ii 1S060-80: 120mm| HSOMO:4mm
H160-240:5 mm

Magassag: H = D - 80 mmr

|Hészigeteld Standard elérhető

! test Min.| Max. [lépcsői Min. ]Max. [lépcső

D[mm] 160 | 300 | 20 140 | 440 5

L[mm] 1000 = 250 | 1200| 150

a ISO[mm] 60, €0

Anyagmindségek

Felhasznalt anyagok VE | RS

Hoszigetelés XPS, kGzelgyapot (SW), PUR

1.4362/ 1.4362 + B500 B /

Nyirobetét - 1.4362 + 1.4482
1.4482 + 1.4362

+B500 B

EBEA E-900 műszaki adatlap 1.13.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet  
 

NMÉ: A-65/2017 Projektszám: É1-M157M-27074-2023

Bizonylat azonosító: KBiA-XXI-04.2-20200204NMÉ mód



 

 

iy

| J=Tl NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS
OLDALSZÁM 47/63

 

Alkalmazás:

EBEA E-900 elemcsalád:

e Alkalmazás: balkon és födémlemez, illetve belső födémmezők teherbíró hőhídmegszakításos leválasztására,
sarokelemként

e  Tartószerkezet: konzol és lemez

e  Felvehető igénybevételek: teherbírási táblázatok alapján

Jellemző beépítési helyzet: EBEA E-900

  

EBEA-900  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Teherbírások:
Nyomatéki teherbirasok (+Mpaq)

Mra Huzott/nyomott acélok

[kNm/Stk] 2x7 x B [mm]

Standard elemmagassag 10 12 14 16

D [mm]

160 12 a7 22 27

180 17 23 31 39

200 22 30 40 51

220 26 37 50 64

240 31 44 59 76

260 36 Si 68 88

280 41 58 78 100

300 45 65 87 113

Nyíróelemek száma [db] 1-5   
Nyírási teherbírások (tVrag)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

      
 

   
 

Vad ISO60,80
[kN/Stk] i

KP-Tipusok

B eae
tol ele ee

= az = =

160 80 22 43 65 86 97

180 100 27 54 81| 108| 122

200 120 33 | 65| 98| 130] 146
220 140 38 | 76| 114| 152] 171
240 160 44 | 87| 131| 174] 196
260 180 49 98| 147| 196] 221

280 200 55| 109] 164] 218] 245
300 220 60 | 120] 180] 240| 270

Nyiroelemek szama [db] 1 2 3 4 5

Elemhossz Lalmmjz 1000
Lmin[mm]-

Nyiróbetétek E. [mm] = is

osztaskdze Ena [mm] =

EBEA E-900 miiszaki adatlap 1.13.
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Hotechnika:
Egyenértékű hővezetési tényező (A.,)EBEA E-900-as elemre

 
 

 

  

  
 

  

          
 

 

 

ii A; " A;
Számítása: Yeq = bs —

os Keresztmetszeti méretek Hővezetési tényezők

Komponens méretek Anyag A [W/mK]

huzott/nyomott 10 XPS 0.035

acél 614 SW 0.04

nyírólemez Hxt 1.4362 17

csillagcs6 636 B500 B 50

hőszigetelés LxD PVC 0.15

H6szigetelés: SW

heg [W/mK]

hdzott/nyomott acél: 610 húzott/nyomott acél: 612

D KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905 KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905

Imm] }7x10 -1 |7x10 -2}7x10 -3]7x10 -4|7x10 -5|7x12 -1|7x12 -2|7x12 -3 7x12 -4|7x12 -5

L1000 L 1000 L1000 L 1000 L1000 L1000 L 1000 L1000 L1000 L1000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 0.426 0.460 0.494 0.528 0.562 0.577 0.611 0.645 0.679 0.713

180 0.391 0.429 0.466 0.504 0.542 0.525 0.563 0.600 0.638 0.676

200 0.363 0.403 0.444 0.485 0.525 0.483 0.524 0.565 0.605 0.646

220 0.339 0.383 0.426 0.469 0.512 0.449 0.492 0.535 0.579 0.622

240 0.331 0.388 0.445 0.501 0.558 0.432 0.488 0.545 0.602 0.658

260 0.316 0.374 0.433 0.492 0.550 0.408 0.467 0.526 0.584 0.643

280 0.302 0.363 0.423 0.484 0.544 0.388 0.449 0.509 0.570 0.630

300 0.290 0.352 0.414 0.477 0.539 0.371 0.433 0.495 0.557 0.619

húzott/nyomott acél: 914 húzott/nyomott acél: 616

D KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905 KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905

[mm] [7x14 -1 |7x 44 -2|7x14 -3|7x14 -4|7x 14 -5]7x16 -1|7x16 -2|7x16 -3]7x16 -4|7x16 -5

1000 L1000 L 1000 1000 L 1000 1000 L 1000 1000 1000 t 1000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 0.755 0.789 0.823 0.857 0.891 0.961 0.995 1.029 1.062 1.096

180 0.683 0.721 0.759 0.796 0.834 0.866 0.904 0.941 0.979 1.017

200 0.626 0.666 0.707 0.748 0.789 0.790 0.831 0.872 0.912 0.953

220 0.579 0.622 0.665 0.708 0.751 0.728 0.771 0.814 0.858 0.901

240 0.551 0.607 0.664 0.720 0.777 0.688 0.744 0.801 0.857 0.914

260 0.518 0.577 0.635 0.694 0.753 0.644 0.703 0.762 0.821 0.879

280 0.490 0.550 0.611 0.672 0.732 0.607 0.668 0.728 0.789 0.850

300 0.466 0.528 0.590 0.652 0.714 0.575 0.637 0.700 0.762 0.824           
Hőszigetelés: XPS
 

Keg [W/mK]

húzott/nyomott acél: 910 húzott/nyomott acél: 12

D KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905 KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905

[mm] Í(7x10-1 |7x10 -2|7x10 -3]7x10 -4 7x10 -5|7x12 -1)7x12 -2|7x12 -3|7x12 -4/7x12 -5

L1000 L1000 L 1000 L 1000 L 1000 L1000 L 1000 L1000 L1000 L 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 0.422 0.456 0.490 0,524 0.557 0.572 0.606 0.640 0.674 0.708

180 0.386 0.424 0.462 0.499 0.537 0.520 0.558 0.596 0.633 0.671

200 0.358 0.399 0.439 0.480 0.521 0.479 0.519 0.560 0.601 0.641

220 0.335 0.378 0.421 0.464 0.508 0.444 0.488 0.531 0.574 0.617

240 0.327 0.383 0.440 0.496 0.553 0.427 0.484 0.540 0.597 0.653

260 0.311 0.370 0.428 0.487 0.546 0.404 0.462 0.521 0.580 0.639

280 0.297 0.358 0.418 0.479 0.540 0.383 0.444 0.505 0.565 0.626

300 0.285 0.348 0.410 0.472 0.534 0.366 0.428 0.490 0.552 0.615

hdzott/nyomott acél: 614 húzott/nyomott acél: 616

D KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905 KP-901 KP-902 KP-903 KP-904 KP-905

[mm] [7x14 -1|7x14 -2|7x14 -3|7x14 -4|7x14 -5|7x16 -1]7x16 -2|7x16 -3|7x16 -4|7x16-5

L1000 L1000 1000 L 1000 L1000 L1000 L1000 1000 £1000 £1000
 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

   
 

160 0.751 0.785 0.818 0.852 0.886 0.956 0.990 1.024 1.058 1.092

180 0.679 0.716 0.754 0.792 0.829 0.861 0.899 0.937 0.974 1.012

200 0.621 0.662 0.703 0.743 0.784 0.786 0.826 0.867 0.908 0.948

220 0.574 0.617 0.660 0.704 0.747 0.723 0.767 0.810 0.853 0.896

240 0.546 0.603 0.659 0.716 0.772 0.683 0.740 0.796 0.853 0.909

260 0.513 0.572 0.631 0.689 0.748 0.640 0.698 0.757 0.816 0.875

280 0.485 0.546 0.606 0.667 0.727 0.603 0.663 0.724 0.784 0.845

300 0.461 0.523 0.585 0.647 0.710 0.570 0.633 0.695 0.757 0.819

EBEA E-900 miiszaki adatlap 1.13.
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Termékrajz:

Altalanos metszet

rozsdamentes (VE) dérzshegesztett (RS)

$= 1140 | S$ = 1050

   
  

      

 

 

    

 

 

  

 

 

  
 

    

 

 

 

 

 

         
 

 
 

 

 

 
    
 

 
 

     

a

495 | 150 ] 495 | | 450 450
f 1 b T

S11 liso | $11 [ | $11 $11
160-80l T T

Geometria
Alaprajzi nézet

(Ábrázolt elemkombináció: KP-803) Huzott/nyomott) |. RS
acélok

ah — avaltozat nia valtozat 5 [mm] 1140 1050

( $11=(S- ISO) /2
o

ür A
"Hőszigetelő Standard elérhető

TT | test Min. | Max. |lépesé} Min. |Max. Ilépcső

| D[mm] | 230 | 330| valt | 210 | 470 5

| L{mm] | 200 | 1000] - | 200 [1200] 50
[ISO [mm] 60, 80

Ww

a + Anyagmindségek

Felhasznalt anyagok VE RS

Hészigetelés XPS, k6zetgyapot (SW), PUR

Huzott/nyomott 1.4362 + B500 B /
. 1.4362 / 1.4482

betonacél 1.4482 + B500 B

Nyirdlemez 1.4362

EBEA-1000 műszaki adatlap 1.14.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NMÉ: A-65/2017 Projektszám: ÉL-M157M-27074-2023
 

Bizonylat azonosító: KBiA-XXI-04.2-20200204NMÉ mód
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Alkalmazás:

EBEA-1000 elemcsalád:

e Alkalmazás: szintben eltoltbalkon és födémlemez teherbíró hőhídmegszakításos leválasztására

e Tartószerkezet: konzol és lemez

e Felvehető igénybevételek: teherbírási táblázatok alapján

Jellemző beépítési helyzet:

EBEA-1000

   
balkon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

           

 

   
 

Teherbírások:

Nyomatéki és nyírási teherbírások (tMrg/ Va)

M k Vv
ae be Acélkomponensek szama [db]

[kNm/Stk]|[kNm/rad]] [kN/stk]
H DH standard 1 2 3 4 5 6

fel (ant magasság

D [mm] Meg} k =| Veg}Mas] &k | Vag }Mag} k |Vag|]Mea}  k Veg |Mas| k |Vag]Mes} k | Veg

110 60 230 14| 1'526| 26| 28| 2'926| 52] 42| 41132 | 78 | 56| s'209 [104] 70| 6'179 | 130] 84| 7'059| 156
110 90 260 12] 1526] 24] 25 ] 2'926| 48] 37| 41132| 72] 50| 5'209| 96] 62| 6'179 |120] 75] 7059| 144
110 120 290 11| 1'526| 22| 22| 2926| 44] 33| 41132| 66| 44| 5'209| a8| 55| 6'179 | 110] 66| 7'059| 132
130 60 250 16| 2265 | 32 | 32| 4'242| 64] 48| 5'990| 96 | 64| 7'552 [128] 80| 8'958| 160] 96| 10'235| 192
130 90 280 14 ] 2265 | 30 | 28| 4'242| 60| 42| 5'990| 901 56( 7552 11201 70 ! 87958 11501 84| 10'235| 180
130 120 310 12 |_2'265| 27| 24| 4'242| 54] 36| 5'990| 81| 48| 7'552 [108] 60| 8'958| 135] 72| 10'235| 162
150 60 270 19] 3098 | 38 | 38| s's02| 76] 57| 8'193| 114] 76| 10'329| 152] 95| 12'253| 190] 114| 13'998| 228
150 90 300 17] 3098 | 36| 34| 5'802| 72] 51| 8'193| 108] 68| 10'329| 144] 85| 12'253| 180| 102] 13°998| 216
150 120 330 15| 3'098 | 32 | 30 | 5'802| 64| 45| 81193 | 96| 60| 10'329|128] 75| 12'253|160] 90| 13°998| 192

Le [mm]= 200 1000 1000 1000 1000 1000
Elemhossz

Lan [mm]= 200 350 500 700 850 1000

Ex, [mm] = 200 500 333 250 200 167
Abstand

Emin [Mm] = 100 100 100 100 100 100

EBEA-1000 műszaki adatlap 1.14.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NMÉ: A-65/2017 Projektszám: É1-M157M-27074-2023
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Hőtechnika:

Egyenértékű hővezetési tényező (A...) EBEA 1000-es elemre

_ LA Ai
eq

Szamitdsa: A
Kössz

Keresztmetszeti

12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

    

Hészigetelés: SW

Neg [W/mK]
H DH D KP-1001 KP-1002 KP-1003 KP-1004 KP-1005 KP-1006

[mm] [mm] [mm] L200 L 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L1000

60 230 0.519 0.232 0.328 0.423 0.519 0.615

110 90 260 0.464 0.210 0.294 0.379 0.464 0.549

120 290 0.420 0.192 0.268 0.344 0.420 0.496

60 250 0.522 0.233 0.329 0.425 0.522 0.618

130 90 280 0.470 0.212 0.298 0.384 0.470 0.556

120 310 0.428 0.195 0.273 0.351 0.428 0.506

60 270 0.524 0.233 0.330 0.427 0.524 0.620

150 90 300 0.475 0.214 0.301 0.388 0.475 0.562

120 330 0.436 0.198 0.277 0.357 0.436 0.515

Hőszigetelés: XPS

Reg [W/mK]
H DH D KP-1001 KP-1002 KP-1003 KP-1004 KP-1005 KP-1006

[mm] [mm] [mm] L200 L 1000 L1000 L1000 L1000 L 1000

60 230 0.514 0.227 0.323 0.418 0.514 0.610

110 90 260 0.459 0.205 0.289 0.374 0.459 0.544

120 290 0.415 0.187 0.263 0.339 0.415 0.491

60 250 0.517 0.228 0.324 0.420 0.517 0.613

130 90 280 0.465 0.207 0.293 0.379 0.465 0.551

120 310 0.423 0.190 0.268 0.346 0.423 0.501

60 270 0.519 0.228 0.325 0.422 0.519 0.615

150 90 300 0.470 0.209 0.296 0.383 0.470 0.557

120 330 0.431 0.193 0.272 0.352 0.431 0.510

EBEA-1000 műszaki adatlap 1.14.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NMÉ: A-65/2017 Projektszám: ÉL-M157M-27074-2023
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Termékrajz:
Altalanos metszet Altalanos metszet

(Huzott betonacél / nyomott pufferek) (Nyirobetét)

rozsdamentes acelrud (VE) s húzott betonacél
4
 

 

 

7
keresztpálca

beton puffer

 

]
I ST_ Tt fal

e oT

 

kh. hőszigetelő test 

 

      

 

 

 

; a ESS
si Iso S11

1 EZT 1 348-a25 — [iso] "348425
s r rt 1

     —

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

           

 

 

 

  
 

 

 

     
 

    

| s11 liso] sit |
T 60-120 I

dorzshegesztett acélrud (RS)
L 1
[ a I a I QI

T 1 220 ov Geometria

Alaprajzi nézet ls a. S [mm] ei
(Abrazolt elemkombinacio: 4x14-3) eter VE |S ]

De @10 | 1000| 980 12
rozsdamentes változat dörzshegesztett változat | @14 1320| 1240 16

T- E : RS)2 (VE) : ( | $11 = (S - SO) /2

at

Hészigetelé Standard elérhető

test Min. ( Max. Ilépcsői Min. ] Max. [lépcső

Dimm] | 230 | 330| valt. | 210 | 470 5
a L{mm] | 200 | 1000] - 200 | 1200 | 50

1SO[mm] 60, 80

a
pee

Anyagminőségek

Felhasznált anyagok VE | RS

Hoszigetelés XPS, kdzetgyapot (SW), PUR

a ; 1.4362 + B500 B/
Huzoll betonacél 1.4362 / 1.4482

1.4482 + B500 B

Nyirdbetét 1.4362 / 1.4482

Buti | _D160-170 acél: 1.4362 vagy 1.4482
ulfer

D=180 ISO 60: acél; SO 80-120: beton

EBEA-1100 műszaki adatlap 1.15.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NMÉ: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023
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Alkalmazas:

EBEA-1100 elemcsalad:

s Alkalmazas: balkon és födémlemez teherbíró hőhídmegszakításos leválasztására
e Tartószerkezet: konzol

e Felvehető igénybevételek: teherbírási táblázatok alapján

Jellemző beépítési helyzet:

EBEA-1100

  bakon 7668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

           

 

    

Teherbírások:

Nyomatéki és nyirasi teherbirasok (-Mrq / +Vpa)

M k v,
ad eg Acélkomponensek szama [db]

[kNm/Stk] |[kNm/rad]] [kN/stk]
H DH standard 1 2 3 4 5 6

fal fal magassag
mm mm. D [mm] Mag k Vag|Maa k Vag|Mag k Ved|Mag k Veg|Mad k Vag|Mag k Vag

110 60 230 14| 1'526| 26| 28| 2'926| 52] 42| 4'132 | 78} 56| 5'209 |104] 70| 6'179 | 130] 84] 7'059| 156
110 90 260 12| 1'526| 24] 25| 2'926| 48| 37| 41132| 72] 50| 5'209| 96| 62| 6'179 | 120] 75| 7'059| 144
110 120 290 11] 1526| 22| 22| 2'926| 44] 33| 41132 | 66] 44| 5'209| 88| 55| 6'179 |110] 66| 7'059| 132
130 60 250 16| 2'265| 32| 32 | 4'242| 64] 48| 5'990 | 96] 64] 7552 1128] 80] 87958 | 160] 96| 10'235| 192
130 90 280 14| 2'265| 30| 28| 4'242| 60} 42| 5'990| 90} 56] 7'552 |120| 70| 8'958| 150] 34| 10'235| 180
130 120 310 12| 2'265| 27| 24| 4'242| 54] 36| 5'990| 81] 48| 7'552 |108| 60| 8'958| 135] 72| 10'235| 162
150 60 270 19] 3098] 38] 38 ] 5802 ] 76] 57 1 8193 | 114] 76| 10'329| 152] 95| 12'253| 190} 114| 13'998| 228
150 90 300 17| 3'098| 36| 34| 5'802| 72] 51| 8'193 | 108] 68| 10'329| 144] 85| 12'253| 180} 102] 13'998| 216
150 120 330 15| 3'098 | 32 | 30] 5'802| 64] 45| 81193| 96] 60| 10'329| 128] 75| 12'253| 160] 90| 13'998| 192

L,(mm]= 200 1000 1000 1000 1000 1000
Elemhossz

Linn [rm]= 200 350 500 700 850 1000

E,. [mm] = 200 500 333 250 200 167
Abstand

Emin [mm] = 100 100 100 100 100 100

EBEA-1100 műszaki adatlap 1.15.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NMÉ: A-65/2017 Projektszám: É1-M157M-27074-2023
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Hőtechnika:

Egyenértékű hővezetési tényező (A.)EBEA 1100-as elemre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számítása: A ZAA
a Kössz

Keresztmetszeti méretek

Komponens méretek A [mm]

húzott acél G10 79

huzott acél G14 154

nyírókengyel 8 50

beton puffer 40x58 2320

acél puffer G16 201

hőszigetelés LxD

Hőszigetelés: sw

Reg [W/mK]

D KP-1101 | KP-1102 | KP-1103 | KP-1104 | KP-1105 | KP-1106 KP-1107 KP-1108

[mm] 2x10 -1]2x14 -2]4x10 -1]6x10 -2]4x14 -3]6x14 -4] 8x14 -4]10x14 -5

L200 L300 L 1000 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L 1000

160 0.325 0.527 0.212 0.236 0.324 0.430 0.528 0.634

180 0.293 0.473 0.193 0.214 0.293 0.387 0.474 0.568

200 0.268 0.429 0.178 0.197 0.268 0.352 0.431 0.515

220 0.247 0.394 0.165 0.183 0.247 0.324 0.395 0.472

240 0.230 0.364 0.155 0.171 0.230 0.300 0.366 0.436

260 0.215 0.340 0.146 0.161 0.215 0.280 0.341 0.406

280 0.203 0.318 0.138 0.152 0.203 0.263 0.319 0.379

300 0.192 0.300 0,132 0.145 0.192 0.248 0.300 0.357         
Hőszigetelés: XPS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

   
 

eq [W/mK]

D KP-1101| KP-1102| KP-1103 | KP-1104| KP-1105| KP-1106 KP-1107 KP-1108

[mm] 2x10 -1)2x14 -2]4x10 -1]6x10 -2]4x14 -3]6x14 -4] 8x14 -4]10x14 -5

L200 L300 L 1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L1000

160 0.320 0.522 0.207 0.231 0.320 0.426 0.524 0.630

180 0.288 0.468 0.188 0.210 0.288 0.382 0.470 0.564

200 0.263 0.425 0.173 0.192 0.263 0.348 0.426 0.511

220 0.242 0.390 0.160 0.178 0.242 0.319 0.391 0.468

240 0.225 0.360 0.150 0.166 0.225 0.296 0.361 0.432

260 0.210 0.335 0.141 0.156 0.210 0.276 0.336 0.401

280 0.198 0.314 0.133 0.147 0.198 0.258 0.315 0.375

300 0.187 0.295 0.127 0.140 0.187 0.243 0.296 0.352

EBEA-1100 műszaki adatlap 1.15.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NMÉ: A-65/2017 Projektszám: É1-M157M-27074-2023
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Altalanos metszet Altalanos metszet

(Huzott/nyomott betonacél) (Nyíróbetét)

rozsdamentes acélrúd (VE)    

 

S

 

   
 

 

 

 

 

 

 

    
  
 

 

 

      
    
 

 

 

 

 
 

 

    
 

 

S11 Iso $11 a
] ‘al { | 348-425 | iso | 348-425 ]

1 T T T=
dorzshegesztett acélrud (RS)

a

1 50-120 I

Alaprajzi nézet

(Abrazolt elemkombinacio: 4x14-3)
; Geometria

jl rozsdamentes valtozat dörzshegesztett változat

VE RS ;
-2 WE) 2 [ne Huzott S[mm] |@1[mm]

wt == lbetonacél| ve | Rs| (RS)
| G10 |1000| 980] 12
| @14 | 1320/1240] 16
] 5117(5-150)/2

Ww

Hészigetelé Standard elérhető

test Min. ( Max. [lépcső] Min. |Max. |lépesd

Dimm] | 160 | 300 | 20 | 140 | 440 | 5

L{mm] | 200 | 1000] - 200| 1200 | 50
ij ISO [mm] 60, 80, 100, 120

Anyagmindségek

Felhasznált anyagok VE | RS

| Hészigetelés XPS, k6zetgyapot (SW), PUR

.  Húzott / nyomott s 1.4362+B500B/
| ; 1.4362 / 1.4482
| betonacél 1.4482+8500B

| Nyirébetét 1.4362/1.4482

EBEA-1200 műszaki adatlap 1.16.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet   
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Alkalmazas:

EBEA-1200 elemcsalad:

e Alkalmazás: balkon és födémlemez, illetve belső födémmezők teherbíró hőhídmegszakításos leválasztására
e  Tartószerkezet: konzol és lemez

,  Felvehető igénybevételek: teherbírási táblázatok alapján

Jellemző beépítési helyzet

EBEA-1200

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

             
 

 

    

Teherbírások:

Nyomatéki és nyirasi teherbirasok (+Mpq / tVpa)

Maa el avg
[kNm/ |[kNm/| [kn/ KP-Tipusok

Stk] rad] | stk]

KP-1201 KP-1202 KP-1203 KP-1204 KP-1205 KP-1206 KP-1207 KP-1208
Standardlolemilanassas|alasigt 2x14-2 4x10-1 6x10-2 4x14-3 6x14-4 8x14-4 10x14-5

Bien] Meal k [Vea] Mas] & [Vaal Maa] k [Vea] Mas] k [Veal Meal Kk [Vaal Meal k [Vaal Mu] ok [Vaal Mag] k [Vag
160 7| 258| 17] 13| 457| 34| 14| 516| 17] 21 | 774|34[ 26] 914| so] a0| 1'371 | 67[ 53| 1'828| 67| 66| 2284| ga

ő 180 9 | 404 | 19] 17| 729| 38} 18| 806| 19] 27| 1'210| 38] 33| 1'458|57] SO| 2'187| 76] 67| 29916 | 76} 84| 3'645| 96

3 200 11| 581| 21] 20| 1064] 42] 21| 1'161| 21} 32| 1'742| 42] 40| 2'129| 63] 61| 3'193| 84] 81| 4'257| 84] 101 5'322| 105

2 220 12| 791| 22] 24| 1'463| 45} 25| 1'581| 22] 37| 2'371| 45| 47| 2'926| 67] 71| 4'389|89} 95| 5'852| 891118 7315 1111

8 240 14|1'034| 23] 27| 1'925| 47| 28| 2'064| 23} 43| 3'097| 47] 54| 3'850| 70] 81| 5'775| 93| 109| 7'700| 93 136| 9'625| 117

a 260 16|1'308| 24] 31|2'450| 48| 32| 2'613| 24] 48| 3'919| 48} 61| 4'900| 73] 92| 7'351 | 97| 123] 9'801| 97 153| 12'251| 121

280 18 |1'615| 25] 34| 3'039] 50} 35| 3'226| 25| 53| 4'838| 50} 68| 6'077| 75] 102! 9'116| 99| 136] 12'155| 99 171| 15'194| 124

300 20 {11954} 25} 38| 3'690| 51] 39| 3'903| 25] 59| 5'855 | 51] 75| 7'381| 76] 113| 11'071| 101] 150] 14'762| 101] 138 18'452| 127

160 7| 219| 13} 13| 387| 27| 14| 437 | 13] 21 | 655| 27| 26| 773| a0] 40| 1'160| 5a| 53| 1'546| 54] 66| 1933| 67
Ss 180 9 | 342| 16} 17| 617| 32} 18 | 682 | 16] 27| 1'024| 32] 33| 1'234| 47] 50| 1'851 | 63 | 67| 2'467 | 63] 84| 3'084 79

3 200 11| 492 | 18] 20| 901| 36] 21} 983| 18} 32| 1'474| 36] 40| 1'801| 53] 61| 2'702| 71| 81| 3'602|711101 4'503| 89

2 220 12| 670 | 19] 24| 1'238| 39} 25| 1'337] 19| 37| 2'006| 39] 47| 2'476| 58] 71| 3'714| 78] 95| 4'952| 78} 118 6'190| 97

8 240 14] 875 1211 27 11629] 41] 28 [17471211 43 [276201 41] 54 ] 32581 621 81 1 4886 1 831109] 6515 1 831136] 8144 1104
9 260 16 |1'107| 22] 31|2'073| 44| 32| 2'211| 22] 48| 3'316| 44] 61| 4'146| 65] 92| 6'220| 87| 123] 3'293| 87 153| 10'366| 109

280 18 11366] 23] 34|2'571| 45] 35| 2'729| 23] 53| 4'094| 45] 68| 5'142| 68] 102] 7'714| 92 | 136] 10°285| 92| 171| 17'856] 103
300 20 {1'653| 23| 38 |3'123] 47| 39| 3'303| 23| 59| 4'954] 47] 75| 6'245| 70] 113] 9'368| 94| 150 12'491| 94| 188] 15'614| 117

Nyíróelemek száma [db] 141 242 141 242 343 444 444 545

La. [mm]- 200 300 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Elemhossz

Lnn [mm]- 200 250 400 600 600 900 1000 1000
li Exe [mm] = 100 200 250 167 250 167 125 100

Osztásköz
Enin [Mm]= 100

EBEA-1200 műszaki adatlap 1.16.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet

NMÉ: A-65/2017 Projektszam: E1-M157M-27074-2023
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Hőtechnika:

Egyenértékű hővezetési tényező (A.,) EBEA 1200-as elemre

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

    

Számítása: 4. ZA
= Agssz

Keresztmetszeti méretek

Komponens méretek A[mm’]

húzott acél 610 79

húzott acél 614 154

nyírókengyel 8 50

hőszigetelés LxD

Hőszigetelés: sw

eg [W/mK]

D KP-1201 KP-1202| KP-1203 | KP-1204| KP-1205 | KP-1206 | KP-1207 | KP-1208

[mm] 2x10 -1 [2x14 -2]4x10 -1]6x10 -2]4x14 -3]6x14 -4|8x14 -4] 10x 14 -5

L200 L300 L 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L1000 £1000

160 0.282 0.358 0.122 0.170 0.216 0.296 0.361 0.442

180 0.255 0.323 0.113 0,156 0.196 0.268 0.326 0.397

200 0.233 0.294 0.105 0.144 0.181 0.245 0.297 0.361

220 0.216 0.271 0.099 0.135 0.168 0.226 0.274 0.332

240 0.201 0.252 0.094 0.127 0.157 0.211 0.254 0.308

260 0.189 0.236 0.090 0.120 0.148 0.198 0.238 0.287

280 0.178 0.222 0.087 0.114 0.140 0.186 0.224 0.270

300 0.169 0.210 0.084 0.109 0.134 0.177 0.211 0.254

Hészigetelés: XPS

Req [W/mK]

D KP-1201 KP-1202| KP-1203| KP-1204| KP-1205 | KP-1206| KP-1207 KP-1208

[mm] 2x10 -1 [2x14 -2]/4x10 -1]6x10 -2]4x14 -3]6x14 -4]8x14 -4]10x14 -5

L200 L300 L 1000 L 1000 L 1000 Lt 1000 L 1000 L1000

160 0.277 0.353 0.117 0.165 0.211 0.291 0.356 0.437

180 0.250 0.318 0.108 0.151 0.191 0.263 0.321 0.392

200 0.229 0.290 0.100 0.139 0.176 0.240 0.292 0.356

220 0.211 0.266 0.094 0.130 0.163 0.221 0.269 0.327

240 0.196 0.247 0.089 0.122 0.152 0.206 0.249 0.303

260 0.184 0.231 0.085 0.115 0.143 0.193 0.233 0.282

280 0.173 0.217 0.082 0.109 0.135 0.181 0.219 0.265

300 0.164 0.205 0.079 0.104 0.129 0.172 0.206 0.249

EBEA-1200 műszaki adatlap 1.16.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet
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 Termékrajz:
Általános metszet Általános metszet

(Húzott betonacél / nyomott pufferek) (Nyíróbetét)

   S

 

S
n S11 liso] S11

Bo-120 T

 

 
348-425 | ISO | 348-425 |

y T

 

 

80-120 I

Alaprajzi nézet . Geometria

(Ábrázolt elemkombináció: 4x14-3)
 

 

  
   
 

 
 

 
      
   
 

 

 

 

 

    

Húzott S

ss 7 — betonacél| [mm]
_2 5 Ó10 [ 860
új @14 | 1090

$11 =(S-1S0)/2

Hészigetelé Standard elérhető
= test Min. | Max. |lépcs6] Min.| Max. [lépcső

D[mm] 160 | 300 20 140 | 440 5

L[mm] 209 | 1000 - 200 | 1200| 50

ISO [mm] 60, 80, 100, 120

ad

Anyagminőségek

Felhasznált anyagok VE [ RS

Hőszigetelés XPS, kőzetgyapot (SW), PUR

HúzoLL betonacél B500 B - lűzihorganyzott

Nyíróbetét 1.4362/ 1.4482
D160-170 acél: 1.4404

Puffer
D2180 ISO 60: acél; ISO 80-120: beton

 

  
  
 EBEA-1300 miiszaki adatlap 1,17.

  EBEA hGhidmegszakitasos tartészerkezeti kapcsoldelemek  1. melléklet
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Alkalmazás:

EBEA-1300 elemcsalád:

s Alkalmazás: balkon és födémlemez teherbíró hőhídmegszakításos leválasztására
e Tartószerkezet: konzol

e  Felvehető igénybevételek: teherbírási táblázatok alapján

Jellemző beépítési helyzet:

EBEA-1300

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

 

              
 

 

    

födém

balkon

Fi
Teherbirasok:

Nyomatéki és nyirasi teherbirasok (-Mpg / +Vpa)

Mra k Vea
{kNm/ | [kNm/| [kN/ KP-Tipusok

db] | rad] | db]
(aes a KP-1301 KP-1302 KP-1303 KP-1304 KP-1305 KP-1306 KP-1307 KP-1308 KP-1309

Sear cal aise E] 2x10-1 2x14-2 4x10-1 6x10-2 4x14-3 5x14-3 6x14-4 8x14-4 10x14-5
mm.

Mea] k VaalMag] k [Vad]Mea] k |Vaal]Mea] ko [Vad]Mas] k [VealMae] k [Vas]Mas] k  |Vea{Meal k [VealMaal] k |Vas
160 6 | 345 | 17] 12| 676| 34] 12| 689 | 17] 18| 1'034] 34] 23| 1'352] 50} 29| 1'690| 67] 35| 2'028| 67| 47| 2'704| 67 58| 3'380| 84

a 180 7 ] 522119] 14 [1023138] 15 / 10431 191 22 ( 15641 38] 29 [ 20451 571 36 1 2557 176] 43] 3068 1761 57] 40901761721 5131 96
8 200 9 [735 [21] 17 14411 42] 17 [ 1469] 21] 26[ 22031 421 34] 28811 631 431 36021841 511 43221841 681 57631 841 85] 7203] 105
2 220 10 [ 985 [22] 20 [1930] 45] 20! 196822] 30[29521451 39 1 38601671 49 1 4825 1891 591 57901891 791 77201891 98 9651 1111
3 240 41| 1'271] 23] 22 [2'491| 47] 23| 2’540| 23] 34| 3'809[ 47] 45| 4'982[ 70| se| 6'228| 93 | 67| 7473| 93| 89| 9°90¢| 93 | 122] 12.455| 127
2 260 13|1'594] 24] 25 |3'123| 48] 26| 3'184| 24] 38| 4°76| 48] 50| 6'247{ 73| 63| 7'809| 97| 75| 9°370| 97| 100| 12494| 97| 125] a5'6a7| 121

280 14|1953] 25] 28| 3'827| So] 28| 3'902| 25] 42| 5'853[ 50] 55| 7’655| 75] 69| 9’568| 99| 83| 11°482| 99| 121] 15'309| 99| 139] 191361 124
300 16| 2'349] 25} 30|4'603| 51] 31| 4'692| 25} 47| 7'038| 51| 61| 9'205| 76] 76| 11'506|101| 91| 13'808|101 122] 18'410| 101] 152| 23'013| 127

160 6 | 304| 13| 12| 597| 27] 12 | 608| 13] 18] 912| 27] 23| 11193] ao] 29 | 1491|54 35 | 1°790| 5a| a7| 2386| 54| 58| 2983| 67
s 180 7| 461 | 16} 14| 902| 32] 15 | 920 | 16] 22| 1'380| 32] 29| 1'805| 47] 36| 2'256|63| 43 | 2'707| 63| 57| 36091 63] 72 4'512| 79
a 200 9| 649| 18] 17 12711 36] 17] 12961 18] 26 [19441 361 34 1 25421 531 43] 31781 711511 3813Í711 68] 5085 1711 85] 6356] 89
2 220 to| 869| 19| 20| 1703] 39] 20| 1'736| 19] 30| 2604| 39] 39| 3.406] 58] 49| 4'258|78 | 59| 51109| 78 | 79| e812| 78| 98| esis| 97
8 240 11| 1122] 21] 22|2'198| 41| 23| 2241| 21] 34| 3'361] 41] 45| 4'396| 62] 56| s'495| 83 | 67| 6594| 83| 89| 8792| 83] 112] 10990] 104
5 260 13 |1'407| 22| 25|2°756[ 4a] 26| 2'810| 22] 38| 4'214[ 44] 50| 5'512| 65| 63| 6'890| 87| 75| 8'268| 87| 100] 11:024| 87| 125] 13°780| 109
~ 280 14|1'724| 23| 28|3'377| 45] 28| 3443] 23] 42| S164] 45] 55| 6754 6a] 69| 8'443| 91| 83 | 10131] 92| 121] 13'508| 91} 139] 18885] 103

300 16|2073| 23| 30|4'061| 47] 31| 4'140[ 23] 47| 6'210[ 47[ 61| 8'122[ 70| 76| 10'153| 94| 91[12'183] 94| 122| 16'244| 94| 152] 20305| 117
Nyiréelemek sz4ma [db] 1 2 1 2 3 3 4 4 5

La[mm]= 200 300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Elemhossz
Linn (Mm]= 200 250 400 600 600 900 900 1000 1000

7 Ex: mm] = 100 200 250 167 250 200 167 125 100
Osztaskéz

Emin [mm] = 100

ws s
EBEA-1300 miiszaki adatlap 1.17.

vég. ú 8 a : 2 4;
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Hotechnika:

Egyenértékű hővezetési tényező (A) EBEA 1300-as elemre

 

 

 

 

 

 

 

     

Számítása: j= DAL A

oa Kössz

Keresztmetszeti méretek Hővezetési tényezők

Komponens méretek Almm7] Anyag A [W/mk]

húzott acél G10 79 XPS 0.035

huzott acél G14 154 sw 0.04

nyírókengyel 98 50 1.4362 17

beton puffer 40x58 2320 B500 B 50

acél puffer 915 177 UHFB puffer 2.3

hőszigetelés LxD     
Hőszigetelés: SW
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neg [W/mK]

D 2x10 -1 [2x14 -2]/4x10 -1]6x10 -2]4x14 -3]5x14 -3]6x14-4] 8x14 -4]10x14 -5

aril 1x puffer _|3x puffer} 4x puffer] 4x puffer] 6x puffer | 7x puffer| 8x puffer| 10x puffer| 12x puffer

L200 L300 L 1000 L1000 L 1000 L1000 L 1000 L1000 L1000

160 0.487 0.738 0.277 0.333 0.451 0.532 0.621 0.782 0.952

180 0.437 0.661 0.250 0.301 0.406 0.478 0.556 0.700 0.850

200 0.397 0.599 0.229 0.275 0.369 0.434 0.505 0.634 0.769

220 0.365 0.548 0.212 0.253 0.339 0.398 0.462 0.580 0.703

240 0.338 0.506 0.198 0.236 0.314 0.368 0.427 0.535 0.648

260 0.315 0.470 0.186 0.220 0.293 0.343 0.397 0.497 0.601

280 0.295 0.439 0.175 0.208 0.275 0.321 0.372 0.464 0.561

300 0.278 0.412 0.166 0.196 0.259 0.303 0.350 0.436 0.526          
Hészigetelés: XPS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

    

Aeq [W/mK]

D KP-1301 KP-1302| KP-1303| KP-1304| KP-1305| KP-1306| KP-1307 KP-1308 KP-1309

[mm] 2x10 -1 [2x14 -2/4x10 -1]6x10 -2]}4x 14 -3]5x14 -3|6x14 -4] 8x14 -4]10x14-5

L200 L300 L1000 L 1000 L1000 L 1000 L1000 L 1000 L1000

160 0.482 0.734 0.272 0.329 0.447 0.495 0.583 0.745 0.948

180 0.432 0.656 0.246 0.296 0.401 0.444 0.523 0.666 0.846

200 0.393 0.594 0.225 0.270 0.365 0.403 0.474 0.603 0.765

220 0.360 0.543 0.207 0.249 0.335 0.370 0.434 0.552 0.699

240 0.333 0.501 0.193 0.231 0.310 0.342 0.401 0.509 0.643

260 0.310 0.465 0.181 0.216 0.289 0.318 0.373 0.472 0.597

280 0.291 0.435 0.170 0.203 0.270 0.298 0.348 0.441 0.556

300 0.273 0.408 0.161 0.192 0.255 0.280 0.328 0.414 0.522

EBEA-1300 műszaki adatlap 1.17.

EBEA hőhídmegszakításos tartószerkezeti kapcsolóelemek 1. melléklet
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Altalanos metszet
(Huzott/nyomott betonacél)

Általános metszet
(Nyíróbetét)

   
   

9
a

$11
 
 

 

 

  
  
 

 

 

 

      
   

Liso] S11 I a
3 bo-12ő | | 348-425 [so] 348-425 l

Alaprajzi nézet

(Ábrázolt elemkombináció: 4x14-3)
Geometria

sb— a

52 = Huzott S

jú betonacél] [mm]

@10 860

@14 | 1090

$11=(S- ISO) /2
Wu

Hészigeteld Standard elérhető

test Min.| Max. |lépesé] Min.| Max. |lépesd

D[mm] | 160 | 300 | 20 | 140| 440 5

L{mm] 200 | 1000 |_ - 200 | 1200] 50
= ISO [mm] 60, 80, 100, 120
 

Anyagmindségek
 
Felhasznált anyagok VE | RS
 

Hoszigetelés XPS, kdzetgyapot (SW), PUR
 

 

    
  
 

Size BYES B500 B- tiizihorganyzott
betonacél

Nyirdbetét 1.4362 / 1.4482

EBEA-1400 miiszaki adatlap 1.18.
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Alkalmazás:

EBEA-1400 elemcsalád:

e Alkalmazás: balkon és födémlemez, illetve belső födémmezők teherbíró hőhídmegszakításos leválasztására
e Tartószerkezet: konzol és lemez

s  Felvehető igénybevételek: teherbírási táblázatok alapján

Jellemző beépítési helyzet:

EBEA-1400

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

 

               
 

    

gs
Teherbírások:

Nyomatéki és nyirasi teherbirasok (+Mpq / tVpa)

Mra evs
[kNm/ | [kKNm/] [kN/ KP-Tipusok

Stk] | rad]| stk}

KP-1401 KP-1402 KP-1403 KP-1404 KP-1405 KP-1406 KP-1407 KP-1408 KP-1409

Behpene 2x10-1 214-2 4x10-1 6x10-2 4x14-3 5x14-3 6x14-4 8x14-4 10x14-5
ay Mai] Kk [Vaa{Mea] [Vaal Mes] Kk [Vaal Mas] k [Vaal Maa] K [Vaal Maa] k [Vaal Mas] Kk [Vas] Mua] ko [Vaal Mea] k Tva

160 5_| 219 | 15] 10| 387 | 30] 11 | 437 [15] 16 ] 656 | 30} 20| 774 | 45} 25| 967 | 45| 31] 1'161| 60| 41| 1'548 | 60] 51| 1'935| 75
o 180 7| 342 [17] 13 | 617 | 35] 14| 683| 17] 20| 1'024| 35} 26| 1'235 | 52] 32| 1'543 } 52| 39| 1'852 | 69 | 51| 2'470| 69| 64 3'087| 87
Óó 200 8 | 492| 19} 16| 901|39] 16| 983 | 19] 25| 1'475| 39] 31| 1'803| 58] 39| 2'254|58] 47| 2'704| 77] 62 | 3'606| 77] 78| 4'So7 96
2 220 10| 670| 21} 18| 1'239| 42] 19| 1'339| 21] 29| 2'008| 42] 36| 2'478| 62] 46| 3'098| 62| 55| 3'717| 83| 73| 4'956| 83] 91| 6195| 104
3 240 11| 875| 22} 21| 1'630| 44] 22| 1'748| 22] 33| 2'623| 44} 42| 3'261| 66] 52| 4'076| 66| 63| 4'891| 88| 84| 6'521| 88 105} 8'151| 110
a 260 12 [1108] 23] 24 [2075146] 25| 2'213| 23] 37| 3'319| 46] 47| 4'150| 69] 59| 5'188 | 69| 71| 6'225| 92] 94| 8300! 921118 10'375| 115

280 14 11368] 24] 26 [2573] 48] 27 [ 2732] 24] 41| 4'098| 48] 53| 5'147| 71] 66| 6'434|71| 79| 7'720| 95| 105] 10'294| 95| 131] 12'867 119)
300 15 11655] 24] 29 [3125] 49] 30| 3'305| 24] 45| 4958| 49] 58| 6'251| 73] 72| 7'814|73 | 87| 9'376| 98| 116] 12'So2| 98| 145 15'627| 122

160 > _| 182 | 12] 10| 322| 24] 11 | 364 | 12] 16| 546| 24] 20] 645 | 37] 25] 806 | 37| 31 | 967 | 49] 41] 1'290| 49] 51| 1'612| 62
S 180 7| 285 | 14] 13| 514| 29} 14| 569 | 14] 20| 854| 29] 26| 1'029| 43] 32| 1'286|43 | 39| 1'543 | 58] 51| 2'058| 58] 64| 2'S72 72
a 200 8| 410| 16] 16| 751|33] 16| 820 [16] 25 ]1229133]1 31] 15021491 39] 18781491 47] 22541661 621 3005 1661 78] 3756] 82
2 220 10| 558 | 18] 18 | 1033] 36] 19| 1'115| 18} 29| 1'673| 36] 36| 2'065| 54] 46| 2'581| 54] 55| 3098| 72| 73| 4'130| 72] 91| 5'163 90
8 240 11] 729| 19} 21| 1'359| 39] 22| 1'457| 19} 33| 2'185| 39} 42| 2'717| 58] 52| 3'396|58| 63| 4'076| 78| 84| 5'434| 781105] 6'793| 97
9 260 12_| 923| 21} 24| 1'729| 41] 25| 1'844| 21] 37| 2'766| 41] 47| 3'458| 62] 59| 4'323| 62| 71| 5'188| 83| 94| 6917| 83] 118] 3'646| 103
= 280 14 [1140] 22] 26| 2'145| 43] 27| 2'277| 22] 41| 3'415| 43] 53| 4'289| 65] 66| 5'361| 65 | 791 64341 861105] 8578| 86 131} 10'723| 108

300 15 |1'379} 23} 29| 2'605| 45} 30| 2'755| 22] 45| 4'132| 45] 58| 5'209| 67| 72| 6'511 | 67| 87| 7'814| 90 116| 10'418| 90| 145| 13'023| 112

Nyíróelemek száma [db] 441 242 141 242 343 343 444 444 545

L.[mm]- 200 300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Elemhossz

Lie [mm]= 200 250 400 600 600 900 900 1000 1000

E,, [mm] = 100 200 250 167 250 200 167 125 100
Osztaskoz

Ennin [mm] = 100

EBEA-1400 miiszaki adatlap 1.18.
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Hőtechnika:

Egyenértékű hővezetési tényező (A) EBEA 1400-as elemre ?

 

  

  

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

    

Számítása: Aa. _ZAr A

a! Kössz

Keresztmetszeti méretek Hővezetési tényezők

Komponens méretek A [mm‘] Anyag A [W/mK]

húzott acél 10 79 XPS 0.035

húzott acél G14 154 SW 0.04

nyirdkengyel 08 50 1.4362 17

hészigetelés LxD B500 B 50

Hészigetelés: SW

Req W/mK]
D KP-1401 KP-1402 | KP-1403 | KP-1404| KP-1405| KP-1406| KP-1407| KP-1408 KP-1409

[mm] 2x10 -1 |2x14 -2)4x10 -1}6x10 -2]4x14 -3|5x14 -3]6x14 -4|8x14 -4|10x14 -5
L200 L300 L 1000 L 1000 L1000 1000 L 1000 L 1000 L 1000

160 0.606 0.781 0.251 0.364 0.470 0.566 0.677 0.869 1.077
180 0.543 0.699 0.228 0.328 0.422 0.507 0.606 0.777 0.962
200 0.493 0.633 0.209 0.300 0.384 0.461 0.550 0.703 0.869
220 0.452 0.579 0.194 0.276 0.353 0.422 0.503 0.643 0.794
240 0.417 0.534 0.181 0.256 0.326 0.391 0.465 0.593 0.731
260 0.388 0.496 0.170 0.240 0.304 0.364 0.432 0.550 0.678
280 0.363 0.464 0.161 0.225 0.286 0.341 0.404 0.514 0.632
300 0.342 0.435 0.153 0.213 0.269 0.320 0.380 0.482 0.593

Hészigetelés: XPS

eq [W/mK]

D KP-1401 KP-1402| KP-1403| KP-1404| KP-1405| KP-1406| KP-1407| KP-1408 KP-1409
[Imm] 2x10 -1 |2x14 -2]4x10 -1]6x10 -2]4x14 -3]5x14 -3|6x14 -418x14 -4]10x14-5

L200 L300 L 1000 L 1000 L1000 L1000 L1000 L 1000 L1000
160 0.601 0.776 0.246 0.359 0.465 0.561 0.672 0.864 1.072
180 0.538 0.694 0.223 0.323 0.417 0.503 0.601 0.772 0.957
200 0.488 0.628 0.204 0.295 0.379 0.456 0.545 0.699 0.864
220 0.447 0.574 0.189 0.271 0.348 0.418 0.498 0.638 0.789
240 0.412 0.529 0.176 0.251 0.322 0.386 0.460 0.588 0.726
260 0.383 0.491 0.165 0.235 0.299 0.359 0.427 0.545 0.673
280 0.358 0.459 0.156 0.220 0.281 0.336 0.399 0.509 0.627
300 0.337 0.430 0.148 0.208 0.264 0.316 0.375 0.477 0.588

EBEA-1400 műszaki adatlap 1.18.
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