
PSB® Gennemlokningsarmering 
Armering mod gennemloknings- og forskydningsbrud i 
betondæk

•	 Højere bæreevne end armeringsbøjler
•	 Enkel og effektiv montage
•	 Optimering af bygningens konstruktionshøjde
•	 Godkendt i henhold til ETA-13/0151 til statisk og ikke-overvejende statisk 

belastning
•	 Tilgængelig i Peikko Designer®.

PSB® er et byggeprodukt, der hovedsageligt anvendes til gennemlokningsarmering for at øge bæreevnen 
af betondæk eller terrændæk Typen, geometrien og dimensionerne for PSB® kan designes efter behov, og 
bæreevnen af betonelementer, der er armeret med PSB®-elementer, kan verificeres ved hjælp af Peikko Designer®. 
Egenskaberne af PSB® samt bæreevnen af plader armeret med PSB® er godkendt inden for rammerne af 
ETA-13/0151.

PSB® fremstilles og leveres i form af armeringselementer, der består af to-endede stålankre forbundet med et 
stålprofil. Da produktet er designet og præfabrikeret af Peikko, er montering af produktet meget enklere end for 
andre traditionelle armeringselementer (armeringsbøjler). Dette gælder i tilfælde, hvor PSB® anvendes i in situ-støbte 
eller præfabrikerede elementer. 

PSB® gennemlokningsarmering integreres fuldt i betonpladen og er således et ideelt armeringssystem til 
monolitiske, slanke gulvkonstruktioner eller flade betonkonstruktioner. De to-endede ankre, der anvendes i PSB®-
armeringselementer, gør det muligt for pladen at udvikle en bæreevne, som er op til 40 % højere end bæreevnen af 
en plade armeret med traditionelle armeringsmetoder, f.eks. armeringsbøjler. 
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