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VKF Anerkennung Nr. 27511
Inhaber /-in
Peikko Group Corporation
Voimakatu 3
15101 Lahti
Finland

Hersteller /-in
Peikko Group Corporation
15101 Lahti
Finland

Gruppe 205 - Decken

Produkt PEIKKO DELTABEAM

Beschreibung Deckensystem mit Verbundträger DELTA BEAM, Untergurt als Auflager für 
Spannbetonhohldecke BRESPA TYP A26

Anwendung REI 30-RF1 / REI 60-RF1 / REI 90-RF1
Betonfestigkeit ≤C50/60
* Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.

Unterlagen SP, Boras: Prüfbericht 'P802216A' (27.01.2010), Prüfbericht 'P802216B' (27.01.2010), 
Prüfbericht 'P802216C' (27.01.2010), Prüfbericht 'P802216D' (27.01.2010); LGA, München: 
Gutachterliche Stellungnahme 'LGAFE/150001' (07.03.2017), Gutachterliche Stellungnahme 
'LGAFE/170001' (12.04.2017), Ergänzung 'LGAFE/18002' (14.03.2018)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1365-2, Eurocodes

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse   *

Gültigkeitsdauer
Ausstellungsdatum
Ersetzt Dokument vom
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29.06.2023
23.05.2018 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé Konrad Häusler


