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iime vuodet ovat olleet

Peikolle haastavia niin koro-

nan, raaka-aineiden hintarallin

kuin jarjestelmdmuutostenkin
kanssa. Kaytossamme on nyt nykyaikainen
toiminnanohjausjarjestelmd, joka mahdollis-
taa kehittamisen ja sitd kautta sujuvammat
prosessit tulevina vuosina. Ympargivaan
maailmaan emme juuri voi vaikuttaa, joten
keskitymme siihen, mika on omissa kasis-
samme.

Meilld on katse visusti tulevaisuudessa,
ja olemme naulanneet asiakaskokemuksen
kehittéamisen yhdeksi tarkeimmista tavoit-
teistamme. Hyvan asiakaskokemuksen
muodostamiseen tarvitaan koko organi-
saatiota - se ei ole vain myynnin ja asia-
kasrajapinnassa tyoskentelevien tehtava.
Asiakaskokemuksen nostaminen keskiodn
auttaa myos koko henkildstoamme ymmar-
tdmaan mitka asiat ovat asiakkaillemme
merkityksellisia ja miksi. Ponnistelemme
yhdessa kohti parempaa toimituskykya,
aktiivisempaa viestintaa seka ensiluokkaista
projektinhallintaa. Taman polun varrella
palautteen saaminen asiakkailtamme on
valtavan tarkeda.

Yksi rakennusalan kuumista perunoista
on kokonaiselinkaaren hiilijalanjéljen

Katse eteenpain

pienentaminen. Sen eteen niin me kuin
muutkin alan toimijat teemme kovasti t6ita
mm. fossiilivapaan terdksen ja vahahiilisem-
man betonin osalta. Asia on meille I&hella
sydantd, ja siksi jarjestdammekin kansain-
vélisen Construction Goes Circular -konfe-
renssin Lahdessa 12. lokakuuta. Kutsumme
kaikki aiheesta kiinnostuneet mukaan
kuuntelemaan mielenkiintoisia asiantuntija-
puheenvuoroja seka verkostoitumaan. Katso
ohjelma ja ilmoittaudu mukaan nettisivu-
jemme kautta.

Esittelemme téssé lehdessa vahahiili-
seen rakentamiseen ja kiertotalousajatte-
luun soveltuvia ratkaisujamme. Testasimme
viime vuonna purettavia ja uudelleen
asennettavia liitoksia pilottiprojektissamme,
jossa kaytimme niin ikdan vihreita liitto-
palkkejamme ja vahahiilisid ontelolaattoja.
Tana vuonna olemme tuoneet markkinoille
vahahiilisemmat laattakannakkeet ja kehi-
tdmme parhaillaan uusia liitoksia hybridira-
kentamiseen.

Maailma muuttuu, ja me muutumme sen
mukana. Olethan matkassa mukana?

ESA RUSILA,

Toimitusjohtaja,
Peikko Finland Oy
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Uutisia ja uutuuksia

1. KESTAVAMMAT TYOSAUMAT
ARBOX®-TUOTTEILLA
ARBOX®-tyosaumaraudoitevalikoima on
uudistunut. Uusien kotelotyyppien ansiosta
tyosaumojen leikkausvoimia voi siirtaa entista
tehokkaammin. ARBOX® on asennusvalmis
jarjestelma, jonka voi napparasti asentaa
muotteihin ilman rei’ittdmista tai muita lisatoita.
Tyoturvallisuutta ja asennusnopeutta lisaavat
esitaivutetut betoniterdastangot, jotka voidaan
ottaa tyomaalla kotelosta esiin ja taivuttaa
suoraksi.

ARBOX® Plus -tydsaumaraudoite muodos-
taa karkean saumapinnan, joka mahdollistaa
suurempien veto- ja leikkausrasitusten siirta-
misen betonirakenteiden leikkausliitoksissa.
ARBOX® Strong muodostaa vaarnatun sauman,
joka takaa suurimmat kestavyydet kahden
betonivalun valille.

2. PARANNUSTA SEINAKENKALIITOKSIIN
GRIP-VAARNALEVYLLA

Haluaisitko parantaa saumojen leikkauskestavyytta
seindkenkaliitoksissa? Uusi GRIP-vaarna-

levy sopii yhteen SUMO®-seindkenkien kanssa ja
sita voi kayttaa kaikissa kohteissa, joissa betonipin-
nalta vaaditaan karhennettua pintaa.

GRIP on helppo asentaa ja se on tuotteena
pitkaikainen, silld sen voi kdyttdda monta kertaa
uudestaan. Levyn pituus on 1000 mm ja leveys
50 mm. Levyn voi katkaista haluttuun mittaan
asennuksen aikana.
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Nettisivuilta |6ydat valintataulukkomme,
jonka avulla valitset kohteeseesi sopivan
tuotetyypin vaaditun kestavyyden, betonin

lujuusluokan ja rakennemittojen mukaisesti.

3. WAWEJOINT® -LIIKUNTASAUMAJARJESTELMA
KOVAN KULUTUKSEN KOHTEISIIN
WAWEJOINT® on kovaa kulutusta kestava liikunta-
saumajarjestelma, jossa on paras murtokestavyys.
Aaltomaisen muotoilun ansiosta se mahdollistaa
trukkien ja muiden ajoneuvojen tasaisen ja hiljaisen
liikenteen lattiasaumojen yli.

WAWEJOINT® on suunniteltu enintdan 30 mm
saumaleveyksille laatoissa, joiden paksuus on
100 — 300 mm ja laatan koko enintdan 50 x 50 m.
Laatan betonireunoja suojaavat erittdin kestavat
40 x 6 mm kylméavedetyt lattaterakset.

4. VOLTBOLT®
-KORKEALUJUUSPULTIT
VAATIVAAN ANKKUROINTIIN

Uusi VOLTBOLT® on korkealujuusterak-

sesta valmistettu kierretanko vaativiin F T EMIIMED S

kayttokohteisiin. Se on suunniteltu
ensisijaisesti staattisille kuormille, ja
kayttokohteita ovat mm. hallit, sillat,
padot, tukimuurit, voimalaitokset ja tuuli-
voimaloiden perustukset.

Tuotetta on saatavana lujuusluokissa
8.8 tai 10.9, kierrehalkaisijoissa M30
— M60 ja tankojen pituuksissa 11 900
mm saakka. Pinnoitusvaihtoehtoja ovat
kuumasinkitys, ECO-sinkitys, epoksi-
maalaus tai Xylan-pinnoite.

5. WILJA®-NOSTOANKKURIT PARANTAVAT
NOSTOTURVALLISUUTTA

WILJA®-nostoankkurit valetaan sandwich-elementteihin, jolloin tartunta
perustuu ankkurointiharjoihin. Nostoraksit voidaan kiinnittaa suoraan
WILJA®-ankkureihin eika erillisia nostolukkoja tarvita. WILJA® tulee
korvaamaan PNLF-nostolenkit.

Tuoteuudistuksen taustalla ovat seinien kasvaneet eristepaksuudet
seka muuttuneet laskentatavat. Kapasiteetit ovat muuttuneet PNLF-
nostolenkkeihin verrattuna, ja perinpohjaiset tiedot laskentaan, aukkojen
ylityksiin seka elementtien tydmaakasittelyyn I0ytyvat WILJA®n teknisesta
manuaalista.

CE-merkityt WILJA®-ankkurit on kattavasti testattu seka terasmur-
toa vastaan etta valettuna betoniin. Ne tayttavat seka Konedirektiivin
2006/42/EY etté saksalaisen normin VDI BV-BS 6205 vaatimukset.

L A

6. PETRA® GREEN
— LAATTAKANNAKE HIILIPIHIIN
RAKENTAMISEEN
PETRA® Green on askel kohti
DELTABEAM® Green -liittopalkkeja
kayttavien rakennusten hiilijalanjal-
jen pienentamista. 64 % materiaa-
lista on kierratetty ja CO -jalanjalki
on 43 % pienempi kuin tavallisen
PETRA®-laattakannakkeen.
PETRA® Greenia voi tilata erik-
seen, minimitilausmaarad on 10 kpl.
Siten varmistamme, ettd maalaus-
prosessi on ymparistoystavallinen
ja maalihavikki on mahdollisimman
pieni.
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DELTABEAM® Green

— Vauhtia vihreaan rakentamiseen

Kiinteisto- ja rakennusala on merkittava paastojen
ja jatteen aiheuttaja ja siten tarkedassa asemassa
ymparistotavoitteiden saavuttamisessa. Suomessa
rakennukset tuottavat kolmanneksen koko maan
kasvihuonepdastoista ja kuluttavat 40 % kdyttamas-
tdmme energiasta. DELTABEAM® Green -liittopalkki
on hyva valinta, kun rakennuksen hiilijalanjalkea

halutaan alentaa.

Vihreille rakentamiselle on
tarvetta

Olemassa olevien rakennusten kaytonai-
kainen energiankulutus muodostaa pe-
rati kolme neljannestd koko rakennetun
ympariston hiilijalanjéljesta. Nopeiden
paastovahennysten saavuttamiseksi olisi-
kin tarkeinta leikata nykyisen rakennus-
kannan energiankulutusta parantamalla
niiden energiatehokkuutta ja kehittda
energiamuotoja vahahiilisemmiksi.

Pidemmalla aikavalilla on tarkeaa saa-
vuttaa paastovahennyksia rakentamisen
kaikilla osa-alueilla. Rakentamisvaiheen
osalta rakennusmateriaaleilla kuten se-
mentilld ja terakselld on suuri rooli. Taman
hetkisella kaytolla betonin ja terdksen
kayton osuus rakentamisen paastoista on
suuri, kymmenia prosentteja.

Terédksen osalta haasteina nollapaas-
t6ihin paasemiseksi nahdaan tarve mer-
kittaville kehitysinvestoinneille sekéa hurja
tarve uusiutuvalle sahkolle teréksen tuo-
tannossa. Suuri kysymys on kuinka paljon

PEIKON LEHTI 01/22

em. tekijat vaikuttavat tuotteiden hintaan.
Hyva puoli on se, etta uusia toimiviksi
todettuja teknologioita on jo olemassa,
mutta toistaiseksi rakennusteollisuuden
on ollut vaikea Ioytaa konkreettisia ratkai-
suja materiaalien ja tuotteiden hiilijalanjal-
jen pienentamiseksi.

Toimialan edelldkavijayrityksena
Peikko on mukana ymparistotalkoissa
ja kehittda omista tuotteistaan ymparis-
toystavallisempia. Hiilineutraalia tuotetta
ei vield ole, mutta DELTABEAM® Green
-littopalkkia kayttamalla hankkeen pal-
keista aiheutuvia CO,-padstoja voidaan
vahent&aa projektista riippuen jopa 50 %
verrattuna nykyisiin liitto-, teras- tai beto-
nipalkkeihin.

DELTABEAMP® Green vahentaa
selvasti paastoja

Tuote hinnoitellaan saastettyjen hiili-
dioksiditonnien mukaan, joten asiakas
saa suoraan hinnan hiilijalanjéljen pie-
nenemiselle, eikd esimerkiksi terdksen

’
L[| [

<« Valkealan koulun
rungossa kaytetdan

DELTABEAM® Green

-liittopalkkeja.

< A DELTABEAM®
Green on suuressa
roolissa Malmén
Kvartetten-toimisto-
kiinteiston raken-
tamisessa. Tarkoin
valikoidut materiaalit
tahtadvat ihmisten
hyvinvointiin sekd
iimastovaikutusten
minimoimiseen.

16 000 m? kasittava
Kvartetten on suunni-
teltu tayttdmddn Miljo-
byggnad Guld, WELL
ja NollCO2-sertifikaat-
tien vaatimukset.

PEIKON LEHTI 01/22
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DELTABEAM® Green
on vain noin 100 €
kalliimpi per saas-
tetty CO_-tonni kuin
tavallinen
DELTABEAM®-palkki.
Se on varsin kustan-

nustehokas tapa pie-

nentaa rakennuksen
hiilijalanjalkea.

v Pudasjarven Hirsihovissa
terdksen, puun ja betonin
parhaat ominaisuudet paasivat
oikeuksiinsa. Hybridirakentei-
sissa kerrostaloissa yhdistyivat
kustannustehokkuus seka
ekologinen ajatusmaailma.
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hinnan nousu vaikuta hiilijalanjaljen
pienentamisen hintaan. DELTABEAM®
Green on vain noin 100 € kalliimpi per
sadstetty CO_-tonni kuin tavallinen DEL-
TABEAM®-palkki ollen varsin kustannus-
tehokas tapa pienentaa rakennuksen
hiilijalanjalked.

Tyypillisessa pilari-palkkirakenteises-
sa rakennuksessa palkit edustavat noin
kymmenesosaa koko rakennuksen ra-
kennusaikaisista paastoista. Suomessa
toteutuneen kohteen, Lyyran, rakennus-
aikaiset paastot vahenivat yli 5 pro-
senttiyksikolld, kun kohteeseen valittiin
DELTABEAM® Green -liittopalkit.

DELTABEAM® Green on oiva valin-
ta, mikali rakennukselle tavoitellaan
ymparistosertifikaattia kuten BREEAMia
tai LEEDia. Esimerkiksi BREEAM-ser-
tifioiduissa rakennuksissa yhtena
tarkasteltavana alueena on kaytettavat
rakennusmateriaalit. Rakennusmateri-
aalien osalta tarkastelussa keskitytaan
kestavasti tuotettujen materiaalien han-
kintaan, joilla on todistetusti pienempi
ympaéristovaikutus elinkaarensa aikana.
DELTABEAM® Greenin ympaéristotiedot

on vahvistettu ns. EPD-sertifikaatilla
(Environmental Product Declaration), ja
sen CO,-padstot lasketaan sertifikaatin
mukaan aina projektikohtaisesti.

lIimastonmuutoksen myota vihrean
rakentamisen tarve on kiistaton. Vihrea
rakentaminen on kuitenkin kannattavaa
muistakin kuin ymparistosyista. Esimer-
kiksi julkisiin rakennushankkeisiin on
mahdollista saada vihre&a rahoitusta,
joka on edullisempaa kuin tavallinen
rahoitus. Ymparistotietoiset asiakkaat
voivat myds vaatia ymparistosertifioi-
dun toimitilan, joten sertifikaatti toimii
markkinointivalttina ja voi mahdollistaa
korkeammat vuokratulot. Yleensa vih-
reilld rakennuksilla on myds suurempi
jalleenmyyntiarvo.

Tuomas Harmaala
Liiketoimintapddllikko,
suunnittelijat

Peikko Finland Oy

"Taas tyoturvallisuus tuli hidastamaan tyota
"Eiko voitaisi tehda jo naita oikeita toita?”

I”
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lemme kulkeneet pitkdn matkan
siitd kun moni meista ainakin
mietti, ellei jopa lausunut &éneen
ylld olevia asioita. Vastaavia heit-
toja kuulee enéaa harvoin. On ollut ihailtavaa
huomata kuinka monet ty6turvallisuustyohon
skeptisesti suhtautuneet ovat nykyaan itse ke-
hittdmassa turvallisuuskulttuuria ja ottavat sen
erittdin hyvin huomioon omassa tydssaan.

Ty6turvallisuuden kehittdminen on kuin pitka
vaellus vuoren huipulle. Huippua emme tosin
koskaan saavuta, silla paatepistetta talle mat-
kalle ei ole. Tahtadmme tiettyihin valietappeihin
ja tasanteisiin, jotka kannustavat jatkamaan
matkaa eteenpain.

Mit& sitten olemme Peikolla tehneet?
Pyrimme parantamaan ja kehittémaan tyo-
ympaéristéadmme niin tehtailla kuin toimis-
toissakin. Kannustamme henkilokuntaamme
aktiivisuuteen muun muassa havaintojen ja
parannusehdotusten merkeissa. Panostamme
perehdytykseen ja pidamme saanndllisesti
turvavartteja. Lisaksi nostamme tarkeimmat
turvallisuuteen liittyvat asiat esille kuukausittai-
sessa toimitusjohtajan infossa. Olemme myos
tunnistaneet kehityskohteita, joiden eteen pon-
nistelemme, jotta saamme turvallisuuskulttuurin
vieldkin paremmalle tasolle.

Turvallisuus liittyy henkildturvallisuuden
lisaksi myos tehokkuuden ja kannattavuuden
parantamiseen. Tavoitteenamme on I6ytaa
turvalliset tyoskentelymenetelmat, jotka ovat
myos tehokkaat. Jokainen voi kuvitella tyopis-
teen, jossa ei ole ylimaaraisia tavaroita tiella,
tyokalut [0ytyvat nopeasti ja nostot voi tehda
turvallisesti apuvilineita kayttaen. Tallaiset
tydmenetelmat saastavat myos tyontekijaa
mahdollisimman paljon. Lisdksi uusien kolle-
goiden tyonopastuksessa on syyta kayda lapi
mahdolliset riskipaikat seka tydmenetelman
vaiheet kohta kohdalta. N&in uudet henkilot
paasevat nopeammin tekemaan tehokkaasti
ty6ta, jolloin olemme tuottavampia.

Tehokkuus ja tuottavuus ovat asioita, jotka
nakyvat konkreettisesti myds asiakkaillemme.
Valmistamme tuotteet laadukkaasti ja niitd on
riittdvd maara varastossa. Turvallisuuden ydi-
nasia on kuitenkin se, ettd me kaikki pdasem-
me tyopaivan jalkeen terveena kotiin.

,I - l Mikael Korhola

'_!a 5 Turvallisuuspddllikké

m Peikko Finland Oy
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Hybridirakentaminen

— Uusin yhdistelmin parhaaseen

lopputulokseen

Me Peikolla uskomme siihen, etta yhdistamalla
erilaisia materiaaleja, komponentteja ja
runkojarjestelmia voidaan rakentaa kestavammin
seka yhteiskunnan etta ilmaston nakdkulmasta.
Simo Hakkarainen, Business Director, DELTABEAM®,
kertoo, miksi hybridirakentaminen on yleistynyt, ja
miten se vaikuttaa rakentamisen tulevaisuuteen.

Miten Peikolla ymmarretaan
hybridirakentaminen?

Peikon maéritelman mukaan hybridira-
kentaminen on puun, betonin ja terdaksen
yhdistelma, jossa kunkin materiaalin
parhaat puolet nousevat esiin.

Miksi hybridirakentamisesta
puhutaan niin paljon?
Rakennustavat ovat kehittyneet merkitta-
vasti, ja se mahdollistaa nyt puun kayton
myos korkeassa ja julkisrakentamisessa
perinteisen talonrakennuksen rinnalla.

Milta hybridirakentamisen
tulevaisuus nayttaa?

Erityisesti ympariston nédkdkulmasta
hybridirakentamisella on valoisa tulevai-
suus. Puu on materiaalina kevyt ja ym-
paristoystavallinen, mutta kestavammat
ratkaisut vaativat myos muiden materiaa-
lien, kuten teréksen ja betonin, kayttoa.
Uskon, ettd rakennustavat kehittyvat
tulevaisuudessakin, ja samalla laajenta-
vat rakentamisen mahdollisuuksia.

Miten Peikolla edistetaan
hybridirakentamista?

Ensiaskeleet otettiin, kun DELTABEAM®-
littopalkkia kaytettiin ensimmaista kertaa

PEIKON LEHTI 01/22

CLT-puulaatan kanssa ltavallassa 2014,
ja siita alkoi kehitystyo Peikolla — todelli-
sissa hankkeissa ja tiiviissa yhteistyossa
asiakkaidemme kanssa. Seuraavat kehi-
tysaskeleet tullaan ottamaan liitososien
osalta, silla ne mahdollistavat vakioidun
rakennustavan, joka on siten myds nope-
ampi ja turvallisempi.

Miksi DELTABEAMP® on ihanteel-
linen ratkaisu mataliin valipoh-
jiin hybridirakentamisessa?
DELTABEAM® mahdollistaa poikkeuk-
sellisen pitkat jannevalit seké madaltaa
kerroskorkeutta ennenndkemattomalla
tavalla. Paloturvallisuuden ndkdkulmasta
DELTABEAM® on myds ykkodsvalinta.
Kaikkein ymparistoystavallisinta ratkaisua
etsittdessa ekologinen DELTABEAM®
Green tdydentaa loistavasti puulaattoja,
silld se vahentaa omalta osaltaan raken-
nuksen hiilijalanjdlked huomattavasti.

Mitka alan trendit ohjaavat
DELTABEAMInN® kehitysta?
DELTABEAM® kehittyy véhitellen ja
tasaisesti asiakkaidemme viitoittamien
askelmerkkien suuntaisesti. Esimerkiksi
korkean rakentamisen tarve lisdantyy.
Lisaksi digitalisaatio tulee muuttamaan

» Peikon maari-
telmdn mukaan
hybridirakentami-
sessa yhdistyvat
puun, betonin ja
terdksen parhaat
ominaisuudet.

A Peikon DELTABEAM®-
liittopalkit mahdollistivat
hybridirakenteen ja
avarat tilat Pakilan
yhteiskoulussa.

<« Hopealaakson pdiva-
kodin runko rakentui
DELTABEAM®-palkeista ja
massiivipuuelementeista.

rakennusalaa; jo nyt DELTABEAM® -palk-
kien kyljessa on QR-koodi, jonka kautta
ndkee palkin asennusohjeet. Lisaksi
suunnittelutyokaluja kehitetaan jatku-
vasti, ja itse tuotetta kehitetadn vastaa-
maan kiertotalouden ja uudelleenkaytdn
tiukkoja vaatimuksia. Peikko kehittaa
asiakkailleen myos laskentatydkalua,
jonka avulla palkin hiilijalanjalki voidaan
helposti arvioida.

Tuleeko hybridirakentaminen
vaikuttamaan myos
DELTABEAMIn® kehitykseen?
Hybridirakentaminen tulee varmasti
lisddmé&aan DELTABEAM® -palkkien
kayttokohteita; sehan on esivalmistettu
tuote ja siten jo alan trendien mukainen.
Ymparistoystavallisyyden vaatimukset
seka liitososien tarve tulevat varmasti
my®&s vaikuttamaan tuotekehitykseem-
me tulevaisuudessa.

Miten hybridirakentaminen
tulee vaikuttamaan liitososiin
tulevaisuudessa?

Liitososat ovat hybridirakentamisessa
tarkeitd, jopa edellytys sen kehityk-
selle. Peikolla asiaan on jo tartuttu, ja
hybridirakentamisen liitososatuoteper-
heen kehittdminen ja innovointi on yksi
tarkeimpia ja ajankohtaisimpia tuoteke-
hityshankkeitamme.

HAASTATTTELUSSA:
Simo Hakkarainen
Business Director
Peikko Group Oy
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Rakkaalla lapsella on monta nimea. Se pitda paikkaansa myds
tassa tapauksessa, silla kaikki ylla mainitut tarkoittavat samaa

asiaa eli asiakaskokemusta.

siakaskokemuksen kehitta-
minen on pydrinyt mieles-
sani jo useita vuosia, mutta
viime vuonna kokemamme
haasteet nostivat asian pinon paalli-
maiseksi. Olemme aiemmin tehneet
asiakastyytyvaisyystutkimuksia, jotka
eivat kuitenkaan kerro miltd asiakkaasta
tuntuu — joskin vapaista palautteista on
toisinaan mahdollista aistia asiakkaan
tuntemuksia.
Asiakaslahtoisyys ja asiakaspalvelu
ovat mielestani melko pintapuolisia
termejg, silla niihin ei sisally empaattista

PEIKON LEHTI 01/22

kokemista asiakkaan perspektiivista. Ne
my0s kuvaavat vain lyhytta prosessin
osaa, oli sitten kysymys asiakkaan osto-
tai myyjan myyntiprosessista. Asiakas-
kokemuksen kehittdamisessa pyrimme
huomioimaan molemmat prosessit alusta
|ahtien hamaan maaliin asti.

Ajankohta on erityisen sopiva asia-
kaskokemuksen kehittdmista varten
myos siksi, ettd kaupankaynnin val-
litseva kulttuuri ja sosiaalinen kans-
sakayminen kokivat isoja muutoksia
koronapandemian mydéta. Tapaamisia
hoidetaan yhda enemman digitaalisesti,

<« Juuso Salonen
(vas,), Samu Leppéanen
ja Jukka Nykanen
pohtimassa megatren-
dien vaikutusta tulevai-
suuden asiakaskoke-
mukseen Peikolla.

Peikko on ollut aina
asiakaslahtoinen
siina mielessa, etta
olemme kuunnelleet
asiakkaidemme toi-
veita herkalla korvalla
etenkin tuotekehityk-
sen suhteen.

mika osaltaa tehostaa tyontekoa, mutta
toisaalta etaannyttaa ihmiset toisistaan.
Samaan tapaan etatyon lisdantyminen
Voi etaannyttaa tyokaverit toisistaan.

Peikko on ollut aina asiakaslahtdinen
siind mielessa, ettda olemme kuunnelleet
asiakkaidemme toiveita herkalld korvalla
etenkin tuotekehityksen suhteen. Oman
toiminnan kehittdminen on jossain maa-
rin jdanyt varjoon tuote- ja ratkaisukes-
keisyyden taakse, joten paatimme kysya
asiakkailtamme mitd meidan toiminnas-
samme tulisi ensisijaisesti kehittaa.

Kysely toteutettiin seka henkilohaas-
tetteluina ettd sahkoisesti laajalle joukolle
asiakkaitamme, ja liséksi Peikon oma hen-
kilokunta haastateltiin vastaavilla tavoilla.
Tyostimme saatua palautetta lukuisissa
tyopajoissa, kuvasimme asiakaspolku-
ja, loimme kuvauksia asiakkaidemme
tyypeista ja heidan tarpeistaan. Lopputu-
lokset validoitiin vield asiakaskunnassa,
jotta voisimme olla varmoja, etta olemme
oikealla tiella I18htiessémme kehittdmaan
toimintaamme.

Nyt meilld on kasisséamme toiminta-
suunnitelma, jota lahdemme toteuttamaan
pala palalta asiakkaidemme nakemyksiin
perustuen. Prosessi jatkuu useita vuosia,
mutta odotamme tiettyjen muutosten
nakyvan toiminnassamme jo hyvinkin no-
peasti. Toivomme myds avointa palautetta
teiltd, hyvat asiakkaamme — risut ja ruusut
ovat aina tervetulleita!

Heikki Jdamaa
Myyntijohtaja
Peikko Finland Oy

Tonja Tynys esitteleméassa
asiakaspolun vaiheita ja
Peikon palveluita.

PEIKON LEHTI 0122 13
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Ajantasaiset ja kdyttajaystavalliset suunnittelutydkalut helpottavat
rakennesuunnittelijan arkea ja parhaimmillaan tehostavat paivittaista
tyota huomattavasti. Peikolla suunnittelijayhteistyon arvo ymmarretaan ja
suunnittelutyokaluja kehitetaan suunnitelmallisesti.

uunnittelutyokalujen paivittai-

seen kehitykseen osallistuu

Peikolla neljan hengen tiimi

Suomen ja Liettuan yksikoissa.
Tiimin vetdja Sampo Pilli-Sihvola (Senior
Manager, Modeling Tools) vastaa seka
sisdisten mallinnustydkalujen etta ulkois-
ten, alihankintana hankittujen, tyokalujen
kehityksesta Tekla-, Revit-, AutoCAD- ja
Allplan-ohjelmistoalustoille. Peikon 2D-
ja 3D-tyokalut sisaltavat 2D-blokkeja,
3D-komponentteja seka lisdosia eri
mallinnusohjelmiin. ProdLib-kirjastosta
ladattavien lisdosien avulla tuotteita voi
helposti lisatd Peikon objektikirjastosta
AutoCAD- ja Revit-ohjelmiin, ja Tekla
Structures -ty6kalut puolestaan 16ytyvat
Tekla Warehousesta.

"Suunnittelutyokalujen avulla asiak-

kaat voivat suunnitella Peikon tuotteita
tehokkaasti, ja toisaalta myos keskittya
paremmin kokonaisvaltaiseen suunnit-
teluun,” kertoo Pilli-Sihvola. Viimeisen
vuoden aikana kehitysty6ta on tehty
aktiivisesti, ja esimerkiksi BOLDA®-pilari-
kenkd, PSB®-lavistysraudoitusjarjestelma
seka WILJA®-nostoankkuri ovat saaneet
oman suunnittelutydkalun.

PEIKON LEHTI 01/22

Jatkuvaa ja nopeaa kehitysta
Paivittdinen kehitystyd on projektimuo-
toista, ja paasaantoisesti projektien
kesto vaihtelee kuukaudesta kahteen.
Ensisijaisesti suunnittelutyokaluja teh-
daan uusille tuotteille, mutta samanai-
kaisesti vanhoja tyokaluja paivitetaan, ja
kysytyille, jo pitkaan tuotevalikoimassa
olleille tuotteille tehddan uusia tydka-
luja. Aiemmin mallintamista kaytettiin
enimmakseen teollisuus- ja toimistora-
kennusten suunnittelutyohdn, mutta nyt
mallinnustydkalujen kayttd on yleistynyt
my®ds uusilla alueilla, kuten infrarakenta-
misessa.

Uusien tuotteiden my6ta myds suun-
nittelutyokalut ovat kehittyneet.

“Suunnittelutydkalujen kehitys on
jatkuvaa ja nopeaa,” kuvailee Pilli-Sih-
vola. "Alalla on kolme megatrendia talla
hetkelld; uudet ohjelmistotekniset ratkai-
sut helpottavat haastavien rakenteiden
mallintamista ja visualisointia, tekoalya
hyddynnetdan tunnistamaan rakenteita
ja niiden valisia liitoksia seka auttamaan
soveltuvien rakenteiden esivalinnassa,
ja samalla tiedonsiirto ohjelmistojen
vélillda on helpottunut aikaisemmasta.

Tyovaiheet vahenevat, kun tavoitteena
on syoéttaa suunnittelutiedot vain kerran
manuaalisesti, jonka jalkeen tietoa pysty-
taan siirtamaan sahkoisesti eri ohjelmis-
tojen ja tydvaiheiden valilla.”

Palautetta ja yhteistyota
Tydkalujen kehitystydssa painopiste on
aina rakennesuunnittelijoiden paivittai-
sessa tyossa. Peikko keraa aktiivisesti
asiakaskunnasta palautetta ja kehityside-
oita, erityisesti myynnin ja teknisen tuen
kautta. Palaute on arvokasta ja auttaa
viemaan tyokaluja eteenpain tavalla, joka
parhaiten palvelee suunnittelijoita.

"Digitaalisen toimintaympariston inte-
raktiiviset tyokalut helpottaisivat puolin ja
toisin palautteen antamista ja ohjeistuk-
sen jakamista. Tavoitteena on, ettd vies-
tinté ja palautteen antaminen onnistuisi
myds suoraan tyokaluja kaytettdaessa.
Peikon tavoitteena onkin eri tavoin ma-
daltaa kommunikoinnin kynnysta Peikon
ja suunnittelijoiden valilla — meihin voit
aina ottaa yhteyttd; muulloinkin kuin sil-
loin, kun kohdataan haasteita,” kehottaa
Pilli-Sihvola.

Suunnittelutyokalujen avulla asiakkaat
voivat suunnitella Peikon tuotteita
tehokkaasti, ja toisaalta myos keskittya
paremmin kokonaisvaltaiseen
suunnitteluun.

g

&

HAASTATTTELUSSA:
Sampo Pilli-Sihvola
Senior Manager,

Modeling Tools
Peikko Group Oy
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Kemin biotuotetehtaan

jattihanke rakennetaan
vhteistyolla

Kemin biotuotetehdas on hanke, joka hakee vertaistaan maailmassa.
Metsa Groupin Kemin tehdasalueelle rakennuttama tehdas tulee olemaan
valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava
laitos. Sen toiminta kdynnistyy suunnitellusti ja aikataulussaan vuoden
2023 kolmannella vuosineljannekselld. Peikko Finland Oy on toimittanut
kohteeseen huomattavan maaran betonielementtirakentamisen liitososia
Consolis Parmalle.

emin biotuotetehdas tuottaa havu- ja
koivusellua 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa
kartongin, pehmo- ja painopaperin seka
erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Tehdas on
Suomen metsateollisuuden historian suurin inves-
tointi kotimaahan, arvoltaan 1,85 miljardia euroa, ja
se tulee tyollistamaan noin 2 500 henkil6a suorassa
arvoketjussaan Suomessa. Ymparisto-, energia- ja
materiaalitehokas tehdas toimii taysin ilman fossiilisia
polttoaineita. Liséksi se tulee tuottamaan uusiutuvaa
sahkoa 2,5 % koko Suomen sahkdntuotannosta.

Suuret toimitukset, monta toimijaa

“Hanke on ollut mittasuhteiltaan poikkeuksellisen suuri
ja my0os vaativa,” kuvailee Peikon liiketoimintapaallik-
kd Kimmo Varvikko. Varvikko on toiminut hankkeen
myyjana ja projektipaallikkona seka kohteen betonie-
lementeista 95 % toimittaneen Consolis Parman paa-
yhteyshenkilona. Peikko on toimittanut hankkeeseen
huomattavan maaran liitososia, kuten WELDA®-kiinni-
tyslevyja, HPKM®- ja BOLDA®-pilarikenkid, HPM®-harja-

teraspultteja, PPM®-ankkurointipultteja, PCs®-konsoleita,
COPRA®-ankkurointijatkoksia, ARBOX®-tydsaumaraudoit-
teita seka useita muita paaosin vakioituja elementtira-
kentamisen liitososia. Yhteensa kohteeseen toimitetaan
noin 16 000 betonielementtia.

Tehtaan betonielementtiurakoita on ollut useita, ja
ne kaikki suunniteltiin ja asennettiin projektikohtaisesti.
Peikon toimitukset hankkeeseen kdynnistyivat heina-
kuussa 2021, ja jatkuivat vuoden ajan. Elementtitoimi-
tusten ja jalkiasennuksen on arvioitu jatkuvan vuoden
2022 loppupuolelle. Peikon Suomen tehtaan lisdksi
litososia toimitettiin kiireisimpana aikana myods Saksan,
Liettuan ja Slovakian tehtailta.

Consolis Parman projektipaallikkona biotuoteteh-
taan hankkeessa on toiminut Kari-Pekka Heinonen.
Heinosella oli jo aikaisempaa vastaavaa kokemusta
Metsa Groupin Adnekosken biotuotetehdashankkeesta,
joka valmistui vuonna 2017.

“Kemin biotuotetehtaan elementteja valmistettiin
kaiken kaikkiaan kuudella Consolis Parman tehtaalla
Suomessa,” kertoo Heinonen. Elementtien suunnitte-

Havainnekuva Kemin
biotuotetehtaasta.
Kuvat kohteesta:
Metsa Group
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A Peikon pilarikenkia
ja pultteja kdytettiin
pilareiden liitoksissa.
Palkkien ja pilareiden
yhdistaminen tehtiin
Peikon palkkikenkien
ja ankkurointijatkos-
ten avulla.
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lu oli jaettu kolmelle eri toimijalle, ja Parmalta on
ollut kohteessa parhaimmillaan 10 asennusryhmaa
samanaikaisesti asennustydssa.

Valtaosa kohteen betonoiduista julkisivuista on
harmaita elementtejg, ja lisaksi muutama rakennus
valkobetonia.

Vaikeuksien kautta voittoon

"Tama hanke todella eteni vaikeuksien kautta voit-
toon,” kuvailee Varvikko. Ensimmaisten tilausten
tullessa Peikko oli keskelld uuden toiminnanohjaus-
jarjestelman sisaanajoa, mika hankaloitti tuotannon
ja myynnin valista tiedonkulkua. Kesdlomakausi

toi myos hankkeen alkuun haasteensa. Ensim-
maiset kiinnityslevytoimitukset lahtivat ponniste-
luista huolimatta Peikolta myoh&assa. Sen jalkeen
pidetyssa toimituspalaverissa ilmeet olivat vakavia
ja edustajia oli useita niin Peikolta kuin Parmalta,
toimitusjohtajia myoten.

Toimituspalaverin jalkeen Peikon yhteinen
tahtotila oli, ettd "elemettivalut eivat tule meidan
takia kertaakaan myohastymaan”. Priorisoinnin,
saumattomasti toimivan tiimin ja tarkan suunnitel-
mallisuuden ansiosta enempaa myohastymisia ei
enaa tullut. Peikon tuotanto kuroi jattdman umpeen
tekemalla paivittaisia tdsmatoimituksia, ja lyhyen
ajan kuluttua péaastiin jo ennakoimaan tulevia toi-
mituksia. Tasta Varvikko kiittelee erityisesti Peikon
projektitiimia myynnissa, logistiikassa ja tuotanno-
nohjauksessa. "Paivittdisissa ohjauspalavereissa
kavimme hankkeen tilannetta lapi, minka jalkeen
olin yhteydessa asiakkaaseen ja pidin heidat ajan
tasalla,” kertoo Varvikko.

Kemin biotuotetehdas on my®&s logistisesti
merkittdva hanke. Pohjoinen sijainti pidensi kulje-
tuksia, ja kullekin toimituserélle oli maaritelty tarkat
kellonajat, jolloin ne tarvittiin tydmaalle. Yhden toi-
mittajan viive olisi kertautunut muihin tydvaiheisiin,
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Liiketoimintapaallikké Kimmo Varvikko toimi hankkeessa Peikon
projektipaallikkdna.

A Peikon pilari-
palkkiliitokset
mahdollistavat
rungon nopean
asennuksen.

« Valutyot
kdynnissa Kemin
biotuotetehtaalla

Consolis Parman
“betonielementteja «
asennettuna julkisi

joten myohastymisiin ei ollut varaa. Tyoturvallisuus
on ollut hankkeessa kautta linjan suuressa roolissa,
ja siihen ovat kaikki osapuolet panostaneet aivan
kuten kuuluukin.

Suomi ja koko maailma ovat eléneet erikoisia
ja haastavia aikoja, jotka ovat kestaneet reilut pari
vuotta. Koronaviruspandemia seka Ukrainan sota
ovat luoneet haasteita projektiin, mutta kaikki eteen
tulleet uudet ja haastavat tilanteet on hoidettu maa-
ratietoisesti osaavan porukan ammattitaidolla.

Suunnitellen ja yhdessa

Perinpohjainen suunnittelu ja valmistelu ovat olleet
hankkeen tarkeimpia kulmakivia. Kun toimijoita on
monia, on viestinnan ja tiedottamisen merkitys kiis-
taton. Aikatauluttaminen on keskeisessa roolissa
sen tarkeyden vuoksi. Seka Peikolla ettd Consolis
Parmalla oli biotuotetehtaan tiimoilta useita viikoit-
taisia palavereita seka sisdisesti etta ulkoisesti.

Haasteita tulee vaistamattd, mutta kun jokainen
osapuoli on valmis joustamaan ja suhtautuu hank-
keeseen inhimillisyydelld mutta perdanantamatto-
muudella, tehdaan hyvaa jalkea.

"Tammoinen hanke onnistuu vain ja ainoastaan
hyvéassa yhteistydsséa asiakkaan kanssa,” toteaa
Kimmo Varvikko. Vaikka liitososatilaukset olivat
suuria, ne saapuivat ajoissa ja tilausten sovitut
aikataulut seka tarkat maarat olivat jo hyvissa ajoin
tiedossa. Nain Peikko pystyi toimittamaan juuri sita
mitd tarvittiin, oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan
"Se, ettd yhteyshenkildilla on homma hanskassa,
oli avainasemassa hankkeen onnistumisessa,”
huomauttaa Heinonen. Nimetyt yhteyshenkil6t mo-
lemmin puolin sujuvoittivat tiedonkulkua, projekti-
paallikdiden tiivis yhteistyo ja tydmaahenkildiden
aktiivinen osallistuminen poikivat tulosta.

"Jokaisesta hankkeesta sitd oppii — seuraava
tehdaan, jos mahdollista, vieldkin paremmin,”
kiteyttdad Heinonen.

PEIKON LEHTI 01/22
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Vihredt DELTABEAM® Greens#liittopalkit erottuvat tavan-
pomaisista palkeista-paitsi varinsa, myds huomattavasti
pienempien ympdristévaikutustensa puolesta.

arhaillaan rakenteilla oleva
Lyyra-kortteli tulee olemaan
Helsingin Kallion kaupun-
ginosan uusi maamerkki.
Hakaniemen metroaseman ylapuolelle
nousevaan kortteliin tulee uusia kahvi-
loita, ravintoloita ja palveluita, Suomen
ensimmainen Citybox-ketjun hotelli,
asuntoja seka yli 7000 m? toimistoti-
laa. Lyyra valmistuu vaiheittain vuosina
2023-2024 ja se rakennetaan Peikon
DELTABEAM®-liittorungolla.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan
Ylvan omistama Lyyra-kortteli rakentuu
Siltasaarenkadun ja Toisen linjan kulmas-

sa sijainneiden Kallion vanhojen virasto- ja
hallintorakennusten paikalle. Teknisesti ja
toiminnallisesti vanhanaikaisten rakennus-
ten purku alkoi tammikuussa 2020.

Ensimmaisessa vaiheessa Lyyraan
valmistuu toimisto- ja liiketilarakennus,
jonka kanssa samanaikaisesti tyoste-
taan viereen tulevan hotellirakennuksen
perustuksia. Toisessa vaiheessa valmis-
tuvat hotelli ja asunnot. Hankkeen paa-
toteuttaja Haahtela toimii Ylvan nimissa,
ja kohteen rakennesuunnittelusta vastaa
Ramboll Finland Oy. Lyyran arkkitehdit
ovat Cederqvist & Jantti Arkkitehdit Oy
sekd ARCO Architecture Company.

Peikon projektipaallikot kantavat aidosti huolta
hankkeen etenemisesta ja ovat muutostilanteissa

ratkaisuhakuisia.

PEIKON LEHTI 01/22

Nayttavat rakennukset,
haastavat rakenteet

Peikko vastaa Lyyran terdsosien, kuten
pilarien, DELTABEAM®-liittopalkkien seka
PETRA®-laattakannakkeiden toimitukses-
ta. Liséksi toimisto- ja liiketilarakennuk-
sen huoltopihalle on toteutettu avointa ja
vapaata tilaa poikkeuksellisen jumboris-
tikon avulla. Uniikki ristikko painaa yli 30
tonnia ja ylittda koko huoltopihan. Sen
jannevali on 22 metria ja korkeus nelisen
metrid, ja se siirtdd kuormat perustuksille
kahdeksan kerroksen korkeudelta.

“Uudenlaiset ratkaisut tarjoavat moni-
puolisia mahdollisuuksia tulevaisuuden
terasrakentamiseen, ja jumboristikko
on siita yksi esimerkki,” kertoo Peikon
projekti-insindori Julia Laitinen.

Lyyran rakennusten julkisivu on néayt-
tava mutta rakenteellisesti haastava —
teraspalkkien varaan rakennetut teravat
karkiulokkeet ovat Lyyran paras tunto-
merkki. Toimistorakennuksen ylimman
kerroksen terdsrakenteiset nakoalaravin-
tolatila ja kattoterassi haastoivat myos
rakennesuunnittelua. Vinot seinéat, pitkat
jannevalit seka isot ikkunaseinalinjat vaa-
tivat erikoisratkaisuja ja niissa kaytetaan
muun muassa teraskehia perinteisten
ratkaisujen sijaan.

DELTABEAM®-liittorunko hyddyn-
taa kaytettavissa olevan tilan kahdella
tavalla. Matalien véalipohjien ansiosta
huonekorkeutta on mahdollista lisata tai
rakentaa useampia kerroksia tiettyyn kor-
keuteen saakka. Liittopilarit vievat erittain
vahan lattiapinta-alaa, joka muodostuu
ndin suuremmaksi kuin muilla rakennus-
menetelmilla.

Logistiikka avainasemassa
Tiiviisti rakennetussa ja vilkkaassa Helsin-
gin keskustassa uudisrakentaminen on
yleenséakin haastavaa. Suuret kuljetukset
taytyy ajoittaa ruuhka-aikojen ulkopuolel-
le, eikd ahtaalla tydmaalla ole mahdollista
varastoida osia pitkaksi aikaa.

"Huolellisesti suunnitellut tdsmatoi-
mitukset takasivat, ettd kaikki osat olivat
paikalla juuri silloin, kun niita tarvittiin,”
selventaa Laitinen.

"Mita ahtaammat ja tarkemmat paikat,
sitd paremmin tulee suunniteltua koko
projektin toteutus,” kuvailee Haahtelan
vastaava tyonjohtaja llkka Venho.

"Toimitusten tasmallisyys, logistiikan
merkityksen ymmartdminen ja tydmaan toi-

Tama on ollut hyvaa
yhteistyota. Peikon
tiimi vieraili tyomaalla
ja kutsui meidat puo-
lestamme Lahteen
seuraamaan palkkien
valmistusta. Se edisti
hanketta aidosti.

v Projekti-insindori
Julia Laitinen
toimii Lyyran
hankkeessa Peikon
projektipaallikkdna.

veiden huomioiminen ovat olleet avainase-
massa hankkeen onnistumisessa. Peikon
projektipaallikdt kantavat aidosti huolta
hankkeen etenemisesta ja ovat muutosti-
lanteissa ratkaisuhakuisia,” jatkaa Venho.

Kaytonaikainen ympaéristoysta-
véllisyys huomioidaan jo raken-
nusvaiheessa

Vastuullisuus on huomioitu hankkees-
sa erityisen tarkasti. Lyyran elinkaaren
hiilijalanjélki on arvioitu, ja materiaalien
hyotykaytolle ja rakennusten jalanjal-
jen pienentdmiselle on asetettu kun-
nianhimoiset tavoitteet. Hiilijalanjalkea
pienennetaan esimerkiksi kayttamalla
biokaasua lammitysmuotona, etsimalla
vaihtoehtoisia raaka-aineita ja lisdamalla
energiatehokkuutta. Katoille tulee aurin-
kopaneeleja ja viherkattoa.

Lyyran tiloille haetaan LEED Platinum
-sertifikaattia, ja liséksi tilat tahtaavat
Suomen ymparistdministerion saatele-
maan korkeimpaan mahdolliseen A-ener-
gialuokkaan. Lyyran tydmaa on mukana
Inklusiivinen tydmaa -hankkeessa, joka
on yksi OECD:n Business 4 Inclusive
Growth -verkoston pilottihankkeista.

Yksi tapa lisata rakennuksen kaytonai-
kaista ymparistoystavallisyytta on tehda
siitd muuntojoustava, jolloin rakenteet
ovat sujuvasti muokattavissa uusiin
kayttotarkoituksiin, koko rakennuksen
elinkaaren ajan. DELTABEAM®-liittorun-
gon matala valipohjarakenne mahdollis-
taa pohjaratkaisujen suunnittelun.

HANKKEET

"Hankkeen toiseen vaiheeseen
toimitetaan DELTABEAM® Green -palkit,
joiden ansiosta kohteen hiilijalanjalki-
kuorma kevenee entisestdéan,” kertoo
Peikon myyntip&allikké Esa Hynninen.

DELTABEAM® Greenin hiilijalanjalki on
noin 50 % pienempi verrattuna tavan-
omaisiin terasrakenteisiin. Ymparistoysta-
véllisemman toimintamallin mukaisesti yli
90 % materiaalista on kierratetty, tuotan-
non sahkd on uusiutuvaa, ja kuljetukset
jarjestetaan ymparistoviisaalla tavalla.

Suunnittelun ja yhteistyon keinoin
Lyyra-hankkeen ensimmaisen vaiheen
terasrakennetoimitukset on tehty ja toi-
sen vaiheen suunnittelu ja valmistus on
kaynnissa. Miten tédhan asti on mennyt?

"Hanke on sujunut suunnitelmien mu-
kaisesti, ja jopa paremmin kuin odotimme.
Suurelta osin tasta voidaan kiittda Haahte-
lan tarkkaa ohjausta seka lujaa tietotaitoa.
Yksityiskohtainen ja huolellisesti tehty
laskenta-aineisto on helpottanut meidan
tyétamme,” kiittelee Hynninen.

Vastaavasti Peikon toimintaa kehutaan
Haahtelan puolelta.

"Tama on ollut hyvaa yhteistyota. Pei-
kon tiimi vieraili tydmaalla ja kutsui mei-
dat puolestamme tutustumaan Peikon
tehtaalle Lahteen seuraamaan palkkien
valmistusta. Se edisti hanketta aidosti,”
toteaa Venho.

Tieteen ja talouden kortteliksi kutsuttu
Lyyra rakennetaan kestavan kehityksen
arvoin ja saumattomalla yhteispelilla.

Kuva Lyyran 3D-mallista.
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White paper:

DELTABEAMP®-CLT-lattioiden kayttaytyminen
kdvelysta aiheutuvan varahtelyn yhteydessa

ELTABEAM®-liittopalkin raken-

neominaisuudet mahdollistavat

suurten kuormitusten siirtami-
sen ja optimaalisen huonekorkeuden
matalissa valipohjarakenteissa. Yleensa
DELTABEAM®-liittopalkkia kaytetdan
betonielementtilaattojen kannatte-
lemiseen, mutta se on yhteensopiva
myo6s muuntyyppisten laattarakentei-
den kanssa. Nopean asennuksen seka
erinomaisen palonkestavyytensa ansiosta
DELTABEAM®-liittopalkeista on tullut
suosittu valinta monikerroksisiin raken-
nuksiin. CLT-laatan suhteellisen hyva
lujuus ja yksinkertainen rakenne tekevat
siitd niin ikdan kustannustehokkaaseen
rakentamiseen sopivan elementin.

Lattiajarjestelmistd, joissa kaytetaan te-
rasliittopalkkeja ja CLT-laattaelementteja,
on tullut suosittuja etenkin Keski-Euroo-
pan maissa ja niiden kysynta on kasvussa
my&s Suomessa. Vaikka terasliittopalkin ja
CLT-lattialaattojen yhdistelmalld on useita
etuja monille rakennusprojektien sidos-
ryhmille, ratkaisun toimivuuteen liittyy
myos epavarmuustekijoita. Yksi merkitta-
vimmista on ihmisen kavelysta aiheutuva
varahtely, joka liittyy asuin-, toimisto- ja
julkisten rakennusten kevyisiin valipohjiin.
Vaikka CLT-laatoilla on hyvéa kantoky-

ky, niilla on suhteellisen véhan massaa
ja taivutusjaykkyytta. Talla on paljon
vaikutusta laataston varahtelyominai-
suuksiin, ja rakenteiden jannevaleja

PEIKON LEHTI 01/22

voidaan joutua rajoittamaan varahtelyn
takia. Jos pelkan CLT-laatan jaykkyys ja/
tai massa ovat liian alhaiset, kumpaa-

kin voidaan kasvattaa valamalla laatan
paéalle betoninen pintalaatta ja muodos-
taa néin ollen liittorakenne. Rakenteiden
vélinen liittovaikutus tekee kokonais-
rakenteesta huomattavasti jaykemman
kuin yksittaiset rakenteet, joiden valilla ei
ole liittovaikutusta.

Arvioimme tutkimuksessamme, kuinka
ihmisen kavelysta aiheutuvaa varahtelya
koskevat suunnittelukriteerit voidaan
tayttaa erilaisten DELTABEAM®- CLT -lat-
tiarakenteiden avulla. Tulosten tarkoituk-
sena on auttaa suunnittelijoita I6ytamaan
kayttotarkoitukseensa sopivat rakenne-
ratkaisut.

Tutkimus osoitti, ettd DELTABEAM®-iit-
topalkkien ja CLT-laattojen avulla on
mahdollista rakentaa toimivia ja kustan-
nustehokkaita lattioita. Tutkimuksessa
selvisi myos, ettei ominaistaajuutta ole
kustannustehokasta rajoittaa, silla se
johtaa paksun laattarakenteen ja palkin
yhdistelmaan. Hyvaksyttava laataston
toiminta on mahdollista saavuttaa useilla
eri laatta- ja palkkiyhdistelmilla keskitty-
malla vasteen rajoittamiseen. Kyseisten
lattioiden soveltuvuutta on kuitenkin aina
arvioitava tapauskohtaisesti ja suositte-
lemme, ettd sovellettava suunnittelume-
netelma valitaan tilaajan kontrolloiman
suunnittelukriteerin mukaan.
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White paper:

DELTABEAM®

-liittopalkkirakenteiden
kosteudenhallinnan
tyomaaohjeistus

Peikko Finland Oy on teettanyt
Vahanen Rakennusfysiikka Oy:lla
tutkimuksen, johon julkaisu perustuu.

ri rakenneratkaisuilla, olosuhteilla
— seka rakennusaikataululla on suu-
L ri merkitys kosteudenhallintaan

ja tydmaalla vaadittaviin toimiin. Kosteu-
denhallinta alkaa jo suunnitteluvaiheessa
jatkuen tydmaatoteutukseen seka ylla-
pitoon. Siksi on tarkeaa, ettd hankkeen
kaikilla osapuolilla on riittdva ymmarrys
valitun rakenteen kosteusteknisesta toi-
mivuudesta. Tassa julkaisussa kuvataan
erilaisten rakennetekijoiden vaikutuksia
sekd annetaan yleisia ohjeita paatoksen-
teon tueksi. Liséksi julkaisu antaa kaytan-
noén ohjeita tydmaan olosuhteiden seka
kosteudenhallinnan suunnitteluun.

Kosteudenhallinnassa kantavalla
laatalla on ominaispiirteensa, esimerkiksi
puulaatat ovat betonilaattoja herkempia
kastumiselle rakentamisvaiheessa.
Myds palkkiprofiililla on vaikutusta
kosteudenhallintaan, ja DELTABEAM®-
rakenteilla palkkien sijainnit tulee tar-
kastaa verraten tuleviin paallysteisiin.
Pintarakenteessa kosteudenhallintaan
vaikuttavat erityisesti pintaosien raken-
nepaksuudet seka rakennekerrosten
ominaisuudet.

Betonilaatu tulee valita rakennerat-
kaisun perusteella sekd huomioida, etta
valun merkittdva kastuminen hidastaa

ko. alueen kuivumista huomattavasti.
Kuivumisolosuhteilla voidaan vaikuttaa
kuivumisjakson aikana muodostuvaan
kosteusprofiiliin. Olosuhteiden seuranta
on suositeltavaa tehda tallentavilla mitta-
laitteilla seka pyrkia kuivatusolosuhteisiin
vahintdan +20 °C ja 50 %RH. Julkaisussa
on ohjeistettu mm. kosteusmittausten
laajuus, ajankohdat seka mittaussyvyy-
det. Lisaksi on listattu tekijoita, jotka
edesauttavat rakenteen kuivumista seka
nopeampaa paallystettavyytta.

Ennen paallystysta on rakenteessa
saavutettava riittdvan alhainen suhteel-
linen kosteus. Mikali pintamateriaali on
erityisen vesihoyrytiivis, nousee kos-
teus paallystyksen jalkeen merkittavasti
betonin pintaa kohti. Mita vesihdyrya
|apédisevampi pintamateriaali on kaytossa,
sitd vahaisempaa on myos kosteuspitoi-
suuden nousu pinnassa. Paallysteiden ja
pinnoitteiden kosteudenkestot vaihtelevat
pintamateriaalista ja tuotteesta riippuen.
Julkaisussa on annettu suuntaa-antavia
S -arvoja eri materiaalien vertailua varten.

Julkaisu seké online-tydkalu raken-
teen kosteusteknisen toimivuuden
arviointiin 18ytyvat nettisivuiltamme. Ma-
teriaalit on tarkoitettu kdytannon tueksi
kaikille rakennushankkeen osapuolille,
kuten asentajille, rakennesuunnittelijoil-
le, rakennuttajille, tyopaallikoille seka
vastaaville mestareille.

LUE WHITE PAPER
NETTISIVUILTAMME:

Juuso Salonen
M. Sc. (Tech)
Business Manager,
DELTABEAM® & Frame
Peikko Finland Oy
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Betonielementtej

voidaan
kannattavasti
uudelleenkayttaa

............................................

Peikko toteutti vuoden 2021 lopussa

pilottihankkeen, jossa betonielementti-
rakenteinen kantava runko asennettiin,
purettiin ja asennettiin uudelleen.
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Peikko On-Site
Services Oy:n asen-
tajat ja Tyotehoseu-
ran opiskelijat toimi-
vat pilottiprojektin
asennustiimina.

Pilottihankkeessa olivat mukana
myos Consolis Parma ja
Tyotehoseura (TTS). Hankkeen
tarkoitus oli todentaa, etta
kantavien rakenteiden valinen
liitostekniikka mahdollistaa
rakenteiden vaivattoman
purkamisen ja uudelleenkayton.

Paine vihreaan siirtymaan
Kestava kehitys ja hiilineutraalius ovat tdna paivana
tapetilla maailmanlaajuisesti. Euroopan komissio
on asettanut EU-tasoiset tavoitteet hiilineutraaliu-
den saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessg, ja
kyseiset tavoitteet on esitetty julkaisussa European
Green Deal Strategy [1]. Tavoitteiden tukemiseksi
Euroopan komissio on myds julkaissut Circu-
lar Economy action plan -dokumentin [2], jossa
esitelldaan konkreettisempia keinoja tavoitteiden
saavuttamiseksi eri arvoketjuissa. Rakennussektori,
yhtena em. arvoketjuista, tuottaa yli 35 % koko EU-
alueen jatemaarasta seka 5 — 12 % koko maailman
kasvihuonepaastoista [2]. Sen lisdksi, Eurostatin
mukaan [3] rakennussektori kaytti 29 % kaikista
uusiumattomista raaka-aineista vuonna 2018. Luvut
osoittavat, ettd rakennussektoriin kohdistuu valtava
muutospaine ymparistoystavallisempien toiminta-
mallien 16ytamiseksi.

Yksi kiertotalouden aspekteista on yllapitaa
tuotteet, komponentit ja materiaalit mahdollisim-
man hyvassa kayttokunnossa, jotta ne sailyttai-
sivat arvonsa koko rakennuksen elinkaaren ajan
[4]. Rakenteet ja niiden vdliset liitokset voidaan
suunnitella mahdollistamaan seka rakenteiden
purkaminen ettd uusien tilojen muuntojoustavuus.
Myos olemassaolevan rakennuskannan potentiaa-
lia voidaan pyrkia hyddyntamaan, jos sen rakentei-
den todetaan tayttdvan tdman paivan vaatimukset.
Nailla keinoilla uusien rakenteiden ja rakennusten
tarvetta voitaisiin vahentaa tehokkaasti, ja samalla
leikata seka kasvihuonepé&astdjen maaraa etta

raaka-aineiden kulutusta.

Pilottiprojektin taustalla
Terasrakenteiden purettavuutta ja sopivuutta
uudelleenkaytettavaksi on jo tutkittu esimerkik-

si EU-rahoitetussa PROGRESS-projektissa [5].
Terasrakenteiden erittdin pienet valmistustolerans-
sit mahdollistavat mittatarkkojen liitosten kayton,

PEIKON LEHTI 01/22
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A Runko koostuu
betonipilareista,
Peikon DELTABEAM®
Green -palkeista
sekd Consolis
Parman vahahiilisista
ontelolaatoista.

jolloin purkaminen ei vaadi sen enempéaa toimenpi-
teitd kuin asentaminen. Betonirakenteilla tilanne on
kuitenkin toinen, silla esimerkiksi betonielement-
tien valiset liitokset vaativat asennustoleranssia
tydmaalla. Tasta johtuen yhteenliitettyjen element-
tien valiin jaa usein sauma, joka on taytettava
voimia siirtavalla, paikan paalla tehtavalla juotosva-
lulla. Saumoihin kovettuva juotosvalu hankaloittaa
lahtokohtaisesti rakenteiden purettavuutta ja voi
estda niiden uudelleenkaytettavyyden.

Peikon ensimmaiset, pienemman mittaluokan
purettavuuskokeet toteutettiin jo vuonna 2019. Tes-
tasimme niissa lyhyiden betonielementtipilareiden
purettavuutta ja uudelleenasennettavuutta. Testien
yhteydessa kokeilimme erilaisten ankkurointipultti-

Lahdimme mukaan tahan hankkeeseen,
koska kestava ja laadukas rakentaminen
seka kiertotalouden edesauttaminen ovat
meille keskeisia teemoja.

PEIKON LEHTI 01/22

tyyppien, kuten HPM® ja COPRA®, irroituskaistojen
(muottidljy, ohuet terdslevyt) vaikutusta element-
tien purettavuuteen ja uudelleenkéytettavyyteen.
Testien perusteella teimme johtopaatoksen, ettei
elementtien vélisen, kovettuneen juotosvalun pois-
taminen siististi ja rakenteita vahingoittamatta ole
mahdotonta tai edes haastavaa.

Aimo harppaus eteenpéin

Tuottaaksemme uutta tietoa ja murtaaksemme
lisda betonielementtien uudelleenkaytettavyyteen
liittyvia negatiivisia ennakkoluuloja, toteutimme
vuoden 2021 lopussa pilottihankkeen, jossa testa-
simme betonielementeistd ja DELTABEAM® Green
-littopalkeista pystytetyn kantavan rungon puret-
tavuutta seka uudelleenkédyttod samaan tarkoituk-
seen. Asennustoiminnasta vastasivat yhteistyossa
Peikko On-Site Services Oy ja TTS:n opiskelijat.

- Lahdimme mukaan tahan hankkeeseen, koska
kestava ja laadukas rakentaminen seka kiertotalou-
den edesauttaminen ovat meille keskeisia teemoja.
Rakennusten ja rakenneosien elinkaaren maksi-
moiminen ovat tarkeimpia tapoja, joilla rakennus-
ten ekologisuutta voidaan parantaa. Rakenteiden
toteuttaminen purettaviksi ja uusiokdytén ennak-
kosuunnittelu auttavat jatkamaan niiden elinkaarta
uudessa kayttokohteessa, kommentoi TTS:n kehi-
tys- ja asiakkuuspaallikkd Jukka Jaakkola.

Pilottihankkeen rungon sivumitat olivat 6 m x 8 m
ja betonipilarien korkeus 3 m. Kantava valipohjara-
kenne muodostui 320 mm korkeista DELTABEAM®
Green -liittopalkkiprofiileista (terdsmateriaalin
kierratysaste vahintaan 90 %) ja Consolis Parman
vahahiilisista ontelolaatoista, joiden valmistuksen
tuottamat hiilidioksidipaastot ovat PARMA Green™
-teknologian ansiosta 50 % pienemmat kuin tavalli-
silla ontelolaatoilla.

- Kiertotalous ja paastovahennykset ovat ym-
paristdstrategiamme merkittavimmat osa-alueet.
Betonielementtien uudelleenkéyttod kiehtoo meita
erityisesti siksi, ettd Suomessa kyseinen tekniik-
ka ei ole ollut viela merkittavasti esilla, vaikka se
mahdollistaisi betonin pitkan elinkaaren hyodyn-
tamisen, Consolis Parman teknologiajohtaja Juha
Ramo sanoo.

Toinen puoli laattakenttaa toteutettiin perin-
teisesti valettuna ja toinen puoli pdaosin vala-
mattomilla saumoilla. Sekd DELTABEAM® Green
-littopalkkien ja betonielementtien valiset etta
elementtien keskindiset liitokset suunniteltiin
mahdollistamaan rakenteiden vaivaton purku ja
uudelleenasennus.

Purkuvaiheessa sahasimme auki valetut laatta-
saumat, piikkasimme pilarielementtien juurivalut
ja avasimme pulttiliitokset. Ennen purkamisen
aloitusta asensimme holvituet DELTABEAM® Green
-littopalkeille ja pilarielementeillle. Nostimme toi-

Betonielementtien uudel-
leenkaytto kiehtoo meita
erityisesti siksi, etta Suo-
messa kyseinen tekniikka ei
ole ollut viela merkittavasti
esilla, vaikka se mahdollis-
taisi betonin pitkan elinkaa-
ren hyodyntamisen.

sistaan irroitetut rakenteet hallitussa jarjestyksessa
ja pinosimme ne asennuspaikan viereen. Viimei-
nen tydvaihe piti sisélldan valettujen onteloiden ja
ontelolaatan saumojen siivoamisen piikkaamalla,
jotta myos valetun kentén laatoista saatiin uudel-
leenkéaytettavat. Yksikaan rakenneosa ei vahingoit-
tunut purkuprosessin yhteydessa.
Uudelleenasennuksessa sijoitimme kaikki
puretut rakenneosat alkuperaisille paikoilleen ja
muodostimme pulttiliitokset uudelleen. Koko uudel-

leenasennus tapahtui yhden aamupaivan aikana,
eika vaatinut merkittavasti poikkeavia tyovaiheita
ensimmaiseen asennukseen verrattuna. Loppu-
tulemana voimme péaatella, ettd jo taman paivén
liitostekniikka mahdollistaa omasta puolestaan
betonielementtien purettavuuden ja uudelleen-
kayton. Mutta saavutetaanko rakenteiden puret-
tavuudella sitten taloudellista kannattavuutta, tai
onko uudelleenkaytettdavyydelld selked, ympariston
kuormitusta vahentava vaikutus?

Uudelleenkaytto on seka taloudellista
etta ymparistoystavallista

Purkuprosessiin ja asennuksiin liittyvat materiaali-
ja prosessikustannukset oli mahdollista maarittaa
seka talous- ettd ymparistonakokulmasta. Teimme
vertailua kahden erilaisen skenaarion valilla:

1) rungon uudelleenasennus puretuilla rakenneosilla
2) rungon uudelleenasennus uusilla rakenneosilla

Skenaariota 2 varten teimme oletuksen samanlai-
sesta betonielementtirungosta, jossa liitostekniikka

v Pilottiprojekti
toteutettiin Tyote-
hoseuran tiloissa
Vantaalla syksylld
2021.
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A DELTABEAM®
Green -palkin asennus
betonipilarin paalle.

ei kuitenkaan tue rakenteiden purettavuutta ja
uudelleenkayttod, jolloin samanlaisen rungon
uudelleenasennus vaatisi kokonaan uusien raken-
neosien toimitusta.

Siind missa tarkastelimme taloudellisuutta
laskemalla materiaaleihin ja prosesseihin liittyvia
kustannuksia (€), arvioimme ymparistovaikutuksia
maarittamalla niiden tuottamia hiilidioksidipaas-
t0jd (kgCO,). Materiaaleihin ja rakenteisiin liittyvia
paastoja arvioimme paaasiassa valmistuksen ja
kuljetuksen ndakokulmasta. Arvioinnin konservatii-

toteutettaisiinko koko valipohjarakenne valetuilla
vai kuivasaumoilla.

Katse tiukasti tulevaisuudessa
Pilottihankkeen yhteydessa Peikko ja yhteistyo-
kumppanit ottivat merkittavan askeleen kohti todel-
lisuutta, jossa betonielementtien uudelleenkaytto
on arkipéivaa. Vaikka kantavista runkorakenteista
on vield matkaa kokonaiseen rakennukseen, jo
pelkén rungon uudelleenkaytettavyys on mer-
kittdva parannus nykytilanteeseen. Seuraava

A Patience Wanjala
(vas.), Heikki Jad@maa
seka Jaakko Yrjola
olivat Peikolta mukana
pilottiprojektissa.

tdhtdaimen edut. Kokonaiskonseptissa tulisi huo-
mioida myds suositukset kantavien rakenteiden
paalle tehtavien pintarakenteiden toteutustavoista,
jotta helppo purkaminen ja uudelleenkaytto olisi
huomioitu kokonaisvaltaisemmin, Jaakkola arvioi.
Vaikka purettavien elementtien uudelleenkayt-
10 samaan kayttotarkoitukseen olisi kdytanndssa
mahdollista, uuden kayttokohteen ja -tarkoituksen
|oytaminen voi siitd huolimatta olla haastavaa, ellei
sitd ole suunniteltu tai tiedetd etukateen. Purettujen
ja kaytettyjen elementtien systemaattinen hyoédyn-
tadminen osana uutta ja tulevaa rakennuskantaa voi
vaatia uudenlaista liiketoimintamallia, jossa kaytet-
tyja rakenteita varastoidaan ja yllapidetaan niihin
littyvaa tietokantaa. Potentiaalinen tilaaja voisi etsia
tietokannasta omaan kayttotarkoitukseensa sopivia
rakenteita ja ostaa uusia rakenteita edullisempaan
hintaan. Tietokantaan olisi ndin ollen kerattava
tiedot ainakin varastoitujen rakenteiden mitoista,
materiaaleista, valmistusajasta ja kunnosta.

visuutta lisdsi se, ettd jatimme huomioimatta ske- looginen askel onkin pilottihankkeessa hankitun Jaakko Yrjsla
naarion 2 mukaisen vertailurungon purkuprosessin  tiedon hyédyntdminen astetta kompleksisemmassa M. Sc. (Tech),
Senior Manager,

(esim. puskutraktorilla nurin).

Lopputulemana totesimme, etta vaikka pu-
rettavuuden ja uudelleenkayton huomiointi
litosratkaisuissa (skenaario 1) tuottaa ylimaa-
raisia kustannuksia ja hiilidioksidipaastoja niin
ensimmaisessa rakennusvaiheessa kuin purku-
prosesseissakin (timanttisahaus, piikkaus), ovat

kokonaisuudessa, johon sisallytetdan esimerkiksi
seindelementtien asennus ja kantavien laattojen
paalle tehtavat pintarakenteet. Consolis Parman
R&mo on myds samoilla linjoilla ja sanoo kannat-
tavansa pilotointia kdytannon kohteessa unohta-
matta uudelleenkaytettavyyden tuottamien etujen
huomioimista elinkaarilaskelmissa.

Sustainability & Research
Peikko Group Oy

[1] Communication from the Commission to the European parliament, the European council, the Council, the European economic and social Committee and

the Committee of the regions. The European Green Deal. COM(2019) 640 final. Brussels, 1112.2019. [2] Communication from the Commission to the European
parliament, the European council, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the regions. A new Circular Economy Ac-
tion Plan. For a cleaner and more competitive Europe. COM(2020) 98 final. Brussels, 11.3.2020. [3] Eurostat. Material flow accounts in raw material equivalents
by final uses of products - modelling estimates. ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AC_RMEFD_ custom_717578/default/table?lang=en [4] ISO
20400:2017. Sustainable procurement — Guidance. [5] European Recommendations for Reuse of Steel products in Single-Storey Buildings, 1st Edition. Girao, A.,
Pimentel, R., Ungureanu, V., Hradil, P., Kesti, J. ECCS — European Convention for Constructional Steelwork. 2020.

lopulliset taloudelliset saastot ja ymparistohyodyt Tyotehoseuran Jaakkola nédkee merkittavana,
merkittavia, kun purettujen osien uudelleenkayttoa ettd alan tekijat koulutettaisiin suoraan purettavaksi
verrataan kokonaan uusien rakenteiden tilaami- rakentamiseen. Lisaksi nykyisille asentajille voitai-
seen ja toimittamiseen (skenaario 2). Tutkimuksen siin tarjota tdydennyskoulutusta.

alaisessa pilottirungossa purettavuuus ja uudel- - Tarkeinta on ensin viimeistelld konsepti ohjeis-
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leenkéayttd tuottivat noin 35 % kustannussaaston ja
50 % pienemman padstomaaran, riippumatta siitd

tuksineen ja saada tilaajakunta ymmartamaan ra-
kenteiden uudelleenkdyton mahdollistamat pitkan
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Gravity7
on kustannustehokas perustusratkaisu
tulevaisuuden energiatarpeeseen

Tuulivoima on tulevaisuuden vahva energiamuoto, ja Peikko on
sitoutunut tuulivoimaloiden maanvaraisten perustusten jatkuvaan
kehittamiseen. Tasta esimerkkina on pitkalle hiottu Gravity7-
perustusratkaisu, joka uuden teknologian suunnittelutydkaluillaan
optimoi kaytettavat materiaalit, ja tarjoaa ndin taloudellisen ja

kestavan rakenteen tulevaisuuden markkinoita varten.

Kustannustehokkuus ja ympaéris-
toystavallisyys ovat taman ajan
vaatimuksia

Teréksen hinnan nousu on puhuttanut
valmistavan teollisuuden materiaalihan-
kintojen piirissa jo useiden vuosien ajan,
mutta Ukrainan sodan alettua alkuvuo-
desta 2022 tilanne karjistyi entisestaan.
Kustannustehokkaat ja materiaalipihit
ratkaisut ovat tarkeampia kuin koskaan.

Samanaikaisesti toinen polttava
puheenaihe on ilmastonmuutos. Sen
torjumisessa uusiutuva energia naytte-
lee kiistatta merkittavaa roolia. Ihmis-
kunta tarvitseekin kipeasti tapoja lisata
uusiutuvan energian tuotantoa, mutta
samanaikaisesti se pitdaa tehda kustan-
nustehokkaasti ja tulevaisuuden nakokul-
masta kestavasti.

Tuulivoima nédhdaan yhtena lupaavim-
mista uusiutuvan energian muodoista
Euroopassa tulevina vuosina, ja tuulivoi-
mahankkeita tuetaan Euroopan Unionis-
sa vahvasti. Euroopan Komission Green
Deal -tavoitteiden mukaisesti tuulivoi-
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man kayttoa tulee Euroopassa vuosi-
tasolla lisata yli 30 GW vuoteen 2030
mennessd, mika vastaisi tavoitteiden
mukaista vahintdan 40 % osuutta EU:n
uusiutuvasta energiasta. Kdytdnndssa
tama tarkoittaa keskimaarin 5000 uutta
turbiinia vuositasolla.

Gravity7-perustus-
ratkaisun rakennus-
vaihe aiheuttaa 30%
vahemman paastoja
kuin perinteiset
ratkaisut.

2/

On siis helppo huomata, etta
tuulivoimalaperustuksille on tulevina
vuosina huomattava kysynta, ja nii-
den ymparistoystavallisyys ja kustan-
nustehokkuus ovat avainasemassa.

Gravity7 on perustusratkaisu
tdman paivan ja tulevaisuuden
tarpeisiin
"Tulevaisuusnédkokulma on keskeisessa
roolissa myds Peikon tuotekehityksessa,”
sanoo Peikon tuulivoimaliiketoiminnan
johtaja Baptiest Mol. "Tuulivoimaloiden
perustusratkaisujen kohdalla kestava
kehitys ja kustannustehokkuus syntyvat
materiaalien — komponenttien, raudoi-
tuksen ja betonin — tehokkaasta kay-
tosta seka asennus- ja rakennustdiden
nopeammasta lapimenosta tyomaalla.
Tarkkojen suunnittelutydkalujen ja vah-
van ammatillisen osaamisen avulla pe-
rustukset raataloidaan tapauskohtaisesti
ja niiden materiaalitarve minimoidaan.”
Tasta hyvana esimerkkinad on Gravi-
ty7-perustusratkaisu, jonka rakennusvai-
he aiheuttaa 30 % vdhemman paastoja
kuin perinteiset ratkaisut.

Gravity7 on maanvarainen perustus,
joka soveltuu parhaiten keskikovalle
ja kovalle maaperdlle, ja on erityisen
suosittu Euroopan alueella. Ensimmaisis-
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,’ Loppuun asti viedyn ja
optimoidun suunnittelun
ansiosta uusi Gravity7 on
aiempaa pienempi perus-
tusratkaisu entista
suuremmille turbiineille.

ta hankkeista lahtien vuonna 2011 maanvaraisten
perustusten kehitys on ollut jatkuvaa. Kasvavat
turbiinikorkeudet ja megawatit seka kiristyneet ym-
pdristovaatimukset ovat edesauttaneet ratkaisua
vastaamaan ja jopa ennakoimaan nykytrendeja.
Seitsemdnnen sukupolven kehitysaste — Gravity7
— on pitka@n tydn ja mittavien investointien tulos,
joka edesauttaa kustannustehokasta uusiutuvan
energian kayttoonottoa.

Optimoitu suunnittelu takaa

parhaat rakenteet

"Uuden kehitysasteen merkittavimmat muutokset
ovat suunnittelun ansiota,” kuvailee Mol. Peikko
kayttda tuulivoimaloiden perustusratkaisujen-

sa suunnittelussa omaa ohjelmistoaan, joka on
useiden vuosien kehityksen tulos. 3D FEM -mal-
linnuksella automatisoitu ja optimoitu ohjelmisto
mahdollistaa &arimmaisen tarkan suunnittelulas-
kennan ja huomioi mahdolliset muuttujat, mika li-
saa perustuksen turvallisuutta ja minimoi virheiden
mahdollisuuden. Samanaikaisesti epéalineaarinen
FE-maaperasimulaatio kayttaa laskennassa hyvak-
seen maaperan todellisia ominaisuuksia. Uusi oh-
jelmisto myos tarkistaa rakenteiden kantavuuden
kattavammin kuin aikaisemmat versiot.

Naiden parannusten ansiosta Peikon Gravi-
ty7-perustusratkaisussa kaytetdaan vahemman
terasta ja betonia kuin perinteisissd menetelmissa,
mika tekee siita merkittavasti vahapaastdisemman
ja kustannustehokkaamman tavan rakentaa tuuli-
voimaloiden perustuksia.

Loppuun asti viedyn ja optimoidun suunnittelun
ansiosta uusi Gravity7 on aiempaa pienempi perus-
tusratkaisu entista suuremmille turbiineille — turval-
lisesti ja ympariston huomioon ottaen.

“Gravity7 on vasta yksi uusi askel eteenpain —
Peikon tuotekehitystyo ja sen kautta vaikutus mark-
kinaan jatkuvat tulevaisuudessakin,” kertoo Mol.
"Me Peikolla puhumme ylpeina edelldkavijyydesta,
ja se on asema, joka pitaa sailyttaa ja ansaita aina
uudelleen. Edellakavija on tarkka kuuntelija ja noy-
ra alan kehitykselle.”
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Soidinmaen
tuulivoimapuisto
rakentuu Peikon
perustuksille

Saarijarven Pylkonmakeen rakentuva
Soidinmaen tuulivoimapuisto on suomalai-
nen esimerkki Gravity7-perustuksen kay-
tosta. Vuoden 2022 loppuun mennessa
valmistuvan tuulivoimapuiston perustukset
ovat Peikon suunnittelemia ja toimittamia.

oidinmaen tuulivoimapuiston suunnittelu

alkoi jo vuonna 2014, ja rakentaminen

kaynnistyi elokuussa 2021. Puiston hanke-
kehittdjana toimii Tuulivoimayhtic Pohjoistuuli Oy,
ja hankkeen seitseman 5.5-158_141mHH-turbiinia
toimitti General Electric Renewable Energy. Peikko
Finland Oy on suunnitellut ja valmistanut kohteen
kaksi maanvaraista Gravity7-perustusta ja viisi
ankkurikehaperustusta. Puiston paaurakoitsija
Enersense International Oyj:n toimitukseen kuulu-
vat puiston teiden ja nostoalueiden rakentaminen,
voimalaperustukset, puiston sisdverkko seka sah-
kdasema avaimet kateen -periaatteella.

Soidinmaki sijaitsee noin 16 kilometrin paas-
sa Saarijarven keskustasta. Alueelle rakentuva
tuulivoimapuisto on yhteensa noin 800 hehtaarin
kokoinen.

"Raudoitteet ja komponentit perustuksiin toimi-
tettiin tydmaan kanssa sovitun aikataulun mukai-
sesti, ja yhteistyo Enersensen kanssa toimi hyvin
aina suunnittelusta rakentamisen loppuun saakka,”
kertoo Peikon projektipaallikkd Vuokko Pussinen.

Materiaalien aikataulutettu toimitus helpottaa
tydmaasuunnittelua ja resursointia. Tama mahdol-
listaa nopean asennuksen, mika onkin yksi Peikon
kiistattomista eduista; ankkurikehan asennus
onnistuu paivassa, ja koko maanvarainen perustus
valmistuu viikossa.

PEIKKO
Nain menestys tehtiin

, , Vadlilla rapatessa roiskuu eik@ aina onnistu.
Mutta kun tekee paljon asioita, niin monesti
Sitd onnistuu suurelta osin.

Yrittaja ja Peikon toimitusjohtaja Topi Paananen

KARO HAMALAINEN

Kirjailija Karo Hamalaisen kirjoittama
kirja Peikosta yhtiona ja sen
menestystarinasta paljastaa niin
mokia kuin onnistumisiakin matkan
varrelta. Kiinnostaapa sinua
rakennusala, yrittajyys tai vaikka
vain elama ylipaataan, loydat tasta

kirjasta kiinnostavaa lukemista ja
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tarinan jos toisenkin.

Néin
menestys
tehtiin

Kirja on saatavilla Akateemisessa Kirjakaupassa,
Suomalaisessa Kirjakaupassa seka aani- ja
e-kirjapalveluissa. Englanninkielinen painos

iimestyy myéhemmin syksylla.

peikko.fi ‘ in u

peikko




UUSIA MAHDOLLISUUKSIA
PARHAASEEN LOPPUTULOKSEEN

Alan edelldkavijana etsimme aktiivisesti ratkaisuja myds tulevaisuuden haasteisiin. Me Peikolla

uskomme siihen, etta yhdistamalla erilaisia materiaaleja, komponentteja ja runkojarjestelmia
voidaan rakentaa kestdavammin seka yhteiskunnan etta ilmaston nakokulmasta.
Hybridirakentamisessa turvallisuus, nopeus, tilankaytto ja kestdva kehitys nousevat
uudelle tasolle, jossa rajana on vain arkkitehdin mielikuvitus.
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