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 HPM® tőcsavar elhelyezése

Termék azonosítása

A HPM® tőcsavarok az alábbi standard méretekben érhetőek el (16, 20, 24, 30, és 39) a tőcsavar metrikus 

menetének átmérőjével azonosítva. A tőcsavar könnyen azonosítható a címkén található nevével és a termék 

színével.

Tőcsavarcsoport kialakítása

PPL elhelyező keret segítségvel a tőcsavarok tőcsavarcsoportokat alkotnak. Az elhelyező keret a 

tőcsavarcsoportot könnyen pozícionálhatóvá teszi vízszintes értelemben, illetve segít a magassági pozíció 

megadásában is.

HPM® tőcsavarok színkódjai.

Tőcsavar

Menet átmérője

 [mm] Színkód Elhelyező keret

HPM® 16 16 Citromsárga PPL 16

HPM® 20 20 Kék PPL 20 

HPM® 24 24 Szürke PPL 24 

HPM® 30 30 Zöld PPL 30

HPM® 39 39 Narancssárga PPL 39 

A PPL elhelyező keret egy acél lemez. A tőcsavarok rögzítése a kerethez csavar alátétekkel és anyákkal történik. 

A PPL elhelyezőkereten találhatók jelölések, melyek a tőcsavarcsoport pozícionálását hivatottak könnyíteni. A 

tőcsavarok tetején található minden esetben egy tengely jel, ami az egyéb elhelyezési módokat segítheti. A keretet 

rögzíteni kell az alszerkezethez a keret végein található szegező lukakon keresztül, hogy kibetonozáskor ne 

mozduljanak el a tőcsavarok. A beton a kereten található kivágáson keresztül is beönthető. Kibetonozás után a keret 

leszerelhető és újrahasználható.
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PPL elhelyezőkeret rendelése

PPL elhelyező keret rendelésekor meg kell adni az alkalmazott tőcsavar típusát, darabszámát és a 

tengelytávolságokat.

Elhelyezőkeret minták:

1. PPL39-4 360x360: 4 darab M39-es tőcsavar négyzet alakban

2. PPL39-4 500x400: 4 darab M39-es tőcsavar téglalap alakban

3. PPL30-6 280x(190+190): 6 darab M30-as tőcsavar téglalap alakban

4. PPL30-8 (190+190)x(190+190): 8 darab M30-as tőcsavar négyzet alakban

5. PPL30-3 300x300: 3 darab M30-as tőcsavar háromyszög alakban

6. PPL24-8 D400: 8 darab M24-es tőcsavar 400 mm átmérőjű kör alakban
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A PPL keretek akár egyedi rajz alapján is készülhetnek, melyen meg kell adni a tengelytávolságokat és a tőcsavarok 

menetátmérőjét.
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Tőcsavarok elhelyezése és elhelyezési pontosságai

A tőcsavarok magassági elhelyezését a lenti táblázatban szereplő hb érték adja meg. A magasság a betonozás felső 

síkjától számítandó, a magassági tűrés ±20 mm. Minden tőcsavaron található egy jel, mely a bebetonozási szintet 

mutatja.

Beépítési tűrések és a tőcsavar betonból túlnyúló része.
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Tőcsavar HPM® 16 HPM® 20 HPM® 24 HPM® 30 HPM® 39

Kitöltő habarcs vastagsága tGrout [mm] 50 50 50 50 60

Tőcsavar túlnyúlása hb [mm] 105 115 130 150 180

Installation tolerance for the bolt [mm] ±3 ±3 ±3 ±3 ±3

Tőcsavarok hajlítása

A tőcsavarok B500B bordás betonacélból készülnek. A hajlítás EN 1992-1-1 alapján történhet. Példák a katalógus E 

mellékletében találhatóak.

Tőcsavarok hegesztése

A tőcsavarok hegesztésétől tartózkodni kell, bár a HPM® tőcsvar minden elemének anyaga hegeszthető (kivétel 

az anyacsavarok). Esetleges hegesztés esetén az alábbi szabványt kell szem előtt tartani: EN 17660-1: Hegesztés. 

Betonacélok hegesztése. 1. rész: Teherhordó hegesztett kötések.
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Meglévő épületek

Falak, vagy más akadályok melletti tőcsavar 

elhelyezésekor fi gylembe kell venni az épíési ütemeket. 

Ellenőrizni kell, hogy az elhelyezéskor megfelelő hely 

legyen a csavaranyák meghúzására. 

Amennyiben speciális kialakítás szükséges, kérjük 

vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.

  

Meglévő épület
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Szerkezet beállítása

A szerkezet beemelése előtt a felső anyákat és 

alátéteket el kell távolítani a tőcsavarról. Az alsó anyákat 

és alátéteket a megfelelő magasságra kell szintezni. 

A szerkezet az előzőleg beszintezett alátétekre és 

anyákra közvetlen terhel. Másik megoldás lehet, hogy 

alátétlemezeket helyezünk a tőcsavarok közé és ezzel 

adjuk meg a megfelelő magasságot. 

Az alsó anyák felső síkját legalább 5 mm-rel az 

alátétlemez felső síkja alá kell állítani, hogy biztosak 

lehessünk benne, hogy a ráérkező szerkezet először a 

lemezekre ül rá.  
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A kapcsolat biztosítása

A felső alátéteket és anyákat a tőcsavarokra csavarjuk, ezzel a ráérkező szerkezet függőleges pozícióba kerül. A 

függőlegesség ellenőrzésére célszerű két, egymástól eltérő irányban elhelyezett teodolit alkalmazása. Az anyákat a 

lenti táblázat szerinti minimum nyomaték értékekre kell meghúzni. Megfelelő nyomatékot érhetünk el általában a 1.5 

kg-os kalapáccsal a villás- (DIN 133) vagy csillagkulcsra (DIN 7444) mért 10-15 ütéssel. 

Az anyacsavarok szükséges nyomatékai: minimum Tmin.

Tőcsavar
Tmin
[Nm]

A csőkulcs mérete

HPM® 16 90 24 mm

HPM® 20 180 30 mm

HPM® 24 230 36 mm

HPM® 30 640 46 mm

HPM® 39 1400 60 mm

A kapcsolat kiöntése

Mielőtt a ráérkező szerkezetet további szerkezetek súlyával terhelnénk, a kapcsolatot ki kell tölteni a 

kitöltőanyag beszállítójának instrukciója alapján. A kitöltő habarcsnak nem zsugorodó habarcsnak és terv szerinti 

tulajdonságokkal rendelkezőnek kell lennie. Elkerülendő a belső légkamrák kialakulását, a beöntést egy oldalról kell 

végezni. A zsaluzatot úgy kell kialakítani, hogy a tőcsavarok megfelelő betonfedést kapjanak.
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Utasítások a tőcsavarok elhelyezéséhez

Kibetonozás előtt:

• Győződjün meg, hogy a megfelelő PPL keretet használja (tengelytávok és furatméretek)

• Ellenőrizze a tőcsavar-csoport pozícióját

• Ellenőrizze, hogy a szükséges kiegészítő vasalat elhelyezésre került

• Ellenőrizze, hogy a tőcsavarok megfelelő magasságon vannak

• Ellenőrizze, hogy a keret és a tőcsavarok nincsenek-e elcsavarodva

• Ellenőrizze, hogy a keret és a tőcsavrok megfelelően kerültek-e rögzítésre, hogy a kibetonozás alatt ne 

mozduljanak el.

Kibetonozás után:

• Ellenőrizze, hogy a tőcsavarcsoport pozíciója tűréshatáron belül van-e. Nagyobb eltérésekről a szerkezet 

statikusát értesíteni kell

• Védje a tőcsavar menetes részét a beemelésig( ragasztó szalag, műanyag cső, stb.)

Utasítások a ráérkező szerkezet elhelyezéséhez

A kapcsolatot a tervező által megadott beépítési terv betartásával kell kialakítani. Ha szükséges, a Peikko technikai 

javaslatokat tud adni.

Ellenőrizze a következőket:

• Beépítési sorrend

• Támaszokat és erősítéseket

• Az anyák nyomatékra húzásának instrukcióit

• A kapcsolat kiöntésének instrukcióit.


