
HPM® tőcsavar
Csavarozott kapcsolatokhoz

• Szabványosított és minősített tőcsavar 

rendszer

• Minősített tervezési paraméterek

• Gyors szállítás raktárról

• Minősített gyártás

• Széles termékválaszték minden 

lehorgonyzási esetre 

• Tartozékok a gyors és egyszerű 

elhelyezéshez

• Egyszerű tervezés az ingyenes Peikko 

Designer® programmal

HPM® tőcsavarokat vasbeton és acél elemek, illetve gépalapok 

rögzítésére használják. Tőcsavarokat a betonszerkezetben helyezzük 

el, a felmenő szerkezetet anyák és alátétek segítségével csavarozottan 

rögzítjük. A kapcsolatot utólag kitöltendő nem zsugorodó habarccsal.

A rendszer kovácsoltfejes és hosszú tőcsavarok széles választékából, 

elhelyezést segítő kiegészítő elemekből, tervezői segédletekből 

tevődik össze. A kovácsolt fejjel ellátott tőcsavarokat általában vékony 

szerkezetekben alkalmazzuk, lehorgonyzást a fej biztosítja, míg a 

hosszú tőcsavaroknál átlapolásos toldással biztosított a lehorgonyzás. 

Sima kivitel mellett a tőcsavarok ECO galvanizált és horganyzott 

kivitelben is elérhetőek. Az elhelyezőkeretek segítik a tőcsavarok pontos elhelyezését.  
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