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ElhElyEzés

 DeLtABeAM® öszvérgerenda beépítési útmutatója
Ezek az utasítások a következő országokban érvényesek: Csehország, Dánia, Finnország, 
Franciaország, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, 
Oroszország, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság.

Ezeknek a DELTABEAM® telepítési utasításoknak a célja a projekt építési utasításainak kiegészítése. Ha szükséges, 
a Peikko mérnöktámogatói segítséget nyújtanak a megfelelő építési metódus kiválasztásában. Amennyiben 
ezen dokumentum és a projekt építési metódusában eltérések lennének, úgy a general tervező jóváhagyása 
mindenképpen szükséges beépítés előtt.

MegJegYzés:  AMENNYIBEN A DELTABEAM® BEÉPÍTÉSI TŰRÉSEI NEM ELEGENDŐEK, ÚGY FEL KELL VENNI A 
KAPCSOLATOT A PROJEKTÉRT FELELŐS PEIKKO MUNKATÁRSSAL. A DELTABEAM® ILLETVE A 
KAPCSOLATI ELEMEK PEIKKO HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜL NEM MÓDOSÍTHATÓAK.

Szállítások

A DELTABEAM® öszvér gerendákat az egyeztetett projekt ütemtervnek megfelelően szállítjuk a helyszínre. Az egyes 
szállítmányok érkezéséről két héttel a szállítás előtt informálja Peikko ügyfelét . A szállítási egységben nem feltétlen 
a beépítés ütemében kerülnek a DELTABEAM® gerendák, mivel ez nem feltétlen lenne gazdaságos vagy praktikus. A 
gerendákat azonosító kódokkal jelöljük a rajzok szerint.

Raktározás munkaterületen

A DELTABEAM® látható alsó részeit, az alsó felület szélétől az 50 – 100 mm-es magasságig terjedő oldalsó 
lemezét, a homloklemezeket, az összes csatlakozást, zsaluzatot és szoknyát legalább 80 μm korróziógátlóval kerül 
alapozásra. Más felületeken 40 μm. Az ügyfél a helyszínen végzi el a végső festést, ez nem része a DELTABEAM® 
szállításának. 

Hosszú távú tároláshoz a gerendákat le kell fedni. A gerendák alatt párnafa alkalmazása javasolt a felületkezelés 
védelme érdekében. A párnafáknak zsír és szennyeződésmentesnek kell Lennie, hogy azok ne károsíthassák a 
felületkezelést. A gerendák tömbökben történő tárolásakor ellenőrizni kell a teherbírást és az alapfelületet.

ElhElyEzés
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ElhElyEzés

Emelés és mozgatás

A DELTABEAM® emelhető és mozgatható szokásos emelőberendezésekkel, például daruval vagy targoncával. 
Minden egyes DELTABEAM® súlya megjelenik a gerendán található termék matricán és a gyártási rajzokon. A CE-
jelölés matrica, QR-kód matrica, amely hivatkozik ezekre a telepítési utasításokra, és a DELTABEAM® jelölés szintén 
megtalálható a gerendán. 

A DELTABEAM® emelése a felső övön kialakított emelőfuratokon keresztül végzendő, szimmetrikusan a 
tömegközéppont tengelyéhez képest. A láncok maximálisan megengedett emelési szögét be kell tartani. Különleges 
esetekben, amikor nincsenek emelő furatok, a DELTABEAM® láncokkal emelhető az oldalsó lemezek lukain 
keresztül. 

Bizonyos esetekben egy harmadik láncra is szükség lehet a DELTABEAM® megemeléséhez és egyensúlyban 
tartásához. Például olyan DELTABEAM® emelése történik harmadik lánc használatával, ahol széles zsalulemez 
található.

MegJegYzés:  MINDIG MINŐSÍTETT LÁNCOKAT HASZNÁLJANAK ÉS A HORGOK MINDIG LEGYENEK ZÁRVA. A 
DELTABEAM® KÖRÜL LÁNC ÉS ALÁCSAPÓ ALKALMAZÁSA NEM SZABÁLYOS, NÖVELHETI A 
KOCKÁZATOT!

30 DeLtABeAM® ÖszVérgerenDA

ElhElyEzés

DELTABEAM® kiosztása

A projekt építési sorrendjét be kell tartani. Minden DELTABEAM® egyedi azonosító kóddal rendelkezik a felső övén a 
gerendavég közelében. A gerendák beépítése úgy javasolt, hogy a DELTABEAM® felső lemezén található azonosító 
kód ugyanabba az irányban olvasható legyen, mint az elem elrendezési rajzán jelölték. 

DELTABEAM®D114

 
① ②

DELTABEAM® kapcsolati kialakítások

A DELTABEAM® öszvér gerendák kapcsolati elemei a projekt 
építési sorrendjének megfelelően kerülnek kialakításra. 
A csatlakozás részleteit az egyes projektek kiviteli terve 
tartalmazza. Az alátétlemezek és hézagoló lemezek alkalmazása 
is a beépítési metódusnak megfelelően történik. A szállítmány 
csak a DELTABEAM®- DELTABEAM® közötti kapcsolatok 
kiegészítő elemeit tartalmazza (Gerber és oldalsó csatlakozások).

Important

A födémek beépítése során a keret stabilitássának 
megörzése érdekében a DELTABEAM®-hez csatlakozó 
dúcok elhelyezendőek a födémelemek beemelése előtt. Ez 
megakadályozza a gerendák elmozdulását. Amennyiben 
helyszíni hegesztésre van szükség, a folyamatnak és a hegesztők 
szakképzettség összhangban kell lennie az építési metódussal.

ElhElyEzés
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A Gerber hézagoló lemezei és az oldalsó kapcsolati elemek teszik lehetővé a beépítési tűréseket. A beépítési tűrés 
+5 mm / -10 mm, az alátétlemezek maximális vastagsága 15 mm. A DELTABEAM® hosszak hézagolólemezekkel 
kerülnek meghatározásra, így a kapcsolati elemeknél az 5 mm-es hézagoló lemezek hozzáadásával vagy 
elvételével biztosítható a beépítési tűrés még a csavarok meghúzása előtt. A gerenda tervezett teljes hosszának 
esetleges változásait úgy vesszük fi gyelembe, hogy a hézagolólemezek számát hozzáadjuk vagy eltávolítjuk más 
csatlakozásokról a megengedett tűréshatárokon belül. 

Gerber kapcsolatKapcsolat HPM® tőcsavarokkal

Hézagoló lemez
Homloklemez

Szorító lemez
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ElhElyEzés

A folytonos DELTABEAM® öszvér gerendák összeszerelésekor meg kell erősíteni minden egyes DELTABEAM® 
támaszát a gerenda teljes hosszán, mielőtt meghúznánk a Gerber és egyéb csatlakozások csavarjait. A folytonos 
gerenda végeit biztosítani kell felemelkedés ellen. 

Acélpakkok alkalmazása javasolt, hogy kontaktteher csak a vasalt területen hasson. A sarok letörése 
megakadályozható megfelelő peremtörés alkalmazásával. Nem szükséges neoprén alkalmazésa a DELTABEAM® és 
a támasz között.

MegJegYzés:  A DELTABEAM® HELYSZÍNI VÁGÁSA, FÚRÁSA, BÁRMILYEN MÓDOSÍTÁSA PEIKKO HOZZÁJÁRULÁS 
ÉS UTASÍTÁS NÉLKÜL NEM VÉGREHAJTHATÓ.

DELTABEAM® megtámasztása

A támaszok/dúcok elhelyezése még a födém beépítése előtt szükséges összhangban az építési sorrenddel. 
Megtámasztás előtt a DELTABEAM® kapcsolat már kialakítandó összhangban a beépítési tervvel. Csak minősített 
támaszok alkalmazása javasolt. Mennyiségük kiválasztása és elhelyezésük a general Statikus által készített 
megtámasztási tervnek megfelelően kell hogy történjen.

A támaszok stabilitását összeállításukkor ellenőrizni kell. A támaszok alapozásának szilárdnak és biztonságosnak 
kell lennie. A támaszokat a lehető legközelebb kell elhelyezni a gerenda feltámaszkodási pontjához. A támaszokat 
a gerenda terhelt oldalán, az oldalsó lemez alatt helyezzük el. A támaszokat csak akkor szabad eltávolítani, ha a 
DELTABEAM® kitöltő és kapcsolati betonja eléri a szükséges szilárdságot.

Körüreges födémekkel kombinált DELTABEAM® esetén a támasz csak az elcsavarodás ellen véd. A DELTABEAM® 
támaszai nem a lehajlás megakadályozásában játszanak szerepet. Az körüreges panelek megtámasztása gyártói 
engedély nélkül nem lehetséges.

A megtámasztás rendkívül fontos, ha a DELTABEAM® a gerendával párhuzamosan futó fal végén van. A szerkezeti 
mérnök által készített alátámasztási tervet be kell tartani. 

Alátámasztás PCs® rejtett konzol alkalmazásakor Fal menti megtámasztás 

ElhElyEzés
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ElhElyEzés
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ElhElyEzés

Folytonos DELTABEAM® vonal megtámasztása és végfelelmelkedés elleni védelme.

Esetleges 
végfelemelkedés

Gerber kapcsolat Gerber 
kapcsolat

Oszlop Oszlop Oszlop

Ideiglenes 
megtámasztás

Ideiglenes 
megtámasztás

Ideiglenes 
megtámasztás

Ideiglenes 
megtámasztás

Állítható 
Gerber hosszOldalsó kapcsolat

• Gerber és oldalsó kapcsolat alatt megtámasztás nem szükséges.
• A Gerber és az oldalsó kapcsolatok is úgy kerültek kialakításra, hogy az építési állapotban fellépő csavarási 

nyomatékokat fel tudják venni.
• A DELTABEAM® kapcsolati részleteinek és tartószerkezeteinek tervezésénél fi gyelembe kell venni a terhek 

hatására létrejövő esetleges emelési hatásokat az építési és végleges állapotban is. A PCs® rejtett konzol 
esetén a LOCK konzol elem került kialakításra a felemelkedés ellen. További információ a konzol technikai 
leírásában.

Amennyiben a DELTABEAM® széles zsaluelemmel ellátott, mindig alá kell támasztatni. Amennyiben nem lehetséges, 
úgy a csomóponti kapcsolat méretezésénél ezt fi gyelembe kell venni. A folytonos támaszt a zsaluzat peremén 
helyezzük el. 

Különös fi gyelmet kell fordítani az aszimmetrikusan terhelt gerendákra, a nagy fesztávokra és a magas támasztási 
pontokra. Ha az alátámasztás nagyon magason van, hagyományos módszereket alkalmaznak, például ideiglenes 
oszlopokat vagy tornyokat építenek alá. A Peikko tanácsadói az ilyen kérdésekben is állnak rendelkezésre.

MegJegYzés:  A KÖRÜREGES PALLÓKKAL KOMBINÁLT DELTABEAM® ESETÉN A TÁMASZOK CSAK A TÁMASZ 
FELETTI ELFORDULÁS ELLEN VÉDENEK.
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ElhElyEzés

Födémelemek elhelyezése

A DELTABEAM® kapcsolati elemeit, támaszait és hegesztéseit pontos odafi gyeléssel kell kialakítani, mielőtt a 
fodémelemek elhelyezésre kerülnek. A gerendák elcsavarodását megelőzendő a födémpanelek elhelyezése 
lehetőleg kiegyensúlyozva történjen. Ha csak az egyik oldal terhelődik, akkor megfelelő támasz alkalmazása 
szükséges. A födémelemek beépítése után kerül kialakításra szükséges vasalat, zsaluzat.

A födémpanelek közvetlen a gerenda szárnylemezeire ültetendőek. Neoprén alkalmazása nem szükséges. A 
födémpanelek beépítésénél fi gyelni kell arra, hogy a DELTABEAM® oldalsó lemeze és a palló pereme között 
legfeljebb 30 mm távolság legyen. Ha túllépi ezt a hézagot, vegye fel a kapcsolatot a Peikko képviselőjével vagy a 
mérnökkel. Végül a DELTABEAM® alsó oldalán található összes lyukat (konzolok, oldalsó és a Gerber kapcsolatok 
helyét) tömíteni kell. A kapcsolati és egyéb vasalatok ezután helyezendőek el. 

{

{

Max. 30

A fém és kéregpaneles födémek a tervek szerinti névleges magasságra kerülnek beépítésre. A DELTABEAM® 
túlemelése úgy kerül kialakításra, hogy a födémteher ráengedésekor kapja meg a végleges lehajlást.

MegJegYzés:  A FÖDÉMEN A KITÖLTŐ ÉS KAPCSOLATI BETON MEGSZILÁRDULÁSÁIG SEMMI NEM TÁROLHATÓ. 
ÚJABB GERENDA A MEGLÉVŐ FÖLÉ NEM HELYEZHETŐ, MÍG A SZILÁRDULÁS NEM MEGFELELŐ.

ElhElyEzés
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MegJegYzés:  A KÖRÜREGES PALLÓKKAL KOMBINÁLT DELTABEAM® ESETÉN A TÁMASZOK CSAK A TÁMASZ 
FELETTI ELFORDULÁS ELLEN VÉDENEK.
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ElhElyEzés

Födémelemek elhelyezése

A DELTABEAM® kapcsolati elemeit, támaszait és hegesztéseit pontos odafi gyeléssel kell kialakítani, mielőtt a 
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A födémpanelek közvetlen a gerenda szárnylemezeire ültetendőek. Neoprén alkalmazása nem szükséges. A 
födémpanelek beépítésénél fi gyelni kell arra, hogy a DELTABEAM® oldalsó lemeze és a palló pereme között 
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{

{

Max. 30

A fém és kéregpaneles födémek a tervek szerinti névleges magasságra kerülnek beépítésre. A DELTABEAM® 
túlemelése úgy kerül kialakításra, hogy a födémteher ráengedésekor kapja meg a végleges lehajlást.

MegJegYzés:  A FÖDÉMEN A KITÖLTŐ ÉS KAPCSOLATI BETON MEGSZILÁRDULÁSÁIG SEMMI NEM TÁROLHATÓ. 
ÚJABB GERENDA A MEGLÉVŐ FÖLÉ NEM HELYEZHETŐ, MÍG A SZILÁRDULÁS NEM MEGFELELŐ.

ElhElyEzés
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ElhElyEzés

Monolit födém

A monolit födém is névleges magasságra kerül beépítésre. Ahhoz, hogy sík födémet kapjunk, a zsaluzatot az also öv 
alá kell elhelyezni.Szoknyával ellátott gerenda esetén a zsaluzat a szoknyával színel.

Vasalat

A kiegészítő vasalás beépítése a beépítési tervvel összhangban történik. A DELTABEAM® legkisebb keresztirányú 
megerősítése 94 mm² / m. A keresztirányú megerősítést akkor is be kell szerelni, ha a betonacélokat a DELTABEAM® 
fölé hajlítják. 

A keresztirányú megerősítésnek át kell haladnia a DELTABEAM® oldalsó lukain (h < 370 mm) vagy további furatokon 
(h ≥ 370 mm). A Gerber kapcsolat lehetőséget ad betonacél átvezetésér a DELTABEAM® (h ≥ 300 mm) és a körüreges 
panel között. A Gerber lemez kivágásai az illesztés könnyebb kibetonozására szolgálnak. A DELTABEAM® 
gerendában két kivágás van, amennyiben b ≥ 600 mm (lásd az alábbi ábrákat). 

Additional web holes 55 × 80 mm 
for transverse reinforcement

75 mm

DELTABEAM® < 370 mm

DELTABEAM® ≥ 370 mm

36 DeLtABeAM® ÖszVérgerenDA

ElhElyEzés

Két kivágás DELTABEAM® b ≥ 600 mm

Homloklemez kialakítás DELTABEAM® h ≥ 300 mm

Kivágás DELTABEAM® b < 600 mmHomloklemez kialakítás DELTABEAM® 
h < 300 mm

ElhElyEzés
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ElhElyEzés

Kibetonozás

DELTABEAM® kibetonozása egy ütemben történik a körüreges födémek hézagainak és a kapcsolatok kiöntésével. A 
DELTABEAM® gerenda kiöntése egy ütemben kell hogy történjen. A DELTABEAM® gerenda teljes keresztmetszetben 
kiöntésre kerül, ezzel biztosítva az öszvér gerenda tulajdonságait. 

A DELTABEAM® gerenda ideiglenes terhekre is méretezésre kerül a EN 1991-1-6 és annak nemzeti melléklete szerint. 
A beton öntésénél mindig szerkezeti betont alkalmaznak. A betonminőség összhangban van a projekt beépítési 
metódusával. A kitöltő beton tulajdonságait a projekt betonozási tervével összhangban határozzák meg. Az ajánlott 
maximális szemcseméret 8 mm (legfeljebb 16 mm). 

A beton száradási ideje csökkenthető a szükséges vízmennyiség csökkentésével. Ezt meg lehet valósítani alacsony 
víz / cement arányú (v / c <0,5) beton, vagy víz redukálószerekkel készített erősebb beton használatával. 

A betonkeverékben nem ajánlott vízkötő szert használni. A helyszíni szárítási idő meghatározható az érvényes 
környezeti feltételekre vonatkozó irányelvek és a projektre vonatkozó előírások betartásával. A Gerber alsó részeit 
és az oldalsó csatlakozásokat megfelelő betonnal kell kiönteni.

A betonöntést az beépítési metódus utasításának megfelelően öntik.

A beton öntésének folyamata:

1. Csak a projektért felelős mérnök által meghatározott betonkeveréket használjanak.

2. Győződjön meg arról, hogy a gerendában nincs víz, és hogy a vízelvezető lyukak nyitottak.

3. Ellenőrizze, hogy a DELTABEAM® tiszta-e az öntéshez.

4. Ha a DELTABEAM® belsejében vannak előre telepített fűtővezetékek, a beton öntése előtt győződjön meg 
arról, hogy a huzal foglalata ki van-e véve a gerendából.

5. Győződjön meg arról, hogy a zsaluzat és a vasalás összhangban van-e a tervvel.

6. A kezdeti kitöltést a felső lemez emelő lukain keresztül lehet elvégezni. A DELTABEAM® kiöntése egészen 
az oldalsó lukak alsó pontjáig történik.

7. A kezdeti betöltés után a végső betonozás csak a DELTABEAM® egyik oldaláról történik.

8. Győződjön meg arról, hogy a DELTABEAM® betonnal teljesen ki van töltve, ellenőrizve a DELTABEAM® 
szemközti oldalán lévő léglyukakat. A gerenda megtelt, amikor a beton megjelenik a léglyukakon. Kerülni 
kell a beton átcsapását a gerendán, mivel ez megnehezíti annak megfi gyelését, hogy a gerenda megtelt-e.

9. Betonozás közben tömörítse be a betont vibrátorral. A teljes folyamat elvégezhető a felső lemez öntőlyukain 
keresztül.

38 DeLtABeAM® ÖszVérgerenDA

ElhElyEzés

További tűzvédelem

A további tűzvédelem elhelyezése az építési metódus szerint történik. A tágulási hézagokkal ellátott 
DELTABEAM®gerendát alulról védeni kell a tűz ellen. Amikor a tágulási hézag a gerendapárkányon van, a gerenda 
teljes szélességét és hosszát védeni kell a tűztől. A tágulási hézag a homloklemeznél vagy az Oldalsó csatlakozásnál 
is elhelyezhető 

Dilatációs réteg

Tűzvédelem

Acél teherátadó

Teherátadó

L és U kialakítású keresztirányú vasalat

A DR típusú DELTABEAM® függőleges oldalsó lemeze helyszínen tűzvédelmet igényel, ha a függőleges lemezt nem 
védi tűz ellen állandó szerkezet, például fal. A fal állandó szerkezeti tűzvédelemként működik.

Ha a DELTABEAM® tűzvédett acélszerkezethez van csatlakoztatva, akkor a tűzvédelem mértékét az épatési metódus 
szerint kell elvégezni. A nem védett DELTABEAM® a csatlakozáson keresztül hőt vezet az acélszerkezetbe.

Elhelyezés után

A felületkezelés esetleges sérüléseit a lehető 
leghamarabb ki kell javítani. A felületkezelést a lehető 
leghamarabb a felső rétegekkel kell befejezni.

Biztonság

A telepítés során be kell tartani az összes érvényes 
egészségügyi és biztonsági előírást. A kapaszkodók 
és egyéb biztonsági termékek rögzítési pontjai külön 
megrendelhetők. 

ElhElyEzés
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ElhElyEzés

Helyszíni ellenőrző lista

1. Helyszíni tárolás
• Használjon párnafákat vagy fatáblákat a felületkezelés védelme érdekében.
• Fedje le a DELTABEAM® gerendákat, ha tartósan a helyszínen tárolják.

2. emelés és mozgatás
• A DELTABEAM® felemelése a felső lemezen található emelőfuratok segítségével történik. A láncokat 

mindig rögzítse.
• Vegye fi gyelembe a láncok maximálisan megengedett emelési szögét.
• A DELTABEAM® önsúlya a termék matricáján található meg.

 A DeLtABeAM® kÖrÜL seMMiLYen kÖtéL VAgY LÁnC neM ALkALMAzAnDó, MiVeL ez 
egészségÜgYi és BiztonsÁgi koCkÁzAtot JeLent!

3. A DeLtABeAM® összeállítása
• Először ellenőrizze az utasításokat és a követelményeket az építési metódus szerint.
• A kiszállított gerendák azonosító kódjainak iránya meg kell egyezzen az elem elrendezési rajzán 

található iránnyal. A gerendákat rögzítése szükséges (csavarokkal vagy hegesztési varratokkal) a 
támaszhoz a födémelemek elhelyezése előtt.

• Ha a DELTABEAM®gerendák vasbeton oszlopra kerülnek, használjon egy széles acéllemezt vagy két 
kisebb pakkot: egy közepén lévő kis csomag nem elegendő.

• Mielőtt meghúzza a Gerber csatlakozók csavarjait, ellenőrizze az egyes DELTABEAM® helyét és a 
gerenda teljes hosszát.

4. Alátámasztás
• Körüreges födémekkel alkalmazva a lehető legközelebb a DELTABEAM® támaszához, a gerenda terhelt 

oldalán, az oldalsó lemez alatt.
• Más födémtípusok esetén a beépítési metódust követjük.
• Csak a beton megszilárdulása után távolítsa el.

5. Födémelemek összeszerelése
• Panelek közvetlenül a gerenda szárnylemezeire ülnek.
• Legfeljebb 30 mm-es rés a DELTABEAM® oldalsó lemeze és a panel vége között.
• A gerenda elfordulásának minimalizálása érdekében a födémpallókat felváltva helyezze ela a gerenda 

oldalain

6. Vasalat
• A DELTABEAM®minimális alkalmazandó keresztirányú kiegészítő vasalata 94 mm² / m, a födémpallók 

között a fugákban és a kapcsolatokban.
• A peremgerendák esetén használjon L vagy U alakú betonacélokat.

7. A beton öntése
• Az alkalmazott beton teljes mértékben követi a projektre vonatkozó építési metódust.
• Egy ütemben történjen a kiöntés, egy oldalról történjen. A gerenda megtelt, ha a légtelenítő lukakon 

megjelenik a beton. Vibrátor használata közben ügyeljen a zsaluelemekre.
• Ügyeljen arra, hogy a beton kitöltse a Gerber és az oldalsó kapcsolatok közötti rést. 

A DeLtABeAM® BÁrMi neMŰ MóDosítÁsA A kiViteLezés HeLYszínén CsAk peikko HozzÁJÁrULÁsÁVAL 
és LeírÁsA LApJÁn tÖrténHet. 

A gerenDÁk tÁroLÁsA szABAD FÖLDÖn neM szABAD A tÚLeMeLés MiAtt. 

kÖVetkezŐ szinti gerenDA BeeMeLése neM MegengeDett, Míg Az ALAttA LéVŐ gerenDA kitÖLtŐ, 
CsoMóponti és FÖDéMBeton sziLÁrDsÁgA eL neM éri A MegHAtÁrozott értéket. 

40 DeLtABeAM® ÖszVérgerenDA
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kisebb pakkot: egy közepén lévő kis csomag nem elegendő.

• Mielőtt meghúzza a Gerber csatlakozók csavarjait, ellenőrizze az egyes DELTABEAM® helyét és a 
gerenda teljes hosszát.

4. Alátámasztás
• Körüreges födémekkel alkalmazva a lehető legközelebb a DELTABEAM® támaszához, a gerenda terhelt 

oldalán, az oldalsó lemez alatt.
• Más födémtípusok esetén a beépítési metódust követjük.
• Csak a beton megszilárdulása után távolítsa el.

5. Födémelemek összeszerelése
• Panelek közvetlenül a gerenda szárnylemezeire ülnek.
• Legfeljebb 30 mm-es rés a DELTABEAM® oldalsó lemeze és a panel vége között.
• A gerenda elfordulásának minimalizálása érdekében a födémpallókat felváltva helyezze ela a gerenda 

oldalain

6. Vasalat
• A DELTABEAM®minimális alkalmazandó keresztirányú kiegészítő vasalata 94 mm² / m, a födémpallók 

között a fugákban és a kapcsolatokban.
• A peremgerendák esetén használjon L vagy U alakú betonacélokat.

7. A beton öntése
• Az alkalmazott beton teljes mértékben követi a projektre vonatkozó építési metódust.
• Egy ütemben történjen a kiöntés, egy oldalról történjen. A gerenda megtelt, ha a légtelenítő lukakon 

megjelenik a beton. Vibrátor használata közben ügyeljen a zsaluelemekre.
• Ügyeljen arra, hogy a beton kitöltse a Gerber és az oldalsó kapcsolatok közötti rést. 

A DeLtABeAM® BÁrMi neMŰ MóDosítÁsA A kiViteLezés HeLYszínén CsAk peikko HozzÁJÁrULÁsÁVAL 
és LeírÁsA LApJÁn tÖrténHet. 

A gerenDÁk tÁroLÁsA szABAD FÖLDÖn neM szABAD A tÚLeMeLés MiAtt. 

kÖVetkezŐ szinti gerenDA BeeMeLése neM MegengeDett, Míg Az ALAttA LéVŐ gerenDA kitÖLtŐ, 
CsoMóponti és FÖDéMBeton sziLÁrDsÁgA eL neM éri A MegHAtÁrozott értéket. 
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