
Version:  DE 06/2014

TECHNISCHES 

HANDBUCH

UNIRAIL® Estrichschienensystem 
Das anwenderfreundliche Estrichschienensystem



www.peikko.de

Systemvorteile
• Vorgefertigtes Estrichschienensystem, das

gleichzeitig als eigenständige verlorene Schalung

dient, und für die einfache Montage von

Estrichböden mit erhöhten Anforderungen an die

Ebenheit geeignet ist.

• Hergestellt aus hochfestem galvanisch verzinktem

Stahl, geeignet für Anwendungen im Innen- und

Außenbereich.

• Leicht, stabil und gerade, hergestellt mit einer

Geradheitstoleranz von + oder - 1 mm/m.

• Durch die Öff nungen in den Schienen hindurch

können Bewehrungsstäbe, Anschlusskabel oder

Heizungsleitungen verlegt werden.

• An der oberen Kante der Schiene können

TOPEXTENDER aus Kunststoff  angebracht

werden, um somit eine ebene, nicht scheuernde

Lauffl  äche für unterschiedliche Estrich-Ausbringungsverfahren zu ermöglichen.

• Versieht die Estrichkante mit einer absolut stabilen, senkrechten Stirnfl äche in voller

Tiefe ohne Hohlräume oder Löcher.

UNIRAIL ist ein wirtschaftliches Estrichschienensystem, das aus hochfestem verzinkten Stahl mittels Präzisionsum-
formung hergestellt wird und bei der Estrichausbringung exzellente Maßtoleranzen und Stabilität bietet. Das Sys-
tem gewährleistet Geradheits- und Ebenheitstoleranzen für Estrichböden einer Aufbauhöhe zwischen 40 und 120 
mm.
Das System besteht aus UNIRAIL 40-60 Estrichschienen, die vielseitig und schnell zu montieren sind. Wird UNIRAIL 
40-60 mit Montagefüßen versehen, erhält man UNIRAIL 70-120. Bei dieser Version kann die Höhe des Estrichs
durchgehend bis auf 120 mm erhöht werden. Mittels dem TOPEXTENDER Aufsatz aus Kunststoff  dient das System als
stabile Grundlage und Lauffl  äche bei der Estrichausbringung.

UNIRAIL
Estrichschienen
Vorgefertigtes Estrichschienensystem
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Über UNIRAIL

1. Produkteigenschaften

Estrich ist eine gut verdichtete, zementöse Deckschicht, häufi g mit einem Zusatzstoff  in Form eines Pulvers oder 
Flüssigpolymers (Polymermodifi zierter Estrich) versehen, die auf eine Bodenplatte, Decke oder einen Untergrund 
aufgebracht wird. 

UNIRAIL fungiert als Führung für das Estrich-Ausbringungsverfahren. Das Ausbringungsverfahren kann von einer 
manuell geführten Richtlatte bis hin zum Einsatz einer Rüttelbohle oder Abziehgerät reichen. Das UNIRAIL System 
ermöglicht den Durchfl uss der Estrichmasse über die gesamte Längeder Fuge. Zudem wird der Estrich zwischen den 
Schienen in Höhe und Ebenheit exakt geebnet.

Die Kunststoff aufsätze (TOPEXTENDER) sorgen nicht nur für eine gute Lauffl  äche, sondern erhöhen auch die 
Gesamthöhe des UNIRAIL Systems um 5 mm bzw. 15 mm. Das TOPEXTENDER- Profi l kann im Boden verbleiben oder 
entfernt und die Spalte mittels einer fl exiblen Fugenmasse verfüllt werden. Alternativ kann die Fuge auch frei 
bleiben und als Ankerschiene für Bodenbeläge eingesetzt werden.

UNIRAIL Estrichschienen sind für folgende Anwendungen geeignet:                                                                                                                                     

1. Höhe des Bodenaufbaus erhöhen

2. Verbesserung der Geradheits- und Ebenheitstoleranz der Bodenplatte

3. Deckschicht für eine ansonsten nicht akzeptable Bodenoberfl äche, auch geeignet für das Diamantschleifen von 
Estrichböden zur Freilegung der Oberfl ächenkörnung

4. Aufbringen einer speziellen Verschleißschicht bzw. abriebfesten Deckschicht auf den Boden

5. Ideal für Böden aus Beton und Stahlbetonverbunddecken

6. Bodenkonstruktionen mit Fußbodenheizung und anderen Versorgungsleitungen

7. Konstruktion von Gefällen für die Drainage

1.1 Materialien und Abmessungen

1.1.1 Materialien

Tabelle 1. Materialien des UNIRAIL 40-60 und UNIRAIL 70-120 Systems

Komponente Materialien

UNIRAIL 40-60 S250G-D+Z275

UNIRAIL 70-120 Montagefüße S355MC

TOPEXTENDER PVC DVE 252/007 Schwarz
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1.1.2 Abmessungen

Tabelle 2. Abmessungen [mm] UNIRAIL 40-60

 Tabelle 3. Abmessungen [mm] UNIRAIL 70-120

Tabelle 4. Abmessungen [mm] TOPEXTENDER

Art Höhe h Breite(b) Länge Gewicht [kg]

TOPEXTENDER 5 5 mm 10 mm 3000 mm 0,19

TOPEXTENDER 15 15 mm 10 mm 3000 mm 0,19

h

b b

h

Modell
Höhe 

h1, h2
Länge

L
Gewicht 
[kg/m]

Empfohlene 
Bodenaufbauhöhe 

UNIRAIL 40-60 40, 60 mm 2700, 3000 mm 0,91, 1,01 40 ~ 100 mm

h2

L

h1

Modell
Höhe

h1, h2
Länge 

L
Abstand Fuß 

c/c
Gewicht 
[kg/m]

Empfohlene 
Bodenaufbauhöhe 

UNIRAIL 70-120 70~90, 90~120 mm 2700, 3000 mm 600 mm 1,13
70 ~ 120 mm (135 mm mit 

15 mm TOPEXTENDER)

L

c/c

h2h1
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Auswahl der UNIRAIL Estrichschienen

UNIRAIL Estrichschienen werden anhand der folgenden Kriterien ausgewählt: 

• Estrichhöhe. Empfohlene Estrichhöhen siehe Tabelle 2 und Tabelle 3. Das UNIRAIL 40-60 System wird 
empfohlen für Estrichhöhen bis zu 100 mm und eine Montage im Mörtelbett auf Betonoberfl ächen. Für höhere 
Estrichböden und die Montage auf glatten Oberfl ächen empfi ehlt sich das UNIRAIL 70-120 System mit UNIRAIL 
70-120 Montagefüßen.

• Ausbringungsbreite des Estrichs. Der Abstand zwischen den parallel gesetzten Estrichschienen ist abhängig 
vom jeweiligen Ausbringungsverfahren, überschreitet aber selten mehr als 6 m. Die Anzahl der benötigten 
UNIRAIL Estrichschienen wird bestimmt, indem die Gesamtfl äche in einzelne Bahnen unterteilt wird, deren 
Breite sich nach dem Ausbringungsverfahren bemisst. Zudem ist eine Längenreserve für den Abschluss an der 
Einfassung zu beachten.

• Montage der TOPEXTENDER. Für den Fall, dass bei der Ausbringung ein Abzieher oder eine Rüttelbohle 
eingesetzt wird, empfi ehlt sich die Montage der Kunststoff aufsätze (TOPEXTENDER). Der richtige TOPEXTENDER 
wird anhand der Gesamthöhe des Estrichs ausgewählt. 



Montageanleitung für UNIRAIL

Montage von Unirail 40-60 Estrichschienen im Mörtelbett:

1. Zur Kennzeichnung der Schienenposition wird eine Bezugsschnur gespannt.

2. Es wird ein Mörtelbett entlang der Schnur in regelmäßigen Abständen positioniert, insbesondere dort, wo die 
einzelnen Estrichschienen aufeinander treff en.

3. Die Schienen werden mithilfe der Bezugsschnur positioniert und behutsam ins Mörtelbett geschlagen.

4. Mithilfe eines Nivelliergeräts oder einer Wasserwaage wird beim Einschlagen sichergestellt, dass sich die 
Estrichschienen auf der richtigen Höhe befi nden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schienen nicht zu tief ins 
Mörtelbett hinein geschlagen werden.

5. Der überschüssige Beton rund um die Estrichschiene wird entfernt und das Aushärten des Mörtelbett  abgewartet.

6. Durch die Öff nungen der Schienen kann Bewehrungsstahl oder Dübel  durchgeführt werden, wenn erforderlich. 
Dabei muss gewährleistet sein, dass ggf. genügend Betonstahl oder Dübel verwendet werden, um den 
Schrumpfungskräften standzuhalten, bzw. die erforderliche Lastabtragung gegeben ist.

7. Die Fläche zwischen den Schienen wird mit Estrich gefüllt und abgezogen. Anschließend wird die 
Estrichoberfl äche mit einer Traufel oder Scheibe geglättet bzw. gescheibt, je nach gewünschter Oberfl äche.  

Montage der UNIRAIL 40-60 im Mörtelbett Höhenanpassung der UNIRAIL 40-60 mittels Nivelliergerät

Bodenoberfl äche nach dem BetonierenEinfügen von Bewehrungsstäben oder Dübeln bei Bedarf



Montageanleitung für UNIRAIL

Montage von UNIRAIL 70-120 Estrichschienen mithilfe von genuteten 

Montagefüßen:

1. Zur Kennzeichnung der Schienenposition wird eine Bezugsschnur gespannt.

2. Die Montagefüße werden in den erforderlichen Befestigungsabständen in die UNIRAIL 40-60 Estrichschiene 
gesetzt (empfohlen werden mind. 600 mm Achsabstand). Dabei ist darauf zu achten, dass die richtige genutete 
Seite, d. h. entweder die Seite mit 40 mm oder mit 60 mm, ausgewählt wird.

3. Die Füße können abwechselnd in entgegengesetzter Richtung eingesteckt werden, um die Stabilität höherer 
Aufbauten zu verbessern oder, wenn gewünscht, alle in einer Richtung eingesetzt werden.

4. Die Füße werden mithilfe der kleinen Gewindebohrung im Schienenkörper (mind. eine Bohrung je Fuß) justiert. 
Dadurch lässt sich die Feststellschraube leicht einschrauben, wenn die richtige Höhe justiert wurde.

5. Die Schienen werden mithilfe der Montagefüße in der jeweiligen Position auf der Bodenplatte oder Decke 
platziert und mittels Schrauben oder Nägeln durch die Füße in der Bodenplatte oder Decke verankert. Dabei 
muss gewährleistet sein, dass die Füße sicher fi xiert sind.

6. Mithilfe eines Nivelliergeräts oder einer Wasserwaage wird überprüft, ob sich die Schienen auf der richtigen 
Höhe befi nden.

7. Mittels einer Schneidschraube durch die kleinen Löcher der UNIRAIL 40-60 Estrichschiene (bereits an einer Nut 
im Fuß  ausgerichtet) wird die Schiene auf der gewünschten Höhe fest angezogen und fi xiert.

8. Durch die Öff nungen der Schienen önnen Bewehrungsstäbe oder Dübel verlegt werden, wenn erforderlich. 
Dabei muss gewährleistet sein, dass ggf. genügend Betonstahl oder Dübel verwendet werden, um den 
Schrumpfungskräften standzuhalten, bzw. die erforderliche Lastabtragung gegeben ist. 

9. Die Fläche zwischen den Schienen wird mit Estrich gefüllt und abgezogen. Anschließend wird die 
Estrichoberfl äche mit einer Traufel oder Scheibe geglättet bzw. gescheibt, je nach gewünschter Oberfl äche. 

Höhenanpassung der UNIRAIL 70-120 mittels Nivelliergerät

Anbringen der Montagefüße an UNIRAIL 40-60, um UNIRAIL 

70-120 zu erhalten



Montageanleitung für UNIRAIL

*Nachtrag: Verwendung des TOPEXTENDER Kunststoff aufsatzes

Der TOPEXTENDER Kunststoffaufsatz kann oben auf das UNIRAIL 40-60 System montiert 

werden, indem er fest in die gewünschte Position gedrückt wird. Für bessere Ergebnisse 

sollte der TOPEXTENDER den darunterl iegenden Stoß zwischen UNIRAIL Schienen 

überbrücken, damit es nicht zu Abweichungen an den montierten Schienen kommt. 

Falls erforderlich kann der TOPEXTENDER einfach entfernt werden, sobald der Estrich 

ausgehärtet ist. Alternativ kann der TOPEXTENDER auch in seiner Position verbleiben und 

im fertigen Boden anstelle einer Fugenmasse eingesetzt werden

Einfügen von Bewehrungsstäben oder Dübeln bei Bedarf

Fixierung der Estrichschiene auf der richtigen Höhe mittels 

Schneidschrauben
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Notizen
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Technische Handbücher Überarbeitung 

Version: DE 06/2014. Revision: 001*

• Neues Titelseiten-Design für 2018 hinzugefügt



Ergänzende Informationen

PLANUNGSHILFEN
Gestalten Sie Ihre Planung schneller, effi  zienter und zuverlässiger mit unseren 

leistungsfähigen Bemessungstools. Zu den Planungshilfen von Peikko gehören 

Bemessungssoftware, CAD-Komponenten für Zeichenprogramme, Montageanleitungen, 

Technische Handbücher, und Produktzulassungen.

peikko.de/planungshilfen
peikko.at/planungshilfen
peikko.ch/planungshilfen

TECHNISCHER SUPPORT
Unser Technischer Support unterstützt Sie gerne bei Fragen zur Planung, Bemessung, 

Montage, etc.

peikko.de/technischer-support
peikko.at/technischer-support
peikko.ch/technischer-support

ZULASSUNGEN UND ZERTIFIKATE
Zulassungen, Zertifi kate und Dokumentation zur CE-Kennzeichnung (Konformitätserklärung, 

DoP, DoC) fi nden Sie im Internet auf der jeweiligen Produktseite. 

peikko.de/produkte
peikko.at/produkte
peikko.ch/produkte

UMWELTDEKLARATIONEN UND ZERTIFIZIERUNGEN
Umweltproduktdeklarationen (EPDs) und Managementsystem-Zertifi kate fi nden Sie im Internet 

unter „Qualität, Umwelt und Sicherheit“.

peikko.de/qehs
peikko.at/qehs
peikko.ch/qehs




