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• ETA-hyväksytty ja CE-merkitty
• Kevyt ja helppo käsitellä
• Enemmän pituusvaihtoehtoja eri 

tappipituuksille
• Erikoispitkät ankkurit lisäävät 

kestävyyttä ja vähentävät 
lisäraudoituksen tarvetta

• Peikko Designer® -suunnittelu-
ohjelmasta saat kapasiteettiarvot 
kaikkiin malleihin

RAKENNUSTUOTTEIDEN SUORITUSKYKY SYNTYY 
OIKEAN SUUNNITTELUN JA ASENNUKSEN 
YHDISTELMÄNÄ. WELDA®-kiinnityslevyillä on CE-merkintä 
perustuen ETA-arviointiin (ETA-16/0430). Se takaa, että WELDA®-
kiinnityslevyt täyttävät viranomaisten kiinnityslevyille asettamat 
vaatimukset suunnittelu- ja toteutusvaiheissa sekä valmiissa 
rakenteessa. Sekä vakio- että muunnellut WELDA®-kiinnityslevyt on 
CE-merkitty ja siksi niiden vaatimustenmukaisuutta ei tarvitse osoittaa 
erikseen. Peikko voi ainoana eurooppalaisena alan yrityksenä 
toimittaa ETA-arvioinnin perusteella CE-merkittyjä kiinnityslevyjä. 

Peikko Finland Oy:n myynti
puh. 020 33 6009, myynti@peikko.com

 
WELDA®-kiinnityslevyt
Optimoitu helppoon ja tehokkaaseen asennukseen



WELDA® STRONG - VAHVA EDELLÄKÄVIJÄ. WELDA®-tuoteperheen uusin jäsen, WELDA® Strong, on suunniteltu siirtämään raskaimpia 
kuormia kantavaan betonirakenteeseen. WELDA® Strongin tyssäpäiset harjatankoankkurit on optimoitu kiinnityslevyn helppoon asentamiseen tiheänkin 
raudoituksen sekaan. WELDA® Strong –kiinnityslevyjä on saatavana myös erikoispitkillä ankkureilla, joilla voidaan välttää lisäraudoituksen tarve.
 
WELDA® Strong korvaa JPL-kiinnityslevyt. WELDA® Strongin kuormansiirtokapasiteetti on vastaava tai suurempi kuin JPL:n.  

MATERIAALIVAIHTOEHDOT:

Levy Ankkurit Tunnistetarran 
väri

Kuiva sisätila Jatkuvasti kostea 
sisätila

Ulkoilma ml. teollisuus 
ja merellinen ilmasto

Merivesi ja 
kemiallinen rasitus

Musta Musta ● ○ ○ ○

Ruostumaton Musta ● (●) (●) (●)

Ruostumaton Ruostumaton ● ● ● (●)

Haponkestävä Ruostumaton ● ● ● (●)
○ Vaatii riittävän suojabetonikerroksen ja/tai soveltuvan pintakäsittelyn 
(●) Vaatii riittävän suojabetonikerroksen

WELDA®-KIINNITYSLEVYJEN 
VAIHTOEHDOT

Normaaleille kuormille Suurille kuormille Pitkille tai useammille kiinnityksille Projektikohtainen 

 

 

 

WELDA®-kiinnityslevy WELDA® Strong -kiinnityslevy Pitkä WELDA®-kiinnityslevy WELDA® Modified -kiinnityslevy

LUKUISAT MATERIAALIVAIHTOEHDOT 
MAHDOLLISTAVAT RÄÄTÄLÖIDYN 
RATKAISUN HAASTAVIINKIN 
KOHTEISIIN 

Peikko Designer® -ohjelmiston avulla 
voit valita rakennepiirustuksiisi sopivan 

vakiokokoisen kiinnityslevyn Peikon 
tuotemallistosta tai suunnitella omat 

erikoiskiinnityslevyt
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