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Designmodel A Designmodel B

Permanente laster (karakteristiske laster)

egenvægt huldæk gHC = kN/m2

overbeton gtop = kN/m2 (på det udvekslede dæk)

andre permanente laster Δg = kN/m2 (på det udvekslede dæk)

Tilførte laster (karakteristiske laster)

fl adelaster q1 = kN/m2 (på det udvekslede dæk)

linjelaster q2 = kN/m (på PETRA udvekslingsbjælke

punktlaster Q3 = kN (på PETRA udvekslingsbjælke)

Patialkoeffi  cienter

γc = beton 

γM0 = stål 

γs = armering 

γG = permanent last 

γQ = tilført last 

γM2 = svejsninger 

ψ1,2
Reduktion af den tilførte last under brand 
(0-0.8 afhængig af bygningstype)

Brand:
Skal brandindklædes på synlige overflader – til kritisk ståltemperatur på 400 grader

Lastfordeling af den tilførte last q1 og andre permanente laster ∆g

Generelle dimensioner

understøttende dæk hs2 = mm
b = mm

udvekslet dæk hf = mm

bredde af 
lysning L = mm

Hvis der er behov for en specialdesignet PETRA, udfyld da venligst nedenstående forespørgselsark og kontakt Peikkos 
tekniske support.

L Længde på det 
udvekslede dæk L0 = mm

understøttende dæk hs1 = mm ét understøttet dæk

 to eller fl ere understøttede dæk

Bemærk: Husk at tilføje linjelaster til nabodækkene.
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Ekstra L-profi ler på forsiden af frontpladen på PETRA Udvekslingsbjælke
Nedenfor kan du fi nde eksempler på hvordan in-situstøbninger kan bæres af påsvejste l-profi ler på bagsiden af PETRA 
Udvekslingsbjælker. Denne type navngives Petra Special. Peikkos tekniske support vil udarbejde et unikt id-nummer 
for PETRA Special.

Desuden kan kunden navngive PETRA efter ønske. Dette navn bliver synligt på den label der sidder på PETRA. Bogstaver 
fra A-Z, 0-9, + og bindestreg (-) kan benyttes. Der må maksimalt benyttes 18 tegn.

Dette forespørgselsark kan hentes på peikko.dk og sendes udfyldt med relevante oplysninger til dk-sales@peikko.
com. 

PETRA special 320-2400 ID-1233

PETRA special 320-2400 ID-1234

Type mm mm mm kN kN/m

Profi l 1 X1 Y1 LL1
Profi l 2 X2 Y2 LL2
Profi l 3 X3 Y3 LL3
Profi l 4 X4 Y4 LL4
Profi l 5 X5 Y5 LL5
Profi l 6 X6 Y6 LL6

L-profi les

L80x80x8 S235

L100x100x10 S235

L120x120x12 S235
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