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WELDA®- ja WELDA® Strong 
-kiinnityslevyt
Kuormitusten siirtämiseen hitsausliitosten avulla teräs- 

ja betonirakenteiden välillä

• CE-merkintä perustuen ETA-arviointiin 

(ETA-16/0430) on helpoin tapa osoittaa, 

että kiinnityslevy täyttää viranomaisten 

asettamat vaatimukset 

• Suunnittelu on helppoa, tehokasta ja 

luotettavaa ilmaisella Peikko Designer®: 

Anchor Plate -ohjelmistolla 

• Laaja valikoima vakioratkaisuja kaikkiin 

kuormitustapauksiin:

• WELDA®–kiinnityslevyt kevyiden ja 

normaalien kuormien siirtämiseen 

ohuissa rakenteissa

• WELDA® Strong –kiinnityslevyt paksuihin rakenteisiin siirtämään raskaita ja isoja 

kuormia

• Helposti muokattavissa myös projektikohtaisesti

• Lukuisat materiaalivaihtoehdot ja -yhdistelmät mahdollistavat räätälöidyn ratkaisun 

haastaviinkin kohteisiin esimerkiksi teollisuuskohteissa ja meri-ilmastossa

• Asennus raudoitukseen on entistä tehokkaampaa pienemmän koon ja keveyden 

ansiosta – esimerkiksi silloin, kun raudoitusta on paljon

• Suuremmalla ankkurointisyvyydellä voidaan vähentää lisäraudoituksen tarvetta tai 

jopa välttää se kokonaan

WELDA®-kiinnityslevyjen avulla luodaan liitos teräs- ja 

betonirakenteen välille. WELDA®-kiinnityslevyt sisältävät 

teräslevyn ja siihen hitsatut tyssätyt ankkurit, jotka 

on valuvaiheessa upotettu betoniin. Teräslevy liittää 

teräsprofi ilin ja tyssätapit, joiden avulla ankkuroidaan 

taivutusmomentit, normaalivoima ja leikkausvoimat 

betoniin. Rakenteelliset liitokset tehdään hitsaamalla 

teräsprofi ili kiinnityslevyyn.

WELDA®-kiinnityslevyt helpottavat suunnittelua ja 

asennusta nopeuttaen ja tehostaen koko rakennusprojektia


