
DELTABEAM®-liittopalkki
Palonkestävä matalapalkkiratkaisu 

•	 Nopea ja helppo asennus
•	 Vakioidut liitokset
•	 Vähentää rakennuksen kerroskorkeutta
•	 Mahdollistaa helpot tekniset asennukset
•	 Kustannustehokas
•	 Joustava valikoima DELTABEAM®-

tyyppejä ja detaljeja 
•	 Muuntojoustavat pohjaratkaisut rakennuksen koko 

elinkaaren ajan
•	 Paloluokitus jopa R180 ilman lisäpalosuojausta
•	 CE-merkitty
•	 Alhainen hiilijalanjälki tukee LEED- ja BREEAM-sertifiointeja
•	 Paikallinen tekninen asiakaspalvelu
•	 Kattavat DELTABEAM®-suunnittelutyökalut
•	 EPD-ympäristöselosteet saatavana DELTABEAM® ja DELTABEAM Green® 

-liittopalkeille
•	 DELTABEAM Green® valmistetaan 90-prosenttisesti kierrätysteräksestä.

DELTABEAM® on ensiluokkainen liittopalkki, joka mahdollistaa matalat välipohjarakenteet niin matalien kuin 
korkeiden useampikerroksisten rakennusten välipohjissa. Liittovaikutus teräksen ja betonin välillä mahdollistaa 
pitkät jännevälit, jotka tuovat muuntojoustavuutta rakennuksiin ja tilojen suunnitteluun. DELTABEAM®-liittopalkkien 
palonkesto ilman erillistä palosuojausta on osoitettu useilla palotesteillä. Matala profiili pienentää rakennuksen tason 
rakennepaksuutta, mikä mahdollistaa helpot tekniset asennukset.

DELTABEAM®-liittopalkkeja on käytetty tuhansissa rakennuksissa maailmanlaajuisesti jo vuodesta 1989. 
DELTABEAM®-liittopalkkien ominaisuudet on varmistettu laajalla ja vaativalla testiohjelmalla ja ratkaisu on laajasti 
hyväksytty useissa eri maissa. Peikon tekninen asiakaspalvelu on aina apunasi etsiessäsi sopivinta ratkaisua 
kohteeseesi.
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