
BECO® Balkenschuh                                                                     
Die Schraubverbindung zwischen Balken und Stütze

•	 zur Herstellung von biegesteifen Verbindungen und Durchlaufträgersystemen aus 
Betonfertigteilen

•	 Schnelle, einfache und wirtschaftliche Montage von Unterzügen
•	 Kein Schweißen auf der Baustelle

Der BECO® Balkenschuh wird zur wirtschaftlichen 
Herstellung von biegesteifen Anschlüssen von Fertigteil-
Unterzügen an -Stützen im Stahlbetonbau eingesetzt. 
 
Die Verbindung zwischen Träger und Stütze wird 
durch Balkenschuhe in Kombination mit Peikko 
Verbindungssystemen hergestellt. Die Balkenschuhe 
werden im Fertigteilwerk in den Unterzug einbetoniert, 
während die Muffenbolzen in die Stütze einbetoniert 
werden. Auf der Baustelle werden die Unterzüge 
auf Konsolen montiert, ausgerichtet und mit 
Einschraubgewinde an den Muffenbolzen befestigt. 
Die Fuge zwischen Träger und Stütze muss vor dem 
Aufbringen von Lasten vergossen werden. Nach dem 
Aushärten des Vergussmörtels fungiert der Anschluss als 
biegesteife Rahmenecke.

BECO® Balkenschuhe werden in Kombination mit COPRA® Muffenbolzen verwendet.

Der BECO® Balkenschuh wird nach Eurocode 2 und Eurocode 3 bemessen.
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