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RysSiai ir Jungiamosios smeigeés

Jungtys surenkamojo gelzbetonio daugiasluoksnéms sienoms

« Tinka visy storiy ir medziagy siluminéms izoliacijoms atsizvelgiant j ateities
poreikius energetiskai efektyviems pastatams

« Patikimos ir gerai zinomos jungtys daugiasluoksniy sieny plokstéms, kurios
rinkoje naudojamos jau daugiau nei 50 mety

« Lengva montuoti tarp izoliaciniy ploksciy

« Nerudijancio plieno pranasumai

- Dydaziai atitinka izoliacinio sluoksnio storius

- Virs langy angy arba zemuose elementuose naudoti yra specialiai skirti Sijy
RysSiai

« Surenkamuyjy gaminiy naudojimas projekte uztikrina kokybe, bei stabily
tiekima laiku

- Padeda klientams dirbti efektyviau

« Mazesnés eksploatavimo ir gyvavimo ciklo sgnaudos.

Rysiai ir Jungiamosios smeigés yra naudojami vidiniams ir iSoriniams daugiasluoksniy sieny betoniniy ploksc&iy
sujungimams.

RysSiai ir Jungiamosios smeigés dazniausiai yra naudojami, kuomet termoizoliacijos storis yra nuo 60 iki 340 mm.
Rekomenduojamas sienos aukstis iki 3 metry, plotis — iki 7 metry.

Surenkamoji gamyba leidZia naudoti tikslius klojinius, kurie uZztikrina pavirSiaus kokybe ir tikslius matmenis,
lengva klojiniy atkartojima ir betoniniy elementy gamyba. Gamyba yra vykdoma uzdarose patalpose, kuriose
kontroliuojamas mikroklimatas, dél ko yra lengva kontroliuoti betono elgsena maiSant, iSpilstant ir kietinant.
Surenkamoji gamyba leidzia gaminti tokias plokstes, kurios pasizymi aukstos kokybés sieny pavirSiumi.
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INFORMACIJA

1. Produkto savybés

RysSiai ir jungiamosios smeigés yra sulenktos ir suvirintos strypy jungtys, naudojamos daugiasluoksnés sienos
elemento vidiniams ir iSoriniams sluoksniams sujungti. Jprastai, rySiai ir smeigés tolygiai paskirstomi tarp
termoizoliaciniy ploks¢iy ir sutvirtina daugiasluoksnés betoninés sienos sluoksnius.

Produkto asortimentg sudaro keturiy tipy jungtys, kurios yra keliy standartiniy modeliy, kad bty tinkamos jvairiy
storiy sieny sluoksniy sujungimui:

o |strizieji rySiai

«  Sijy rySiai PPA

« Jungiamosios smeigés PPI

« Jungiamosios smeigés PDQ.

.

1paveikslas.  RySiy ir jungiamyjy smeigiy tipai: jstrizasis rysys, siju rysys PPA, jungiamosios smeiges PPI/PDQ.

Istrizieji rysiai yra plokscios sukryzZiuoty strypy tipo jungtys, naudojamos daugiasluoksnés sienos elemento vidiniams
ir iSoriniams sluoksniams sujungti. Jungtis susideda i$ jstrizo strypo pagaminto i$ neridijancio plieno ir lygiagreciy
krastiniy strypy, pagaminty i$ nertdijancio arba paprasto plieno. Krastiniy strypy plienas parenkamas pagal aplinkos
poveikio klase ir apsauginj betono sluoksnj.

Jstrizieji rySiai PDM: krastiniai lygiagretls strypai, iSskyrus jstriZzajj, gaminami iS paprasto plieno. PDM tipo jstrizasis
rySys naudojamas tuomet, kai apsauginio betono sluoksnis yra pakankamas abiejuose betono sluoksniuose.

Istrizieji rySiai PD: iSorinis lygiagretusis strypas gaminamas i$ nerudijancio plieno tuomet, kai apsauginio betono
sluoksnis fasadiniame sluoksnyje yra nepakankamas.
Vidinio sluoksnio jstrizojo rySio PD strypas gaminamas i$
jprasto plieno.

Istrizieji rySiai PDR: visi strypai gaminami i$ nerudijancio
plieno.

Visuose trijuose rysiy tipuose jstrizasis strypas visada yra
gaminamas iS nerudijancio plieno.

Sijy rysiai PPA yra plokscios sukryziuoty strypy tipo
jungtys, kuriomis jungiami daugiasluoksnés plokstés
elementuose. Sijy rySiai PPA yra gaminami tik i$
neridijancio plieno.

Jungiamosios smeigés PPI ir PDQ yra jungtys, jprastai
naudojamos kartu su sieniniais jstrizaisiais rySiais, siekiant
apriboti betono sluoksnio vertikalias deformacijas (tokias
kaip iSlinkimai).
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INFORMACIJA

11 Konstrukciné elgsena

Rysiai ir jungiamosios smeigés naudojamos tam, kad uztikrinty konstrukcine saveika tarp daugiasluoksnés sienos
elementy. Taip pat tam, kad bty paskirstytos apkrovos tarp sienos sluoksniy ploksciy ir iSvengiama tipiniy Sioms
konstrukcijoms poslinkiy, kuomet jos yra veikiamos Siy veiksniy:

« Keélimo ir transportavimo

«  Betono ploksciy savojo svorio

«  Susitraukimo deformacijy

« \Vejo apkrovos

«  Temperatariniy deformacijy

«  Sukibimo su klojiniais.

Tikétina, kad skirtingose daugiasluoksnés sienos naudojimo etapuose, konstrukcinis poveikis jai gali bati skirtingas.
Surenkamos sienos turi biti projektuojamos taip, kad atlaikyty apkrovas paciomis nepalankiausiomis joms sglygomis.
Gamybos metu rysiai ir jungiamosios smeigés bus veikiami tempimo, atsirandancio dél daugiasluoksnés sienos
nuosavo svorio poveikio kélimo ir transportavimo proceso metu.

Normaliomis eksploatacijos salygomis rysiai ir jungiamosios smeigés gali buti veikiami iSorinio sienos sluoksnio
savojo svorio, susitraukimo deformacijy vidiniame ir iSoriniame sluoksniuose, aplinkos apkrovy (pavyzdziui véjo) ir
iSorinio sluoksnio deformacijos dél temperatiros pokyciy.

Savasis svoris keliant ir transportuojant

Gamybos metu, kuomet ploksté yra keliama nuo formavimo stalo, dél sukibimo tarp ploksciy ir klojinio, atsiranda
jtempimo jégy poveikis. Kuomet daugiasluoksné ploksté yra pakeliama nuo klojinio, jungiamieji elementai yra
apkraunami tempimo jégomis, kurios atsiranda dél juos veikianciy elementy savojo svorio (2 pav.). Transportavimo
metu jungtyse veikiancios jégos dél nuosavo svorio poveikio turi bati atitinkamai padidinamos, dél atsirandanciy
dinaminiy poveikiy proceso metu.

TKe'limas Daugiasluoksné ploksté

Sukibimas tarp klojinio ir iSorinio betono sluoksnio pavirsiaus

2 paveikslas. Betono ir klojinio sukibimo schema.

VERSIJA: LT 09/2021



INFORMACIJA
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3 paveikslas. Jéguy pasiskirstymas jstriZuosiuose rysiuose dél sukibimo su klojiniu.

Betono sluoksniy savasis svoris

Iprastai iSorinis sienos sluoksnis yra kabinamas ant vidinio sluoksnio (4 pav.). ISorinio sluoksnio savasis svoris veikia
kaip pastovioji apkrova ir sienos elemente sukuria vertikalig jeéga G, Sioms vertikaliosioms jegoms priesinasi jstrizyjy
strypy atsparumas tempimui ir termoizoliacinés medziagos atsparumas gniuzdymui (4 pav.).
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4 paveikslas. Apkrovos atsirandancios del gaminio savojo svorio.
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INFORMACIJA

Susitraukimo deformacijos

Susitraukimas yra betono deformacija, kuri vyksta tam tikrg laika ir yra labiausiai jtakojama surenkamojo elemento
savybiy (naudojamy medziagy, matmeny) ir pacio elemento bei supancios aplinkos drégmés. Vidinis ir iSorinis sienos
sluoksniai dazniausiai yra skirtingy storiy, todél ir aplinkos salygos jiems daro nevienoda poveikj. Dél Sios priezasties
ir jy susitraukimo deformacijos yra skirtingos. Jstrizieji rySiai uztikrina susitraukimo deformacijy suderinamuma ir
padeda iSvengti skirtingy sluoksniy tarpusavio praslydimo (5 pav.).

Dregmeés gradientas taip pat egzistuoja kiekvieno betono sluoksnio suformuoto elemento vidinéje ir iSoringje puséje
(6 pav.). Pagrindiné to priezastis, kad vandens garavimas yra greitesnis tame sluoksnyje, kurj veikia iSoriné aplinka,
nei tame, kuris lieciasi su Silumos izoliacijos sluoksniu. Dél skirtingo susitraukimo, kuris yra susijes su drégmeés
gradientu, skirtingi sluoksniai gali deformuotis (6 pav.). Siy deformacijy galima i$vengti sluoksniy krastuose naudojant
jstrizuosius rysius ir jungiamasias smeiges (6 pav.).
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5 paveiksias. Tiesinés deformacijos daugiasluoksnéje plokstéje.
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INFORMACIJA

Vidinio betono sluoksnio armavimo naudojimas padeda iSvengti deformaciniy islinkiy poveikio j jstrizuosius rysius.
Tokiu atveju jstrizuosius rySius veikia tik iSorinio betono sluoksnio iSlinkio deformacijos.
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6 paveikslas. ISorinio betono sluoksnio lenkimo deformacija plokstés krastuose.

Véjo apkrova

ISorinis daugiasluoksnés sienos elementas gali bati veikiamas véjo, kuris paprastai pasireiskia tolygiu slégiu j
konstrukcijg arba plokstés pavirsiui statmena siurbimo apkrova. Tolygus véjo slégis perduodamas is iSorinio betono
sluoksnio j vidinj per izoliacine medziaga ir atramas. Dél Sios priezasties Silumos izoliacija turi bati pakankamai
atspari gniuzdymui. tempimo apkrovoms, kurios yra sukeliamos siurbimo, prieSinasi jstrizieji rySio strypai (7 pav.).
Abejais atvejais véjo apkrova pasireiks kaip daugiasluoksnés plokstés lenkimas.

8 RYSIAI IR JUNGIAMOSIOS SMEIGES



INFORMACIJA
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7 paveikslas.
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INFORMACIJA

Temperatarinés deformacijos

Budama tarsi pastato apvalkalu, iSoriné daugiasluoksnés sienos ploksté yra veikiama dazny temperattriniy pokyciy
keiciantis paros metui ir esant skirtingiems mety sezonams. Temperatariniy pokyciy daugiasluoksnéje sienoje
pavyzdys parodytas 9 paveiksle. Turint omenyje, kad vidinis plokstés sluoksnis (esantis pastato viduje) patiria

gana mazus temperatdrinius pokycius, temperatiriniai plokstés pokyciai i$ principo priklauso nuo iSorinj sluoksn;j
veikianciy temperatiry (paros ar metinio pokycio). Temperatiriniai pokyciai jtakoja iSorinio betono sluoksnio

iSsiplétima (vasara) ir susitraukima (Ziema). Jstrizieji rySiai naudojami tam, kad iSorinis betono sluoksnis bty atsparus
deformacijoms ir buty iSvengta skirtingy sienos ploksciy judéjimo tarpusavio atzvilgiu (10 pav.).

o2 mm =25 mm
f N
Vidinio sluoksnip / Rdy
armavimas \
Neay
Neay

~ ~

) V

& + E 2 5lo E

o ‘ \ E N ;§ 9 * E

~) - 5 S S QIS 5 S

~ ) [ 5, 3 S 20 8

IIN / & + = S B II_N &~ =

~ 4 3 SIS 1 P

= ) \QT =

+ 3] =~ )

N 3 + 3

Rdy § §

+\% Vidinio sluoksnio + <

_a| 2 E armavimas 2 > 2 3

5 2y 2 A

2 S Ny ™= S N

IS N ~ a4 ) 3 N

Rd I = '3 N = 1S

3 Sy s 3 > A 3

‘Q h Rl ~ “ Rl g

s s| 8 s & S £ ]

S8 5 N SVE < SA S

SIS ~ N 2 ~ ~ 2 N

S = =

22
S
N

10 paveikslas. Jeguy pasiskirstymas sienos sluoksniuose vasaros ir Ziemos metu.

Kiekviename betono sluoksnyje taip pat egzistuoja tam tikras temperatiros gradientas. Jis gali jtakoti atitinkamo
betono sluoksnio vietines deformacijas, kurios priklauso nuo sezono ir aplinkos temperataros (17 pav.). Sio lenkimo
galima iSvengti ties plokstés krastais sumontavus rysius arba jungiamasias smeiges (12 pav.).
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Vidinis sluoksnis

11 paveikslas.

Istrizasis rysys

<«—— Temperatiirinée
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deformacija vasarg

Vidinis sluoksnis

ISorinis sluoksnis

INFORMACIJA

Istrizasis rysys

Temperatiirine
deformacija Ziemg

Deformacijos daugiasluoksnéje sienoje del metiniy temperatiriniy pokyciy.
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12 paveikslas. Lenkimo deformacija Ziemq isoriniame sienos sluoksnyje del temperatdriniy pokyciy.
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1.2 Naudojimo salygos
RysSiai ir jungiamosios smeigés sukurti naudojimui daugiasluoksnése sienose remiantis Siomis sglygomis:

«  Maksimalus surenkamosios plokstés matmenys — 3 x 7 m

« Minimali betono klasé pateikiama 1 lenteléje

«  Minimalus inkaravimo gylis pateikiamas 1 lenteléje

« Rekomenduojamas minimalus iSorinio betono sluoksnio storis — 70 mm.

. Rekomenduojamas minimalus armataros tinklelis iSoriniame betono sluoksnyje — 133 mm?/m (kai d, <70 mm)

«  Rekomenduojamas minimalus vidinio betono sluoksnio krasty sutvirtinimas: g8 (zr. 13 pav.)

. strizyjy rySiy projektavimas dedant skersai konstrukcijos, kai konstrukcija yra sukama kélimo metu
(zr. 14 pav.)

. Tolygus betono sluoksnio pavirSiaus liejimas, siekiant iSvengti skirtingo storio ir Silumos izoliacijos
suspaudimo.

« Rekomenduojama naudoti plastifikatoriy, kad sumazinti vandens ir cemento santykj (w/c)
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13 paveiksias. Krasty armavimas vidiniame sluoksnyje.
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« | apskaiiuotas remiantis EN 1992-1-1.
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ISorinis sluoksnis

.4

Vidinis sluoksnis IstriZieji rySiai Keélimo ankeris

14 paveikslas. Skersiniy rysiy naudojimas konstrukcijos kélimo atveju.

Siekiant uztikrinti tinkama rysiy ir jungiamujy smeigiy veikima, batina atsizvelgti j minimaly inkaravimo gylj ir betono
savybes, remiantis 1 lentele.

1lentele. Apsauginis betono sluoksnis esant minimaliai betono klasei.

Istrizieji rysiai Sijy rysiai PPA Jungiamosios smeigés
C c

T el T

PPI
PDQ
%J—L——J—Lg
Jungties tinas Inkaravimo gylis Minimali betono klasé
s & (c/e) (Atsizvelgiant j inkaravima)
IstriZieji rysiai > 25/25 > C20/25*
Sijy rysiai PPA >30/30 > C20/25
Jungiamosios smeigés PPI >40/50 >(C25/30
Jungiamosios smeigés PDQ >50/40 > (C25/30

* Minimalus betono atsparumas gniuzdymui pries isSimant i$ klojinio £, = 16 MPa.
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INFORMACIJA

1.3 Kitos savybés
Standartiniy tipy rySiy ir jungiamyjy smeigiy matmenys apibendrinti 2, 3 ir 4 lentelése.

2 lentele. [strizyjy rySiy matmenys.

Vidinis strypas <—>’<—>‘ a5
x K 1/ /

\ AV

ISorinis strypas / [strizas strypas 7] I

Rekomenduojamas

Jstrizojo rysio tipas 2 e izoliacinis sluoksnis ligis ¢ S
[mm] [mm] [mm] [mm] (] [kg]
PD/PDM/PDR 120 120 60 26 118
PD/PDM/PDR 140 140 80 29 119
PD/PDM/PDR 150 150 90 31 1,20
PD/PDM/PDR 180 180 120 35 1,22
PD/PDM/PDR 200 200 140 38 1,23
PD/PDM/PDR 210 210 150 39 1,27
PD/PDM/PDR 220 220 160 40 1,27
PD/PDM/PDR 240 240 S 180 S 42 1,27
PD/PDM/PDR 260 260 200 44 1,28
PD/PDM/PDR 280 280 220 46 1,30
PD/PDM/PDR 300 300 240 48 1,32
PD/PDM/PDR 320 320 260 50 1,34
PD/PDM/PDR 340 340 280 52 1,36
PD/PDM/PDR 360 360 300 53 1,38
PD/PDM/PDR 380 380 320 55 1,40
PD/PDM/PDR 400 400 340 56 1,42

Y Rysiy standartizuotas aukstis (k) yra grindZiamas inkaravimo gyliu 30 + 30 mm betono sluoksniuose. ligis % yra
matuojamas nuo centrinés iki centrinés krastiniy strypy asiy.
2 Standartinis jstrizojo rysio ilgis (/,, ) yra 2400 mm. Rysiai gali bati gaminami 300 mm kartotiniais ilgio segmentais.
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3 lentelé.  Sijy rysiy PPA matmenys.
a5
| y _
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Sijos rysio tipas
[mm] [mm]
PPA 150 150
PPA 180 180
PPA 200 200
PPA 210 210
250
PPA 220 220
PPA 240 240
PPA 260 260
PPA 280 280
PPA 300 300
PPA 320 320 300
PPA 340 340
PPA 360 360
PPA 380 380 350
PPA 400 400

ISorinis strypas

Istrizas strypas —»t

Vidinis strypas

Rekomenduojamas
izoliacinis sluoksnis
[mm]

90
120
140
150
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340

INFORMACIJA

[l
59
63
65
66
67
69
70
7
67
68
69
65
66
67

[l

Svoris

[kg]
016
0,17
018
018
019
0,20
0,21
0,21
0,24
0,25
0,25
0,28
0,28
0,29
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16

INFORMACIJA

4 lentele. Jungiamuyjy smeigiy PPl ir PDQ matmenys.

PDQ

i

Rekomenduojamas izoliacinis sluoksnis

Jungiamosios L,? Montavimas 90° kampu
smeigés tipas (PPI & PDQ)
[mm] [mm]
PPI/PDQ 170 170 80
PPI/PDQ 190 190 100
PPI/PDQ 210 210 120
PPI/PDQ 230 230 140
PPI/PDQ 250 250 160
PPI/PDQ 280 280 190
PPI/PDQ 300 300 210
PPI/PDQ 320 320 230
PPI/PDQ 340 340 250
PPI/PDQ 360 360 270
PPI/PDQ 380 380 290
PPI/PDQ 400 400 310
PPI/PDQ 420 420 330
PPI/PDQ 440 440 350
PPI/PDQ 450 450 360

Montavimas 45° kampu
(PPI)

[mm]

80
100
120
140
160
170
190
200
210
230
240
250

PPI
62

=

NN

PPI

[kg]
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

3 Jungiamosios smeigés gali bati uzsakomos pagaminti su 10 mm ilgio Zingsniu.

RYSIAI IR JUNGIAMOSIOS SMEIGES

pin

/

Svoris

PDQ

[kg]
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,07
0,07
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
010
010
010



Gamybinés tolerancijos
Rysio ilgis
Rysio plotis
Istrizyjy ar skersiniy strypy atstumai
Istrizojo strypo iSlinkis tarp skersiniy

Jungiamuyjy smeigiy ilgis

Medziagos
Jungciy tipai
Istrizi strypai
Istrizieji rysiai
Lygiagretiis strypai
Sijy rysiai PPA

Jungiamosios smeigés PDQ/PPI

Plieno marke
1.4301 (lygus)

B500A (rumbuoti)
B600XB (rumbuoti)
B600XB (rumbuoti)

B600XA (rumbuoti)

15 paveikslas. Nerudijancio plieno Zzyméjimas.

INFORMACIJA

+£10 mm
+5mm
+5mm
£2mm

+5mm

Standartai
EN 10088-2

EN 10080
SFS 1259

SFS 1259
SFS 1259

Jstrizyjy rySiy lygiagreciy krastiniy strypy medziaginés
savybés priklauso nuo aplinkos poveikio klasés ir juos
dengiancio apsauginio betono sluoksnio (5 lentelé).
Nerudijancio plieno jstrizi strypai ir nertdijancio plieno
lygiagretus strypai papildomai gali bati identifikuojami
juos zymint geltonais dazais (15 pav.).

5 lentele. strizyjy rysiy lygiagreciy krastiniy strypy savybeés.

Tipas Struktiriné dalis

ISorinis strypas

PDM Jstrizi strypai
Vidinis strypas
ISorinis strypas

PD Istrizi strypai
Vidinis strypas
ISorinis strypas

PDR Istrizi strypai
Vidinis strypas

Medziaga
B500A B600XB 1.4301
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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INFORMACIJA

Istrizi strypai yra mechaniskai sulenkiami ir kontaktiniu badu privirinami prie krastiniy strypy. Gaminys yra
mechaniskai sukarpomas j reikalingus ilgius. Jungiamosios smeigés taip pat yra karpomos ir lenkiamos mechaniskai.
Kiekviena gaminiy pakuoté yra Zymima “Inspecta” sertifikatu, “Peikko” grupés emblema, uzraSomas produkto tipas,
kokybés atitikimas, gamybos data. Pakuociy dydziai: jungiamosios smeigés — 500 vnt., jstrizieji rySiai — 500-900 vnt.,
sijy rysSiai PPA — 240-500 vnt.

"Peikko Grupés" gamyklos yra reguliariai tikrinamos ir kontroliuojamos iSoriniy auditoriy, remiantis suteiktais
gamybos ir kokybés kontrolés sertifikatais, bei produkty patvirtinimais, iSduotais jvairiy nepriklausomy organizacijy.

2. Atsparumas

Rysiy ir jungiamujy smeigiy atsparumas apskaiciuojamas laikantis nurodytuose standartuose apibrézty projektavimo

principy:
«  EN1992-1-1:2004/AC:2010
- EN10080:2005

Jstrizojo rySio vieno jstrizo strypo atsparumas tempimui yra nurodytas 6 lenteléje. Atsparumo tempimui
charakteristiné reikSmé yra apibréziama kaip minimalus jstrizo strypo plieno atsparumas, suvirintos jungties tarp
jstrizy strypy atsparumas arba jstrizo strypo inkaravimosi betone atsparumas. PPI/PDQ jungiamuyjy smeigiy ir PPA sijy
jungciy atsparumai yra nurodyti 7 ir 8 lentelése.

Rysiy apkrovos kryptis daugiasluoksnése sienose nurodyta 9 lenteléje.

6 lentele. Jstrizyjy rysiy atsparumas.

Skaiciuotiné verté IV,

Jstrizyjy rysSiy atsparumas tempimui 5,6

7 lentele. Jungiamyjy smeigiy PPl ir PDQ atsparumas.

Skaiciuotiné verté IV,

Jungiamuyjy smeigiy PPI/PDQ atsparumas tempimui 35
8 lentelé.  Sijy rySiy PPA atsparumas.
Skaiciuotiné verté 1, ,

Sijy rysiy PPA atsparumas kirpimui 1,1

9 lentelé. Rysiy apkrovos kryptis daugiasluoksnese sienose.

1 b PPl—i !
% | PD - KN&»
N | & LS &

S

Istrizasis rysys Sijos rysSys PPA Jungiamosios smeigés PPI ir PDQ

18 RYSIAI IR JUNGIAMOSIOS SMEIGES



INFORMACIJA

Aukstis (2 matmuo) yra parenkamas atsizvelgiant j Silumos izoliacinio sluoksnio storj ir reikiama inkaravimo gyl;.
Rekomenduojamas rysio aukstis — izoliacinio sluoksnio storis sudétas su betono sluoksniu (¢, + ¢ ) reikiamu
inkaravimui (zr. 1, 2 ir 3 lenteles).

Horizontalus atstumas R nuo krasto (zr. 16 pav.) turi bati 100-300 mm. Vertikalus atstumas V (zr. 16 pav.) nuo virSutinio

iki apatinio kraSty turi batic . <V <200 mm, kur c yra nustatomas remiantis EN 1992-1-1.

n,dus min,dur

Tarpai tarp rysiy c¢/c paprastai yra tokio pacio plocio kaip Silumos izoliacinés plokstés tam, kad bty paprastesnis
montavimas ir likty maziau atlieky. Rekomenduojami c¢/c tarpai yra 100 — 600 mm. Siauruose gaminiuose, tokiuose
kaip kolonos (kolonos plotis 300 — 600 mm), rekomenduojama naudoti du rySius tam, kad bty iSvengta kolonos
lenkimo (zr. 16 pav.).

4>H<—>|<—>|<—>l<—>l<—>‘ R
V S"
X

X X
|
|

e

[ |
[ |
H|l, i i V‘ i
o
| | | Lol | | |
| | | Lol | | |
e
: : [ | 4N |
A BN ! ! ! P ! ! !
\ XA X X X XA X X X X X X | X X **X
) :
4 \ Istrizasis rysSys \ Istrizasis rysys _,l_Limm 100 mm ? s ¢ < $S |

1

L

16 paveikslas. Rysiy isdéstymas elemente.

Taisyklés, kokie tarpai turi biti tarp sijy rySiy PPA yra identiSkos kaip jstrizyjy rySiy. Jstrizieji rySiai turi bati dedami
Salia plokstés krasty (R < 100 mm) tam, kad plokstés kampai bty apsaugoti nuo temperattriniy susitraukimo pokyciy.
Vietoj jstrizyjy rysiy gali bati naudojamos ir jungiamosios smeigés (16 pav.).

Smeigeés turi bati montuojamos S < 150 mm atstumu nuo krasto (zr. 16 pav.). Smeigés montuojamos statmenai plokstés
betono sluoksniui arba 45° kampu.

Ploksciy, kurios atitinka 1.2 skyriuje aprasomas pritaikymo salygas, jstrizyjy rySiy atsparuma rekomenduojama
patikrinti remiantis A priede pateikta strukturiniy elementy saveikos kreive.

Pasirinkus rysSiy ir jungiamyjy smeigiy matmenis ir tipa, galite nustatyti produkto koda, kuriuos rasite 17, 18 ir 19
lentelése. PraSome naudoti Siuos kodus tuomet, kai kreipiatés dél uzsakymo j ,Peikko” pardavimy skyriy.
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PARINKIMAS

RysSiy ir jungiamyjy smeigiy parinkimas

Jungties tipas —» P D 2 6 O - 21 O O <— Jstrizojo rysio ilgis

T

Istrizojo rySio aukstis

17 paveikslas. [strizojo rysio kodo pavyzdys.

Sijos jungtis ——————» P P A 2 6 O < Sijos jungties aukstis

18 paveikslas. PPA sijos rysio kodo pavyzdys.

Jungiamosios smeigés ———————» P P I 1 6 O <+—— Jungiamosios smeigeés aukstis

19 paveikslas. Jungiamosios smeiges kodo pavyzdys.
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PRIEDAS A

Laikanciosios galios diagramos gali biti naudojamos siekiant nustatyti jstrizyjy rysSiy atsparuma daugiasluoksnése
sienose, kuriy savybés yra apibréztos Sio techninio zinyno 1.2 skyriuje (Taikymo salygos). Papildomos taikymo
salygos yra nustatomos kiekvienam atskiram atvejui. Zemiau esantis pavyzdys iliustruoja laikanciyjy galiy diagramy
naudojima.

Daugiasluoksnés sienos savybés

Plokstés ilgis 5700 mm
Plokstés aukstis 2500 mm
Vidinio sluoksnio storis 140 mm
Termoizoliacijos sluoksnio storis 120 mm
ISorinio sluoksnio storis 80 mm

Tarpai tarp rysiy 600 mm
ISorinio sluoksnio betono klasé C30/37

Vidinio sluoksnio betono klasé C30/37
Termoizoliaciné medziaga Mineraliné vata
Aplinkos poveikio klasé XC4
Armatdrinis tinklelis iSoriniame sluoksnyje 150 x 150 - 6 (a =188 mm?/m)
Apkrovos:

Veéjo apkrova -0.5 kN/m?
Maksimali iSorinio sluoksnio temperatira 82°C

Minimali iSorinio sluoksnio temperatira -30°C
Sukibimas su klojiniu 2 kN/m?
Dinaminis faktorius transportuojant 25

Daugiasluoksnés plokstés savybés ir apkrovos atitinka 25 puslapyje esancias kreives.

Istrizyjy rysiy isdéstymas daugiasluoksnéje plokstéje Istrizyjy rysSiy atsparumo patikrinimas

V=50\ 5700 o H=25m
y = ™
Y R R B 7000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e
S bbb | por
Pavyzdys
! 51 A A A A O S s i
I I I I I I I I I I —
e T O = 5000
L AR A O O S SO SO RO S S A
4 4500
hal
= 4000
R=130]| 9 x 600 mm 1130 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm]
Minimalus armatlros apsauginis sluoksnis, kuomet poveikio klaseé XC4-¢ . =25 mm

Betono klasé neiSpildo aplinkos poveikio klasei XC4 taikomy reikalavimy, todél iSoriniame sluoksnyje turi bati
naudojamas nerudijantis plienas.

Istrizojo rySio aukscio (h) parinkimas:
d,+c +tc =120+ 25+25= 170 mm = standartinis jstrizojo rySio aukstis 180 (betono padengimas 30 mm)
ISorinis betono sluoksnis ¢, = 80-30-05/2-2 x @6 =35mm>c, ., = Daroma prielaida, kad armattrinio tinklelio

iSdéstymas yra netinkamas.

PD jstrizojo rysio ilgio parinkimas:
Maksimalus rysio ilgis = minimalus krastines ilgis V. = c

nin min,dur

Ligmae =H =2V =2500-2 % 30 =2440 mm = apvalinama iki 300mm Kkartotinio = /, = 2400 mm
Vertikalios krastinés ilgio patikrinimas:
V=(H-1,)/2=(2500-2400)/2 =50 mm = gerai, Vilgis yra intervale ¢ ., <V <200 mm

Pasirenkamas jstrizojo rysio tipas - PD 180 - 2400
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PRIEDAS A

Laikanciosios galios diagramy taikymo salygos
Ribinés reikSmeés:

Betono klaseé: C30/37
ISorinio sluoksnio storis: 80 mm
Tarpai tarp jstrizujy rysiy: 400 mm
Maksimali pavirSiaus temperatura: 70 °C

Minimali iSorinio betono sluoksnio temperatira:

e 30 °C
-40 °C

L = Plokstés ilgis

Temperatlros gradientas: AT =45°C H = Plokstés aukstis
Véjo apkrova: -0.6 kN/m? d,., = Termoizoliacinés medziagos storis
Sukibimas su klojiniu: 2 kN/m?
Dinaminis faktorius: 2.5
H=2m
7000 L
6500
6000
~
S 5500
g
~
5000 H
4500
4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360
d_ [mm
7‘11[ ] \del
H=25m H=275m
7000 7000
6500 / 6500
6000 6000
~ ~
S 5500 S 5500
£ g
~ 5000 ~ 5000
4500 4500
4000 4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]
H=3m H=32m
7000 7000 —
6500 6500
6000 6000
~ ~
S 5500 S 5500
£ g
~ 5000 ~ 5000
4500 4500
4000 4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]
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Ribinés reikSmeés:
Betono klasé:
ISorinio sluoksnio storis:

Tarpai tarp jstrizujy rysiy:

C30/37
80 mm
600 mm

Maksimali pavirSiaus temperatura: 70 °C

PRIEDAS A

Minimali iSorinio betono sluoksnio temperatira:

-30°C
-40 °C

Temperatiros gradientas: AT =15°C L = Plokstés ilgis
Véjo apkrova: -0.6 kN/m? H =Plokstés aukstis
Sukibimas su klojiniu: 2 kN/m? d,., = Termoizoliacinés medziagos storis
Dinaminis faktorius: 2.5
H=2m
7200
6700 L
6200
~ 5700
g 5200
—
o5 4700
4200 H
3700
3200
40 80 120 160 200 240 280 320 360
d._ [mm
Til [ ] \del
H=25m H=275m
7000 7000 —
6500 6500
6000 6000
~ ~
S 5500 S 5500
g g
~ 5000 ~ 5000
4500 4500
4000 4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]
H=3m H=32m
7000 7000 —
6500
6000 6500
5500 6000
~ ~
g 5000 g
& 00 g, 00
~ 4000 ~ 5000
3300 4500
3000
2500 4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]
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PRIEDAS A

Ribinés reikSmeés:

Minimali iSorinio betono sluoksnio temperatira:

Betono klasé: C30/37
ISorinio sluoksnio storis: 80 mm -30°C
Tarpai tarp jstrizyjy rysiy: 400 mm -40 °C
Maksimali pavirSiaus temperatura: 82 °C
Temperatiros gradientas: AT =15°C L = Plokstés ilgis
Véjo apkrova: -0.6 kN/m? H =Plokstés aukstis
Sukibimas su klojiniu: 2 kN/m? d,., = Termoizoliacinés medziagos storis
Dinaminis faktorius: 2.5
H=2m
7000 L
6500
6000
~
S 5500
g
~
5000 H
4500
4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360
d_ [mm
Til [ ] \del
H=25m H=275m
7000 7000
6500 / 6500
6000 6000
~ ~
S 5500 S 5500
£ g
~ 5000 ~ 5000
4500 4500
4000 4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]
H=3m H=32m
7000 7000 —
6500 6500
6000 6000
~ ~
S 5500 S 5500
£ £
~ 5000 ~ 5000
4500 4500
4000 4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]
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Ribinés reikSmeés:
Betono klasé:
ISorinio sluoksnio storis:

Tarpai tarp jstrizujy rysiy:

C30/37
80 mm
600 mm

Maksimali pavirSiaus temperatura: 82 °C

PRIEDAS A

Minimali iSorinio betono sluoksnio temperatira:

-30°C
-40 °C

Temperatiros gradientas: AT =15°C L = Plokstés ilgis
Véjo apkrova: -0.6 kN/m? H =Plokstés aukstis
Sukibimas su klojiniu: 2 kN/m? d,., = Termoizoliacinés medziagos storis
Dinaminis faktorius: 2.5
H=2m
7000 I
6500
6000
§ 5500
: 5000
4500 H
4000
3500
40 80 120 160 200 240 280 320 360
d._ [mm
7‘11[ ] \del
H=25m H=275m
7000 7000 —
6500 6500
6000 6000
~ ~
S 5500 S 5500
g g
~ 5000 ~ 5000
4500 4500
4000 4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]
H=3m H=32m
7000 700()/
6500
6000 6500
5500 6000
~ ~
g 5000 s 5500
g 400 g
~ 4000 ~ 5000
3300 4500
3000
2500 4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]
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PRIEDAS A

Ribinés reikSmeés:

Minimali iSorinio betono sluoksnio temperatira:

Betono klaseé: C30/37
ISorinio sluoksnio storis: 80 mm -30°C
Tarpai tarp jstrizyjy rysiy: 400 mm -40 °C
Maksimali pavirSiaus temperatura: 70 °C
Temperatiros gradientas: AT =15°C L = Plokstés ilgis
Véjo apkrova: -0.8 kN/m? H =Plokstés aukstis
Sukibimas su klojiniu: 2 kN/m? d,., = Termoizoliacinés medziagos storis
Dinaminis faktorius: 2.5
H=2m
7000 L
6500
6000
~
S 5500
E
~
5000 H
4500
4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360
d_ [mm
Til [ ] \del
H=25m H=275m
7000 7000
6500 6500
6000 6000
~ ~
S 5500 S 5500
£ g
~ 5000 ~ 5000
4500 4500
4000 4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]
H=3m H=32m
7000 7000 —
6300 6500
6000
6000
~ 5500 ~
g 5000 S 5500
£ g
~ 00 ~ 5000
4000
3500 4500
3000 4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]
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PRIEDAS A

Ribinés reikSmes: Minimali iSorinio betono sluoksnio temperatira:
Betono klaseé: C30/37
ISorinio sluoksnio storis: 80 mm -30°C
Tarpai tarp jstrizyjy rysiy: 600 mm -40 °C
Maksimali pavirSiaus temperatura: 82 °C
Temperatiros gradientas: AT =15°C L = Plokstés ilgis
Véjo apkrova: -0.8 kN/m? H =Plokstés aukstis
Sukibimas su klojiniu: 2 kN/m? d,., = Termoizoliacinés medziagos storis
Dinaminis faktorius: 2.5
H=2m
7000
6500 L
6000
— 5500
g 5000
g 4500
~
4000 H
3500
3000
2500
40 80 120 160 200 240 280 320 360
d_ [mm
Til [ ] \del
H=25m H=275m
7000 7000
6500 6500
6000
- 6000 5500
g 5500 g 5000
E 5000 'E. 4500
~ N 4000
4500
3500
4000 3000
3500 2500
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]
H=3m H=32m
7000 ~_ 7000 —
6500
6000 6500
5500 6000
~ ~
g 5000 s 5500
g 400 g
~ 4000 ~ 5000
3500
3000 4500
2500 4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]
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PRIEDAS A

Ribinés reikSmeés:

Minimali iSorinio betono sluoksnio temperatira:

Betono klaseé: C30/37
ISorinio sluoksnio storis: 80 mm -30°C
Tarpai tarp jstrizyjy rysiy: 400 mm -40 °C
Maksimali pavirSiaus temperatura: 82 °C
Temperatiros gradientas: AT =15°C L = Plokstés ilgis
Véjo apkrova: -0.6 kN/m? H =Plokstés aukstis
Sukibimas su klojiniu: 2 kN/m? d,., = Termoizoliacinés medziagos storis
Dinaminis faktorius: 2.5
H=2m
7000 L
6500
6000
~
S 5500
E
~
5000 H
4500
4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360
d_ [mm
Til [ ] \del
H=25m H=275m
7000 7000
6500 6500
6000 6000
~ ~
S 5500 S 5500
£ g
~ 5000 ~ 5000
4500 4500
4000 4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]
H=3m H=32m
7000 7000 —
6300 6500
6000
6000
~ 5500 ~
g 5000 S 5500
£ g
~ 00 ~ 5000
4000
3500 4500
3000 4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]
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PRIEDAS A

Ribinés reikSmes: Minimali iSorinio betono sluoksnio temperatira:
Betono klaseé: C30/37
ISorinio sluoksnio storis: 80 mm -30°C
Tarpai tarp jstrizyjy rysiy: 600 mm -40 °C
Maksimali pavirSiaus temperatura: 82 °C
Temperatiros gradientas: AT =15°C L = Plokstés ilgis
Véjo apkrova: -0.8 kN/m? H =Plokstés aukstis
Sukibimas su klojiniu: 2 kN/m? d,., = Termoizoliacinés medziagos storis
Dinaminis faktorius: 2.5
H=2m
7000
6500 L
6000
5500
g 5000
g 4500
~
4000 H
3500
3000
2500
40 80 120 160 200 240 280 320 360
d_ [mm
Til [ ] \del
H=25m H=275m
7000 7000
6500 6500
6000
- 6000 5500
g 5500 g 5000
E 5000 'E. 4500
~ N 4000
4500
3500
4000 3000
3500 2500
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]
H=3m H=32m
7000 ~_ 7000
6500
6000 6500
5500 6000
~ ~ ‘
g 5000 s 5500'
g 400 g
~ 4000 ~ 5000
3500
3000 4500
2500 4000
40 80 120 160 200 240 280 320 360 40 80 120 160 200 240 280 320 360
d,, [mm] d,, [mm]

PlokStéms, kurios nepatenka j Sio techninio zynyno 1.2 skyriuje apibréziama apimtj, turi bti atliekami atskiri
skaicCiavimai, dél kuriy galite kreiptis j ,,Peikko” klienty techninio konsultavimo specialistus.
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MONTAVIMAS

Rysiai

RysSiai yra sumontuojami j naujai iSlietg betona paeiliui
su termoizoliacine medziaga. Tokiu budu uztikrinama,
kad rySiy inkaravimo gylis iSoriniame betono sluoksnyje
yra pakankamas. Rysys turi iSlysti vir§ termoizoliacinés
medziagos tiek, kiek yra numatytas inkaravimo gylis

(zr. 1 lentele). Termoizoliaciné medziaga ir rySys yra
glaudziai sutvirtinami tam, kad aplink rysj nebty jokio
tarpo. Jeigu yra naudojamos kieta izoliaciné medziaga,
jstrizieji rySiai sukuria tarpus. Tokiu atveju tarpai turi

bati uzpildyti specialiomis medziagomis, pavyzdziui PU
putomis, prie$ pilant virSutinj betono sluoksnj (22 pav.).
Uzpildancioji medziaga negali buti besiplecianti. Taip
pat vietoj PU puty gali bati naudojamos plonos minkstos 21 paveikslas. [strizyjy rysiy montavimas.
termoizoliacinés medziagos (20 mm), kurios dedamos
tarp kietos izoliacinés medziagos ir rySio (20 pav.).
Standartinis jstrizojo rySio ilgis yra 2400 mm. Vienoje
eiléje gali buti dedami keli jstrizieji rySiai be papildomy
sujungimy (217 pav.).

Istrizasis rySys Kieta termoizoliaciné
medziaga

Minksta termoizoliacine
medz‘viaga

{

ISorinis sluoksnis

20 paveikslas. Minksta termoizoliaciné medZiaga tarp
kietos termoizoliacijos.

22 paveikslas. Kietos izoliacinés medZiagos tarpy
uZpildymas.
Jungiamosios smeigés

Banguotas PPI jungiamosios smeigés galas yra
jstumiamas j SvieZiai iSlieto betono sluoksn; tiesiai
per izoliacine medZiaga. Montavimo metu smeigé
yra judinama aukstyn ir zemyn tam, kad jg apgaubty
betonas. Kabliuko formos smeigés galas yra
sumontuojamas j armataros tinklel].

Jungiamosios smeigés PDQ yra uzkabinamos ant
iSorinio sluoksnio armataros tinklelio (24 paveikslas).
Termoizoliacinés medziagos montavimo metu
rekomenduojama jpjauti jg tose vietose, kur yra

montuojamos smeigeés. Banguota dalis yra inkaruojama j ﬁi
vidinj sluoksnj su minimaliu inkaravimo ilgiu (zr. 1 lentele).

Tam, kad smeigé baty montuojama tinkamu kampu, gali 23 paveikslas. Jstrizyjy rysiy padengimas betonu
bati naudojama speciali mediné kaladélé su 45° nukirstu iSoriniame sluoksnyje.
kampu (25 paveiksias).
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MONTAVIMAS

Jeigu yra naudojama kieta termoizoliaciné medziaga, tuomet rekomenduojama pragrezti nedideles skylutes skirtas
smeigéms sumontuoti.

24 paveikslas. PDQ jungiamosios smeigés montavimas.

25 paveikslas. Jungiamosios smeigés montavimas kampu.
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PASTABOS
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PASTABOS
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Techninio zinyno informacijos atnaujinimas

Versija: LT 09/2021. Revizija: 003
«  Istrizyjy rySiy ir PPA Sijy rySiy dydziy intervalas sumazintas nuo 120 mm iki 400 mm.

Versija: LT 04/2020. Revizija: 002
«  Teksto korekcijos. 8 lentelés korekcija.

Versija: LT 06/2019. Revizija: 001
«  Pirmoji laida
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IStekliai

PROJEKTAVIMO JRANKIAI

Naudodami misy programine jranga galite palengvinti ir pagreitinti savo darba bei uZtikrinti jo
kokybe. "Peikko" projektavimo jrankius sudaro programiné jranga, 3D komponentai jvairioms
projektavimo programoms, montavimo instrukcijos, techniniai Zinynai ir "Peikko" produkty
patvirtinimai.

peikko.lt/projektavimo-irankiai

TECHNINE PAGALBA
Misy specialistai visame pasaulyje yra pasiruose pagelbéti visais jums kylanciais klausimais —
produkty projektavimo, montavimo ir kt.

peikko.lt/kontaktai

PATVIRTINIMAI
Patvirtinimus, sertifikatus ir dokumentus susijusius su CE Zenklinimu (ESD, AD) galite rasti misy
tinklalapyje pasirinke jus dominantj produkta.

peikko.lt/produktai

EPD IR KOKYBES VALDYMO SISTEMUY SERTIFIKATAI
Ekologines gaminio deklaracijas (EDP) ir vadybos bei kokybés sistemy sertifikatus galite rasti
musy tinklalapio kokybés skiltyje.

peikko.lt/qehs

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV

ISO 9001-1S0 14001
ISO 45001
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