Platines d’ancrage WELDA® et
WELDA® Strong

Pour assemblages soudés entre structures en acier et en
béton

e | emarquage CEbaseé surl'évaluationtechnique
européenne ETA-16/0430 est le moyen le
plus simple de démontrer la conformité aux
exigences fixées par les autorités.

e Fluides, efficaces et fiables a concevoir grace
au Peikko Designer®, le logiciel pour platines
d'ancrage

e Large gamme de solutions standard pour le
transfert de toutes sortes de charges:

e |es platines dancrage WELDA® sont
destinées a des charges modérées et
moyennes dans des structures peu
profondes

e Les platines d'ancrage WELDA® Strong sont utilisées pour le transfert de charges lourdes
dans des structures plus profondes

e Elles peuvent étre aisément modifiées conformément aux exigences particulieres d'un projet

e Une multitude de choix de matériaux offre une solution optimisée méme pour les cas les plus
exigeants, par exemple dans les applications industrielles et I'atmosphére maritime

e Temps de pose réduit, par exemple dans les constructions fortement renforcées, grace a leur
légereté et facilité de montage

e La profondeur d'ancrage accrue permet d'éviter les renforcements supplémentaires

Les platines d’ancrage WELDA® sont des produits de
construction congus spécialement pour créer une connexion
soudée entre les éléments en acier et en béton. Les platines
d'ancrage WELDA® se composent d’une plaque d’acier et
de goujons a téte noyés dans le béton. La surface de la
plaque d’acier n'est pas recouverte par le béton, créant
ainsi une surface de soudage pour la structure en béton,
ce qui permet des joints structurels soudés entre 'acier et
le béton. Les goujons a téte ancrent les efforts tels que les
moments de flexion, les efforts normaux et tranchants des
autres structures dans les éléments en béton.

Les platines d’ancrage WELDA® et WELDA® Strong réduisent
le temps nécessaire aux travaux de conception et
d’assemblage, pour un processus global de construction
plus rapide et plus efficace.
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