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DELTABEAM® -liittorunko
Säästä aikaa – nopea rungon asentaminen

Rungon komponentit eivät aseta rajoitteita muotoilulle. Komponentit ovat 

kevyitä, joka tekee kuljettamisesta, varastonnista ja asentamisesta helppoa 

pitäen kustannukset alhaisena. DELTABEAM® -liittorunko soveltuu käytettäväksi 

kaikkien laatta- ja julkisivutyyppien kanssa. Rungolla on sisäänrakennettu 

palonkesto luokkaan R180 asti.

• Monikerrosliittopilarit

• Yksiaukkoiset DELTABEAM®-

liittopalkit

• Yksikerrosliittopilarit

• Jatkuvan palkkirakenteen 

DELTABEAM®-liittopalkit.

DELTABEAM®-VÄLIPOHJAJÄRJESTELMÄ 
• Jopa 12x16-ruutukoon suuruiset avoimet ja 

joustavat tilat matala välipohja säilyttäen

• DELTABEAM® mahdollistaa vaativienkin 

julkisivumuotojen, kaarien ja ulokkeiden 

toteuttamisen tehtaalla palkkiin asennettujen 

räätälöityjen valumuottien avulla

LIITTOPILARIT
Liittopilarit valmistetaan vakiokokoisista rakenneputkista, 

jotka on tehtaalla valmiiksi varusteltu tarvittavilla 

paloraudoituksilla sekä liitososilla. Pilareja on saatavilla 

neliön, suorakaiteen tai pyöreän muotoisina. Pilari 

täytetään betonilla työmaalla painevaluna.

Monikerrospilarit
• Helppo käsitellä suuria pystykuormia

• Käytetään yksiaukkoisten palkkien kanssa

Yksikerrospilarit
• Käytetään jatkuvan palkkirakenteen kanssa

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET JA RATKAISUT
• Muut rungon teräsrakenteet, kuten ristikot, 

tuulisiteet ja erilaiset teräspalkit ja -pilarit, 

on mahdollista sisällyttää  DELTABEAM®-

liittorungon toimitukseen

• Liitosratkaisut, kuten ankkurointipultit ja konsolit

• Laattakannakkeet ontelolaattojen tukemiseen 

laataston aukoissa

• Työmaan turvallisuutta parantavat ratkaisut

• Lämmityskaapelit kylmissä olosuhteissa 

valamista varten

• Saat myös halutessasi Avaimet käteen 

-ratkaisun, joka sisältää valitsemiesi tuotteiden 

lisäksi myös niiden asennuksen.

DELTABEAM® -liittorungon edut
• Yksi toimittaja koko rungolle säästää aikaa ja 

vaivaa

• Pitkä jänneväli mahdollistaa avoimet ja joustavat 

tilat

• Enemmän huonekorkeutta ja kerrosalaa

• Mahdollistaa vaativienkin julkisivumuotojen, 

kaarien ja ulokkeiden toteuttamisen

• Kevyiden komponenttien kuljettaminen on 

helppoa ja asentaminen nopeaa 

• Pienentää lämmitys- ja ilmastointikustannuksia

• Helpot ja tilaa säästävät LVIS-asennukset 

• Sisäänrakennettu palonkesto

• Toimitukseen sisältyy aina Peikon 

suunnittelupalvelu ja tekninen tuki

• Ensiluokkainen paikallinen palvelu

DELTABEAM®-liittorunko soveltuu BREEAM- ja LEED-

sertifi ointiin tähtääviin kohteisiin.

Lisää tietoa DELTABEAM® -liittorungosta on saatavilla 

osoitteessa www.peikko.fi /deltabeam-liittorunko



REVISIO 001

SISÄLLYS

DELTABEAM® -liittorungon ominaisuudet ..................................................... 4

1. Ratkaisun ominaisuudet ...........................................................................................4

1.1 Komponentit ...................................................................................................................................... 4

2. Rakenteellinen toiminta ............................................................................................ 7

2.1 Asennusaikainen tilanne ................................................................................................................... 7

2.2 Lopullinen tilanne .............................................................................................................................. 7

2.3 Onnettomuustilanne .......................................................................................................................... 7

3. Muut ominaisuudet ....................................................................................................9

4. Kestävyydet .................................................................................................................9

Suunnittelun vaiheet ja toimitusprosessit   ..................................................10

DELTABEAM® -liittopilarien asentaminen ....................................................12

DELTABEAM® -välipohjajärjestelmän asentaminen ...................................18



4 DELTABEAM®-LIITTORUNKO

OMINAISUUDET 

 DELTABEAM® -liittorungon ominaisuudet

1.  Ratkaisun ominaisuudet

DELTABEAM® -liittorunko on runkoratkaisu, johon kuuluvat:

• DELTABEAM® -välipohjajärjestelmän palkit

• liittopilarit

• liitokset eri rakenneosien välillä

• muut täydentävät teräsrakenteet.

DELTABEAM® -liittorungon toiminta perustuu teräksen ja betonin 

yhteistoimintaan muodostamalla liittorakenne, jossa voidaan hyödyntää 

teräksen ja betonin etuja. DELTABEAM® -liittorungon teräsrakenteet ovat 

kevyitä käsitellä ja toimivat muottina betonivalulle.

 

DELTABEAM® -liittorungon rakenteellinen järjestelmä perustuu nimellisesti 

nivelellisiin liitoksiin. Rakenne jäykistetään leikkausseinillä tai vinosauvoilla. 

Runko voidaan muodostaa joko monikerrospilareilla ja yksiaukkoisilla 

palkeilla tai yksikerrospilareilla ja jatkuvilla palkeilla. Rakenteelliset 

osat ja liitokset voidaan suunnitella täyttämään kaikkein korkeimmatkin 

kestävyysvaatimukset. DELTABEAM® -liittorungon standardisoidut 

liitosratkaisut ja Peikon liitososat mahdollistavat rungon nopean ja 

turvallisen asennuksen ilman työmaalla suoritettavia hitsauksia. Kaikki 

DELTABEAM® -liittorungon komponentit voidaan suunnitella täyttämään 

R180 palonkestovaatimus ilman erillistä palonsuojausta.

1.1  Komponentit

DELTABEAM® -liittopalkit mahdollistaa matalan välipohjarakenteen, jossa 

liittopalkki integroidaan lattiarakenteeseen. DELTABEAMit® valmistetaan 

teräslevyistä ja varustellaan jo tehtaalla tarvittavilla komponenteilla, kuten 

paloraudoituksella, liitosdetaleilla tai turvallisuutta edistävillä ratkaisuilla 

(esim. kaiteiden kiinnitysrakenteet) tarpeen mukaisesti.  DELTABEAMit® 

toimitetaan työmaalle valmiina asennettavaksi. Asennusvaiheessa palkit 

toimivat teräsrakenteena ja laattaelementit sijoitetaan palkkien leukojen 

päälle. Laattojen asentamisen jälkeen DELTABEAMit® betonoidaan 

samanaikaisesti laataston valun tai ontelolaattojen saumavalun kanssa. 

Betonin saavutettua lopullisen lujuuden ne muodostavat liittorakenteen 

yhdessä DELTABEAMien® kanssa. Lisää tietoa löytyy DELTABEAM®-

välipohjajärjestelmän teknisestä käyttöohjeesta.

Kuva 1.  Tyypillisen DELTABEAMin® osat.

Ylälevy
Valuaukko

Nostoreikä

Päätylevy
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Paloteräkset

Ilmareikä

Uuma
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DELTABEAM® -liittopilarit ovat teräksisiä rakenneputkia täytettynä raudoitetulla betonilla. Raudoitus on kiinnitetty 

pyöreän, neliö- tai suorakaideputken sisälle ja liitoskomponentit, kuten pilarin pohjalevyt ja konsolit, hitsataan 

pilareihin tehtaalla. Pilarit toimitetaan työmaalle valmiina asennusta ja valua varten.

Kuva 2.  Tyypillisen DELTABEAM® -liittopilarin osat.

Päätylevy

Pilarin profi ili

Valuaukko

Nostoreikä

Veden 
poistoaukko

Raudoitus

Pohjalevy

Kierteet 
asennusaikaista 
tukemista varten

Konsoli

Höyrynpoistoreikä

Kuva 3.  DELTABEAM® -liittopilarien 

poikkileikkausvalikoima: Pyöreä, neliö tai 

suorakaide.



6 DELTABEAM®-LIITTORUNKO

OMINAISUUDET 

DELTABEAM® -liittorungon liitokset on vakioitu ja käsittää: 

• Pilari-perustus -liitokset

• Pilari-pilari -liitokset

• Palkki-pilari -liitokset

• Palkki-palkki -liitokset

• Muut liitokset, kuten jäykisteiden ja julkisivujen liitokset.

Vakioiduilla liitosratkaisuilla päästään turvallisempaan ja nopeampaan asennukseen ja ne ovat valikoituneet jatkuvan 

kehitystyön tuloksena.

 

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET JA RATKAISUT
• ANKKUROINTIPULTIT: Peikko HPM® - ja PPM® -ankkurointipultit

• ONTELOLAATTAKANNAKE: Peikko PETRA® -ontelolaattakannake

• MUUT LIITOKSET rungon kiinnittämiseksi muihin rakenteisiin

• MUUT TERÄSRAKENTEET kuten ristikot ja tuulisiteet

• RATKAISUT TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI kuten kaiteiden kiinnitysrakenteet.
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2.  Rakenteellinen toiminta

Liittorungon rakenteellinen toiminta ja kuormien siirtäminen rakenteellisten komponettien välillä vaihtelee eri 

rakennusvaiheissa. Asennusvaihe alkaa teräsosien asennuksella ja katsotaan päättyväksi, kun palkit on valettu 

ja betoni on saavuttanut lopullisen lujuutensa, ja lopulliset jäykistävät rakenteet on toiminnassa. Lopullisessa 

rakenteessa palkit ja pilarit muodostavat liittorakenteen, jossa kaikki liitokset ovat tehty ja asennuksen aikainen 

tuenta on poistettu. Useamman kerroksen runkoa pystytettäessä on tavallista että alemmat kerrokset ovat jo 

lopullisessa tilassa, vaikka ylempiä kerroksia vasta asennetaan. Lisää tietoa rakenteen toiminnasta on saatavilla 

DELTABEAM® -välipohjajärjestelmän teknisestä käyttöohjeesta.

2.1  Asennusaikainen tilanne

Ennen valua DELTABEAM®-välipohjajärjestelmän pilarit ja palkit toimivat teräsrakenteena ja ne suunnitellaan 

asennusaikaiset kuormitukset huomioiden. Rakenteen kestävyydet ovat huomattavasti pienempiä teräsrakenteena 

kuin liittorakenteena lopullisessa tilanteessa.

 

Asennuksen aikana teräsrakenteet täytetään betonilla. Betoni pumpataan pilareihin pilarin alaosan valuaukosta. 

Lyhyiden pilarien täyttö voidaan tehdä myös yläkautta päätylevyn valuaukosta. DELTABEAM®-liittopalkit valetaan 

laattojen valun yhteydessä. 

Asennusaikana kuormitus siirtyy DELTABEAM® -liittopalkin leukojen välityksellä ja asennusaikainen taipuma 

kompensoidaan palkin esikorotuksella. Yksiaukkoisten palkkien ja monikerrospilarien väliset liitokset tehdään 

konsoleilla. Asennusvaiheessa konsoli siirtää pystysuorat kuormat palkin päätylevystä teräspylvään profi iliin. Jos 

halutaan välttää palkkien väliaikaisen tuennan tarve asennuksen aikana, konsolit voidaan suunnitella vastustamaan 

palkille tulevaa vääntöä. Käytettäessä jatkuvia palkkeja ja yksikerrospilareja palkit asennetaan pilarin päälle, jolloin 

pystykuormat siirtyvät pilarin päätylevyn kautta.

Pilarit kiinnitetään perustukseen tai alempiin kerroksiin pilarin pohjalevyn ja ankkurointipulttien avulla. Pilari on 

tuettava ennen kuin se kiinnitetään jäykistäviin rakenteisiin. Tuenta voidaan välttää suunnittelemalla perustusliitos 

vastustamaan asennusten aikaisten vaakavoimien aiheuttamaa taivutusmomenttia.

2.2  Lopullinen tilanne

Betonin saavutettua vaaditun lujuuden DELTABEAM® ja betoni muodostavat liittorakenteen. Uumareikien 

vaarnavaikutus muodostaa leikkausliitoksen, johon yhteistoiminta poikkileikkauksessa eri osien välillä perustuu. 

Liittopilarit ovat pääsääntöisesti aksiaalisesti kuormitettuja. Taivutusmomentti johtuu epäkeskeisistä kuormista 

ja alkuepätarkkuuksista. Pilaripoikkileikkauksen puristuskestävyys muodostuu teräsprofi ilista, betonista ja 

raudoituksesta. Yleisesti noin 40 % poikkileikkauksen plastisesta puristuskestävyydestä muodostuu pilarin 

teräsprofi ilista, betonin osuus on noin 35 % ja raudoituksen osuus on 25 %. 

Kuormien jakaantuminen koko pilaripoikkileikkaukselle varmistetaan teräsprofi ilin ja betoniytimen välisellä 

leikkausliitoksella kuormantuontikohdassa. Leikkausliitos suunnitellaan kuormitusten ja geometrian mukaisesti. 

2.3  Onnettomuustilanne

Vaurionsietokyky yleensä
DELTABEAM® -liittorunko voidaan suunnitella täyttämään kaikkien seuraamusluokkien vaatimukset. Suurin osa 

rakennuksista, joissa DELTABEAM® -liittorunkoa käytetään, luokitellaan standardin SFS-EN 1991-1-7:2006 mukaisiin 

seuramusluokkiin 2a tai 2b. Luokan 2a rakennuksissa käytetään vaakasiteitä tai vaakarakenteet ankkuroidaan 

seiniin. Luokan 2b rakenteissa käytetään vaaka- ja pystysiteitä sekä pystyrakenteet sidotaan vaakarakenteeseen. 

Lisäksi on huomioitava standardin SFS-EN 1991-1-7:2006 Suomen kansallisen liitteen onnettomuustilanteita koskevat  

ohjeet.
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Palotilanne
Palotilanteessa poikkileikkauksen jännitysjakauma muuttuu lämpötilan kohoamisen ja materiaaliominaisuuksien 

heikkenemisen myötä. Kaikilla DELTABEAM® -liittorungon komponenteilla ja liitoksilla on mahdollista saavuttaa R180-

paloluokitus ilman erillistä palosuojausta.

DELTABEAM® -liittopalkkien palonkestävyyttä voidaan vaadittaessa parantaa lisäämällä paloraudoitusta palkin sisälle 

tehtaalla. Kun palkki altistuu palolle, sen pohjalevy kuumenee nopeasti poikkileikkauksen ylempien osien säilyessä 

suhteellisen viileinä. Lämpötilajakauma DELTABEAMin® poikkileikkauksessa 60 minuuttia palolle altistumisen jälkeen 

on esitetty Kuvassa 4. Palotilanteessa tehollinen poikkileikkaus muodostuu palkin uumista ja paloraudoituksesta, 

jotka ovat vedolla, sekä ylälevystä ja betonista, jotka ovat taas puristuksella. 

Kuva 4.  Lämpötilajakauma [°C] tyypillisessä DELTABEAM®-poikkileikkauksessa 60 minuuttia palolle altitumisen 

jälkeen.

DELTABEAM® -liittopilarin teräsprofi ili menettää suurimman osan lujuudestaan altistuessaan palolle. Tällöin 

poikkileikkauksen kestävyyden muodostavat pääasiassa betoniydin ja raudoitus. Kuvassa 5 on esitetty 

lämpötilajakauma pyöreän pilarin poikkileikkauksessa 60 minuuttia palolle altistumisen jälkeen. Plastinen 

puristuskestävyys on vain noin puolet verrattuna kestävyyteen huoneen lämpötilassa ja pilarin betoniydin muodostaa 

plastisesta kestävyydestä yli puolet, 40 % tulee raudoituksesta, ja teräsprofi ili muodostaa kestävyydestä enää 2-3 %.

Kuva 5.  Esimerkki lämpötilajakaumasta [°C] pyöreässä pilarissa 60 minuuttia palolle altistamisen jälkeen.

DELTABEAM® -liittorungon liitokset suunnitellaan yleensä siten, että kuormaa siirtävät osat ovat upotettuna  

betonirakenteen sisään, ja lämpötilan kohoaminen ei ole niin nopeaa palotilanteessa.
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3.  Muut ominaisuudet

DELTABEAM® -liittorunko valmistetaan rakenneputkista, teräslevyistä ja harjatangoista, jotka hitsataan tehtaalla 

vaatimusten mukaan. Teräslevyt leikataan joko termisella tai mekaanisella menetelmällä. Harjateräkset katkaistaan 

mekaanisella menetelmällä. Hitsaus tehdään kaasukaarihitsauksena (MAG-hitsaus) tai jauhekaarihitsauksena (SAW-

hitsaus). Tuotteen materiaalien ominaisuudet on ilmoitettu Taulukossa 1.

Taulukko 1. Materiaalien ominaisuudet ja standardit.

Materiaali Laatu Standardi

Kylmämuovatut rakenneputket
S355J2H EN 10219-1

S355NH EN 10219-1

Kuumamuovatut rakenneputket
S355J2H EN 10210-1

S355NH EN 10210-1

Teräslevyt S355J2 + N EN 10025-2

Harjatangot B500B EN 10080/ SFS 1300

Normaalisti DELTABEAM® -liittorunko valmistetaan toteutusluokan EXC2 mukaisesti, jolloin hitsausluokka on C (SFS-

EN ISO 5817, SFS-EN 1090-2). Valmistuksen toleranssit ovat SFS-EN 1090-2-standardin liitteen B toleranssiluokka 1 

mukaiset. 

Mikäli Peikon kanssa on erikseen sovittu, DELTABEAM® -liittorungon valmistuksessa voidaan noudattaa myös edellä 

mainittuja tiukempia vaatimuksia. Esimerkiksi valmistus toteutusluokan EXC3 vaatimusten mukaisesti tai valmistus 

noudattaen SFS-EN 1090-2-standardin liitteen B toleranssiluokkaa 2 on mahdollista. 

DELTABEAM® -liittorungon pintakäsittelyyn kuuluu oletuksena esikäsittelyaste P2, suihkupuhdistus Sa 2½ ja yksi 

pohjamaalikerros (E80/1). Korroosioluokka on oletuksena C2, mutta asiakkaan tilauksesta pintakäsittelyt voidaan 

toteuttaa myös myös vaativampiin olosuhteisiin.

DELTABEAM® -liittorungon teräsosat CE-merkitään teräsrakenteena eurooppalaisen harmonisoidun standardin SFS-

EN 1090-1 mukaisesti.

Peikko Groupin tuotantoyksiköt ovat ulkoisen laadunvalvonnan alaisia ja ne auditoidaan määräajoin eri 

riippumattomien tarkastuslaitosten toimesta tuotanto- ja tuotehyväksyntöjen mukaan.

4.  Kestävyydet

DELTABEAM® -liittorungon suunnittelussa otetaan huomioon eurokoodit ja niiden kansalliset liitteet. Kestävyydet 

määritetään soveltamalla seuraavien standardien mukaisia suunnitteluperusteita:

• SFS-EN 1990

• SFS-EN 1991

• SFS-EN 1992

• SFS-EN 1993

• SFS-EN 1994
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 Suunnittelun vaiheet ja toimitusprosessit  

Peikon verkkosivuilla on annettu tietoa suunnittelijoille DELTABEAM® -liittorungosta (www.peikko.fi ). Kuvassa 6 on 

esitetty yleiset työvaiheet asiakkaan ja Peikon välillä. Lähtötiedot, materaalit ja toimitusaikataulu sovitaan Peikon 

projektipäällikön ja -insinöörin kanssa.

Kuva 6.  Yleiset työvaiheet.
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LÄHTÖTIEDOT

1. Toteutuseritelmä SFS-EN 1090-2 mukaisesti

 Sisältäen vähintään seuraavat:  Oletuksena:

  Seuraamusluokka   CC2

  Toteutusluokka    EXC2

  Esikäsittelyaste    P2

  Pintakäsittely (tehtaalla)    FeSA 2½ + E80/1

  Korroosioluokka    C2

  Toleranssiluokka   1

2. Rakennesuunnittelu

 DWG - ja PDF -muodoissa.

  Piirustusluettelo

  Tasopiirustukset

  Leikkaukset

  Rakennetyypit

  Detalit

  Kuormat

  Taipumarajat

  Värähtelyt

  Paloluokka

  Pilarin valutapa

3. 3D-malli IFC -muodossa (ei välttämätön).

 

 Ota yhteyttä Peikkoon TEKLA-mallin jakamiseksi.



12 DELTABEAM®-LIITTORUNKO

ASENTAMINEN

 DELTABEAM® -liittopilarien asentaminen

DELTABEAM® -liittorungon asennusohjeet on tarkoitettu täydentämään projektin asennussuunnitelmaa. 

Jos asennussuunnitelman tiedot poikkeavat tässä annetuista ohjeista, poikkeamat pitää hyväksyttää 

rakennesuunnittelijalla. 

Ennen DELTABEAM® -liittorungon asennusta 

1. Tarkemittaukset perustuksille: Ankkurointipultit  

Tarkemittaukset on tehtävä hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä toimituksia.

  Katso Peikon HPM®- tai PPM®-ankkurointipulttien teknisestä käyttöohjeesta lisätietoa.

  Paikanna ankkurointipultit, joihin pilarit on tarkoitus asentaa.

  Tarkasta pultit silmämääräisesti varmistaaksesi, etteivät ne ole vaurioituneet.

  Mittaa pulttiryhmien ja yksittäisten pulttien paikat.

  Varmista, että pultit ovat toleranssien sisällä (HPM®-ankkurointipultit, katso Taulukko 2 alla; PPM®-

ankkurointipultit, katso tuotteen tekninen käyttöohje).

  Ota yhteyttä Peikon tekniseen tukeen, jos toleranssit on ylitetty.

Taulukko 2. HPM® -ankkurointipulttien asennustoleranssit ja suositellut kiristysmomentit.

Rakenteen
yläpinta

Saumavalu

t va
lu

h b

Asennustoleranssi

As
en

nu
st

ol
er

an
ss

i

℄
℄

Ankkurointipultti HPM 16 HPM 20 HPM 24 HPM 30 HPM 39

Kierre [mm] 16 20 24 30 39

Värikoodi Keltainen Sininen Harmaa Vihreä Oranssi

Pultin asennustoleranssi [mm] ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3

Pultin valukorko hb [mm] 105 115 130 150 180

Jälkivalun tai sauman paksuus tvalu [mm] Katso oikea korko projektin suunnitelmista.

Kiintoavaimen koko [mm] 24 30 36 46 60

Suositeltu vähimmäiskiristysmomentti [Nm] 120 150 200 250 350
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2. Toimitukset ja varastointi työmaalla 

DELTABEAM® -liittorungon osat  toimitetaan työmaalle sovitun projektiaikataulun mukaan. Toimitukset tulee 

suunnitella siten, että osien asennus on mahdollisimman pian niiden työmaalle saapumisen jälkeen. Teräsosien 

pintakäsittelyä ei ole suunniteltu pitkäaikaista varastointia varten.

  Varaa riittävän suuri ja tasainen alue varastointia varten suunniteltujen nostopaikkojen läheltä. 

  Valmistele nostoalue ja järjestä tarvittavat välineet kuorma-auton purkua varten.

HUOMAA: Piirustusten mukaiset tunnukset on merkitty osiin. Kustannus- ja käytännöllisyyssyistä 

DELTABEAM®-välipohjajärjestelmän osia ei lastata tehtaalla asennusjärjestyksessä.

  Laske järjestelmän osat puutukien varaan pintakäsittelyn vaurioitumisen estämiseksi.

  Järjestelmän pilareja ja palkkeja voidaan säilyttää pinoissa, mutta tällöin on varmistettava alustan kantokyky 

ja vaakasuoruus sekä suojata pinnat käyttämällä välipuita (katso Kuva 7).

  Pitkäaikaista varastointia varten palkit on suojattava asianmukaisesti.

Kuva 7.  DELTABEAM® -välipohjajärjestelmän osien pinoaminen.
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Pilarien pystytys

1. Varastointialueella

  Etsi seuraava asennussuunitelmassa esitetty pilari.

  Tarkista pilarin tunnisteesta, että kyseessä on oikea pilari.

  Varmista, että pilari on puhdas liasta, vedestä, lumesta ja jäästä.

  Varmista, että raudoitus on vahingoittumaton pilarin sisällä.

  Nosta pilari sen yläpään nostoreiästä (katso Kuva 8).

HUOMAA: Kiinnitä nostokoukku suoraan nostoreikään. Älä käytä nostoliinoja. Pilarin paino on merkitty 

pilariin.

Kuva 8.  Nostoreikä pilarin yläpäässä.

Nostoreikä 

2. Asennuspaikalla

  Säädä Peikon HPM® - tai PPM® 

-ankkurointipulttien alemmat mutterit ja aluslevyt 

oikeaan korkoon.

  Varaa tarvittaessa välineet väliaikaista tuentaa 

varten.

  Varmista pilarin oikea suuntaus ennen kuin 

lasket sen ankkurointipulttien varaan.

  Laske pilari ankkurointipulttien varaan ja asenna 

ylemmät aluslevyt ja mutterit.

  Säädä pilari pystysuoraan muttereiden 

korkoasemaa säätämällä.

  Kun pilari on säädetty, kiristä seuraavaksi 

mutterit vähintään suositeltuun 

vähimmäiskiristysmomenttiin (HPM®-

ankkurointipultit, katso Taulukko 2; PPM®-

ankkurointipultit, katso tuotteen tekninen 

käyttöohje).

  Jos pilaria tarvitsee tukea väliaikaisesti, kiinnitä 

diagonaalituki lattiaan ja pilarin kierteytettyihin 

reikiin (katso Kuva 9). 

  Vapauta nosturi.

  Tee pilarin pohjalevyn jälkivalu kutistumattomalla 

juotosmassalla. 

  Lisää tietoa on saatavilla HPM® - ja PPM® 

-ankkurointipulttien teknisestä käyttöohjeesta.

Kuva 9.  Pilarin väliaikainen tuenta.
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Pilarien valaminen

Pilarit voidaan täyttää betonilla kahdella tavalla:

• Pilarin alaosasta pumppaamalla

• Pilarin yläpäästä täyttämällä.

Täyttömenetelmä vaikuttaa pilarin suunnitteluun, joten se on päätettävä suunnitteluvaiheessa. 

1. Ennen valamista varmista, että

  Pilari on puhdistettu liasta, vedestä, lumesta ja jäästä

  Pilari on asennettu oikein pystyasentoon

  Pilarin höyrynpoistoreiät on suljettu muovitulpilla

  Pilarin yläpään aukko on vapaana täyttymisen seuraamiseksi

  Väliaikainen tuenta on kiinnitetty (vain jos tuennalle on tarvetta)

  Betoni täyttää sille asetetut vaatimukset (lujuusluokka, raekoko, koostumus)

  Pilarin alapäästä täytettäessä valuyhteeseen sopiva letkuliitin on saatavilla (katso Kuva 10)

  Sopiva tärysauva on valmiina käytettäväksi.

2. Betonin vastaanotto

  Noudata tarkastussuunnitelmaa betonin vastaanotossa. Tee tarvittavat tarkastukset ja dokumentoinnit 

varmistaaksesi, että betonin ominaisuudet ja laatu täyttää vaatimukset.

3. Valaminen - Täyttö pilarin alapäästä

  Suorista letkut. Vältä jyrkkiä nousuja ja mutkia.

  Ennen varsinaisen valun aloittamista, pumppaa kaikki huonolaatuinen betoni betonijätteeseen.

  Kiinnitä letku valuyhteeseen (katso Kuva 10).

  Aloita pilarin täyttäminen (suositeltava täyttönopeus on noin 1 m/min).

  Jos täytön aikana tulee tukos ja betonin täyttöpaine alkaa nousta, älä yritä poistaa tukosta nostamalla 

pumpun painetta. 

  Kun betoni saavuttaa pilarin yläpään, jatka pumppausta kunnes kaikki erottunut betoniaines on tullut ulos. 

  Kiinnitä erityisesti huomiota pilarin yläpään betonin tiiveyteen. Varmista, että yläpään viimeiset 1,5 m on 

kunnolla tiivistynyt. 

  Sulje valuaukko liu’uttamalla valuyhdettä kuvan Kuva 10 mukaisesti.

  Poista valuletku ja kiinnitä se seuraavaan pilariin. 

  Pyyhi valuroiskeet pilarin pinnalta. 

  Tarkista pilarin yläpään valukorko uudelleen noin 30 minuuttia täytön jälkeen. Jos betonin pinta on laskenut, 

täytä pilaria lisää ja tärytä yläpäästä kunnes massasta ei enää tule ilmakuplia. 

HUOMAA: Jos käytät itsetiivistyvää betonia, noudata täryttämisessä betonivalmistajan antamia ohjeita. 

Vaihtoehtoisesti pilarin yläpään täyttö voidaan tehdä juotosbetonilla.

  Poista valuyhde betonin kovetuttua (noin 12…24 tunnin kuluessa)
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Kuva 10.  Valuyhteen käyttö.

Pilarin profi ili
Ø60 valuaukko

2 × M12 aluslevy

2 × M12 ruuvi

Valuyhde 

Urakoitsijan 
valuletku 

Urakoitsijan  
letkuliitin

M12 sisäkierre 

Betonin pumppuauto.
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4. Valaminen – Täyttö pilarin yläpäästä

  Suorista letkut. Vältä jyrkkiä nousuja ja mutkia.

  Ennen varsinaisen valun aloittamista, pumppaa kaikki huonolaatuinen betoni betonijätteeseen.

  Laske sauvatärytin pilarin pohjalle.

  Aloita pilarin täyttäminen (suositeltu täyttönopeus on 1 m/min). 

HUOMAA: Pidä betonin pudotuskorkeus mahdollisimman pienenä betonin erottumisen estämiseksi. Älä 

koskaan käytä yhtä metriä suurempaa pudotuskorkeutta.  

  Käytä tärytintä enintään 30 cm pystysuuntaisin askelein täytön mukaisesti etenemällä Kuvan 11 mukaan. Pidä 

tärytintä paikallaan 10 - 20 sekuntia jokaisen askeleen jälkeen. Älä nostele tärytintä ylösalaisin. 

  Kiinnitä erityisesti huomiota pilarin yläpään betonin tiiveyteen. Varmista, että yläpään viimeiset 1,5 m on 

kunnolla tiivistynyt.

  Pyyhi valuroiskeet pilarin pinnalta. 

  Tarkista pilarin yläpään valukorko noin 30 minuuttia täytön jälkeen. Jos betonin pinta on laskenut, täytä 

pilaria lisää ja tärytä yläpäästä kunnes massasta ei enää tule ilmakuplia.

HUOMAA: Jos käytät itsetiivistyvää betonia, noudata täryttämisessä betonivalmistajan antamia ohjeita. 

Vaihtoehtoisesti pilarin yläpään täyttö voidaan tehdä juotosbetonilla.

Kuva 11.  Betonin tiivistäminen sauvatäryttimellä.

h

h

h

h

 

5. Valaminen kylmissä olosuhteissa

Valua varten on oltava suunnitelma kylmien olosuhteiden huomioimiseksi, jos ilman lämpötila laskee +5°C 

alapuolelle valun aikana tai sitä seuraavan kahden vuorokauden kuluessa. Varotoimet kannattaa huomioida 

viimeistään, kun päivän keskilämpötila on alle +10°C. Kova tuuli lisää haihtumista ja nopeuttaa lämmön häviämistä. 

Nopeasti lujittuva betoni on suositeltavaa. On myös mahdolista käyttää korkeamman lujuuden betonia, kylmän 

sään betonia tai lämmitettyä betonia. Pilarit voidaan varustaa myös lämmityskaapeleilla.

  Poista kaikki lumi ja jää pilarin sisältä. 

  Varmista, että lämmityskaapelit ovat vahingoittumattomat.

  Kääri pilari eristeisiin. 

  Seuraa ja kirjaa ylös betonin lämpötilaa sen kovettumisen ajan.
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 DELTABEAM® -välipohjajärjestelmän asentaminen

DELTABEAM® -välipohjajärjestelmän asentaminen on esitetty tuotteen teknisessä käyttöohjeessa: 

DELTABEAM® -välipohjajärjestelmä, matala välipohjaratkaisu sisäänrakennetulla palonsuojauksella. 
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Teknisen käyttöohjeen revisiot

Versio: FI 05/2019. Revisio: 001

• Ensimmäinen julkaisu.



SUUNNITTELUTYÖKALUT
Suunnittelutyökalujemme käyttö tekee päivittäisestä työstäsi nopeampaa, helpompaa 

ja tehokkaampaa. Peikon suunnittelutyökalut sisältävät ohjelmiston, 3D-komponentit 

mallinnusohjelmiin, asennusohjeet, tekniset manuaalit sekä Peikon tuotteiden 

tuotehyväksynnät. 

peikko.fi /suunnittelutyokalut/

TEKNINEN TUKI
Teknisen tuen tiimimme ovat maailmanlaajuisesti palveluksessasi kaikissa suunnittelua, 

asennusta jne. koskevissa kysymyksissä. 

peikko.fi /ota-yhteytta/

HYVÄKSYNNÄT
Hyväksynnät, sertifi kaatit ja CE-merkintään liittyvät asiakirjat (DoP, DoC) löydät 

verkkosivuiltamme kunkin tuotteen tuotesivulta. 

peikko.fi /tuotteet/

YMPÄRISTÖSELOSTEET JA LAATUJÄRJESTELMÄT
Ympäristöselosteet ja laatujärjestelmien sertifi kaatit löydät verkkosivuiltamme laatuosiosta. 

peikko.fi /qehs

Voimavarat


