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 Montering af DELTABEAM® Frame

Denne monteringsvejledning til DELTABEAM® Frame er beregnet til brug sammen med opførelsesbeskrivelser 

vedrørende projektet, hvor de to vejledninger supplerer hinanden. Ved uoverensstemmelse mellem 

opførelsesbeskrivelsen og nedenstående vejledning skal bygningsingeniøren afgøre disse forhold.

 Før montering af DELTABEAM® Frame 

1. Kontrolmålinger af fundamenter: Ankerbolte  

Bør ske i god tid forud for de første leverancer

 Se Peikkos Tekniske manualer for HPM® ankerbolte til armering eller PPM® Højstyrke ankerbolte for 

yderligere information.

 Find ankerboltene, hvor kompositsøjlerne skal monteres

 Kontroller boltene visuelt for at sikre, at de ikke er beskadiget

 Foretag indmåling af boltegrupperne  og de individuelle  boltes placeringer

 Sørg for, at boltenes placeringer er inden for de anvendte tolerancer (for HPM® ankerbolte se Tabel 2 

nedenfor, for PPM® Højstyrke ankerbolte se Teknisk manual)

 Kontakt Peikko, hvis tolerancerne overskrides.

Tabel 2. Montagetolerancer og tilspændingsmoment af HPM® ankerbolte.
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Ankerbolt HPM 16 HPM 20 HPM 24 HPM 30 HPM 39

Gevinddiameter [mm] 16 20 24 30 39

Farvekode Gul Blå Grå Grøn Orange

Montagetolerancer [mm] ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3

Udragende boltelængde, hb [mm] 105 115 130 150 180

Understøbningshøjde, tGrout [mm] jf. projektmaterialet

Fastnøgle [mm] 24 30 36 46 60

Anbefalet min. tilspændingsmoment [Nm] 120 150 200 250 350
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2. Levering og opbevaring på byggepladsen  

Stålkomponenterne leveres på byggepladsen iht. projektets tidsplan. Leverancerne bør planlægges på en måde 

som sikrer at montage fi nder sted umiddelbart i forlængelse af levering. Overfl adebehandlingen på ståldelene 

tillader ikke opbevaring på pladsen i længere tid.

 Sørg for, at der er tilstrækkelig opbevaringsplads til stålelementerne, så de kan ligge fl adt og kraner kan 

gribe fat om dem.

 Klargør løfte- og fl ytteudstyr til afl æsning af elementerne fra lastbilen.

BEMÆRK: Stålelementerne til DELTABEAM® læsses ikke på lastbilen i monteringsrækkefølge. 

Stålelementerne er mærket med identifi kationskoder i henhold til tegningerne.

 Sørg for at anbringe stålelementerne på tømmerstokke, og beskyt overfl aden.

 Hvis stålelementerne skal opbevares oven på hinanden, skal der anbringes tømmerstokke mellem dem, og 

det skal sikres at de ligger stabilt (se Figur 7).

 Sørg for at overdække stålelementerne ved længere tids opbevaring. 

Figur 7.  Opbevaring af DELTABEAM® Frame stålelementer i bunker.
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 Montage af søjler

1. I opbevaringsområdet

 Lokaliser den næste søjle i rækkefølgen i overensstemmelse med opførelsesoversigten

 Kontroller søjlens identifi kationsmærkat for at sikre, at det er den rigtige søjle

 Sørg for, at søjlen er fri for snavs, vand, sne og is

 Kontroller, at den indvendige armering er intakt

 Løft søjlen ved hjælp af løftehullerne i toppladen (se Figur 8)

Fastgør løftekrogen direkte til løftepunktet. 

Brug ikke slynger af stof mellem krogen og løftepunktet.

Søjlevægten fremgår af mærkatet på søjlen.

Figur 8.  Løftepunkt i toppladen.

Løftepunkt 

2. På monteringsstedet

 Juster de nederste møtrikker og spændskiverne 

på Peikko HPM® eller PPM® ankerbolte til 

korrekt niveau.

 Sørg for at have værktøj klar, hvis søjlen skal 

afstives.

 Sørg for korrekt orientering af søjlen, før den 

placeres på ankerboltene.

 Sænk søjlen ned på ankerboltene, og monter de 

øverste møtrikker og spændskiver. 

 Skru de øverste spændskiver og møtrikker fast 

på boltene og korriger søjlens vertikale højde 

og lod ved at justere på møtrikkerne.

 Stram møtrikkerne til den værdi som fremgår af 

monteringsvejledningen til Peikkos HPM® eller 

PPM® ankerbolte. For HPM® ankerbolte jf. Tabel 

1. For PPM® ankerbolte jf. den tekniske manual.

 Hvis søjlen kræver afstivning, skal diagonale 

afstivere fastgøres til dækket og til 

gevindhullerne i søjleprofi let (se Figur 9).

 Kranen kan frigøres.

 Fyld samlingen mellem søjlens bundplade/dæk 

med svindfri mørtel. Se monteringsvejledningen 

til Peikkos HPM® eller PPM® ankerbolte for 

yderligere information.

Figur 9.  Afstivning af søjle.
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 Betonudstøbning af søjler

Søjler kan fyldes med beton ved hjælp af to forskellige metoder:

• Pumpning fra bunden

• Påfyldning fra toppen

Valg af påfyldningsmetode påvirker søjlekonstruktionens design, hvorfor det altid besluttes i løbet af 

projekteringsfasen. 

1. Før betonudstøbning

 Sørg for, at søjlen er fri for snavs, vand og is.

 Sørg for, at søjlen er monteret i den korrekte lodrette position.

 Sørg for, at damphullerne er lukket ved hjælp af en plastprop.

 Sørg for, at åbningen er stor nok øverst på søjlen til at styre påfyldningen.  

 Sørg for, at (eventuelle) afstivninger er intakte.

 Sørg for, at betonen (klasse, stenstørrelse, konsistens) opfylder de aftalte krav.

 Når der pumpes fra bunden, skal det sikres, at slangesamlingen har korrekt størrelse (se Figur 10), og at den 

passer ind i søjlen.

 Sørg for at have en stav- eller formvibrator klar til komprimering (hvis der ikke anvendes selvkomprimerende 

beton).

2. Modtagelse af beton

 Selvkomprimerende beton: kontroller ensartetheden og temperatur for hvert parti.

 Almindelig beton: kontroller visuelt hvert parti.

 Luftindblandingsbeton: mål luftindholdet i betonen for hvert parti.

3. Betonudstøbning - pumpning fra bunden

 Tilpas slangen til pumpen, undgå skarpe bøjninger af slangen og stejle stigninger.

 Før betonudstøbning skal evt. indledende dårlig beton pumpes ud i betonaff aldsbeholder 

 Tilslut slangen til indløbet (se Figur 10).

 Påbegynd påfyldning i søjlen (anbefalet påfyldningshastighed er 1 m/min).

 Hvis påfyldningen blokeres, og betontrykket begynder at stige, må blokeringen ikke forsøgt udbedret ved at 

øge pumpetrykket.

 Når betonen når op til toppen af søjlen, skal pumpningen fortsættes, så længe der kommer beton ud

 Vær ekstra omhyggelig med, at betonen øverst i søjlen bliver korrekt komprimeret ved de sidste 1,5 m fra 

toppen af søjlen, hvis det er nødvendigt.

 Luk for slangeindløbet ved at forskyde samlingen (se Figur 10).

 Fjern betonslangen, og tilslut den til næste søjle.

 Fjern eventuelle betonstænk fra søjlen.

 Når der er gået 30 minutter, efter betonudstøbningen er foretaget, skal betonniveauet i toppen af søjlen 

kontrolleres.

 Hvis betonniveauet er sunket, skal der påfyldes ekstra beton, og den øverste del skal vibreres, så længe der 

forekommer luftbobler.

BEMÆRK: Ved selvkomprimerende beton skal der vibreres henhold til betonleverandørens anvisninger. Den 

øverste del kan eventuelt fyldes med mørtel. 

 Når betonen er tilstrækkelig hærdet (efter ca. 12 til 24 timer), kan indløbssamlingen fj erness.
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Figur 10.  Betjening af slange.
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4. Betonudstøbning – påfyldning fra toppen

Tilpas slangen til pumpen, undgå skarpe bøjninger af slangen og stejle stigninger.

Før betonudstøbning skal evt. indledende dårlig beton pumpes ud i betonaff aldsbeholder.

Sænk vibratoren til bunden af søjlen.

Påbegynd påfyldning i søjlen (anbefalet påfyldningshastighed er 1 m/min).

Reducer faldhøjden på betonen for at undgå segregering Anvend aldrig en faldhøjde på mere end 1 m.

Brug vibratoren i lodrette trin så den maksimale trinhøjde (h) er 30 cm (se Figur 11), og overvåg samtidig 

påfyldningen og hold det til 10 - 20 sekunder på hvert trin. Lad være med at fl ytte frem og tilbage. 

Vær ekstra omhyggelig med vibreringen de sidste 1,5 m fra toppen af søjlen.

Fjern eventuelle betonstænk fra søjlen. 

Når der er gået 30 minutter, efter betonudstøbningen er foretaget, skal betonniveauet i toppen af søjlen 

kontrolleres.

Hvis betonniveauet er sunket, skal der påfyldes ekstra beton, og den øverste del skal vibreres, så længe der 

forekommer luftbobler.

BEMÆRK: Ved selvkomprimerende beton skal der vibreres i henhold til betonleverandørens anvisninger. 

Den øverste del kan eventuelt fyldes med mørtel. 

Figur 11.  Komprimering af beton i lag med vibrator.
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5. Betonudstøbning ved kolde temperaturer

Når lufttemperaturen er under +5° C under støbning eller to dage derefter, skal der udarbejdes en udstøbningsplan i 

koldt vejr. Der skal tages forholdsregler, når de daglige gennemsnitstemperaturer ligger under +10°C. Det anbefales 

at bruge hurtigt hærdende beton. Hurtigere hærdende beton, beton til koldt vejr eller beton til varmt vejr kan også 

anbefales. Søjler kan udstyres med indvendige varmekabler.

Fjern eventuel sne og is i søjlen.

Sørg for, at varmekabler er intakte.

Pak søjlen ind i isoleringsmateriale.

Overvåg og registrer temperaturen under hærdningen.
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 Montering af DELTABEAM® Kompositbjælker

Se DELTABEAM® Teknisk manual. 


