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Tvirtinimo Plokštės WELDA® ir 

WELDA® Strong 
Virinamiems sujungimams tarp plieninių ir betoninių 

konstrukcijų

• CE ženklinimas, paremtas Europos Techniniu 

Įvertinimu ETA-16/0430, tai paprasčiausias 

būdas pademonstruoti atitiktį galiojantiems 

normatyvams

• Sklandus, efektyvus ir patikimas projektavimas, 

dėka nemokamos programos Peikko 

Designer® su Tvirtinimo Plokščių moduliu

• Platus standartinių produktų, skirtų visų tipų 

apkrovų perdavimui, pasirinkimas:

• WELDA® Tvirtinimo Plokštės skirtos 

mažoms ir vidutinėms apkrovoms liaunose 

konstrukcijose

• WELDA® Strong Tvirtinimo Plokštės 

naudojamos didelėms apkrovoms masyvesnėse konstrukcijose 

• Lengvai modifi kuojama pagal specifi nius konkretaus projekto poreikius

• Optimalūs sprendimai net sudėtingiausiems atvejams, pvz., panaudojimui pramonėje ar jūrinėje 

aplinkoje, modifi kuojant medžiagas ir matmenis

• Trumpesnis montavimo laikas tankiai armuotuose konstrukcijose dėl lengvo svorio ir paprasto 

surinkimo 

• Galimybė išvengti papildomo armavimo naudojant gaminius su padidintu inkaravimosi gyliu

Tvirtinimo Plokštės WELDA® yra specialiai 

suprojektuoti statybiniai produktai, naudojami 

virinamiems plieninių ir betoninių elementų 

sujungimams. Tvirtinimo Plokštes WELDA® 

sudaro plieninės plokštės ir įbetonuojami 

ankeriai. Plieninės plokštės paviršius lieka 

nepadengtas betonu, taip sudarant galimybę 

įrengti suvirinimo jungtis tarp betoninių ir 

plieninių konstrukcijų. Ankeriai perduoda 

į betoną tokias veikiančias jėgas, kaip kad 

lenkimo momentas, ašinės ir kirpimo jėgos.

Su WELDA® ir WELDA® Strong Tvirtinimo 

Plokštėmis projektavimo darbai ir montavimas 

yra lengvesni, o visas statybos procesas 

spartesnis ir efektyvesnis.


