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RESENI PEIKKO
PRO EFEKTIVNEJSI VYSTAVBU
ZDRAVOTNICKYCH ZARIZENI



POMAHAME VYTVARET
FLEXIBILNI, BEZPECNE
A PRIVETIVE BUDOVY

ZDRAVOTNICKYCH
ZARIZENI
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Navrhnout a postavit nemocnici, polikliniku nebo jiné zdravotnické zafizeni je
vzdy narocny ukol. Konstrukce musi byt bezpecna a vSechny povrchy snadno
dezinfikovatelné, zatim co atmosféra nemocnice musi zUstat pfijemna.

Budova postavena s vyuzitim Peikko feseni se diky flexibilni dispozici dokaze jednoduse pfizplsobit aktuainim potfebam. Globalni
pandemie ndm ukazala, Ze zZadny zdravotnicky systém neni stoprocentné pripraven na potfebu ndrazové a v krdtkém case hospitalizovat
nebo osetfit o tisice pacientl vice. Zemé po celém svété se potykaji s nedostatecnymi kapacitami zdravotnickych zafizeni.

PEIKKO MA RESENI PRO
POTREBY ZDRAVOTNICTVI:

FLEXIBILN{ DISPOZICE 4 i
Vytvéiime velké oteviené prostory, jejichz vnitini
dispozici je mozné usporadat ve vice variantach.
A to i nékolikrdt béhem Zivotniho cyklu budovy.
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VEDENi ROZVODU ’
Zavésné rozvody - klimatizace, armatury a v

nemocnicich napfiklad i technické plyny - jsou
velmi dlileZitou soucdsti zdravotnickych zafizeni.
Se systémem tenkych bezprivlakovych stropli je

Ize instalovat bez omezeni ndvrhu a funk¢nosti. J

PROTIPOZARNI OCHRANA =
Regeni protipoZarni ochrany musf byt zdravotné s
nezavadné. Nabizime integrované a netoxické

protipozarni zabezpeceni, které nevyzaduje

adrzbu.

VIBRACE

Jemné zdravotnické vybaveni je mimorddné
citlivé na vibrace. Nase reseni pomahaji
minimalizovat rozméry konstrukce budovy a jeji
hmotnost, ale parametry potfebné pro kontrolu
vibraci zlistavaji zachovény.
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VYHODY NASICH RESENI:

— Tenké stropy bez privlaku a nizsi konstrukéni vyska
—> Kratsi doba vystavby diky:

— prefabrikovanym dilcim

—> méné ndro¢nym bezpecnostnim opatfenim
—> mensimu objemu betonéiskych praci

- mensimu poctu stavebnich délnik(

—> Vyrazné snizend celkova uhlikova stopa vlivem modernich
technologii vyroby a méné narocné logistice

DOPORUCENE RESENI PEIKKO PRO
MODERNI BUDOVY

DELTABEAM® - KONSTRUKCE TENKYCH STROPU
BEZ VIDITELNYCH PRUVLAKU

DELTABEAM® umoziuje vytvéret dispozi¢né uvolnéné prostory, a to
i s architektonicky ndro¢nymi tvary. Je kompatibilni s prefabrikovanymi

i monolitickymi stropnimi deskami a vsemi typy sloupt. Urychluje a zefektiviiuje
proces vystavby.

VYHODY SYSTEMU DELTABEAME® PRI
NAVRHU A VYSTAVBE POLIKLINIK:

- Vytvafi velké oteviené prostory bez nosnych stén a
tenké stropy bez viditelnych priiviaku

—> Zabudovana bezudrzbova protipozarni ochrana

— Uspora oplasténi, vertikalnich rozvodt a celkového
objemu budovy pfi zachovéni podlahové plochy

- |dedlni feseni i pro parkovaci domy

— Tym Eesky a slovensky mluvicich projektantt a
technickd podpora v Kralové nad Vdhem

— Ovéfené feseni s tisici realizaci po celém svété béhem
uplynulych tfi dekad




REFERENCE PEIKKO
VE ZDRAVOTNICTVI

V aredlu fakultni nemocnice vyrostla prvni pasivni
nemocniéni budova v CR. Projekt prokazal, ze je
mozné myslet souc¢asné na potieby naro¢ného
nemocniéni provozu i Zivotni prostredi.

"Vyska byla limitovana tzemnim planem, feSenim
proto bylo snizeni konstrukénich vysek podlazi a
vylouceni konstrukénich prvki pod stropem," fika
autor projektu Ing. arch. Adam Rujbr. Pouziti nosnik(
DELTABEAM® umoznilo vytvofeni konstrukce s
velkymi rozpony a tenkymi stropy. Budova ma diky
zvolenému konstrukénimu feSeni mensi objem

a vyssi uzitnou hodnotu nez konvencni stavby
podobného charakteru.

INFORMACE O PROJEKTU:

Podlahova plocha: 8 000 m?

Investor: Fakultni nemocnice Olomouc
Dodavatel stavby: OHL ZS a.s., divize M-Morava
Architekt: Adam Rujbr Architects s.r.o.

Statika: Ing. FrantiSek Balcarek

Dokonceno: 2018

Reseni Peikko bylo v tomto projektu vybrano
proto, Ze jako jediné dokazalo vyresit bezbariérové
pfipojeni stavajicich podlazi na drovné podlazi

v pfistavbé. Tenké bezprlivlakové stropy byly
vyhodou i pfi rozvodech technickych plyna.

INFORMACE O PROJEKTU:

Podlahova plocha: 12 500 m?

Investor: Univerzitni Nemocnice L. Pasteura Kosice
Dodavatel stavby: Skupina PKB Invest - Metrostav
Architekt: DESIGN PO s.r.o. PreSov

Statika: STATIC STUDIO s.r.0. Presov

Vyrobky dodané: 2012

Dokonceno: 2014

Projek¢ni skupina fesila naroc¢ny ukol: napojit
stropni konstrukce v pfistavbé na stévajici
podlazi v plivodnim pavilonu. Reseni s nosniky
DELTABEAM® a dutinovymi panely, které

vytvaii tenkou stropni konstrukci bez pravlakd,
splnilo pfedepsané technické pozadavky a diky
rovhému podhledu vytvofilo prostor pro zavéseni
rozvodu. Nezanedbatelnou vyhodou byla rychlost
vystavby.

INFORMACE O PROJEKTU:

Podlahova plocha: 37 000 m?

Investor: Nemocnice Ceské Budéjovice, a.s.
Dodavatel stavby: Sdruzeni Pavilon CH

- OHL ZS, a.s. — Metrostav, a.s.

Architekt: AGP NOVA, s.r.0.

Statika: ASK projekt s.r.o0., Ing.Lukas Benda,
Ing. Jaroslav Hejl

Dokonceni: 2022

Spole¢nost HUS zahdjila stavebni prace
na nové nemocnici Bridge Hospital v
Helsinkach.

Peikko je jednim z klicovych partnert
projektu. Nemocnice, kterd bude
oteviena v roce 2023, je dosud nejvétsi
finskou investici do zdravotnictvi a
zaroven nejvétsSim projektem systému
DELTABEAMP® od spolec¢nosti Peikko.

INFORMACE O PROJEKTU:
Podlahova plocha: 68 700 m?
Investor: HUS Hospital District
Dodavatel stavby: SRV Rakennus Oy
Architekt: Team Integrated

Statika: A Insin60orit Oy
Predpokladané dokonceni: 2023

Architekt byl pfi ndvrhu omezen konstrukéni
vyskou. Hledal konstrukéni systém s rovnym
podhledem a dostate¢nym prostorem pro
zavéseni rozvodu. Stropni konstrukce tvofena
kombinaci nosnikii DELTABEAM® a dutinovych
panel(i tyto podminky bezezbytku splnila. Reseni
s minimem mokrych procestl na stavbé umoznilo
dodrzet pozadovanou rychlost vystavby.

INFORMACE O PROJEKTU:

Podlahova plocha: 3 900 m?

Investor: Olomoucky kraj

Dodavatel stavby: OHL ZS a.s., divize M-Morava
Architekt: Adam Rujbr Architecs, s.r.o.

Statika: Ing. FrantiSek Balcarek

Dokonceni: 2022







