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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens tber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts far
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergéanzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Der Peikko Ankerbolzen PPM/L (im weiteren Ankerbolzen genannt) besteht aus einem
Stahlbolzen (Gewindeteil) mit aufgerolitem Gewinde, zwei Sechskantmuttern und zwei
Scheiben. Am anderen Ende des Stahlbolzens sind Stabe aus geripptem Betonstahl mit
einseitig aufgestauchtem Kopf (Kopfbolzen) angeschweift. In Tabelle 1.1 sind die Anker-
bolzentypen zusammengestellt.

Tabelle 1.1 Ankerbolzentypen, Anzahl und GréRe der angeschweilten Kopfbolzen

Ankerbolzentyp PPM....
(Gewindegrofie des Bolzens)

Anzahl der Kopfbolzen @... | 2225 | 4020 | 32525 | 4025 | 4032 | 432

30 36 39 45 52 60

Der Ankerbolzen wird bis zur Markierung der Verankerungstiefe einbetoniert.
Auf der Anlage 1 ist der Ankerbolzen im eingebauten Zustand dargestellt.

1.2 Anwendungsbereich

Der Ankerbolzen darf nur zum Anschluss von Stahlbeton-Fertigteilstitzen mit den
zugeharigen Peikko Stiitzenschuhen und von Stahl- bzw. Stahlverbundstiitzen mit FuBplatte
verwendet werden.

Die Verankerung darf unter statischer und quasi-statischer Belastung in Normalbeton der
Festigkeitsklassen von mindestens C20/25 gemal DIN EN 206-1:2001-7 verwendet werden,
sofern keine Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer an die Gesamt-
konstruktion einschlieBlich der Verankerungen gestellt werden. Die Ankerbolzen durfen im
gerissenen und ungerissenen Beton verankert werden.

Zur Sicherung des Korrosionsschutzes der Ankerbolzen beim Anschluss von Stahlbeton-
Fertigteilstitzen mit den zugehérigen Peikko Stutzenschuhen sind die Fugen zwischen dem
Betonbauteil und dem Stitzenschuh sowie die Aussparungen fur die Muttern nachtraglich
mit einem stitzenbiindigen Verguss aus Vergussmortel oder Vergussbeton gemaf
DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und
Vergussmortel' vollflachig zu vergieRen. Hierbei darf die Betondeckung die in
DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 angegebenen Mindestwerte
nicht unterschreiten.

Der Ankerbolzen darf beim Anschluss von Stahlstitzen nur unter den Bedingungen
trockener Innenrdume verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
Die Abmessungen der Ankerbolzen mussen den Werten der Anlage 4, Tabelle 1
entsprechen.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen Werkstoffkenn-
werte, Abmessungen und Toleranzen der Ankerbolzen miissen den beim Deutschen Institut
fur Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremduberwachenden Stelle hinterlegten
Angaben entsprechen.

Fur die angeschweiRten Kopfbolzen in den GroRen 20, 25 und 32 ist ein gerippter Beton-
stahl B500B gemaR DIN 488 mit einer 0,2 % Dehngrenze von 500 N/mm? und einer
Mindestzugfestigkeit von 550 N/mm? zu verwenden.

Z29407.17 1.21.5-33/17
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Der Ankerbolzen besteht aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Klasse A gemafl
DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe;
Begriffe, Anforderungen und Prifungen.

2.2 Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung
2.21 Verpackung und Lagerung

Der Ankerbolzen darf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert werden.
222 Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein der Ankerbolzen muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Zuséatzlich sind das Werkzeichen, die Zulassungs-
nummer und die vollstandige Bezeichnung der Ankerbolzen anzugeben.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen gemaf Abschnitt 2.3
Ubereinstimmungsnachweis erfillt sind.

Der Ankerbolzen wird nach dem Typ, dem Gewindedurchmesser und der Gesamtlange des
Ankerbolzens bezeichnet, z. B. PPM 36/L-740.

Jedem Ankerbolzen ist das Werkzeichen geméaR Anlage 4 einzupragen. Die Verankerungs-
tiefe ist zu markieren.

23 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Ankerbolzens mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaRigen Fremduberwachung einschlieRlich einer Erstprufung des Ankerbolzens nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufuhrenden Produktpriffungen hat der Hersteller der Ankerbolzen eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der __Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim
Deutschen Institut fur Bautechnik und der fremduberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan
mangebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

72940717 1.21.5-33/17
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— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdtber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Ankerbolzens durchzufihren
und es sind Stichproben zu entnehmen. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils
der anerkannten Uberwachungsstelle.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim
Deutschen Institut fur Bautechnik und der fremdilberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan
mafgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

31 Entwurf
3141 Allgemeines

Die Verankerungen sind ingenieurmafRig zu planen. Unter Berlicksichtigung der zu
verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
anzufertigen, die die Lage der Verankerungen enthalt.

Fur Entwurf, bauliche Durchbildung, Ermittiung der SchnittgréRen und Bemessung gilt die fur
Entwurf und Bemessung zugrunde liegende Norm des gesamten Tragwerks,
DIN EN 1992-1-1, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

3.1.2 Minimale Achs- und Randabstiande

Die in Anlage 4, Tabelle 1 angegebenen minimalen Achs- und Randabstande durfen nicht
unterschritten werden.

3.1.3 Minimale Bauteildicke

Die erforderliche Bauteildicke hni, ergibt sich aus der Einbautiefe I, und der erforderlichen
Betondeckung Chom geman DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01.

Amin = |2 + Cnom (3.1)
Iy Einbautiefe gemaR Anlage 4, Tabelle 1

Cnom erforderliche Betondeckung gemafR DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit
DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01

22940717 1.21.5-33/17
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3.2 Bemessung
3.21 Allgemeines

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt gemar DIN SPEC 1021-4:2009-08 "Bemessung
der Verankerung von Befestigungen in Beton", Teil 1 und 2. Die zugehdrigen charakte-
ristischen Werte sind in den Anlagen 4 bis 5 angegeben.

Der Nachweis der unmittelbaren 6rtlichen Krafteinleitung in den Beton ist erbracht.
Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

Beanspruchungen, die in der Verankerung oder im angeschlossenen Bauteil aus behinderter
Formanderung (z. B. bei Temperaturwechseln) entstehen kénnen, sind zu beriicksichtigen.

Erganzend zur Tabelle 1 der DIN SPEC 1021-4:2009-08, Teil 1, Abschnitt 5.2.3.1 ist die
Tabelle 3.1 dieser Zulassung zu verwenden.

Tabelle 3.1 Durchmesser des Durchgangslochs in der FuRplatte

Ankerbolzen PPM...

(GewindegroRe) 30 36 39 45 52 60

Durchmesser d; des

Durchgangsioohs [mm] | = | 22 | 2 | 48 | 8 | &8

3.2.2 Verschiebungsverhalten
Die Verschiebungen bei Zugbeanspruchungen sind in Anhang 5, Tabelle 4 dargestellt.
Die Verschiebungen bei Querbeanspruchungen sind in Anhang 6, Tabelle 6 dargestellt.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

41 Einbau der Verankerungen

Die Verankerungen sind entsprechend den anzufertigenden Konstruktionszeichnungen
einzubauen. Die Konstruktionszeichnungen missen die genaue Lage und die Ausfuhrungs-
angaben (Lage, Groke und Léngen der Ankerbolzen) der Verankerungen enthalten. Die
Verankerungen sind so auf der Schalung zu fixieren, dass sie sich beim Verlegen der
Bewehrung sowie beim Einbringen und Verdichten des Betons nicht verschieben.

Beim Betonieren ist darauf zu achten, dass unter den Képfen der Ankerbolzen der Beton
besonders gut verdichtet wird.

Beim Anschluss von Stahlbeton-Fertigteilstitzen mit den zugehérigen Peikko Stutzen-
schuhen sind die Fugen zwischen dem Betonbauteil und dem Stutzenschuh sowie die
Aussparungen fir die Muttern nachtraglich mit einem stutzenblndigen Verguss aus
Vergussmortel oder Vergussbeton gemafR DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung
von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel" vollflachig zu vergieRen.

Das maximale Installationsmoment Tinst gemalk Anlage 4, Tabelle 1 darf insbesondere bei
der Befestigung der FuRplatte gemaR Anlage 3 nicht iberschritten werden.

Fur die Tragfahigkeit des Ankerbolzens ist das Aufbringen eines Installationsmoments nicht
erforderlich.

72940717 1.21.5-33/17
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4.2 Kontrolle der Ausfiihrung

Bei dem Einbau der Verankerungen muss der mit der Verankerung von Ankerbolzen
betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger
Vertreter des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fir die ordnungsgemale
Ausfuhrung der Arbeiten zu sorgen. Insbesondere muss er die Ausfuhrung und Lage der
Verankerungen sowie einer eventuellen Ruckhéangebewehrung kontrollieren.

Die Aufzeichnungen hiertiber miissen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen
und sind dem mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie
die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen
aufzubewahren.

4.3 Montage der Stiitzenschuhe

Die Montage der zugehérigen Peikko Stutzenschuhe ist entsprechend der Montageanleitung
der Firma Peikko vorzunehmen. Die Montagefuge zwischen dem Betonbauteil und dem
Stiitzenschuh sowie die Aussparungen fur die Muttern sind anschlieBend mit einem
hochfesten schwindarmen Mortel zu vergieRen.

Beatrix Wittstock
Referatsleiterin
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Tabelle 1: Ankerbolzen, Scheiben und Sechskantmuttern: Abmessungen und

Montagekennwerte
Ankerbolzen PPM ... 30/L 36/L 39/L 45/L 52/L 60/L
Gesamtlénge | [mm] 670 740 880 980 1140 | 1330
Anzahl der Ankerstébe n 2 4 3 4 4 4
Verankerungslénge I1 [mm] 450 520 640 730 860 1000
Einbautiefe l2 [mm] 515 570 690 780 905 1070
Bolzeniiberstand f [mm] 155 170 190 200 235 260
Mindestachsabstand Smin [MM] 130 160 180 200 280 280
Mindestrandabstand Cmin [Mm] | 120 140 150 160 180 180
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 502 558 677 767 890 1055
Durchmesser Ankerstébe d4 [mm] 25 20 25 25 32 32
Durchmesser Kopf dp [mm] 55 46 55 55 70 70
Gewindedurchmesser d3 [mm] 30 36 39 45 52 60
Gewindespannungsfléche Asp [mm°] | 561 817 976 1306 1758 | 2362
Aufstandsfldche An[mm? | 3770 | 5391 | 5655 | 7540 | 12177 | 12177
Unterlegscheibe
Scheibendurchmesser dsq [mm] 65 80 90 100 100 115
Scheibendurchmesser ds [mm] 32 39 41 47 54 62
Scheibendicke [mm] 8 8 10 10 12 15
Sechskantmutter ‘gem. DIN EN ISO 4032:2001-03
Max. Installationsmoment Tos [Nm] | 700 | 1200 | 1400 [ 2000 | 3300 | 3800

Das maximale Installationsmoment Ti,st nach Tabelle 1 Anlage 4 darf nicht iberschritten werden.

Tabelle 2: Werkstoffe

Bezeichnung | Gewindeteil | Koptbolzen Scheibendicke Sechskantmuttern
Festigkeitsklasse Beégg(s)tghl
Werkstoff 8.8 gem. gem Baustahl S355J2+N Festigkeitsklasse 10 gem.
DIN EN ISO ' nach DIN EN 10025-2:2005-4 DIN EN ISO 898-2:2012-08
898-1:2013-05 DI
) 488:2009-08

Peikko Ankerbolzen PPM/L

Ankerbolzengréfen, Abmessungen, Montagekennwerte, Werkstoffe

Anlage 4
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Tabelle 3: Charakteristische Widerstande unter Zuglast

Ankerbolzen PPM ... [30/L.[36/L[39/L | 45/L [52/L | 60/L
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit Nres[KN] | 449 [ 654 [ 781 [1045[1406| 1769
Teilsicherheitsbeiwert Yus 1,5
Herausziehen (C20/25)
Charakteristische Zugtragféhigkeit Nrio [KN] [ 565 | 809 | 848 [ 1131 [ 1827 1827
Erhéhungsfaktor  fir die C25/30 1,20
charakteristische Zugtragféhigkeit C30/37 1,48

C35/45 1,80

C40/50 2,00

C45/55 2,20

C50/60 2,40
Teilsicherheitsbeiwert Y™p 1,6
| Kegelférmiger Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe he [mm] | 502 [ 558 [ 677 | 767 | 890 | 1055
Charakteristischer Achsabstand Sern [MM] 3 het
Charakteristischer Randabstand Cern [MM] 1,5 hes
Faktor fiir gerissenen Beton Ker [-] 8,5
Faktor fiir ungerissenen Beton Kuer [-] 11,9
Spalten des Betonbauteils
Charakteristischer Achsabstand Sersp | [MM] 3 hes
Charakteristischer Randabstand Cersp  [MM] 1,5 hes
Teilsicherheitsbeiwert YMmsp__ 1,5
Lokaler Betonausbruch
Teilsicherheitsbeiwert [ v | 1,5

" Vorausgesetzt eine ausreichende Bewehrung zur Aufnahme der Spaltkréfte und Begrenzung
der Rissweite auf wy < 0,3 mm ist vorhanden.

Tabelle 4: Verschiebungen unter Zuglast

Ankerbolzen PPM ... 30/L | 36/L | 39/L | 45/L | 52/L | 60/L
Zuglast [kN] 213,8 [ 311,4 | 371,9 [ 497,6 | 669,56 | 900
| Zugehérige Verschiebung” [mm] 03 [ 03 [ 03 ] 03 [ 03 [ 05

" Die angegebenen Verschiebungswerte gelten fiir gute Verbundbedingungen und
Kurzzeitbelastung, bei Dauerbelastungen kénnen sich die Werte bis auf das 2-fache erhéhen.

Bei schlechten Verbundbedingungen erhéhen sich die Verschiebungen auf ungeféhr das 1,4-
fache.

Peikko Ankerbolzen PPM/L
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Tabelle 5: Charakteristische Widerstidnde unter Querlast

Ankerbolzen PPM ...

[30/L [ 36/L [ 39/L [ 45/L | 52/L | 60/L

Stahlversagen

Charakteristische Quertragfahigkeit VRks
bei Querlast ohne Hebelarm [léN] 202 | 294 | 351 | 470 | 633 | 830
Charakteristische Quertragfahigkeit | M gys
bei Querlast mit Hebelarm (Nm] 1799 | 3162 | 4129 | 6391 | 9981 | 15544
Teilsicherheitsbeiwert YMs 1,25
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite ”
Faktor nach CEN/TS 1992-4-
2:2009, Abschn. 6.3.4 ohne ks? 2,0
Zusatzbewehrung
Teilsicherheitsbeiwert YMep 1,5
Betonkantenbruch
Wirksame Ankerbolzenlénge Iy [mm] et
Wirksamer AuRendurchmesser dnom d
[mm] ’
Teilsicherheitsbeiwert YMe_ 1,5

Y Fur Ankerbolzen in den GréRen PPM 45/L, PPM 52/ und PPM 60/L ist der 0,8-fache Wert fur

VRkc anzusetzen.

9 |st eine Zusatzbewehrung vorhanden, ist der Faktor ks mit 0,75 zu multiplizieren.

Tabelle 6: Verschiebungen unter Querlast

Ankerbolzen PPM ... 30/L | 36/L | 39/L | 45/L | 52/L | 60/L

Querlast [KN] 115 168 201 269 362 486

Zugehorige Verschiebung [mm] ” 3,1 49 5,2 7.1 97 | 133
"  Die angegebenen Verschiebungswerte gelten fur gute

Verbundbedingungen und
Kurzzeitbelastung, bei Dauerbelastungen kénnen sich die Werte bis auf das 1,3-fache erhohen.

Bei schlechten Verbundbedingungen erhohen sich die Verschiebungen auf ungeféhr das 1,4-

fache.

Faktor k; fur kombinierte Zug- und Querlast mit Riickhangebewehrung gemaR Abschn. 6.4.1.2,

730155.17

CEN/TS 1992-4-2:20009 ist k7 =2/3
Peikko Ankerbolzen PPM/L
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