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EIN SYSTEM FUR

REIBUNGSLOSER .
JEDES GEBAUDE

BAUABLAUF MIT
DEM SYSTEM-

TRAGWERK

Entlasten Sie Projekt- und Bauleitung mit
einem zuverlassigen, effizienten Bauablauf

Traditionell sind Planer fiir das gesamte Bauvorhaben und die
Kompatibilitat der Bestandteile des Baukdrpers verantwortlich.

Die einzelnen Bauteile werden in der Regel von verschiedenen
Anbietern geliefert und ausgefiihrt. Die Ausschreibung und Vergabe
ist aufwendig und die Einhaltung des Bauzeitenplans eine der groRten
Herausforderungen fiir die Projekt- und Bauleitung.

Fiir DELTABEAM® Frames erhalten Sie schon in der Planungsphase den
Technischen Support von Peikko. Wir unterstiitzen Tragwerksplaner und
Architekten bei der Planung und Bemessung mit DELTABEAM® Frames.

DELTABEAM® Frames werden nach Ihren Vorgaben hergestellt. Die
tragenden Bauteile werden rechtzeitig auf die Baustelle geliefert und
entsprechen den Anforderungen fiir lhr Bauvorhaben.

DELTABEAM® Frames verbinden Tragwerksbestandteile zu einer
homogenen, wirtschaftlichen und leistungsfahigen Einheit.

INVESTIEREN
SIE IN
FREIRAUM

DELTABEAM® FRAMES MAXIMIEREN DEN NUTZBAREN
RAUM EINES GEBAUDES. Schlanke Decken reduzieren
die Konstruktionshéhe und schaffen mehr Netto-
Raumhohe bzw. mehr Geschosse bei geringerer
Geb&audehohe.

Verbundstiitzen sind bei gleicher Tragfahigkeit
schlanker. Es bleibt mehr Miet- und Nutzflache.
Energetische Nachweise fallen besser aus durch
ein Optimum des Verhaltnisses Nutzflache zu
Gebaudevolumen.

KURZE BAUZEITEN.
MEHR RAUMHOHE.
REDUZIERTES
GEBAUDEVOLUMEN.
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Biirogebaude
Geschaftsgebaude
Pflegeeinrichtungen und Kliniken
Kultur- und Schulgebaude

Hotels und Wohngebaude
Industriebauten

Parkhauser

Lassen Sie sich von
internationalen
Referenzprojekten
inspirieren!
www.peikko.de/
frame-references



Zeit sparen
mit dem schnellen
Verbundtragwerk

MEHRGESCHOSSIGE
Covrrenn VERBUNDSTUTZE

DELTABEAM® ALS
EINFELDTRAGER

DELTABEAM® Frames
= DELTABEAM® Verbundtrager

+ Verbundstiitzen
+ Stahlkonstruktionen

DELTABEAM® VERBUNDTRAGER

- Schlanke Decken mit groRen Spannweiten
- Integrierte Schalung fiir attraktive Oberflachen
und Fassadengestaltung mdglich

VERBUNDSTUTZEN

Peikko Verbundstiitzen sind Stahl-Hohlprofile mit
integrierter Bewehrung, die auf der Baustelle mit
Beton vergossen werden. Sie sind in quadratischer,
rechteckiger oder runder Form erhéltlich.

Mehrgeschossige Stiitzen
- Fur hohe vertikale Lasten geeignet
» Anwendung mit Einfeldtragern

Weitere Information

zu DELTABEAM®
Verbundtragern finden
Sie in der DELTABEAM®
Broschiire oder unter
www.peikko.de/
deltabeam

Eingeschossige Stiitzen
- mit Durchlauftragern fiir grokere Spannweiten

DELTABEAM® Frames
erlauben alle Freiheiten

im Entwurf. Das geringe
Gewicht aller Komponenten
ermoglicht Einsparungen beim

Transport, Materialbedarf und
Montageaufwand.

DELTABEAM® Frames sind mit allen verfiigbaren
Deckensystemen und Fassaden kompatibel. Ein
Feuerwiderstand bis R180 kann integriert werden.

EINGESCHOSSIGE
Lo VERBUNDSTUTZE

DELTABEAM® ALS
DURCHLAUFTRAGER

» auch mit Gerber-
gelenk ausfiihrbar

WEITERE KOMPONENTEN

Weitere Stahlkonstruktionen wie

- Aussteifungen, Profile, Stahltréger oder -stiitzen

«  Verbindungen wie Ankerbolzen und Konsolen

- Deckenanschliisse und Auswechselungen fiir
Deckenoffnungen und -durchbriiche

«  Schutzkonstruktionen wie Absturzsicherungen
sind zusammen mit DELTABEAM® Frames
lieferbar.

» DELTABEAM® Frames sind
fiir die BREEAM- und LEED-
Zertifizierung geeignet.

DELTABEAM® FRAMES VORTEILE

Hervorangender technischer Support

Konstruktiver Brandschutz integriert

Verbundtragwerk aus einer Hand spart Zeit und Aufwand
Grofe Spannweiten fiir Flexibilitat in der Raumgestaltung

Mehr Raumhohe und Nutzflache

Realisieren Sie einfach anspruchsvolle Formen

Einfacher Transport und Montage durch geringes Eigengewicht
Reduktion des Energiebedarfs
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Einfache und raumsparende Installation der technischen
Gebaudeausriistung

» Optimierung der CO2 Bilanz wahrend der Herstellung und in
der Nutzungsphase

» Lassen Sie uns
gemeinsam eine
optimale Losung fiir ihre
Tragstruktur entwickeln!



Peikko stellt seine Expertise in Form
eines BIM-Supports in Tekla Structures
zur Verfiigung. Peikko-Ingenieure pflegen
3D-Details von DELTABEAM® Frames und
anderen Peikko-Produkten direkt in das
Tekla Model Sharing ein.

Jeder DELTABEAM® Verbundtrager passt
perfekt zur angrenzenden Konstruktion und

zu den standardisierten Anschlussdetails.

So dauert der Verifizierungsprozess eines
DELTABEAM® Verbundtragers Minuten statt
Wochen. Anhand der Details kdnnen die
Bauteile passgenau bei Peikko bestellt werden.

Das Bemessungsprogramm Peikko Designer®
beinhaltet die Funktion zum Export des Entwurfs
nach Tekla Structures. Nach der Bemessung

von Stiitzenverbindungen mit Ankerbolzen und
Stiitzenschuhen im Peikko Designer® kann der
vollstandige Entwurf einschlielich optimierter
Zusatzbewehrung exportiert und in ein Tekla
3D-Modell importiert werden.

Fiir Tragwerksplaner bedeutet der BIM-Support
von Peikko mehr Flexibilitat, Schnelligkeit und
Transparenz — und fiihrt zu weniger Fehlern.
Davon profitieren alle am Bauvorhaben Beteiligte.
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DELTABEAM SELECT

COMPOSITE COLUMN

Die Vorbemessungstools
fur Verbundtrager & -stutzen

Schnelle Bemessung durch die
selbsterklarende Anwendung

DELTABEAM SELECT ermdglicht eine schnelle
Vorbemessung von Slim-Floor-Konstruktionen
innerhalb von 5 Minuten.

Geben Sie online in sechs einfachen Schritten
Ihre Daten ein und erhalten Sie direkt die
Trager- und Deckeneigenschaften und eine
PDF-Datei mit der Vorbemessung.

. Mit Eingabe der Werte ist die Arbeit schon
erledigt.

. Das Modul zeigt, ob eine DELTABEAM®
Slim-Floor-Konstruktion fiir lhr
Bauvorhaben geeignet ist und wie
schlank sie werden kann.

. DELTABEAM SELECT muss nicht installiert
werden und ist damit immer auf dem
aktuellsten Stand.

Unser Technischer Support unterstiitzt
Sie bei lhrer Bemessung:
delta.de@peikko.com

COMPOSITE COLUMN ermdglicht die
Berechnung des erforderlichen Mindest-
Stiitzenquerschnitts bei gegebener Last

und Geometrie, der maximal moglichen
Geschosshdhe bei gewahltem Querschnitt und
vorgegebener Last, oder der maximalen Traglast
einer vorgegebenen Stiitzengeometrie.

. Die Bemessung erfolgt nach Eurocode und
anerkannten Verfahren, auch fiir
den Brandfall.

. Einheitliche Zugangsdaten fiir COMPOSITE
COLUMN und Peikko Designer®

. Kontakt zum Technischen Support von
Peikko direkt aus dem Online-Tool
heraus (einschlieRlich Ubermittlung Ihrer
Eingabedaten)

Weitere Informationen zu
DELTABEAM SELECT:
www.peikkodesigner.com/
deltabeamselect

Weitere Informationen zu
COMPOSITE COLUMNS:
www.peikkodesigner.com/
compositecolumn



@ LASSEN SIE SICH VON UNS BERATEN

Nehmen Sie in der Planung oder bei der Ausfiihrung
den Technischen Support von Peikko in Anspruch.
Unsere Experten unterstiitzen Sie bei lhrer
Konstruktion mit DELTABEAM® Frames.

www.peikko.de

Schnell, effizient und sicher
planen und bauen

Peikko ist Hersteller von Verbindungstechnik und Verbundkonstruktionen
flr den Stahlbeton-, Betonfertigteil- und Verbundbau. Die innovativen
Produktlosungen von Peikko gestalten lhren Bauablauf effizienter.




