
Ontwerptabel Deltabeam staal-betonligger
Type      b EI (MNm2) M

Rd
+ (kNm) M

Rd
- (kNm) B b1 b2 d2 h Ø

D20 - 300 min. 13.10 196.95 146.81 495 97.5 100 5-30 200 80

max. 38.22 575.99 546.65

D20 - 400 min. 19.89 305.29 243.25 660 130 278 5-30 200 80

max. 52.57 846.84 789.74

D22 - 400 min. 23.38 338.90 262.69 600 130 270 5-30 220 80

max. 70.39 946.44 905.38

D26 - 300 min. 22.64 260.69 175.92 495 97.5 148 5-30 265 150

max. 64.85 685.52 625.37

D26 - 400 min. 32.95 385.39 260.41 660 130 245 5-30 265 150

max. 91.18 1053.78 967.19

D32 - 300 min. 33.22 310.16 187.1 495 97.5 110 5-30 320 150

max. 88.84 706.85 625.64

D32 - 400 min. 48.80 465.64 291.26 660 130 210 5-30 320 150

max. 130.08 1170.68 1059.68

D37 - 400 min. 64.77 551.46 335.31 660 130 180 5-30 370 150

max. 165.12 1263.11 1118.47

D37 - 500 min. 83.36 716.71 489.25 760 130 278 5-30 370 150

max. 253.04 2120.15 1945.40

D40 - 400 min. 79.17 612.46 374.24 660 130 180 5-30 400 150

max. 197.98 1401.95 1233.92

D40 - 500 min. 101.02 790.60 540.61 760 130 278 5-30 400 150

max. 328.76 2380.66 2176.60

D50 - 500 min. 151.84 972.27 601.66 760 130 230 5-30 500 150

max. 491.09 2788.23 2440.86

D50 - 600 min. 201.75 1250.35 940.00 860 130 330 5-30 500 150

max. 610.64 3712.20 3299.70

            
Type       b EI (MNm2) M

Rd
+ (kNm) M

Rd
- (kNm) B b1 b2 d2 h Ø

DR20 - 215 min. 9.72 150.58 127.09 335 100 148 5-30 200 80

max. 28.33 470.80 452.30

DR22 - 250 min. 13.04 190.13 160.81 370 100 180 5-30 220 80

max. 39.07 605.24 586.58

DR26 - 260 min. 19.34 225.32 198.14 380 100 180 5-30 265 150

max. 58.14 753.37 716.50

DR26 - 290 min. 20.99 241.10 220.64 410 100 210 5-30 265 150

max. 72.55 907.03 852.19

DR26 - 325 min. 24.99 296.45 256.80 445 100 245 5-30 265 150

max. 83.60 1035.86 974.33

DR32 - 285 min. 32.82 320.77 246.25 405 100 180 5-30 320 150

max. 94.16 960.93 896.16

DR32 - 310 min. 38.05 375.98 285.22 430 100 210 5-30 320 150

max. 115.13 1136.83 1061.27

DR32 - 365 min. 42.48 417.72 318.24 465 100 245 5-30 320 150

max. 105.43 1308.23 1216.89

DR37 - 325 min. 57.42 492.12 358.15 475 130 210 5-30 370 150

max. 149.39 1308.39 1221.01

DR40 - 295 min. 62.67 502.62 364.14 445 130 180 5-30 400 150

max. 176.13 1336.37 1237.64

DR50 - 350 min. 117.52 767.91 555.25 500 130 210 5-30 500 150

max. 351.62 2307.66 2151.43

 
Opmerkingen:  
- De weergegeven buigstijfheid (EI) is een gemiddelde waarde van de staal-betonligger in uiterste grenstoestand. 
- Een Deltabeam type met een grotere hoogtemaat (h) is doorgaans economischer. 
- Raadpleeg Peikko voor de controle van een brandwerendheid, groter dan 90 minuten. 
- In offerte- en opdrachtfase zal Peikko de staal-betonligger controleren aan de hand van de constructieve uitgangspunten. 
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