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 Montering av DeLTABeAM® Frame
Denne montasjeinstruks for DeLTABeAM® Frame skal brukes sammen med prosjektets egen montasjeplan. 
Dersom det er avvik mellom prosjektets montasjeplan og denne instruks må prosjektets montasjeleder avklare 
årsaken til forskjellene og fastsette endelig montasjeplan.

 Før montering av DELTABEAM® Frame

1. Dersom det brukes forankringsbolter – HPM-/PPM-bolter

Sjekkes i god tid før planlagt montasjestart
  Se Peikko’s Teknsik Manual for HPM® Rebar Anchor Bolt eller PPM® High-Strength Anchor Bolt for ytterligere 

informasjon
  Lokaliser boltegruppene der komposittsøylen skal monteres
  Ta en visuell sjekk av boltene for å sjekke at de ikke er skadet
  Kontoller plassering av boltegruppen og den enkelte bolt
  Påse at boltene er plassert i henhold til toleransene (for HPM® Anchor Bolts se Tabell 2 under, for PPM® 

High-Strength Anchor Bolts se Teknisk Manual)
  Kontakt Peikko dersom plassering er utenfor toleransene

Tabell 2. HPM® Anchor Bolt monteringstoleranser og tiltrekningsmomenter
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Forankringsbolt HPM 16 HPM 20 HPM 24 HPM 30 HPM 39

Gjengedimensjon [mm] 16 20 24 30 39

Fargekode Gul Blå Grå Grønn Oransje

Monteringstoleranse [mm] ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3

Utstikk bolter, hb [mm] 105 115 130 150 180

Tykkelse mørtel, tGrout [mm] se høydemål på prosjekttegningene

Fastnøkkel [mm] 24 30 36 46 60

Anbefalt minimum tiltrekningsmoment [Nm] 120 150 200 250 350
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2. Leveranse og lagring på byggeplass

Leveransene av DELTABEAM® Frame tilpasses prosjektets fremdriftsplan. Det bør planlegges slik at montasjen 
starter tidligst mulig etter levering da overfl atebehandlingen ikke er ment for langtids lagring i fuktig klima.

  Planlegg et lagringsområde for stålkomponentene som er plant og stort nok, og som kan nås fra planlagt 
kranoppstilling under montasjen

  Planlegg hvilket utstyr som skal brukes for å løfte og fl ytte stålkomponentene fra bilen til lagringsplassen
NB: Stålkomponentene er ikke lastet på bilen i montasjerekkefølge. Alle ståldelene har merkelapp med 
identifi seringskode som samsvarer med montasjetegningene.

  Legg trebord (strø) under stålkomponentene for å beskytte overfl atebehandlingen
  Dersom det lagres i høyden, legg trebord mellom stålkomponentene og pass på at det ligger stabilt (se 

Figur 7)
  Dekk til med presenning desom det må lagres over lengre tid 

Figur 7.  Lagring av bjelke og søyler i høyden.
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 Montering av søyler

1. På lagringsplassen

  Lokaliser neste søyle som skal monteres
  Sjekk merkelapp/identifi seringskoden for å sikre at det er riktig søyle
  Sjekk at søylen er ren og uten vann, snø og is
  Sjekk at armeringen inne i søylen er intakt
  Løft søylen gjennom løftepunktet på toppen av søylen (se Figur 8)

Fest løftekroken direkte i løftepunktet
Ikke bruk løftestropper mellom løftekroken og løftepunktet
Vekten på søylen er angitt på merkelappen på søylen

løftepunkt

Figur 8.  Løftepunktet er på toppen av søylen.

2. På montasjestedet

  Juster muttere og skiver på Peikko HPM® eller 
PPM® Anchor Bolt til riktig høyde

  Dersom søylen trenger staging, sørg for å ha 
stageutstyret tilgjengelig

  Sjekk at søylen er i riktig posisjon før den 
senkes ned på forankringsboltene

  Senk søylene ned på forankringsboltene og sett 
på skive og mutter på oversiden

  Skru på mutrene og monter søylene i lodd ved å 
justere mutrene

  Stram mutrene med riktig tiltrekningsmoment 
som angitt i istallasjonsmanual for Peikko’s 
HPM® eller PPM® Anchor Bolts. Verdiene for 
HPM® Anchor Bolts er også vist i Tabell 2 i 
denne manual

  Dersom søylene skal stages, fest staget i gulv/
fundament og i gjengede hull i søylesiden. Se 
Figur 9

  Frigjør søylen fra kranen
  Understøp mellom fotplaten på søylen og 

fundament/gulv med ekspanderende mørtel. 
Se installasjonsmanual for Peikko’s HPM® eller 
PPM® Anchor Bolts for utfyllende informasjon

Figur 9.  Staging av søyle.
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 Utstøping av søyler

Søylene kan fylles med betong på to ulike måter:
• Pumping fra bunnen
• Fylling fra toppen

Metode bestemmes før søylene designes da det påvirker detaljutformingen. 

1. Før utstøping

  Sjekk at søylen er ren og uten vann, snø og is
  Sjekk at søylen er installert i korrekt vertikal posisjon
  Sjekk at luftehull på siden i søyltoppen er tettet med en plastikplugg  
  Dersom fylling fra toppen: Sjekk at valgt støpeutstyr er tilpasset hullet i søyletoppen slik at man sikrer en god 

utstøping 
  Sjekk at staging (om det skal benyttes) er inntakt
  Sjekk at bestilt betong (kvalitet, steinstørrelse, konsistens etc.) er som forutsatt for prosjektet
  Dersom pumping fra bunnen, sjekk at adapter til pumpeslangen er korrekt montert (se Fig 10) og at bestilt 

betongpumpe har munnstykke som passer
  Klargjør vibrator for komprimering av betongen

2. Mottakskontroll av betongen

  Gjennomfør mottakskontroll i henhold til prosjektets kontrollplan for å sikre at betongen har de tilsiktede 
egenskaper

3. Støping – pumping fra bunnen

  Klargjør pumpeslangen
  Pump ut eventuell uren betong i en avfallscontainer eller anvist deponi på plassen
  Monter betongpumpens munnstykke til søylens adapter (se Figur 10)
  Start å fylle søylen med betong (anbefalt hastighet er 1 m/min)
  Fortsett å pumpe frem til det er god betong (uten segregering) ved søyletopp
  Påse spesielt at betongen i søyletopp er godt kompaktert, og bruk vibrator om nødvendig i de øvre 1,5 meter
  Avslutt støpingen med å skyve adapteren sidelengs (se fi gur 10) slik at pumpehullet lukkes
  Ta av pumpeslangen og fl ytt denne til neste søyle som skal fylles
  Fjern betongsøl fra søyleoverfl aten
  Etter 30 minutter, sjekk at betongen fortsatt står helt i toppen av søylen
  Om nødvendig etterfylles det fra søyletopp med betong som vibreres til det ikke kommer mere luftbobler. 

MERK: Ved bruk av selvkomprimerende betong følges leverandørens anbefaling. Alternativt kan søylen 
fylles med mørtel.

  Når betongen er tilstrekkelig herdet (normalt etter 12 til 24 timer) � ernes adapteren
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Søyleprofi l
Ø60 Støpehull

2 x M12 Skive
2 x M12 Bolt

Adapter til pumpeslangen

Kundens slange/
pumpemunnstykke

Kundens 
klemmer

M12 Gjenget hull

Figur 10.  Bruk av adapter til pumpeslangen.

Betongbil med pumpe.
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4. Støping – fylling fra toppen

  Klargjør pumpeslangen
  Pump ut eventuell uren betong i en avfallscontainer eller anvist deponi på plassen
  Senk vibratoren til bunnen av søylen
  Fyll søylen med betong (anbefalt hastighet er 1 m/min)
  For å unngå segregering, bør man ha lavest mulig fallhøyde på betongen. Unngå fallhøyde på over 1 meter.
  Fyll ett og ett lag med betong på maksimum 30 cm og vibrer hvert lag (se Figur 11). Beveg vibratoren kun 

vertikalt, ikke frem og tilbake. 
  Vær spesielt oppmerksom på vibreringen av de øverste 1,5 meter
  Fjern betongsøl fra søyleoverfl aten
  Etter 30 minutter, sjekk at betongen fortsatt står helt i toppen av søylen
  Om nødvendig etterfylles det fra søyletopp med betong som vibreres til det ikke kommer mere luftbobler. 

MERK: Ved bruk av selvkomprimerende betong følges leverandørens anbefaling. Alternativt kan søylen 
fylles med mørtel
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Figur 11.  Komprimering av hvert lag betong med stavvibrator.

5. Støping i lave temperaturer

Om forventet temperatur er under +5°C på støpedagen eller to påfølgende dager, må det lages en plan for støping 
i lavere temperaturer. Det anbefales å bruke hurtigherdende betong. Andre tiltak som kan vurderes er oppvarmet 
betong, høyere fasthet eller betong tilsatt frostmiddel. Peikko kan også, etter avtale, levere søylene med ferdig 
monterte varmekabler.

  Fjern eventuell snø og is inne i søylen
  Dersom varmekabler er montert, påse at de ikke er skadet under montasjen
  Pakk inn søylene med isolasjon
  Ved behov, mål og loggfør temperaturen under herdeprosessen
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 Montering av DeLTABeAM® samvirkebjelke
Vi viser til DELTABEAM® Samvirkebjelke, Teknisk veiledning. 
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 Montering av DeLTABeAM® samvirkebjelke
Vi viser til DELTABEAM® Samvirkebjelke, Teknisk veiledning. 
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