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AsentAminen

eBeA®-parvekeraudoitteen asennus
 Tuotteen asennus – Paikallavalu

Vaihe 1
EBEA®-parvekeraudoite asennetaan niin, että yläosan 
vihreä kate tulee valmistellun muotin sisään. Malleilla 
EBEA®-600 ja EBEA®-1100 on noudatettava kilvessä 
mainittua asennussuuntaa leikkausraudoitteen oikean 
suunnan varmistamiseksi (parveke-/laattapuoli). 

Parveke Laatta

Vaihe 3
Komponenttien valaminen. EBEA®-parvekeraudoitteen 
asemoinnin vakauden takaamiseksi molemmin puolin 
tarvitaan yhdenmukainen täyttö ja tiivistys. Jos parveke 
ja laatta valetaan eri aikoihin, EBEA®-elementtien pysymi-
nen paikallaan tuoreen betonimassan painetta vasten on 
varmistettava.

Vaihe 2
Pääraudoitus asennetaan molemmin puolin, ja 
EBEA®-parvekeraudoite kiinnitetään oikeaan asentoon. 
Myös EBEA®-parvekeraudoitteen lisäraudoitus asenne-
taan EBEA®-parvekeraudoitteen molemmin puolin (katso 
Liite A  Lisäraudoitus) leikkausraudoitukseksi (sininen 
väri) ja taivutusraudoitukseksi (punainen väri).

Vaihe 4
Kun betoni on kuivunut riittävästi ja tarjoaa määritetyt 
ominaisuudet, muotin voi poistaa ja EBEA®-parvekerau-
doite on valmiina kantamaan kuormitusta. 
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 Tuotteen asennus – Puoliksi esivalettu betonielementtiparveke

Elementtitehdas

Vaihe 1
EBEA®-parvekeraudoite asennetaan niin, että yläosan 
vihreä kate tulee valmistellun muotin sisään. Malleilla 
EBEA®-600 ja EBEA®-1100 on noudatettava kilvessä 
mainittua asennussuuntaa leikkausraudoitteen oikean 
suunnan varmistamiseksi. (parveke-/laattapuoli).

Parveke Laatta

Vaihe 3
Esivaletun parvekelaatan valaminen. EBEA®-elementtien 
pysyminen paikallaan tuoreen betonimassan painetta 
vasten on varmistettava.

Vaihe 2
Pääraudoitus asennetaan parvekkeen puolelle, ja 
EBEA®-parvekeraudoite kiinnitetään oikeaan asentoon. 
Myös EBEA®-parvekeraudoitteen lisäraudoitus asenn-
etaan EBEA®-parvekeraudoitteen parvekkeen puolelle 
(katso Liite A – Lisäraudoitus) leikkausraudoitukseksi 
(sininen väri) ja taivutusraudoitukseksi (punainen väri).

Vaihe 4
Kun betoni on kuivunut riittävästi ja tarjoaa määritetyt 
ominaisuudet, esivalettu elementti poistetaan muotista ja 
siirretään rakennustyömaalle.
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AsentAminen

Rakennustyömaa

Vaihe 1
Muotin asennus laattapuolelle ja asennusaikainen tuenta 
esivalettua parvekelaattaa varten parvekkeen puolella.

Vaihe 3
Pääraudoituksen asennus laattapuolelle. Tässä vai-
heessa asennetaan myös EBEA®-parvekeraudoitteen 
lisäraudoitus laattapuolelle (katso Liite A – Lisäraudoitus) 
leikkausraudoitukseksi (sininen väri) ja taivutusraudoituk-
seksi (punainen väri).

Vaihe 5
Betonielementtiparvekkeen tilapäisen tuennan voi 
poistaa, kun betoni on saavuttanut tarvittavan kestävy-
yden ja parvekelaatta on valmis kantamaan kuormitusta.

 

Vaihe 2
Esivalettu parvekelaatta EBEA®-parvekeraudoitteen 
kanssa asetetaan asennusaikaisen tuennan päälle 
tarkalleen esimääritettyyn asentoon.

Vaihe 4
Laatan paikallavalu. 

Asentaminen
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eBeA®-parvekeraudoitteen asennusta koskevia huomautuksia:
• Elementtejä on käsiteltävä varoen purku- ja varastointivaiheessa työmaalla. Vaurioituneita elementtejä ei saa 

asentaa.
• Kivivillaeristyksellä varustetut elementit on suojattava kosteudelta.
• Asennussuunta (parveke-/laattapuoli ja ala-/yläpuoli) on tarkistettava elementtejä asennettaessa. Kilvet ja 

katteiden värit (vihreä yläkate, musta alakate) ovat avuksi tässä.
• Tyyppien EBEA®-600 ja EBEA®-1100 elementit on asennettava niin, että hakojen alaraudoiteosat ovat parvek-

keen suuntaisesti.
• Elementtejä ei tule leikata eikä lyhentää, ja hitsattuja poikkitankoja ei saa poistaa ilman Peikon ennalta an-

tamaa hyväksyntää.
• Raudoituksen paikalla asennusta ja laajennusten asettelua koskevia ohjeita on noudatettava.
• Sähkökaapelit ja syvennykset on asetettava turvalliselle etäisyydelle elementeistä.
• Vastaavan insinöörin on tarkistettava elementtien oikea asennus sekä suunnittelun mukainen asettelu ja 

sijoittelu osana raudoitustarkastusta.
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