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PCs® Konsole 
Konsolsystem zur Aufl agerung von Trägern

• Versteckte Konsole für hohe architektonische 

Ansprüche

• Einfache Schalung bei konstantem Stützenquerschnitt

• Position der Konsole auch nach Betonieren der Stütze 

verstellbar

• Einfache Montage von Trägern

Die PCs® Konsole wird als vertikales Aufl ager für Stahlträger, Stahlbeton-

Unterzüge oder Verbundträger wie z. B. Peikko DELTABEAM® an 

Stahlbetonstützen oder -wänden eingesetzt. Das Stützeneinbauteil wird 

zusammen mit der Bewehrung einbetoniert. Die Aufl agerplatte liegt 

dabei oberfl ächenbündig in der Stütze. Die Schalung kann die Konsole 

vollständig überdecken. Auf der Baustelle wird später der Konsolblock 

montiert.

Die PCs® Konsole ermöglicht eine positionelle Ausrichtung des 

Konsolblocks. Nachdem die Konsole mit dem Stützeneinbauteil 

verschraubt ist, kann die PCs® Konsole sofort, ohne zusätzliche Arbeiten 

auf der Baustelle (z. B. Verkeilen oder Schweißen), eingesetzt werden. 

Die PCs® Konsole ist für vertikale und horizontale Lasten ausgelegt. Die 

angegebenen Tragfähigkeiten gelten für den Einsatz der PCs® Konsole mit 

Stahl-, Verbund- und Stahlbetonträgern. 


