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WELDA® och WELDA® Strong 
fästplåtar
För svetsanslutningar mellan stål- och 

betongkonstruktioner

• CE-märkning baserat på European 

Technical Assessment ETA-16/0430 

är det enklaste sättet att visa på 

överensstämmelse med myndighetskrav

• Snabb, eff ektiv och pålitlig 

dimensionering tack vare 

gratisprogrammet Peikko Designer® för 

fästplåt 

• Brett utbud av standardlösningar för 

överföring av alla typer av laster:

• WELDA® fästplåtar är avsedda för 

måttliga och medelhöga belastningar 

i grunda strukturer

• WELDA® Strong fästplåtar används i djupare strukturer för att överföra stora 

laster

• Kan enkelt ändras efter projektspecifi ka krav

• Flera olika materialalternativ för optimerade lösningar även i de mest krävande fall, 

t.ex. för tillämpningar inom industri och sjöfart

• Kortare installationstider i exempelvis kraftigt förstärkta konstruktioner tack vare den 

låga vikten och enkla montaget

• Gör det möjligt att slippa kompletteringsarmering tack vare ökat förankringsdjup.

WELDA® fästplåtar har specialkonstruerats för 

byggprodukter som används för att skapa svetsanslutningar 

mellan stål- och betongelement. WELDA® fästplåtar består 

av en stålplåt och skjuvankare ingjutna i betong. Ytan på 

stålplåten täcks inte av betongen, vilket skapar en svetsyta 

för betongstrukturen så att du kan skapa svetsade fogar 

mellan stål och betong. Skjuvankarna förankrar krafter 

som böjmoment, normal- och tvärkraftsbelastningar från 

andra strukturer till betongelementen.

WELDA® och WELDA® Strong fästplåtar minskar tiden 

för dimensionering och montage, vilket gör hela 

konstruktionen snabbare och eff ektivare.


