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DELTABEAM 
Algemene Montage Informatie

Deze montage instructie is een advies om een volledige en veilige montage van Deltabeams op de 
bouwplaats te garanderen. Het is belangrijk om dit advies te lezen, voordat u met de montage start. 
Bij onduidelijkheid verzoeken wij u met Peikko Benelux contact op te nemen.  
De hoofdconstructeur van het project kan in sommige gevallen een afwijkende montagemethode  
voorschrijven. In dat geval raden wij aan om dit met Peikko te overleggen. 

Indien de montagetoleranties van de Deltabeams worden overschreden, moet er altijd contact  
opgenomen worden met Peikko Benelux. Zonder voorafgaand overleg en schriftelijke bevestiging 
van Peikko is het wijzigen of aanpassen van de Deltabeams op de bouwplaats niet toegestaan!

Peikko Benelux B.V. 
Leemansweg 51
6827 BX Arnhem, Nederland

Tel.	 +31 (0) 26 384 38 66
@		 info@peikko.nl
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CHECKLIST
1.	 Opslag op de bouwplaats

□□ Stapel de Deltabeams met voldoende en schoon stophout om beschadigingen te voorkomen.
□□ Bij langdurig opslag in de buitenlucht de Deltabeams afdekken.

2.	 Hijsen
□□ Gebruik hijskettingen die in de ovale hijsgaten in de bovenplaat gehaakt worden.
□□ Geen hijsbanden of kettingen toepassen, die bevestigd zijn met een strop om de Deltabeam.
□□ Neem de gebruikelijke hijsvoorschriften in acht.

3.	 Monteren van de Deltabeams
□□ Neem eerst de tekeningen van Peikko door.
□□ De Deltabeams moeten conform de nummering worden gemonteerd. 
□□ Bij doorgaande liggers moet de juiste legvolgorde aangehouden worden.
□□ De balken zo monteren, dat de merken net zo gelezen worden als aangegeven op de plattegrond.
□□ Tijdens de uitvoering moet uit veiligheidsoverwegingen elke Deltabeam verankerd worden aan de 

onderconstructie, voordat de vloerelementen gelegd worden.
□□ Bij betonnen onderconstructies moet een stalen oplegplaat met juiste afmeting worden toegepast.
□□ Bij een doorgaande ligger mogen de de kluftverbindingen tussen de Deltabeams niet volledig worden 

vastgezet, zodat alle Deltabeams op de onderconstructie over de ankers passend kunnen worden ge-
monteerd. Vulplaten kunnen dan indien noodzakelijk toegevoegd of weggenomen worden. Hierna kan 
de kluftverbinding definitief vastgezet worden.

4.	 Onderstempelen Deltabeams
□□ Wanneer stempels worden toegepast, moeten deze direct naast de kolom of wand worden geplaatst.
□□ De onderstempeling mag na het volledig uitharden van de beton verwijderd worden. 

5.	 Vloerplaten leggen
□□ De vloerelementen moeten zonder oplegband op de stalen flens van de Deltabeam gelegd worden.
□□ De vloerplaten moeten zo gelegd worden dat er een speling van ca. 20mm en maximaal 30 mm  

tussen het lijf van de Deltabeam en het eind van de vloerplaat ontstaat. 
□□ De vloerplaten moeten zoveel mogelijk ‘om en om’ gelegd worden, waarbij wordt uitgegaan van een 

gelijke belasting aan beide zijden.

6.	 Koppelwapening door Deltabeams
□□ Per plaat van 1200 mm breed moeten aan de uiteinden twee kanalen opengehakt worden, waarin de 

koppelwapening aangebracht wordt.
□□ Minimaal toe te passen koppelwapening: wapeningstaven 12 mm hart op hart 600 mm. 
□□ Bij DR Deltabeams in randsituaties kunnen haaks omgezette wapeningstaven gebruikt worden.

7.	 Vullen van de Deltabeam
□□ De kelkvoegen en de opgehakte kanalen van de kanaalplaatvloeren en de Deltabeams moeten in één 

stortfase volledig met beton worden gevuld. 
□□ Voor het vullen met beton kunnen de grote gaten in de lijfplaten en in de bovenplaat worden gebruikt. 
□□ Aandacht is nodig voor de volledige vulling van de Deltabeam. Om dit te controleren zijn de balken 

voorzien van ontluchtingsgaten in de zijkanten en in de bovenzijde. 
□□ Controleer of eventuele naden en gaten zijn gedicht om te voorkomen dat tijdens het storten van de 

beton lekwater tussen naden en gaten in de Deltabeam wegvloeit. 
□□ Om de beton te verdichten kan eventueel een trilnaald worden toegepast.
□□ Controleer of de ruimte tussen de gerberverbinding volledig gevuld is met beton.

 
LET OP!  Zonder overleg en goedkeuring van Peikko mogen aan de Deltabeams geen wijzigingen worden 
aangebracht zoals bijvoorbeeld: extra gaten boren, snijbranden, lassen etcetera.



1. Levering
•	 Peikko stelt van te voren in overleg met de 

werkvoorbereiding of de uitvoering een  
leverschema op. 

•	 Circa twee weken voor de geplande leverdatum 
nemen wij met de uitvoerder contact op, om de 
definitieve leverdatum af te stemmen. Nadat de 
definitieve leverdatum is overeengekomen, kan 
deze niet meer worden gewijzigd.

•	 De Deltabeams worden rechtstreeks vanuit 
de fabriek in volle vrachten op de bouwplaats 
geleverd. 

•	 Onze vrachtwagens hebben geen zelflosser. De 
klant dient zelf op de dag van levering voor een 
geschikte kraan te zorgen.

•	 De vrachtwagen dient binnen 2 uur na aankomst 
gelost te zijn. Hierna worden er wachturen in  
rekening gebracht.

•	 De balken kunnen niet op montagevolgorde in de 
vrachtwagens worden geladen. 
 

 

2. Opslag op de bouwplaats
•	 De balken kunnen tijdelijk opgeslagen worden 

op een geschikte en vlakke ondergrond op de 
bouwplaats.

•	 De balken altijd op de brede onderplaat laten 
afsteunen met voldoende en schoon stophout 
om eventuele beschadigingen te voorkomen. 

•	 Aangezien Deltabeams worden geïntegreerd in 
de betonvloer is alleen de onderzijde voorzien 
van een primer.  

•	 Het in te storten deel van de balk is  
onbehandeld om een betere hechting met de 
beton te garanderen. 

•	 Beschadigingen dienen door de afnemer te  
worden bijgewerkt. 

•	 Bij langdurige opslag in de buitenlucht raden wij 
aan de Deltabeams af te dekken.

 

   

3. Hijsen
•	 Deltabeams kunnen met een kraan of vork-

heftruck/shovel worden gehesen of verplaatst. 
Het CE merk en informatie van elke Deltabeam is 
op de productsticker vermeld. 

•	 De hijskettingen moeten aangehaakt worden in 
de ovale hijsgaten die zijn voorzien in de  
bovenplaat, zodat de Deltabeam in stabiele  
positie gehesen wordt.

•	 In uitzonderlijke gevallen zitten er geen hijsgat-
en in de Deltabeam. De gaten in beide schuine 
lijfplaten van de Deltabeam kunnen dan gebruikt 
worden.

•	 Bij bredere types Deltabeams met een stalen 
bekisting, dient er een derde ketting aange-
bracht te worden om de Deltabeam in balans te 
houden (3 hijspunten).
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Opslag op de bouwplaats

Hijsen van de Deltabeams

Productsticker		         Hijsgaten
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4. Montage
•	 Elke Deltabeam wordt in de fabriek voorzien van 

een uniek nummer (bijvoorbeeld D114). Dit  
nummer correspondeert met de nummering die 
op de plattegrond is aangegeven. 

•	 De Deltabeams moeten conform de nummering 
worden gemonteerd. Bij een doorgaand balk-
systeem (doorgaande liggers) moet de juiste 
legvolgorde aangehouden worden.

•	 De balken dienen zodanig gemonteerd te worden 
dat de merken op de bovenplaat van de  
Deltabeam net zo gelezen worden als aange-
geven op de plattegrond. LET OP: de balken niet 
180° draaien!

5. Bevestigen Deltabeam
•	 Tijdens de uitvoering moet uit veiligheidsover-

wegingen elke Deltabeam ter plaatse van iedere 
oplegging verankerd worden aan de ondercon-
structie. Dit voorkomt dat de balken kunnen 
gaan schuiven of kantelen tijdens de montage 
van vloerelementen en het vullen van de  
Deltabeam met beton. 

•	 De Deltabeams moeten volgens de plattegronden 
en details van Peikko worden bevestigd.

•	 Alleen bij doorgaande liggers worden de Delta-
beams onderling met elkaar verbonden door  
middel van de meegeleverde bouten, moeren, 
ringen en vulplaten. 

•	 Overige bevestigingsmiddelen voor andere  
koppelingen met de Deltabeam worden niet  
standaard meegeleverd.

 
 
 
 
 

Uniek merk van de Deltabeam op de bovenplaat Nummering - volgorde Deltabeams

Verankering Deltabeams op onderconstructie

Koppeling doorgaande Deltabeams

Montage Deltabeams over de ankers



•	 Meerdere Deltabeams kunnen over kolommen 
worden gemonteerd. De Deltabeams worden aan 
elkaar gekoppeld met een kluftverbinding (Ger-
ber verbinding). Voordat de kluftverbindingen 
volledig worden vastgezet moet de totale lengte 
van de Gerber liggers gecontroleerd worden in 
verband met de lengte tolerantie.

•	 De gerber verbinding wordt standaard ontworpen 
met een 5 mm brede voeg tussen de eindplaten 
van de Deltabeams. Standaard wordt per verbind-
ing één vulplaat meegeleverd. De 5 mm dikke 
vulplaat moet worden toegepast om de totale 
ontwerplengte van de Deltabeams te realiseren 
volgens de maatvoering op de tekening.

•	 Deze vulplaten kunnen gebruikt worden om 
lengte-toleranties tijdens de montage op te  
vangen. Maximaal mogen er drie vulplaten van 5 
mm dik worden toegepast voor een maximale  
lengtetolerantie van +10mm. De standaard  
vulplaat mag ook verwijderd worden voor een  
lengte-tolerantie van -5mm. 

•	 Bij een betonnen draagstructuur moeten stalen 
oplegplaten met met een juiste afmeting worden 
toegepast. Deze kunnen bijvoorbeeld in prefab 
betonkolommen worden meegestort. De opleg-
ging is hierdoor vlak en drukkrachten vanuit de 
Deltabeam worden gecentreerd naar het midden 
van de betonkolom, waardoor hoge randspan-
ningen worden voorkomen. Het toepassen van 
zachte materialen voor oplegplaten, zoals neo-
preen, wordt afgeraden. 

•	 LET OP!  Zonder overleg en goedkeuring van 
Peikko mogen aan de Deltabeams geen wijzig-
ingen worden aangebracht zoals bijvoorbeeld: 
extra gaten boren, snijbranden, lassen etcetera.
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Doorgaande Deltabeams met gerber verbinding

Voorkomen van hoge randspanningen
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6. Onderstempeling
•	 De Deltabeams worden door middel van an-

kerbouten bevestigd op de onderconstructie. 
Indien deze ankerbouten ontworpen zijn om 
excentrische montagebelastingen op te nemen, 
is onderstempeling niet noodzakelijk.

•	 Bij onderstempelen moeten de stempels direct 
naast de kolom of wand worden geplaatst. Het 
aanbrengen van stempels in het midden van 
de overspanning is niet toegestaan. De stem-
pels zijn niet bedoeld voor het beperken van 
de doorbuiging tijdens montage, maar moet 
het eventueel kantelen van de Deltabeams 
voorkomen. 

•	 De stempels moeten onder de lijfplaten aan de 
zijde van de Deltabeam worden geplaatst, waar 
de excentrische belasting aangrijpt. Over het 
algemeen is het gebruikelijk twee stempels en 
een houten balk haaks onder de bodemplaat te 
plaatsen.

•	 Deltabeams uitgevoerd met een speciale randkist 
moeten altijd onderstempeld worden. 

•	 De onderstempeling mag verwijderd worden, na 
overleg met de hoofdconstructeur.

Foutief stempelen van de Deltabeam

Onderstempelen van Deltabeam met randkist

Onderstempelen van de Deltabeam Onderstempelen van de Deltabeam



 
7. Vloerplaten leggen
•	 De vloerplaten zoveel mogelijk ‘om en om’  

leggen, waarbij uitgegaan wordt van een  
gelijkmatige belasting aan beide zijden van de 
Deltabeam. Bij éénzijdige oplegging is dit niet 
mogelijk waardoor er een verdraaiing van de balk 
kan ontstaan. De Deltabeam zelf is torsiestijf en 
is hiertegen voldoende bestand en de verbinding 
met de kolommen is meestal maatgevend. Indien 
deze verbinding hierop berekend is, kunnen de 
torsiekrachten worden opgenomen. Anders is 
het noodzakelijk om de Deltabeams op de juiste 
wijze te onderstempelen.

•	 Betonnen vloerelementen worden bij voorkeur 
direct op de stalen flens van de Deltabeam 
gelegd zonder toepassen van oplegband.  
Hiermee wordt een optimale krachtenoverdracht 
gewaarborgd.

•	 Om eventueel lekken van cementwater tegen te 
gaan, kan een tochtband worden gebruikt tussen 
de flens en de vloerelementen.

•	 Opslag van materiaal op een kanaalvloer is niet 
toegestaan voordat de Deltabeam is gevuld met 
beton en voldoende is verhard. Het volgende 
vloerniveau mag gebouwd worden nadat het 
vulbeton van de ondergelegen Deltabeams is 
uitgehard.

•	 De toog in de Deltabeam is fabrieksmatig aange-
bracht om ervoor te zorgen dat de Deltabeam 
nagenoeg vlak komt te liggen na het leggen van 
de vloerelementen en het vullen van de balk.

•	 Bij het toepassen van breedplaatvloeren moeten 
de vloerelementen met dezelfde toog worden 
gesteld als de Deltabeam.
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Foutief leggen van de vloerplaten ‘Om en om’ leggen van de vloerplaten

Vloerplaten op de Deltabeam leggen zonder oplegband
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•	 Bij een in het werk gestorte betonvloer moet de 
bekisting tegen de onderkant van de oplegflens 
worden gesteld. Bij een uitvulprofiel kan de 
bekisting tegen het profiel worden gesteld.

•	 De schuine zijden van de Deltabeam vereen-
voudigen het plaatsen van de kanaalplaten.

•	 De kanaalplaten moeten zo gelegd worden dat 
er een speling van circa 20mm aan beide zijden 
tussen lijf en kanaalplaat ontstaat. 

8. Koppelwapening
•	 Koppelwapening is noodzakelijk voor het  

verbinden van de vloervelden. 
•	 Volgens de CUR/BmS – aanbeveling 104, wordt 

aangeraden om twee kanalen, per plaat van 1200 
mm breed open te hakken voor de wapening.

•	 De koppelwapening wordt door de  
corresponderende lijfgaten van de Deltabeam en 
in opengehakte kanalen gelegd.

•	 Minimaal toe te passen koppelwapening:  
wapeningstaven 12 mm hart op hart 600 mm. 

•	 Verankeringslengte is minimaal 600 mm. 

Bekisting stellen tegen onderzijde Deltabeam Bekisting stellen tegen het uitvulprofiel Deltabeam

Koppelwapening door de Deltabeam aanbrengen

Opleggen van de kanaalplaten



9. Vullen van de Deltabeams
•	 De kelkvoegen en de opgehakte kanalen van de 

kanaalplaatvloeren en de Deltabeams moeten in 
één stortfase volledig worden gevuld met beton. 

•	 Een eventuele druklaag moet in een tweede 
stortfase aangebracht worden, mits anders is 
overeengekomen.

•	 De kanalen van de vloerplaten moeten  
afgesloten zijn met deksels met een invuldiepte 
van ca. 50mm.

•	 Voor het vullen van de Deltabeams moet een 
minimale betonkwaliteit C25/30 worden toege-
past, bij voorkeur een Spramex (fijnere grindkor-
rel), tenzij anders is aangegeven door de hoofd-
constructeur.

•	 Voor het vullen met beton kunnen de grote 
gaten in de lijfplaten en gaten in de bovenplaat 
benut worden. 

•	 Aandacht is nodig voor de volledige vulling van 
de Deltabeam. Om dit te controleren zijn de 
balken voorzien ontluchtingsgaten in de  
zijkanten en gaten in de bovenzijde. 

•	 Om de beton te verdichten kan eventueel een 
trilnaald worden toegepast. 

•	 Indien de Deltabeam boven de kanaalplaatvloer 
uitsteekt, kan door toepassing van een houten 
regel de Deltabeam volledig gevuld worden met 
beton.

•	 Indien de Deltabeams onder de vloer uitsteken 
worden er uitvulprofielen op de flenzen  
voorzien. Het is van belang dat de ruimtes bij de 
uitvulprofielen goed gevuld worden met beton.
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Vullen van de Deltabeam via grote gaten in bovenplaat

Vullen van de Deltabeam via grote gaten in lijfplaat

Verdichten van het beton met trilnaald



10. Brandwerende bekleding
•	 De Deltabeams zijn standaard brandwerend ont-

worpen en hoeven niet voorzien te worden van 
een extra brandwerende bekleding door middel 
van betimmering of brandwerende verf.

•	 In specifieke situaties moet de onderplaat wel 
extra worden beschermd tegen brand, zoals 
bijvoorbeeld bij dilatatievoegen. Indien het 
vloerelement glijdend op de onderflens van de 
Deltabeam wordt gelegd, is er geen koppeling 
tussen vloerelement en Deltabeam mogelijk.

•	 De onderzijde van de Deltabeam moet ter plaatse 
van een dilatatievoeg over de volledige breedte 
brandwerend worden bekleed. Dit wordt aange-
geven op de detailtekeningen.

•	 Een dilatatievoeg tussen Deltabeams bij een  
zijaansluiting of eindaansluiting is mogelijk en 
moet ook brandwerend bekleed worden.

•	 Wanneer bij Deltabeamtype DR de verticale 
lijfplaten niet beschermd worden door een 
permanente brandwerende constructie, moeten 
deze brandwerend bekleed worden. Op verzoek 
kunnen de DR-balken ook brandwerend ontwor-
pen worden.

11. Na montage
•	 Na de montage dienen de onderzijden van de 

Deltabeams gecontroleerd te worden op  
beschadigingen. Indien noodzakelijk moeten 
deze zo spoedig mogelijk hersteld worden.

12. Randbeveiliging
•	 Om de tijdelijke randbeveiliging te monteren 

tijdens de bouwfase is het mogelijk de  
Deltabeams, daar waar nodig, te voorzien van 
speciale bevestigingspunten voor de balusters. 
Deze steunpunten kunnen aanvullend besteld 
worden en moeten tijdens de werkvoorbereiding 
op tekening aangegeven worden.
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Tijdelijke randbeveiliging
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