
 

 

Kiinnitysosan edustaja Suomessa:  Peikko Finland Oy 
 PL 104 (käyntiosoite Voimakatu 3), 15101 LAHTI  
 

Kiinnitysosan valmistaja:   Peikko Group Oy 
 

Kiinnitysosan tyyppi ja tunnus: EBEA®-parvekeraudoite 
 

EBEA®-100 EBEA®-E-100 EBEA®-200 EBEA®-500 EBEA®-600
EBEA®-700 EBEA®-800 EBEA®-900 EBEA®-E-900 EBEA®-1000
EBEA®-1100 EBEA®-1200 EBEA®-Type-G   

________________________________________________________________________________________________ 
Kiinnitysosan kuva 
   
 
 
 
 
 
 
 

Kiinnitysosan toimintaperiaate: EBEA®-parvekeraudoite on kuormaa kantava liitoselementti, joka on 
suunniteltu luomaan lämpökatko kahden betonielementin välille ja siirtä-
mään pystysuuntaiset leikkausvoimat, taivutusmomentit ja vetokuormituk-
set lämmöneristeen läpi. Sitä käytetään ensisijaisesti kylmäsiltojen ehkäi-
semiseen ulokeparvekelaattojen ja sisälattialaattojen välillä. 

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry:n PÄÄTÖS 
 

Suomen Betoniyhdistys ry. on käsitellyt tämän käyttöselosteen ja käytettävissä olleiden asiakirjojen perusteella hyväksy-
nyt sen riittäväksi selvitykseksi kyseisen betonirakenteen kiinnitysosan ominaisuuksista ja käyttöön liittyvistä seikoista, 
kun suunnittelu perustuu Eurokoodi-standardeihin ja niiden kansallisiin liitteisiin. 
 
Kiinnitysosaa käytettäessä on käyttöselosteessa esitetyn lisäksi otettava huomioon seuraavat seikat: 

1. Valmistuspaikalla tulee olla voimassa oleva käytettävää kiinnitysosaa koskeva Betoniyhdistyksen käyttöseloste. 
2. Työmaalla tulee olla kiinnitysosaa koskeva Betoniyhdistyksen käyttöseloste ja tuotteen käyttöohje. 
3. Kiinnitysosan käyttöalueet 

 
Tämä käyttöseloste on voimassa      12.1.2026       saakka, ellei sitä ennen ilmene syitä, joiden perusteella käyttöseloste 
joudutaan peruuttamaan. 
 
Käyttöselostetta on tehty kaksi alkuperäiskappaletta, joista toinen säilytetään Suomen Betoniyhdistyksen toimistossa. 
 
Helsingissä lokakuun 11 p:nä 2021    Muutos M1  
    Lisätty ruostumaton teräs 1.4428 
Suomen Betoniyhdistys ry.   materiaaliluetteloon 
 
    
 
Markku Leivo   Mirva Vuori 
Puheenjohtaja   Toimitusjohtaja 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
BY on riippumaton, betonin oikeaa käyttöä edistävä teknistieteellinen yhdistys. Sen jäsenkunta edustaa laajasti betonirakentamisen eri osapuolia. Yhdistys julkai-
see teknisiä ohjeita, osallistuu betonialan henkilöpätevyyksien toteamiseen, järjestää koulutusta ja jäsentilaisuuksia, käynnistää ja ohjaa kehitysprojekteja sekä 
konsultoi mm. ympäristöministeriötä. 
 
Betoniyhdistyksen käyttöselostehakemuksia käsittelevät Betoniyhdistyksen jaostot, joihin yhdistyksen hallitus nimittää puolueettomia asiantuntijoita. Käyttöselos-
teet on tarkoitettu vastuullisille rakennusalan ammattilaisille, jotka kykenevät soveltamaan käyttöselosteissa annettuja ohjeita asianmukaisesti käytännön työkohtei-
siin ja ymmärtämään tuotteiden käyttöön liittyvät rajoitukset sekä ottamaan vastuun niiden soveltamisesta omassa työssään.  
 
 

BETONIYHDISTYKSEN 
KÄYTTÖSELOSTE 

TYYPPI 5B  EC 2 KIINNITYSOSA 
numero 

128M1 
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KIINNITYSOSAN VALMISTAJAN TAI EDUSTAJAN ANTAMAT TIEDOT: 
 

1. Kiinnitysosan toiminta 
EBEA®-parvekeraudoitteet on suunniteltu luomaan lämpökatko kahden betonielementin välille ja siirtämään pystysuun-
taiset leikkausvoimat, taivutusmomentit ja vetokuormitukset lämmöneristeen läpi. Parvekeraudoitteen yläosassa oleva 
vaakaraudoitus siirtää taivutuksen aiheuttamat vetovoimat. Parvekeraudoitteen alaosassa olevat puristusosat siirtävät 
taivutusmomentin aiheuttaman puristuksen. 

 

2.  Kiinnitysosan valmistaminen 
 

21 Osat:  
Tartuntatangot (betoniteräs) 
Leikkauslevyt 
Puristusosat 
Eriste 
Palosuojalevy 
Ylä- ja alakate 

 

22 Valmistustapa  
  Betoniteräs Mekaaninen leikkaus, taivutus 

   Teräslevyt Mekaaninen/terminen leikkaus 
 

23 Hitsaus  
Teräsosien kokoonpano:  Käsi- ja robottihitsaus 135 Mag-umpilankahitsaus (SFS-EN ISO 4063), hit-

sausluokka C (SFS-EN ISO 5817) 
 

3. Kiinnitysosien mitat, toleranssit ja pinnoitteet  
 

31 Mitat   
 Tuotteet mitat on esitetty käyttöohjeen taulukoissa tyypeittäin. 
 

32 Toleranssit  
Tuotteen  kokonaisleveys  ± 15 mm 
  kokonaiskorkeus  ± 5 mm  
Tartunnat  pituus    -0/+15 mm 
  etäisyys pystysuunnassa  ± 2 mm  
Eriste   paksuus    ± 2 mm 
   korkeus    ± 3 mm 
Muut mitat ISO 2768-v 

 

 33  Pinnoitteet 
 Tuotteita ei pinnoiteta. 
 

4. Kiinnitysosan materiaalien ominaisuudet (standardit, lujuusarvot, koostumus, hitsattavuus) 
 
 Kuormaa kantavat osat: 
 

Osa Materiaali Standardi 

Raudoitteet 
1.4362 EN 10088-3 / BS 6744 
1.4462 EN 10088-3 / BS 6744 
1.4482 EN 10088-3 

Leikkauslevyt 
1.4362 EN 10088-4 
1.4462 EN 10088-4 

Puristusosat 
Ruostumaton 
teräs 1.4404 EN 10088-3; EN 10088-4 

UHPC UHPC (korkealujuusbetoni) EN 196-1 
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 Muut osat / Other parts 

 
5. Kiinnitysosien merkintä, pakkaustapa ja varastointi 
 

 Merkintä: Tuotteissa on tarra, jossa on 
- Inspectan sertifiointimerkki 
- Peikko Groupin tunnus 
- Metalliosan tyyppi 
- Valmistusajankohta 

 Pakkaus:  
  - Tuotteet pakataan kuormalavoille 
 Varastointi:  
 -  Tuotteet varastoidaan sisätiloissa 
 
6. Kiinnitysalustalle asetettavat vaatimukset 
 

61  Betonin ja juotosbetonin lujuusluokka ja erityisominaisuudet 
  EBEA®-parvekeraudoitteiden kestävyydet on määritelty betonin lujuusluokalle C25/30 standardin SFS-EN 1992-1-1 

ja Suomen kansallisen liitteen mukaisia osavarmuuskertoimia käyttäen. Jos betonin lujuus on C20/25, arvoja on 
korjattava pienennyskertoimella 0,8. 

 
62  Kiviaineksen laatu 
  Kiviaineksen pitää olla standardin SFS-EN 12620 ’Betonikiviainekset’ mukaista. 

 
63  Menetelmän vaatimat pienimmät reuna- ja keskiöetäisyydet. 
 
64  Nimellinen betonipeite 
  Betonipeitteen paksuuden ohjearvot on esitetty käyttöohjeessa tyypeittäin. Suunnittelijan on otettava huomioon 

palonkestoajan, ympäristön rasitusluokan ja suunnitellun käyttöiän vaatimukset standardien SFS-EN 206, SFS-
EN 1992-1-1 ja SFS-EN 1992-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti. 

  
7. Kestävyydet   
 

Rakenteelliset kestävyydet on ilmoitettu teknisessä käyttöohjeessa tyypeittäin. Parvekeraudoitteiden palonkesto on 
REI120 käytettäessä eristeenä kivivillaa (SW) tai FOAMGLASia®. Kun eristeenä on ekstruusiopolystyreeni (XPS) tai 
polyuretaani (PUR/PIR), tuotteessa on silikaattilevy palonkeston lisäämiseksi ja palonkesto on REI90. 
 

8. Kiinnitysosan asennus 
 

EBEA®-parvekeraudoite asennetaan teknisessä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden ja rakennesuunnittelijan piirus-
tusten mukaisesti. Kuormitusten siirto EBEA®-parvekeraudoitteen ja betonin välillä on varmistettava teknisen käyttö-
ohjeen liittessä A esitetyllä raudoituksella.  

Osa Materiaali Ominaisuudet 
Eristeet Kivivilla (SW) Paksuudet 60, 80, 100, 120 mm  

Lämmönjohtavuus λD = 0,04 W/mK 
Paloturvallisuusluokitus A1 

Ekstruusiopolystyreenivaahto (XPS) Paksuudet 60, 80, 100, 120 mm 
Lämmönjohtavuus λD = 0,035 W/mK 
Paloturvallisuusluokitus E 

FOAMGLAS® Paksuudet 60, 80, 100, 120 mm 
Lämmönjohtavuus λD = 0,041 W/mK 
Paloturvallisuusluokitus A1 

Polyuretaani (PUR/PIR) Paksuus 60, 80, 100, 120 mm 
Lämmönjohtavuus λD = 0,022 W/mK 
Paloturvallisuusluokitus E 

Palosuojaus Silikaattilevy Lämmönjohtavuus λD = 0.175 W/mK 
Paloturvallisuusluokitus A1 

Peitelevyt PVC - 
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9. Erityisohjeet liitoksen kelpoisuuden varmistamiseksi 
 

Rajoitukset parvekkeen maksimipituudelle on esitetty käyttöohjeen taulukossa 2. 
 
Elementtien valmistuksessa on noudatettava valmistettavan elementtityypin mukaisesti sovellettavia standardeja. Työ-
maa-asennuksissa noudatetaan standardia SFS-EN 13670 ’Betonirakenteiden toteutus’ ja sitä täydentävää standardia 
SFS 5975 sekä standardin SFS-EN 1992-1-1 ’Betonirakenteiden suunnittelu’ ja Suomen kansallisen liitteen vaatimuk-
sia. Betonin ominaisuuksien ja valmistuksen osalta noudatetaan standardia SFS-EN 206. 
 

10. Lujuuslaskelmat (Liitteen nro, laskelmien nimi ja päivämäärä)  
 
 Liite 3 EBEA® Balcony Connector Static calculation EN NA FI rev. 2, 2.12.2020 
 Liite 6 Väsymislaskenta: EBEA-yhteenveto maksimi parvekepituuksien laskennasta, Insinööritoimisto Ilmo Sipilä, 22.10.2020, 

täyd. 29.12.2020 
 

 Laskelmat on tehty Eurokoodien mukaan rajatilamitoitusta käyttäen Suomen kansalliset liitteet huomioiden. 
 
11. Kiinnitysosalle suoritetut hyväksymiskokeet (Liitteen nro, tutkimuslaitos, tutkimusselostuksen nro ja päivämäärä) 
 

 Liite 5  Prüfbericht Brandversuche (testiraportti palonkesto) No. 2018-12-001a, ETH Zürich, Institut für Baustatik und Konstruk-
tion, 23.03.2019  

 
12. Valmistajan ja edustajan käyttöohjeen nimi ja julkaisupäivä (Liite 1) 
 

 EBEA®-parvekeraudoite, Tekninen käyttöohje 09/2021 
 
13. Laadunvalvonta  
 

 Valmistajalla on voimassa oleva laadunvalvontasopimus tehtävään akkreditoidun ulkoisen laitoksen kanssa. Laitos 
toimittaa laadunvalvontaraportit Betoniyhdistykselle. Hitsauksen laadunvalvonnassa on noudatettava standardin 
SFS-EN ISO 17660-1 ’Hitsaus. Betoniterästen hitsaus’ vaatimuksia. Tämä BY-Käyttöseloste edellyttää valmistaja-
kohtaisesti hyväksytyn tehtaan alkutarkastuksen. 

 
14. Muut tiedot 
   
 
15. Tukiaineisto, ei julkinen (Liitteen nro, aineiston nimi ja päivämäärä) 
 

 Liite 2 Valmistuspiirustukset, päiväys 25.9.2018 
 Liite 3 EBEA® Balcony Connector Static calculation EN NA FI rev. 2, 2.12.2020 
 Liite 4 Valmistuspaikkaluettelo, päiväys 21.10.2020 
 Liite 5 Prüfbericht Brandversuche (testiraportti palonkesto) No. 2018-12-001a, ETH Zürich, Institut für Baustatik und  
  Konstruktion, 23.03.2019 

Liite 6 Väsymislaskenta: EBEA-yhteenveto maksimi parvekepituuksien laskennasta, Insinööritoimisto Ilmo Sipilä, 22.10.2020, 
täyd. 29.12.2020 

 
16 Liitteet (liitteen nro, nimi ja julkaisupäivä) 
 

Liite 1  EBEA®-parvekeraudoite, Tekninen käyttöohje 09/2021 
 
Edellä antamamme tiedot vakuutamme oikeiksi 
 
Lahdessa  syyskuun 8 p:nä 2021 
 
 
 ................................................................................... 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Tämä käyttöseloste voidaan peruuttaa Suomen Betoniyhdistys ry:n harkinnan mukaan. Peruuttamisen syynä voi olla esi-
merkiksi: 
 

- Käyttöselostetta haettaessa annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi 
- Käyttöselosteen mukaisessa tuotteessa havaitaan kohtuuton laadunalitus tai toistuva vähäinen laadunalitus 



Allekirjoitustosite
SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2021-10-11 12:09:34 (EET)
Tarkistuskoodi:  TVKIUD7HW6ZTG309KMVPB5OTZG4LWMGK18PP
9KY76Z1U48B19PCY8T55MASLRFWSR6O9F7TRRZ7ZTXLF5RD93NL
HTUP4176B6FKFLHOO2LYR73G92MCE6A707PU7FXKQ

 128M1 BY 5B EC2 EBEA parvekeraudoite Peikko voim 12.1.2026.pdf (4 sivua)

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa osana useamman dokumentin sisältävää kokonaisuutta,
johon kuuluu seuraavat dokumentit:

 95M1 BY 5B EC2 Arbox raufoite Peikko voim 24.6.2024.pdf (4 sivua)
 128M1 BY 5B EC2 EBEA parvekeraudoite Peikko voim 12.1.2026.pdf (4 sivua)
 139 BY 5 B-EC 2 PVL-vaijerilenkit Peikko voim 29.9.2026.pdf (4 sivua)
 140 BY käyttöseloste 5B-EC2 PCs konsoli Peikko voim 29.9.2026.pdf (4 sivua)

Nimi: Mirva Vuori
Sähköposti: mirva.vuori@betoniyhdistys.fi
Organisaatio: Suomen Betoniyhdistys ry

Allekirjoituksen tyyppi: Sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Kevyt
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Mirva Vuori
Allekirjoitettu 2021-10-10 20:32:29 (EET)

Nimi: Markku Leivo
Sähköposti: markku.leivo@vtt.fi

Allekirjoituksen tyyppi: Sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Kevyt
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Markku Leivo
Allekirjoitettu 2021-10-11 12:09:34 (EET)
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Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Platform of Trust Oy, Business ID 2980005-2,
Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus. 

Allekirjoittajat on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Kevyt – Käyttäjä on tunnistettu sähköpostin varmennuksen kautta joko SignSpace-tilin rekisteröimisen yhteydessä tai tämän
allekirjoitustapahtuman yhteydessä käyttäjän sähköpostiosoitteeseen lähetetyn kertakäyttöisen koodin avulla.

Vahva – Käyttäjä on tunnistettu vahvan tunnistamisen menetelmällä seuraavasti:

(a) allekirjoittaja on tunnistettu vahvan tunnistamisen menetelmällä tämän allekirjoitustapahtuman yhteydessä, tai

(b) allekirjoittaja on rekisteröitynyt SignSpace-käyttäjä, joka allekirjoittaa kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella (AES) käyttäen
henkilökohtaista AES-varmennetta, Henkilö on kirjautunnut palveluun SignSpace-tunnuksillaan ja hänen henkilöllisyytensä on
varmistettu vahvan sähköisen tunnistamisen menetelmällä AES-varmenteen haun yhteydessä.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että
ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on
alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan
palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja sähköisessä muodossa.
Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-
muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
Tarkistaja avaa www.signspace.fi/verification-fi.html sivuston.
Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.
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