Priifamt fiir Standsicherheit LGAIDI
Niirnberg

Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 / 14001

S-N/200340 Nurnberg, 03.02.2021
(0911) 81771-316

Verlangerungsbescheid
zur Typenpriifung S-N/160014 vom 11.03.2016

Gegenstand: Antrag auf Verlangerung der Typenprifung
S-N/160014 fur PEIKKO-PBH-Konsolen zur Auflagerung von TT-Platten

Auftraggeber: PEIKKO GROUP CORPORATION
Voimakatu 3, P.O.Box 104, 15101 Lahti - Finnland
Ersteller der statischen Unterlagen:

a) H + P Ingenieure GmbH
Kackertstrate 10, 52072 Aachen

b) PEIKKO Deutschland GmbH
Brinker Weg 15, 34513 Waldeck

neue Geltungsdauer: bis  31.03.2026

Die unter Ziffer 1 im Typenprufbericht S-N/160014 aufgeflihrten Unterlagen wurden auf die
Ubereinstimmung mit den eingefuhrten Technischen Baubestimmungen Gberprift und mit ei-
nem Sichtvermerk versehen.

Dieser Verldngerungsbescheid gilt nur in Verbindung mit dem vorgenannten Priifbericht
S-N/160014.

Der Bearbeiter: Der Leiter:
ng. (FH) Zerl Dipl.-Ing. Peter Hofmanm <% 2

Baudirektor
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Priifamt fiir Baustatik

LGAD

S-N 050302 Nurnberg, 26.04.2006
0911 655-48 06
Hr/kn

Typenpriifung
Priifbericht

Gegenstand: PBH-Konsolen fur TT-Platten

Auftraggeber: Peikko GmbH
Brinker Weg 15
34513 Waldeck

Ersteller der statischen Unterlagen: a) H + P Ingenieure GmbH & Co.KG
Schurzelter Str. 25
52074 Aachen

b) Peikko Deutschland GmbH
Brinker Weg 15
34513 Waldeck

Geltungsdauer: bis 30.04.2011

Aufgrund der unter Ziffer 1 aufgefiihrten Unterlagen wurden die PBH-Konsolen der Fa. Peikko
als Typen hinsichtlich der Standsicherheit geprift.

H:\DATAD\SN\PB\2005\050302-typ-hr.doc / Seite 1 von 5

LGA + Prifamt fir Baustatik « TillystraRe 2 + 90431 Niirnberg LGA® (Landesgewerbeanstalt Bayern)
Tel. 0911 655-4801 « Fax 0911 655-4899 Kérperschaft des offentlichen Rechts
E-Mail: Iga-st@lga.de * http://iwww.Iga.de Direktorium: Peter Rockl, Hans-Hermann Ueffing



Priifamt fiir Baustatik
Niirnberg

1 Priifungsunterlagen

1.1 Gepriifte Unterlagen:
1.1.1 Statische Berechnung mit Konstruktionszeichnungen
Typenstatik fur PBH-Konsolen der Fa. Peikko, Stand 10.04.2006:

S. 1-20 (Erlauterungsbericht)

Anhang A1: Seite A1-1 bis A1-4

Anhang A2: Seite A2-1

Anhang A3:  Seite A3-3 bis A3-45

Anhang A4: Seite A4-(15-1)-1 bis A4-(15-1111)-40
A4-(16-1)-1 bis A4-(16-I111)-40
A4-(17-1)-1 bis A4-(17-1111)-40
A4-(18-1)-1 bis A4-(18-ll11)-40
A4-(19-1)-1 bis A4-(19-111)-40
A4-(20-1)-1 bis A4-(20-I111)-40
A4-(21-1)-1 bis A4-(21-1111)-40
A4-(22-1)-1 bis A4-(22-1111)-40
A4-(23-1)-1 bis A4-(23-1111)-40
A4-(24-1)-1 bis A4-(24-I111)-40

1.1.2 Einbauanleitung mit Bemessungstabellen (Seite 1 bis 20)

1.2. Sonstige Unterlagen:

Betonkalender 2005/11 Kapitel XI
Betonkalender 2006/11 Kapitel XIV

1.3  Grundlegende Unterlagen:
Die gultigen technischen Regeln, insbesondere:
DIN 1045-1 Beton und Stahlbeton, Ausgabe Juli 2001
DIN 18800 Stahlbauten, Ausgabe 11/90

DIN 4099 Schweilen von Betonstahl; Ausfihrung und Prifung Ausgabe August 2003
Deutscher Ausschuf fiir Stahlbeton: Heft 525 Erlauterungen zu DIN 1045-1
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Priifamt fiir Baustatik
Niirnberg

4.1

4.2
4.3

Baubeschreibung / Beschreibung der Konstruktion

PBH-Konsolen dienen als Auflager von Fertigteil-TT-Platten im Bereich des Deckenspiegels.
Sie Ubernehmen die Auflagerkrafte aus dem Eigengewicht des Fertigteiles und des Aufbetons
im Montagezustand sowie anteilige Auflagerkrafte im Endzustand.

Die Typenstatik umfasst die Nachweise fur die Stahlteile der PBH-Konsolen sowie fur die
Stahlbetonkonstruktion des Auflagerbereichs der TT-Platte.

Lastannahmen

Lastannahmen werden nicht getroffen.

Stattdessen werden aufnehmbare Auflagerkréafte fur den Montage- bzw. Endzustand auf
Designniveau ermittelt und in Tabellenform dargestellt.

Die zugehtrige Bewehrungsfuihrung wird ebenfalls angegeben.

Baustoffe

Beton flr Ortbetonergénzung : Festigkeitsklasse C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45
fur Fertigteil : Festigkeitsklasse > C 35/45

Betonstahl BSt 500 S
Baustahl S 235 JRG2, S 355 JO

Priifergebnis

Die unter Ziffer 1.1 aufgefiihrten Unterlagen wurden hinsichtlich der Standsicherheit
geprift, nicht aber auf sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behérdliche
Anforderungen. Sie entsprechen den derzeit glltigen Technischen Baubestimmungen.

Gegen die Verwendung der gepriften Belastungstabellen mit den Bewehrungsangaben
bestehen in statisch-konstruktiver Hinsicht keine Bedenken.
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Priifamt fiir Baustatik

Niirnberg

6 Besondere Hinweise

6.1 Die Anwendung der Belastungstabellen gilt nur fir ruhende Lasten.

6.2  Die angegebenen Montagelasten beinhalten die Lasten aus dem Fertigteil und der
zugehdrigen Ortbetonergénzung.

6.3 Lasten, die nach Ortbetonergdnzung aufgebracht werden, sind auf die Tabellenwerte
(VRd,Gesamtiast — VRd,MontageIast) zu begrenzen.

6.4  Die Schubkraftiibertragung in der Fuge ist nach DIN 1045-1, 10.3.6 (insbesondere nach
Gleichung 85 und 86) in jedem Einzelfall nachzuweisen.

6.5 Die Endverankerung der Biegezugbewehrung ist im Bereich der Aufhdngung (Pos. 4) fur
eine vorhandene Lange |, ;nq = 16,5 cm in jedem Einzelfall nachzuweisen.

6.6  Im Auflagerbereich ist fur Durchlaufplatten oben eine geeignete, rissverteilende Bewehrung
anzuordnen; ohne genauen Nachweis sind mindestens Durchmesser @ 10,

s =12 cm... 16 cm je nach Plattendicke anzuordnen (s. Pos. 8 der Bewehrungsskizze).
Bei Einfeldplatten oder Endplatten ist eine obere Bewehrung > Q188 vorzusehen.

6.7 Bei Zwischenwerten der Steghdhen sind die jeweils angrenzenden unglnstigen Tabellen-
werte anzunehmen.

7 Fiir den Bauantrag im Einzelfall erforderliche Unterlagen

71 Vorliegender Priifbericht Nr. S-N 050302 und die Einbauanleitung mit den
Bemessungstabellen fir den entsprechenden Typ nach Ziffer 1.1.2

7.2 Standsicherheitsnachweis fur die angrenzenden Bauteile

7.3  Allgemeine Bauplane

8 Sonstige Bemerkungen

8.1 Die statische Typenpriifung ersetzt weder eine ggfs. erforderliche Baugenehmigung,
noch andere firr die Ausfithrung von Bauvorhaben erforderliche éffentlich-rechtliche
Gestattungen.

8.2  Diese statische Typenprifung entbindet den Anwender zwar von der nochmaligen
statischen Prifung der Berechnungsunterlagen, nicht jedoch von der Verpflichtung, im
Einzelfall die Ubereinstimmung mit den Voraussetzungen und Anwendungsgrenzen der
Typenprufung zu Uberprifen.

8.3  Die gepriiften Unterlagen diirfen nur in der vom Prifamt genehmigten Originalfassung
verwendet oder veréffentlicht werden. In Zweifelsfallen sind die beim Prifamt fur Baustatik
befindlichen gepriften Unterlagen mafigebend.

8.4  Die Geltungsdauer dieser Typenprufung kann um jeweils héchstens funf Jahre verlangert

werden, wenn dies vor Ablauf der Frist schriftlich beantragt wird.
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Prifamt fiir Baustatik
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8.5  Sollten sich vor Ablauf der Geltungsdauer der Typenprifung wesentliche Anderungen
ergeben
- in statisch konstruktiver Hinsicht
- hinsichtlich der Nutzungsart
- hinsichtlich der dieser statischen Typenprifung zugrunde liegenden technischen
Baubestimmungen, Zulassungen oder bautechnischen Erkenntnisse,
so hat der Inhaber der Typenprifung dies dem Priufamt anzuzeigen.

Das Prifamt entscheidet dann Uber das weitere Vorgehen.

Der Bearbeiter: Der Leiter:

A e,

= bl
Dipl.-Ing. Herrmann Dipl.-Ing. Plé_ua/"‘;"/_
Bauoberrat Ltd. Baudiré_j{tﬁ
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