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HPKM pelarfot
För momentstyva pelaranslutningar

Systemets fördelar
• I experimentella tester har Peikkos pelaranslutningar verifi erats 

vara minst så styva som kontinuerligt armerade platsgjutna 

pelaranslutningar.

• Snabb och enkel montering av pelare med goda 

justeringsmöjligheter

• Ingen temporär stagning krävs under monteringsfasen

• Ingen svetsning på plats

• Enkel konstruktion med mjukvaran Peikko 

Designer® (kostnadsfri)

• Den första godkända och fullständigt analyserade 

prefabricerade pelaranslutningen på marknaden 

(styvhet, böjning, tvärkraft och brandmotstånd)

• Godkänd av EOTA, tilldelad European Technical 

Approval ETA-13/0603

HPKM pelarfot är en infästningsprodukt som används för 

kostnadseff ektiv momentstyv anslutning mellan prefabricerade 

betongpelare och grundkonstruktioner eller mellan prefabricerade 

betongpelare.

Systemet består av pelarfötter och grundskruvar. Pelarfötter gjuts 

in i prefabricerade betongpelare, medan grundskruvarna gjuts in 

i grundkonstruktionen eller en annan pelare. På plats monteras 

pelarna på grundskruvarna, justeras till korrekt nivå och vertikal 

position och fi xeras vid skruvarna. Till sist undergjuts kopplingen 

mellan pelare och grundkonstruktion.

Ingen temporär stagning krävs vid montering av pelaren. Den 

undergjutna kopplingen och grundskruvarna fungerar sedan som 

en traditionellt armerad betongkonstruktion. I de fl esta fall räcker 

fyra pelarfötter för momentstyv anslutning. I sortimentet fi nns 

även tillbehör för enkel installation av pelarfötterna.
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