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Installation av RR løftesystem

Installere RR løfteanker

RR løftesystems komponenter er installert enten på byggeplass eller i en elementfabrikk. RR løftetilbehør skal 

brukes til å forenkle installasjonsprosessen. Smøring på utsiden og innsiden av utsparingen hindrer at betong 

eller støvforurensning påvirker monteringen av ankeret.

Sørg for at omgivelsene og miljø er tørre og rene før installasjonen. Miljøforurensning av alle slag bør unngås eller 

minimeres til enhver tid. For enklere fjerning, bør alt tilbehør som RR-RF og RR-PF smøres.

Følgende må tas i betraktning før du installerer alle typer løftesystem: 

• Alle arbeidstakere bør vært kjent med kravene til dokumentasjon og oppfylle disse.

• Begrensningene for produktene og restriksjoner for disse er kjent

• Utformingens forutsetninger er defi nert og kjent

Under installasjonen av alle typer løftesystem, må installasjonstoleranser spesifi sert av produsenten følges. 

Installasjonstoleranser for vertikale og horisontale posisjonene er gitt i Figur 30, som viser at ankerene kan helle 

et maksimum på 2,5° i begge retninger og vinkeltoleranse må holde seg innenfor 5° av toleranse overfor ankrenes 

akse. 

Figur 56.  Vinkeltoleranser for installasjon.
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Installasjon i betongelementene krever at ankrene forblir i sin opprinnelige posisjon. Hvis ankrene beveger seg ut 

av stilling viser Tabell 32 viser tillatte installasjonstoleranser for alle anker.

Tabell 32. Installasjonstoleranser for RR løfteanker.

Lastklasse
Toleranse  

“k” [mm]
≥k≥k

0,7 + 1,4 ±1,0

2,0 + 2,5 ±1,5

3,0+4,0+5,0 ±2,0

7,5 + 10,0 ±2,5

12,5 + 14,0 ±3,0

17,0 + 22,0 + 26,0 ±4,0
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MERK: 
De gitte toleranser i Figur 56 er å anse for utsparinger med RR-RF og RR-PF.

For installasjonsformål , må ingen spesielle merkeutstyr benyttes. Ankrene skal festes i forskalingen med 

installasjonstilbehør (RR-RF, RR-PF og RR-FS og RR-HP). Festeelementer RR-HP og RR-FS forenkler installasjonen. 

Den ovale form av utsparingen RR-RF og RR-PF må monteres retning mot strekk som vist i Figur 57.

Figur 57.  Korrekt monteringsretning mot trekk.

Løfteretning 
0° - 45°

De ovale utsparingenes geometri tillater fl ere heise retninger, som er mulig for systemet. Sørg for å ha riktig 

installasjonsretning når installeringen skjer. Tenk på trygg arbeidsbelastninger og last retninger i henhold til

Tabell 4 for RR-SA,

Tabell 6 for RR-HA,

Tabell 7 for RR-EA,  

Oversikten over mulige last retninger som resulterer fra installasjonsprosedyre er angitt i Tabell 33. 

Tabell 33. Mulige last retninger på RR løfteanker som følge av installasjon.

Vertikalt strekk I 

lengderetnig av 

ankeret

Horisinttal strekk 

vinkelrett på 

løfteankerets overfl ate

Horisinttal 

strekk parallel 

tllløfteankerets 

overfl ate

Vertikalt strekk  

komponent vinkelrett 

på løfteankerets  

overfl aten

Vertikalt strekk, 

horisontalt parallelt 

med løfteamkerets 

overfl aten
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RR LØFTESYSTEM

1. VALG AV SYSTEM

2. INSTALERING

Lastklasse [t] RR-RF og RR-PF farge

2.5 Oransje

5.0 Svart

10.0 Grønn

26.0 Blå

Max. 5°

RR-CW
2.5 - 10.0

RR-CW
26.0

RR-C
2.5 - 26.0

Type/Størelse
Produsent

RF/PF

Min.15 MPa
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RR-CW, RR-C

0° - 45° 0° - 45°

3. ARMERING
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4. UTSTØPING

5. LIFTING ANGLE INFLUENCE
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RR LØFTESYSTEM

1. VALG AV SYSTEM

2. INSTALERING

Lasteklasse [t] RR-RF og RR-PF farge

2.5 Oransje

5.0 Svart

10.0 Grønn

26.0 Blå

HA

RF

Type/Størelse
Produsent

Max. 5°
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3. ARMERING HA

0° - 12.5°

12.5° - 45°

0°-90°
0°-90°
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4. UTSTØPING HA

5. LØFTEVINKELENS BETYDNING
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RR LØFTESYSTEM

1. VALG AV SYSTEM

2. INSTALERING

Lastklasse [t] RR-RF og RR-PF farge

2.5 Oransje

5.0 Svart

10.0 Grønn

26.0 Blå

PA

RF

Type/Størelse
Produsent

Max. 5°
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3. ARMERING PA

0° - 12.5°

12.5° - 45°

0°- 90°
0°- 90°
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4. UTSTØPING PA

5. LØFTEVINKELENS BETYDNING
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5. LØFTING
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RR LØFTESYSTEM

1. VALG AV SYSTEM

2. INSTALERING

Lastklasse [t] RR-RF and RR-PF Colour

2.5 Oransje

5.0 Svart

10.0 Grønn

26.0 Blå

RF

Type/Størelse
Produsent

SA EA

Optional

Max. 5°
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3. ARMERING SA, EA

0° - 12.5°

12.5° - 45°

0°- 90° 0°- 90°

12.5°- 30°

0°- 12.5°



RR LØFTESYSTEM / Original instruksjon

Installation av RR løftesystem

SA, EA4. UTSTØPING

5. LØFTEVINKELENS BETYDNING
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