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Produkteigenschaften 

1. Allgemeines

Peikko Ankerbolzen dienen allgemein der Verankerung von geschraubten Anschlusskonstruktionen im Stahlbeton-, 
Stahl- und Holzbau. Die verschiedenen Ankerbolzentypen sind auf die erforderliche Tragfähigkeit der Verankerung 
sowie die Beschaffenheit und Geometrie des Verankerungsgrundes abgestimmt.

Peikko Ankerbolzen eignen sich besonders zur Ausbildung von geschraubten Stützeneinspannungen oder zur 
Ausbildung biegesteifer Rahmensysteme in Verbindung mit HPKM® und PEC® Stützenschuhen bzw. Peikko RBC oder 
BECO® Balkenschuhen sowie SUMO® Wandschuhen. Aussteifende Konstruktionen wie Treppenhäuser etc. können 
mit SUMO® Wandschuhen ausgeführt werden.

Informationen zu ggf. erforderlicher Rückhänge- bzw. Zusatzbewehrung sowie weitere Hintergrundinformationen 
können den Technischen Produkthandbüchern entnommen werden.

ankerbolzentyp tragfähigkeit NRd.s
nach Zulassung

Verankerungsart

HPM® L 61,7 bis 383,4 kN Kopfbolzen

HPM® P 61,7 bis 383,4 kN Verbund nach DIN EN 1992-1-1

HPM® E 61,7 bis 383,4 kN Ankerplatte

PPM® L 161,3 bis 937,6 kN Kopfbolzen

PPM® P 161,3 bis 937,6 kN Verbund nach DIN EN 1992-1-1

PPM® E 161,3 bis 937,6 kN Ankerplatte

PPM® S 161,3 bis 696,5 kN Verbund nach DIN EN 1992-1-1

COPRA® H 61,7 bis 383,4 kN Verbund nach DIN EN 1992-1-1

COPRA® P 161,3 bis 937,6 kN Verbund nach DIN EN 1992-1-1

Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
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Produkteigenschaften 

2. Einbau der Ankerbolzen

Der Einbau der Ankerbolzen in die Schalung erfolgt idealerweise mit der speziellen Peikko PPK Einbauschablone. 
Die einzelnen Bolzen werden mittels des Zwei-Muttern-Systems mit der Schablone höhengleich verschraubt, 
gemeinsam in die Schalung eingebracht, achs- und höhentreu ausgerichtet und für den späteren Betoniervorgang 
durch geeignete Maßnahmen gegen Verschieben gesichert. Nach Erhärten des eingebrachten Betons wird die 
Schablone entnommen und kann beim nächsten Betonierabschnitt wiederverwendet werden.
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Produkteigenschaften 

3. HPM® L

Der Peikko HPM® L Ankerbolzen besteht aus einem gerippten Betonstahl B500B mit aufgerolltem Gewinde sowie 
zwei Muttern und Scheiben. Als Verankerungselement dient ein einseitig aufgestauchter Kopf (Kopfbolzen). Der 
Bolzen eignet sich aufgrund seiner geringen Einbautiefe besonders zur Verankerung in flächigen Bauteilen wie 
Fundamenten mit ausreichend großen Randabständen.

geometrie hPM® 16 L 20 L 24 L 30 L 39 L

Gesamtlänge L [mm] 280 350 430 500 700

Einbautiefe le [mm] 175 235 300 350 520

Bolzenüberstand hb [mm] 105 115 130 150 180

Gewindelänge a [mm] 140 140 170 190 200

Mindestachsabstand smin [mm] 80 100 100 130 150

Mindestrandabstand** cmin [mm] 50 70 70 100 130

Randabstand* ccr [mm] 83 112 144 168 251

Effektive Verankerungslänge hef [mm] 165 223 287 335 502

Ankerstabdurchmesser Ø [mm] 16 20 25 32 40

Gewindeaußendurchmesser M [mm] 16 20 24 30 39

Gewicht G [kg] 0.7 1.2 2.2 4.1 9.2

* Hinweis: volle Stahltragfähigkeit bei ccr und Rückhängebewehrung 
** bei cmin: reduzierte Tragfähigkeit gem. Zulassung

stahltragfähigkeiten hPM® 16 L 20 L 24 L 30 L 39 L

Zug-/Druckkraft NRd.s [kN] 61.7 96.3 138.7 220.4 383.4

Querkraft Bei planmäßiger Querbeanspruchung der Bolzen sind die Regelungen nach CEN/TS 1992-4-2:2009, 6.3.3.2 und CEN/
TS 1992-4-1:2009, 5.2.3.4 zu beachten. Die Europäische Technische Zulassung ETA-02/0006 steht Ihnen unter  
www.peikko.de als Download zur Verfügung.

Betontragfähigkeiten

Der Nachweis der Verankerung im Beton ist im Einzelfall abhängig von der Geometrie und Struktur des Ankergrundes nach ETA-02/0006 zu führen. Als 
Rechenhilfe empfehlen wir Ihnen unsere Bemessungssoftware Peikko Designer®.

ausführliche informationen technisches handbuch Montageanleitung ausschreibungstexte

s
min

c
min

M

hb

hefle

a

Ø L

Bestellbeispiel: 
Ankerbolzen typ HPM® 16 L - 280

https://www.peikko.de/produkte/product/hpm-ankerbolzen/
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/oZoNOQ/-1VVFejhuqamaLXTW_HDeA/HPMDE001TMAWeb.pdf
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/l1MrcA/AUkFCUFF5pP5329zZoI64w/HPMDE001InstallationWeb.pdf
https://www.heinze.de/at-manager/manager/firma/61311/40037633
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Produkteigenschaften 

4. HPM® P

Der Peikko HPM® P Ankerbolzen besteht aus einem gerippten Betonstahl B500B mit einseitig aufgerolltem 
Gewinde sowie zwei Muttern und Scheiben. Die Verankerung im Beton erfolgt mittels Endverankerung oder 
Übergreifungsstoß. Längere und kürze Ausführungen sind ebenfalls ausführbar genauso wie abgebogene Varianten. 
Das Anwendungsspektrum dieses Bolzens erstreckt sich über alle Bereiche der Verankerungstechnik.

geometrie hPM® 16 P 20 P 24 P 30 P 39 P

gesamtlänge L [mm] 970 1170 1360 1660 2000

einbautiefe le [mm] 865 1055 1230 1510 1820

Bolzenüberstand hb [mm] 105 115 130 150 180

gewindelänge a [mm] 140 140 170 190 200

ankerstabdurchmesser Ø [mm] 16 20 25 32 40

gewindeaußendurchmesser M [mm] 16 20 24 30 39

gewicht G [kg] 1.7 3.2 5.7 11.2 21.8

stahltragfähigkeiten hPM® 16 P 20 P 24 P 30 P 39 P

Zug-/druckkraft NRd.s [kN] 61.7 96.3 138.7 220.4 383.4

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-30.6-39 steht Ihnen unter www.peikko.de als Download zur Verfügung.

Betontragfähigkeiten DIN EN 1992-1-1

Der Nachweis der Verankerung mittels geraden Stabenden ist erbracht, wenn eine der folgenden Bedingungen eingehalten wird.

Endverankerung mit lb.rqd bei guten Verbundbedingungen und einer Betonfestigkeitsklasse ≥ C20/25

Übergreifungsstoß mit l0 bei guten Verbundbedingungen und einer Betonfestigkeitsklasse ≥ C30/37 (C40/50 für HPM® 39 P)

Die Regelungen zur Ausbildung von Übergreifungsstößen nach DIN EN 1992-1-1 sind zu beachten. Bei Verwendung des Ankerbolzens in geringeren 
Betonfestigkeitsklassen ist der Nachweis der Verankerung im Einzelfall zu führen. Als Rechenhilfe empfehlen wir Ihnen unsere Bemessungssoftware 
Peikko Designer®.

ausführliche informationen technisches handbuch Montageanleitung ausschreibungstexte

Bestellbeispiel: 
Ankerbolzen typ HPM® 16 P – 9701)

M

hb

le

L

a

Ø

1) Produktbezeichnung mit abgebogenem Stabende siehe Abschnitt 13.

https://www.peikko.de/produkte/product/hpm-ankerbolzen/
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/oZoNOQ/-1VVFejhuqamaLXTW_HDeA/HPMDE001TMAWeb.pdf
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/l1MrcA/AUkFCUFF5pP5329zZoI64w/HPMDE001InstallationWeb.pdf
https://www.heinze.de/at-manager/manager/firma/61311/40037634
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Produkteigenschaften 

5. HPM® E

Der HPM® E Ankerbolzen besteht aus einem gerippten Betonstahl B500B mit aufgerolltem Gewinde sowie zwei 
Muttern und Scheiben. Als Verankerungselement dient eine einseitig aufgeschweißte Ankerplatte. Der Bolzen eignet 
sich aufgrund seiner geringen Einbautiefe besonders zur Verankerung in flachen Fundamenten oder Bodenplatten. 
Die Bolzenabmessungen L, l1 sowie hb sind variabel und werden unter Berücksichtigung der Ankergrundgeometrie 
projektbezogen bestimmt.

geometrie hPM® 16 e 20 e 24 e 30 e 39 e

gesamtlänge L [mm] Werte werden in Abhängigkeit von der 
Ankergrundgeometrie bestimmt.einbautiefe le [mm]

Bolzenüberstand hb [mm] 105 115 130 150 180

gewindelänge a [mm] 140 140 170 190 200

ankerstabdurchmesser Ø [mm] 16 20 25 32 40

gewindeaußendurchmesser M [mm] 16 20 24 30 39

Betonfestigkeitsklasse des ankergrundes c20/25
tp [mm] 15 20 20 25 35

ap = bp [mm] 80 95 115 140 190

Betonfestigkeitsklasse des ankergrundes c25/30
tp [mm] 15 20 20 25 35

ap = bp [mm] 70 85 105 130 170

Betonfestigkeitsklasse des ankergrundes c30/37
tp [mm] 15 20 20 25 35

ap = bp [mm] 65 80 95 120 155

Betonfestigkeitsklasse des ankergrundes c35/45
tp [mm] 15 20 20 25 35

ap = bp [mm] 60 75 90 110 150

Betonfestigkeitsklasse des ankergrundes c40/50
tp [mm] 15 20 20 25 35

ap = bp [mm] 55 70 85 105 140

Betonfestigkeitsklasse des ankergrundes c45/55
tp [mm] 15 20 20 30 35

ap = bp [mm] 55 65 80 100 130

Betonfestigkeitsklasse des ankergrundes c50/60
tp [mm] 15 20 25 30 35

ap = bp [mm] 50 65 75 95 125

Weitere Ankerplattenabmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

stahltragfähigkeiten hPM® 16 e 20 e 24 e 30 e 39 e

Zug-/druckkraft NRd.s [kN] 61.7 96.3 138.7 220.4 383.4

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-30.6-39 steht Ihnen unter www.peikko.de als 
Download zur Verfügung. 

Betontragfähigkeiten din en 1992-1-1

Die Verankerung der Zug-/Druckkraft im Beton erfolgt durch die angeschweißte Ankerplatte. Die 
Größe der Ankerplatte wird so gewählt, dass die Betondruckspannung fcd nicht überschritten wird. 

Bestellbeispiel für C25/30: 
Ankerbolzen typ  
HPM® 16 E - 500 70x70x15

L

M

hb

le

a

Ø

ap

bp

tp

Ø

ausführliche informationen technisches handbuch Montageanleitung ausschreibungstexte

https://www.peikko.de/produkte/product/hpm-ankerbolzen/
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/oZoNOQ/-1VVFejhuqamaLXTW_HDeA/HPMDE001TMAWeb.pdf
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/l1MrcA/AUkFCUFF5pP5329zZoI64w/HPMDE001InstallationWeb.pdf
https://www.heinze.de/at-manager/manager/firma/61311/40037632
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Produkteigenschaften 

6. COPRA® H

Der Peikko COPRA® H Muffenbolzen besteht aus einem gerippten Betonstahl B500B mit aufgerolltem Gewinde 
sowie einer aufgedrehten Gewindemuffe, einem Einschraubgewinde (PEG) der Güte 8.8, zwei Muttern und zwei 
Scheiben. Die Verankerung im Beton erfolgt mittels Endverankerung oder Übergreifungsstoß. Gebogene Ankerstäbe 
(Winkelhaken, Abbiegungen, etc.) und Durchkopplungen sind ebenfalls ausführbar. Der Bolzen wird insbesondere für 
Balkenanschlüsse verwendet bzw. wenn überstehende Gewindeteile beim Einbau (z.B. in Stützenschalungen) oder 
vor der Stützenmontage (z.B. Bodenplatten mit Baumaschinenverkehr) hinderlich sind.

geometrie coPra® 16 h 20 h 24 h 30 h 39 h

gesamtlänge [le + hb] L [mm] 1100 1315 1526 1855 2245

einbautiefe le [mm] 995 1200 1396 1705 2060

Bolzenüberstand hb [mm] 105 115 130 150 185

gewindelänge Peg (standard) lTB [mm] 130 145 166 195 245

ankerstäbe Ø [mm] 16 20 25 32 40

gewindeaußendurchmesser M [mm] 16 20 24 30 39

Muffenaußendurchmesser Øc [mm] 25 30 35 50 65

Muffenlänge lco [mm] 48 60 72 90 120

Mindesteinschraubtiefe lco/2 [mm] 24 30 36 45 60

gewicht G [kg] 1.86 3.77 6.31 12.53 26.53

stahltragfähigkeiten coPra® 16 h 20 h 24 h 30 h 39 h

Zug-/druckkraft NRd.s [kN] 61.7 96.3 138.7 220.4 383.4

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-30.6-39 steht Ihnen unter www.peikko.de als Download zur Verfügung.

Betontragfähigkeiten DIN EN 1992-1-1

Der Nachweis der Verankerung nach DIN EN 1992-1-1 ist im Einzelfall zu führen. Weitere Verankerungsarten sind möglich.

ausführliche informationen technisches handbuch Montageanleitung ausschreibungstexte

Bestellbeispiel: 
Ankerbolzen typ COPRA® 16 H le

1) / PEG lTB 2)  COPRA® 16 H 9951) / PEG 1302)

M

lco

le

Ø

Øc

lTB

1) Produktbezeichnung mit abgebogenem Stabende siehe Abschnitt 13. 
2) Ohne Angabe der gewünschten PEG Gewindelänge bei der Bestellung, wird die Standardlänge gemäß obenstehender 
Tabelle geliefert. Die Länge des PEG und der Bolzenüberstand können projektbezogen angepasst werden.

https://www.peikko.de/produkte/product/copra-ankerbolzen/
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/2Rir0A/U1Qkze6VrN2SmgHdfYShUw/COPRADE001TMAWeb.pdf
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/6uzT4Q/SJgqFejCObE834muhBzmiA/COPRADE001InstallationWeb.pdf
https://www.heinze.de/at-manager/manager/firma/61311/40608117
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Produkteigenschaften 

7. PPM® L

Der Peikko PPM® L Ankerbolzen besteht aus zwei bis vier gerippten Betonstählen B500B mit je einem einseitig 
aufgestauchten Kopf (Kopfbolzen) sowie einem aus speziellem Gewindestahl bestehenden, angeschweißten 
Gewindeteil der Güte 8.8, zwei Muttern und zwei Scheiben. Die Verankerung im Beton erfolgt mittels Kopfbolzen. 
Der Bolzen eignet sich aufgrund seiner geringen Einbautiefe besonders zur Verankerung in flächigen Bauteilen wie 
Fundamenten mit ausreichend großen Randabständen.

Für Verankerungen im Stahlbau eignet sich auch unser PPM® 60 Ankerbolzen. Die Verfügbarkeit ist vor Verwendung 
zu prüfen!

geometrie PPM® 30 L 36 L 39 L 45 L 52 L

gesamtlänge L [mm] 670 740 880 980 1140

einbautiefe le [mm] 520 570 690 775 905

Bolzenüberstand hb [mm] 150 170 190 205 235

nutzbare gewindelänge a [mm] 190 190 190 220 250

Mindestachsabstand smin [mm] 130 160 180 200 280

Mindestrandabstand** cmin [mm] 120 140 150 160 180

randabstand* ccr [mm] 251 279 339 384 445

effektive Verankerungslänge hef [mm] 502 558 677 767 890

ankerstäbe Ø [mm] 2Ø25 4Ø20 3Ø25 4Ø25 4Ø32

gewindeaußendurchmesser M [mm] 30 36 39 45 52

gewicht G [kg] 6.2 9.4 12.7 18.6 32.6

* Hinweis: volle Stahltragfähigkeit bei ccr und Rückhängebewehrung 
** bei cmin: reduzierte Tragfähigkeit gem. Zulassung

stahltragfähigkeiten PPM® 30 L 36 L 39 L 45 L 52 L

Zug-/druckkraft NRd.s [kN] 299.2 435.7 520.6 696.5 937.6

Querkraft Bei planmäßiger Querbeanspruchung der Bolzen sind die 
Regelungen nach CEN/TS 1992-4-2:2009, 6.3.3.2 und 
CEN/TS 1992-4-1:2009, 5.2.3.4 zu beachten. Die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung Z-21.5-1706 steht Ihnen unter www.
peikko.de als Download zur Verfügung. 

Betontragfähigkeiten

Der Nachweis der Verankerung im Beton ist im Einzelfall abhängig von der Geometrie und Struktur 
des Ankergrundes nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-21.5-1706 zu führen. Als 
Rechenhilfe empfehlen wir Ihnen unsere Bemessungssoftware Peikko Designer®. 

Bestellbeispiel: 
Ankerbolzen typ PPM® 30 L -670

M

hb

le

a

ØL

s min

c min

ausführliche informationen technisches handbuch Montageanleitung ausschreibungstexte

  

https://www.peikko.de/produkte/product/ppm-ankerbolzen-hochfest/
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/ALMJTA/1FBPk9SrFIbR_0QQWXkycQ/PPMDE002TMAWeb.pdf
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/vXX1qQ/BD7M05r165OXMQIqQW2KXw/PPMDE002InstallationWeb.pdf
https://www.heinze.de/at-manager/manager/firma/61311/40037648
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Produkteigenschaften 

8. PPM® P

Der Peikko PPM® P Ankerbolzen besteht aus zwei bis vier gerippten Betonstählen B500B sowie einem aus 
speziellem Gewindestahl bestehenden, angeschweißten Gewindeteil der Güte 8.8, zwei Muttern und zwei 
Scheiben. Die Verankerung im Beton erfolgt mittels Endverankerung oder Übergreifungsstoß. Längere und kürzere 
Ausführungen sowie abgebogene Varianten sind ebenfalls ausführbar.

geometrie PPM® 30 P 36 P 39 P 45 P 52 P

gesamtlänge L [mm] 1480 1450 1815 1825 1930

einbautiefe le [mm] 1330 1280 1625 1620 1695

Bolzenüberstand hb [mm] 150 170 190 205 235

nutzbare gewindelänge a [mm] 190 190 190 220 250

ankerstäbe Ø [mm] 2Ø25 4Ø20 3Ø25 4Ø25 4Ø32

gewindeaußendurchmesser M [mm] 30 36 39 45 52

gewicht G [kg] 12.5 16.0 23.5 31.4 52.1

stahltragfähigkeiten PPM® 30 P 36 P 39 P 45 P 52 P

Zug-/druckkraft NRd.s [kN] 299.2 435.7 520.6 696.5 937.6

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-30.6-39 steht Ihnen unter www.peikko.de als Download zur Verfügung. 

Betontragfähigkeiten din en 1992-1-1

Der Nachweis der Verankerung mittels geraden Stabenden ist erbracht, wenn eine der folgenden Bedingungen eingehalten wird.

Endverankerung mit lb.rqd bei guten Verbundbedingungen und einer Betonfestigkeitsklasse ≥ C20/25

Übergreifungsstoß mit l0 bei guten Verbundbedingungen und einer Betonfestigkeitsklasse ≥ C30/37 (C40/50 für HPM® 39 P)

Die Regelungen zur Ausbildung von Übergreifungsstößen nach DIN EN 1992-1-1 sind zu beachten. Bei Verwendung des Ankerbolzens in geringeren 
Betonfestigkeitsklassen ist der Nachweis der Verankerung im Einzelfall zu führen. Als Rechenhilfe empfehlen wir Ihnen unsere Bemessungssoftware 
Peikko Designer®.

ausführliche informationen technisches handbuch Montageanleitung ausschreibungstexte

Bestellbeispiel:
Ankerbolzen typ PPM® 30 P – 14801)

M

hb

le

a

ØL

1) Produktbezeichnung mit abgebogenem Stabende siehe Abschnitt 13.

https://www.peikko.de/produkte/product/ppm-ankerbolzen-hochfest/
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/ALMJTA/1FBPk9SrFIbR_0QQWXkycQ/PPMDE002TMAWeb.pdf
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/vXX1qQ/BD7M05r165OXMQIqQW2KXw/PPMDE002InstallationWeb.pdf
https://www.heinze.de/at-manager/manager/firma/61311/40037649
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9. PPM® S

Der Peikko PPM® S Ankerbolzen entspricht dem Typ PPM® P mit dem Unterschied, dass zwei (anstelle von drei oder 
vier) Betonstählen an den Gewindebolzen angeschweißt sind. Dadurch ergibt sich eine größere Betondeckung der 
Verankerungselemente, was insbesondere bei Stützenstößen mit PPM® Ankerbolzen erforderlich ist. Darüber hinaus 
kann der Stoß der Betonstähle mit der Stützenbewehrung in einer Ebene erfolgen, was eine deutliche Einsparung 
an Bügelbewehrung im Übergreifungsbereich zur Folge hat. Längere und kürzere Ausführungen sowie abgebogene 
Varianten sind ebenfalls ausführbar.

geometrie PPM® 36 s 39 s 45 s

gesamtlänge L [mm] 1900 2250 2600

einbautiefe le [mm] 1730 2060 2395

Bolzenüberstand hb [mm] 170 190 205

nutzbare gewindelänge a [mm] 190 190 220

ankerstäbe Ø [mm] 2Ø28 2Ø28 2Ø32

gewindeaußendurchmesser M [mm] 36 39 45

gewicht G [kg] 20.4 25.0 37.4

stahltragfähigkeiten PPM® 36 s 39 s 45 s

Zug-/druckkraft NRd.s [kN] 435.7 520.6 696.5

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-30.6-39 steht Ihnen unter www.peikko.de als Download zur Verfügung. 

Betontragfähigkeiten din en 1992-1-1

Der Nachweis der Verankerung mittels geraden Stabenden ist erbracht, wenn eine der folgenden Bedingungen eingehalten wird.

Endverankerung mit lb.rqd bei guten Verbundbedingungen und einer Betonfestigkeitsklasse ≥ C20/25

Übergreifungsstoß mit l0 bei guten Verbundbedingungen und einer Betonfestigkeitsklasse ≥ C30/37 (C40/50 für HPM® 39 P)

Die Regelungen zur Ausbildung von Übergreifungsstößen nach DIN EN 1992-1-1 sind zu beachten. Bei Verwendung des Ankerbolzens in geringeren 
Betonfestigkeitsklassen ist der Nachweis der Verankerung im Einzelfall zu führen. Als Rechenhilfe empfehlen wir Ihnen unsere Bemessungssoftware 
Peikko Designer®.

ausführliche informationen technisches handbuch Montageanleitung ausschreibungstexte

Bestellbeispiel:
Ankerbolzen typ PPM® 36 S – 19001)

hb

le

M

a

Ø
L

1) Produktbezeichnung mit abgebogenem Stabende siehe Abschnitt 13.

https://www.peikko.de/produkte/product/ppm-ankerbolzen-hochfest/
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/ALMJTA/1FBPk9SrFIbR_0QQWXkycQ/PPMDE002TMAWeb.pdf
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/vXX1qQ/BD7M05r165OXMQIqQW2KXw/PPMDE002InstallationWeb.pdf
https://www.heinze.de/at-manager/manager/firma/61311/40037650
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Produkteigenschaften 

10. PPM® E

Der Peikko PPM® E Ankerbolzen besteht aus zwei bis vier gerippten Betonstählen B500B sowie einem aus 
speziellem Gewindestahl bestehenden, angeschweißten Gewindeteil der Güte 8.8, zwei Muttern und zwei Scheiben. 
Als Verankerungselement dient eine einseitig aufgeschweißte Ankerplatte. Der Bolzen eignet sich aufgrund seiner 
geringen Einbautiefe besonders zur Verankerung in flachen Fundamenten oder Bodenplatten. Die Bolzenkennwerte 
L sowie le sind variabel und werden unter Berücksichtigung der Ankergrundgeometrie projektbezogen bestimmt.

geometrie PPM® 30 e 36 e 39 e 45 e 52 e

gesamtlänge L [mm] Werte werden in Abhängigkeit von der 
Ankergrundgeometrie bestimmt.

einbautiefe le [mm]

Bolzenüberstand hb [mm] 150 170 190 205 235

nutzbare gewindelänge a [mm] 190 190 190 220 250

ankerstäbe Ø [mm] 2Ø25 4Ø20 3Ø25 4Ø25 4Ø32

gewindeaußendurchmesser M [mm] 30 36 39 45 52

Betonfestigkeitsklasse des ankergrundes c20/25
tp [mm] 30 25 30 35 40

ap = bp [mm] 170 200 220 250 290

Betonfestigkeitsklasse des ankergrundes c25/30
tp [mm] 30 25 30 35 40

ap = bp [mm] 150 180 200 230 270

Betonfestigkeitsklasse des ankergrundes c30/37
tp [mm] 30 30 30 35 40

ap = bp [mm] 140 165 180 210 245

Betonfestigkeitsklasse des ankergrundes c35/45
tp [mm] 30 30 30 35 40

ap = bp [mm] 130 155 170 195 225

Betonfestigkeitsklasse des ankergrundes c40/50
tp [mm] 30 25 30 35 40

ap = bp [mm] 125 145 160 185 215

Betonfestigkeitsklasse des ankergrundes c45/55
tp [mm] 30 25 30 35 40

ap = bp [mm] 115 140 150 175 200

Betonfestigkeitsklasse des ankergrundes c50/60
tp [mm] 30 25 25 35 40

ap = bp [mm] 110 130 145 165 195

Weitere Ankerplattenabmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

stahltragfähigkeiten PPM® 30 e 36 e 39 e 45 e 52 e

Zug-/druckkraft NRd.s [kN] 299.2 435.7 520.6 696.5 937.6

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-30.6-39 steht Ihnen unter www.peikko.de als 
Download zur Verfügung. 

Betontragfähigkeiten din en 1992-1-1

Die Verankerung der Zug-/Druckkraft im Beton erfolgt durch die angeschweißte Ankerplatte. Die 
Größe der Ankerplatte wird so gewählt, dass die Betondruckspannung fcd nicht überschritten wird. 

Bestellbeispiel für C20/25:
Ankerbolzen typ
PPM® 36 E - 600 200x200x25
(600 entspricht Gesamtlänge L)

L

M

hb

le

a

Ø

tp

Ø

ap

bp

ausführliche informationen technisches handbuch Montageanleitung ausschreibungstexte

https://www.peikko.de/produkte/product/ppm-ankerbolzen-hochfest/
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/ALMJTA/1FBPk9SrFIbR_0QQWXkycQ/PPMDE002TMAWeb.pdf
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/vXX1qQ/BD7M05r165OXMQIqQW2KXw/PPMDE002InstallationWeb.pdf
https://www.heinze.de/at-manager/manager/firma/61311/40037647
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Produkteigenschaften 

11. COPRA® P

Der Peikko COPRA® P Muffenbolzen besteht aus zwei bis vier gerippten Betonstählen B500B sowie einer 
angeschweißten Gewindemuffe, einem Einschraubgewinde (PEG) der Güte 8.8, zwei Muttern und zwei Scheiben. 
Die Verankerung im Beton erfolgt mittels Endverankerung oder Übergreifungsstoß. Gebogene Ankerstäbe 
(Winkelhaken, Abbiegungen, etc.) und Durchkopplungen sind ebenfalls ausführbar. Der Bolzen wird insbesondere für 
Balkenanschlüsse verwendet bzw. wenn überstehende Gewindeteile beim Einbau (z.B. in Stützenschalungen) oder 
vor der Stützenmontage (Bodenplatten mit Baumaschinenverkehr) hinderlich sind.

geometrie coPra® 30 P 36 P 39 P 45 P 52 P

gesamtlänge [le+hb] L [mm] 1483 1966 2295 2595 1900

einbautiefe le [mm] 1333 1801 2110 2400 1660

Bolzenüberstand hb [mm] 150 165 185 195 240

gewindelänge Peg (standard) lTB [mm] 195 220 245 263 320

ankerstäbe Ø [mm] 2Ø25 2Ø28 2Ø28 2Ø32 4Ø32

gewindeaußendurchmesser M [mm] 30 36 39 45 52

Muffenaußendurchmesser Øc [mm] 50 60 65 75 90

Muffenlänge lco [mm] 90 108 120 135 160

Mindesteinschraubtiefe lco/2 [mm] 45 54 60 68 80

gewicht G [kg] 13.32 22.50 27.15 40.14 57.39

stahltragfähigkeiten coPra® 30 P 36 P 39 P 45 P 52 P

Zug-/druckkraft NRd.s [kN] 299.2 435.7 520.6 696.5 937.6

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-30.6-39 steht Ihnen unter www.peikko.de als Download zur Verfügung.

Betontragfähigkeiten DIN EN 1992-1-1

Der Nachweis der Verankerung nach DIN EN 1992-1-1 ist im Einzelfall zu führen. Weitere Verankerungsarten sind möglich.

ausführliche informationen technisches handbuch Montageanleitung ausschreibungstexte

Bestellbeispiel: 
Ankerbolzen typ   COPRA® 36 P le

1) / PEG lTB 2) COPRA® 36 P 18011) / PEG 2202)

M

lco

le

Ø

Øc

lTB

1) Produktbezeichnung mit abgebogenem Stabende siehe Abschnitt 13. 
2) Ohne Angabe der gewünschten PEG Gewindelänge bei der Bestellung, wird die Standardlänge gemäß obenstehender 
Tabelle geliefert. Die Länge des PEG und der Bolzenüberstand können projektbezogen angepasst werden

https://www.peikko.de/produkte/product/copra-ankerbolzen/
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/2Rir0A/U1Qkze6VrN2SmgHdfYShUw/COPRADE001TMAWeb.pdf
https://d76yt12idvq5b.cloudfront.net/file/dl/i/6uzT4Q/SJgqFejCObE834muhBzmiA/COPRADE001InstallationWeb.pdf
https://www.heinze.de/at-manager/manager/firma/61311/40608136
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Produkteigenschaften 

12. Gewindemuffen, Einschraubgewinde (PEG)

Zu allen vorgenannten Peikko Ankerbolzen sind speziell abgestimmte Gewindemuffen und Einschraubgewinde 
erhältlich. Diese finden Verwendung, wenn überstehende Gewindeteile beim Einbau (z.B. in Stützenschalungen) 
oder vor der Stützenmontage (Bodenplatten mit Baumaschinenverkehr) hinderlich sind. Die Gewindemuffen 
bestehen aus Baustahl S355. Sie sind mit einem durchgängigen Innengewinde nach DIN ISO 898-1 versehen. Die 
Muffen werden auf einen Ankerbolzen vom Typ HPM® oder PPM® geschraubt und mit einer Schweißnaht oder 
Konterverschraubung gesichert. Zur Montage der anschließenden Bauteile wird das Einschraubgewinde um lm/2 in 
die Muffe eingedreht.

geometrie gewindebolzen M16 M20 M24 M30 M36 M39 M45 M52

Gesamtlänge lTB [mm] 130 145 166 195 220 245 263 320

Gewindedurchmesser M [mm] 16 20 24 30 36 39 45 52

geometrie gewindemuffe M16 M20 M24 M30 M36 M39 M45 M52

Gesamtlänge lM [mm] 48 60 72 90 108 120 135 160

Gewindedurchmesser M [mm] 16 20 24 30 36 39 45 52

Außendurchmesser da [mm] 25 30 35 50 60 65 75 90

Gewicht G [kg] 0.12 0.2 0.31 0.94 1.62 2.06 3.16 5.44

stahltragfähigkeit gewindemuffe M16 M20 M24 M30 M36 M39 M45 M52

Grenztragfähigkeit NRd.s [kN] 62 97 139 300 436 521 697 938

Die Tragfähigkeiten der Gewindemuffen sind auf die Ankerbolzentragfähigkeiten abgestimmt.

Bestellbeispiel: 
Gewindemuffe M16 × 48 + PEG 1302)

M

da

lTB

lM

2) Ohne Angabe der gewünschten PEG Gewindelänge bei der Bestellung, wird die Standardlänge gemäß obenstehender 
Tabelle geliefert. Die Länge des PEG und der Bolzenüberstand können projektbezogen angepasst werden.
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Produkteigenschaften 

13. Produktkennzeichnung bei abgebogenen Stabenden

Ankerstäbe werden von uns als gerade Anker bzw. in abgebogener Form angeboten. Zusätzlich ist es möglich, 
beidseitig Muffen für Durchkopplungen vorzusehen. Der Produktcode ergibt sich dann wie folgt.

L

hNP hNP

Le

Le

Øm
a

90°

ohne Nagelplatten

mit Nagelplatten (NP)

P12P D

90°

Produktname, HPM®, PPM® oder COPRA®
Gewindedurchmesser M

Lastklasse H oder P

Mindest-Biegerollendurchmesser Øm [mm]
a [mm] Biegemaß
Gesamtlänge L [mm], bei COPRA® le
Formcodes P, P12 oder D2)

coPra XXY - typ - L(a-(dXX)1))

1) Der Biegerollendurchmesser muss den Mindestanforderungen nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 8.3 entsprechen.
2) Die Biegeformen der Ankerbolzen werden mit den Formcodes gemäß EN ISO 3766 bezeichnet. 
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PLANUNGSHILFEN

14. Peikko Designer® Column Connection Software

Peikko Designer® ist eine Software zur Bemessung von Stützenanschlüssen mit Peikko Produkten. Das Modul 
Column Connection ermöglicht dem Anwender die Bemessung sowie die Optimierung der Verbindungen 
entsprechend den Anforderungen der Gesamtkonstruktion. Die Ausgabeprotokolle der Software beinhalten 
relevante Verbindungsdetails, die auch zur Überprüfung der Konstruktions- und Ausführungszeichnungen verwendet 
werden können. Die Projekt-Einbauteilliste hilft bei der Planung der Materialbestellung während der Bauausführung.

Peikko Designer® ist für registrierte Benutzer kostenlos. Peikko Designer® herunterladen 

https://www.peikko.de/planungshilfen/
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PLANUNGSHILFEN

15. ProdLib – 2D und 3D CAD-Bibliothek

Planer profitieren von unseren Werkzeugen für 2D und 3D CAD-Programme. Diese beinhalten 2D-Blöcke, DXF- und 
DWG-Zeichnungen, 3D-Komponenten und Erweiterungen für diverse CAD-Anwendungen. 

Die CAD-Bibliotheken stehen kostenlos zur Verfügung. ProdLib CAD Bibiliothek   

https://www.prodlib.com/library/suppliers/Supplier_Peikko/
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notiZen
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revisionsindex

Version: DE 01/2020. Revision: 001
• 1. Auflage



Ergänzende Informationen

PLANUNGSHILFEN
Gestalten Sie Ihre Planung schneller, effizienter und zuverlässiger mit unseren 
leistungsfähigen Bemessungstools. Zu den Planungshilfen von Peikko gehören 
Bemessungssoftware, CAD-Komponenten für Zeichenprogramme, Montageanleitungen, 
Technische Handbücher, und Produktzulassungen.

peikko.de/planungshilfen
peikko.ch/planungshilfen

TECHNISCHER SUPPORT
Unser Technischer Support unterstützt Sie gerne bei Fragen zur Planung, Bemessung, 
Montage, etc.

peikko.de/technischer-support 
peikko.ch/technischer-support

ZULASSUNGEN UND ZERTIFIKATE
Zulassungen, Zertifikate und Dokumentation zur CE-Kennzeichnung (Konformitätserklärung, 
DoP, DoC) finden Sie im Internet auf der jeweiligen Produktseite. 

peikko.de/produkte
peikko.ch/produkte

UMWELTDEKLARATIONEN UND ZERTIFIZIERUNGEN
Umweltproduktdeklarationen (EPDs) und Managementsystem-Zertifikate finden Sie im Internet 
unter „Qualität, Umwelt und Sicherheit“.

peikko.de/qehs
peikko.ch/qehs

http://peikko.de/planungshilfen
http://peikko.ch/planungshilfen
http://peikko.de/technischer-support
http://peikko.ch/technischer-support
http://peikko.de/produkte
http://peikko.ch/produkte
http://peikko.de/qehs
http://peikko.ch/qehs
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