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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur
Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergénzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

11 Regelungsgegenstand

Zulassungsgegenstand ist die Peikko PCs Konsole (im Weiteren "Konsole" genannt). Sie
besteht in der Normalversion aus einer oder zwei Stahlplatten mit jeweils vier gekrépften
Staben mit Kopf und zwei Kopfbolzen oder zwei Verbindungsstében aus Betonstabstahl
(Einbauteil) und jeweils einer Konsolplatte, einer Unterlegplatte, zwei Sechskantschrauben
und zwei Scheiben. Die UP Version besteht aus einer oder zwei Stahlplatten mit jeweils zwei
gekrépften Staben mit Kopf, einem U-Profil, zwei abgebogenen Bewehrungsstaben und einem
Kopfbolzen oder zwei Verbindungsstaben aus Betonstabstahl (Einbauteil) und jeweils einer
Konsolplatte, einer Unterlegplatte, zwei Sechskantschrauben und zwei Scheiben.

Die Stahlplatte des Einbauteils und die Konsolplatte sind gezahnt. Die Verankerung erfolgt
durch mechanischen Formschluss zwischen den Zahnen der Stahlplatte und der Konsolplatte
und mechanischen Formschluss zwischen Beton und Einbauteil.

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfiihrung von Anschlissen
von Balken an Wznden und Stitzen mit der Peikko PCs Konsole.
Auf der Anlage 1 ist die Konsole im eingebauten Zustand in den zwei Varianten dargestellt.

1.2 Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Der Konsole darf nur zum Anschluss von Stahlbeton-Fertigteilbalken mit den zugehérigen
Balkenenschuhen und von Stahl- bzw. Stahlverbundbalken mit zur Konsolplatte passender
Kopfplatte an Stiitzen und Wande verwendet werden.

Die Verankerung darf unter statischer und quasi-statischer Belastung in bewehrtem Normal-
beton der Festigkeitsklassen von mindestens C35/45 fur GroRen PCs 3 und 5 und von
mindestens C45/55 fir GréRen PCs 7 und 10 gemaR DIN EN 206:2001-07 verwendet werden.
Die Ankerbolzen diirfen im gerissenen und ungerissenen Beton verankert werden.

Die Konsole darf nur unter den Bedingungen trockener Innenrdume verwendet werden.
Werden Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer an die Gesamtkonstruktion
gestellt, gelten die Regelungen nach DIN EN 1992-1-2:2010-12 in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12. Far die Ausfuihrung als Brandwand gilt
DIN EN 1992-1-2:2010-12 in  Verbindung mit DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12  und
DIN 4102-4:1994-03.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Abmessungen der Konsole missen den Werten der Anlage 4, Tabelle 2 und Anlage 5,
Tabelle 3 entsprechen.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen Werkstoffkenn-
werte, Abmessungen und Toleranzen der Ankerbolzen mussen den beim Deutschen Institut
fur Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegten
Angaben entsprechen.

Fur die Bestandteile der Konsole sind Werkstoffe gemaR Anlage 2, Tabelle 1 zu verwenden.
Die Konsole besteht aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Klasse A geméaR
DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe;
Begriffe, Anforderungen und Priifungen.

299279.21 1.21.8-49/21
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein der Konsole muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Zusétzlich sind das Werkzeichen, die Zulassungs-
nummer und die vollstdndige Bezeichnung der Konsole inkl. Gréfe und Variante anzugeben.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen gemaR Abschnitt 2.3
Ubereinstimmungsnachweis erfilllt sind.

Die Konsole wird mit der der GréRe und ggf. dem Typ der Konsole bezeichnet, z. B. PCs 5-2.

Jeder Konsole ist das Werkzeichen gemaR Anlage 6 einzupragen. Die GroRe ist durch Farbe
der Konsolplatte, Unterlegplatte, der Schrauben und Unterlegscheiben gemal Anlage 6 zu
markieren.

2.3 Ubereinstimmungsbestatigung
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfir anerkannten
Zertifizierungsstelle sowie einer regelméaRigen Fremduberwachung durch eine anerkannte
Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprufungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfur
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Die ng_ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim Deutschen
Institut fir Bautechnik und der fremdilberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan maRgebend.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrolle und Priifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Z99279.21 1.21.8-49/21
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Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduiberwachung regelmaRig zu tberpriifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.
Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiihren und
es sind Stichproben zu entnehmen. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim Deutschen
Institut fir Bautechnik und der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegte Priifplan maRgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.
3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
3.1 Planung

3141 Allgemeines
Die Verankerungen sind ingenieurméaBig zu planen. Unter Berlicksichtigung der zu veran-

kernden Lasten sind priifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen, die
die Lage der Verankerungen enthélt.

Die Konsole darf wahrend der Montage und im Endzustand keine Torsion erhalten. Dies kann

durch einen ausreichenden Spalt zwischen Konsolplatte und Kopfplatte des Balkens gemaf
Anlage 17 erreicht werden.

Die maximale Ausmitte emax gemaR Anlage 17 darf nicht tiberschritten werden.

Fiur Entwurf, bauliche Durchbildung, Ermittlung der SchnittgroBen und Bemessung gilt die fur
Entwurf und Bemessung zugrunde liegende Norm des gesamten Tragwerks,
DIN EN 1992-1-1:2011-01 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, soweit im
Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Der Einfluss der PCs Konsolen auf den Stutzenquerschnitt ist bei der Bemessung der Stiitze
entsprechend DIN EN 1992-1-1:2011-01 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 zu
beriicksichtigen.

Die Mindestabstande der Konsolen untereinander sind gemaR Anlage 8 einzuhalten.
Der anzuschlieRende Balken bzw. Trager ist mit einer Kopfplatte aus Stahl zu erstellen, die

das Negativstiick zur Konsolplatte darstellt und ein Hintergreifen durch die Unterlegplatte
ermdglicht.

Der anzuschlieBende Balken bzw. Trager inkl. der Kopfplatte aus Stahl sind nicht Gegenstand
dieser Zulassung.

3.1.2 Minimale Stiitzen- und Wandabmessungen

Die minimalen Abmessungen von Rechteckstitzen hmin und bmin sowie von Rundstiitzen dmin
sind in der Anlage 7, Tabelle 6 in Abhangigkeit von der GréRe und dem Typ der Konsole
angegeben. Die minimalen Abmessungen von Wanden bmin und der Mindestrandabstand cmin

sind in der Anlage 8, Tabelle 7 in Abhangigkeit von der GréRe und dem Typ der Konsole
angegeben.

Z99279.21 1.21.8-49/21
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3.1.3 Zulagebewehrung und Mindestbewehrung

In Abhéngigkeit vom Bauteil, dessen Geometrie, des Konsolentyps und der Konsolgréfie ist
eine Zulagebewehrung gemaR Anlagen 9 bis 16 anzuordnen. Die Zulagebewehrung ist
zusétzlich zur statisch erforderlichen Bewehrung geméafl DIN EN 1992-1-1:2011-01 in
Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 einzulegen.

Eine Mindestbewehrung ist gemaR Anlage 8 anzuordnen.
Die PCs Konsolen sind bei der Bewehrungsanordnung der Stitze entsprechend
DIN EN 1992-1-1:2011-01 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 zu beriick-
sichtigen.

3.2 Bemessung

3.21 Allgemeines

Der Nachweis der Konsole wird gemaR Abschnitt 3.2.2 erbracht. Die zugehd&rigen
Bemessungswidersténde sind in der Anlage 17 angegeben.

Der Nachweis der unmittelbaren 6rtlichen Krafteinleitung in den Beton ist erbracht. Der
Nachweis der Konsolplatte, der Unterlegplatte und der Schrauben ist erbracht.

Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

Beanspruchungen, die in der Verankerung oder im angeschlossenen Bauteil aus behinderter
Forménderung (z. B. bei Temperaturwechseln) entstehen kénnen, sind zu beriicksichtigen.

3.2.2 Nachweis
Fur die Konsole sind die Nachweise (1) bis (3) in Abhangigkeit von der GréRe der Konsole zu

fuhren:

VEd < VRd (1)
Ned < NRd )
€ < €max (3)
mit

Ved (Neg) = [kN] Bemessungswert der vertikalen (horizontalen) Auflagerkraft
VRrd (Nra)= [kN] Bemessungswiderstand unter Querlast (Zuglast)
gemaRl Anlage 17, Tabelle 8
e [mm] vorhandene Ausmitte der Auflagerkraft gemaR Anlage 17
€max = [mm] maximale Ausmitte der Auflagerkraft gemaR Anlage 17, Tabelle 9

3.3 Ausfiihrung
3.31 Allgemeines

Die bauausfilhrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungs-
erklarung geman §§ 16a Abs. 5i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

3.3.2 Einbau der Verankerungen

Die Verankerungen sind entsprechend den anzufertigenden Konstruktionszeichnungen
einzubauen. Die Konstruktionszeichnungen miissen die genaue Lage und die Ausfiihrungs-
angaben (Lage, GréRe und Typ der Konsole sowie ggf. Lange der Verbindungsstéabe) der
Verankerungen enthalten. Die Verankerungen sind so auf der Schalung zu fixieren, dass sie
sich beim Verlegen der Bewehrung sowie beim Einbringen und Verdichten des Betons nicht
verschieben.

Die Montage ist gemaBR den Montagehinweisen gemal Anlagen 18 bis 21 vorzunehmen.

Beim Betonieren ist darauf zu achten, dass unter den Képfen der Kopfbolzen und der
gekropften Stabe sowie im gesamten Bereich der Bodenplatte der Beton besonders gut
verdichtet wird.

Z299279.21 1.21.8-49/21
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Die Konsolplatte ist so zu montieren. dass der Uberstand A gemafR Anlage 17, Tabelle 10
eingehalten ist.

Das minimale Installationsmoment Tinst, min gemaRk Anlage 21, Tabelle 11 darf nicht unter-
schritten werden. Das maximale Installationsmoment Tinst, max gemank Anlage 21, Tabelle 11
darf nicht Gberschritten werden.
3.3.3 Kontrolle der Ausfiihrung

Bei dem Einbau der Verankerungen muss der mit der Verankerung von Ankerbolzen betraute
Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des
Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fiir die ordnungsgeméafRe Ausfiihrung der
Arbeiten zu sorgen. Insbesondere muss er die Ausfiihrung und Lage der Verankerungen
sowie einer eventuellen Riickhdngebewehrung kontrollieren.

Die Aufzeichnungen hiertiber miissen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und
sind dem mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die
Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzu-
bewahren.

3.3.4 Montage des Balkens bzw. Tréigers

Die Montage des Balkens bzw. Tragers auf der Konsole ist entsprechend der Montage-
anleitung der Firma Peikko vorzunehmen. Die Konsole darf wahrend der Montage keine
Torsion erhalten. Es ist darauf zu achten, dass die Konsolplatte und das Kopfblech des
Tragers formschlissig aufeinander liegen.

Beatrix Wittstock
Referatsleiterin

Z299279.21 1.21.8-49/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Deutsc!wes
Allgemeine Bauartgenehmigung lnstl:l_gt
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022 Bautechnlillz

durchgehende
Stahlbetonstiitze

z.B. Stahlanschluss Stahlbetonbalken

(nicht Bestandteil der Zulassung)

\“-“.;{

PCs PCs 2.B. Stahlanschluss
icht Bestandteil der Zul
onstla Doppel- (nicht Bestandteil der Zulassung)
P § Stahlbetonbalken konsole
a) PCs Konsole (z.B. PCs 3) b) PCs Doppelkonsole (z.B. PCs 3-2)
Stahlbetonstitzenkopf Stahlbetonstiitzenkopf

Stahlbetonbalken — ———— I

N =3

Stahlbetonbalken

z.B Stahlanschluss

- ; z.B. Stahlanschluss
PCs UP {picht Bestandioh derAiassung) PCs UP (nicht Bestandteil der Zulassung)
Konsole Doppel-
konsole
c) PCs UP Konsole (z.B. PCs 3 UP) d) PCs UP Doppelkonsole (z.B. PCs 3-2 UP)
Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stiitzen Anlage 1

Einbauzustand
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c) PCs UP Konsole

Tabelle 1: Bauteile

d) PCs UP Doppelkonsole

Bauteile Werkstoff Mechanische
Nr. .
Eigenschaften
1 Bodenplatte
$355J2+N, §355J0 DIN EN 10025-2:
2 Unterlegplatte . 2005-4
3 Konsolplatte DIN EN 10025-2: 2005-04
. DIN EN ISO 14399-6:
4 Unterlegscheibe Klasse 300 HV 2015-04
DIN EN ISO 4014:
5 Schraube Klasse 10.9 2011-06
mit Kop . vk = 500 N/mm
7 Kopfbolzen DENEN 189211 fuk 2 550 N/mm?
8 | Verbindungsstab | 2011-01 Anhang C
, 5355J2+N, S355N DIN EN 10025-2:
9 U-Profil
DIN EN 10025-2: 2005-04 2005-04
B500B
10 Abgebogener . fyk 2 500 N/mm?2
Bewehrungsstab DIN EN 1992-1-1: fuk 2 550 N/mm?
2011-01 Anhang C

Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stitzen

Konsolentyp, Bauteile, Werkstoffe

Anlage 2

Z799354.21
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Tabelle 2: Abmessungen PCs Konsolen 3, 5, 7 und 10

PCs 3 PCs 5 PCs 7 PCs 10

PCs 3-2 PCs 5-2 PCs 7-2 PCs 10-2
a0 [mm] 185 265 300 330
at [mm] 67 111 131 186
B1 [mm] 80 90 110 145
B2 [mm] 115 125 180 190
B4 [mm] 100 110 130 165
az [mm] 25 25 20 25
n x d2 [mm]| 2@25 2025 4220 4@25
d2,h [mm] 72 72 58 72
a3 [mm] 20 25 32 32
d3,h [mm] 46 55 70 70
d5 [mm] 48 55 55 55
H1 [mm] 155 205 225 280
H2 [mm] 235 315 350 380
H3 [mm] 386 430 423 578
H4 [mm] 139 180 200 255
L1 [mm] 92 112 112 117
L3 [mm] 140 150 145 160
r1 [mm] 41,5 46,5 57,0 75,3
Schraube | [mm]| M24x120 | M30x145 | M30x145 | M30x150
Smin,Biigel [mm] 360 440 540 550
t1 [mm] 60 70 70 70
t2 [mm] 40 50 50 60
t4 [mm] 15 20 20 25
L5 = hmin- 2 X t2 bzw. dmin— 2 X t2
hmin bzw. dmin geéMAR Anlage 7 und 8
L6 und Biegerollenradius geman
DIN EN 1992-1-1:2011-01 und Heft 600 "Erlduterungen zu DIN EN 1992-1-1"
L7 = hmin — t2 - @Biigel - NOMc bzw. dmin - t2 - Dsigel - NOMc Drigel =
Durchmesser der Bligelbewehrung der Stiitze hmin bzw. dmin gemafn Anlage 7
und 8, A geméaR Anlage 17

=
S

Kopfblech
- Anschlusskonstiuktion
= im Balken
] / Balken
/| Nicht Bestandteil der
f Zulassung und muss
ingenieurméaBig bemessen

und nachgewiesen
J werden
=

L~

Konsole mit Balken

Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stlitzen

Abmessungen

PCs Variante a) und b) inkl. Konsolplatte und Unterlegplatte (PCs)

Anlage 4

Z99354.21

1.21.8-49/21



Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022

Tabelle 3: Abmessungen PCs UP Konsolen 3, 5, 7 und 10

PCs 3 UP PCs 5 UP PCs 7 UP PCs 10 UP

PCs 3-2UP |PCs5-2UP |PCs7-2UP |PCs 10-2UP
a0 [mm] 177 255 290 320
a2 [mm] 65 75 80 2x65
B1 [mm] 80 90 110 145
B2 [mm] 115 125 180 190
B4 [mm] 100 110 130 165
by [mm] 60 60 60 67
nxd2 [mm] 2020 2020 2025 3025
d2,h [mm] 58 58 72 55
d3 [mm] 20 25 32 32
d3,h [mm] 46 55 70 70
H1 [mm] 155 205 225 280
H2 [mm] 235 315 350 380
H3 [mm] 386 430 423 578
H4 [mm] 139 180 200 255
hu [mm] 120 190 220 280
L1 [mm] 92 112 112 117
L4 [mm] 145 155 160 160
lu [mm] 95 105 160 170
n x d4 [mm] 2020 2020 2025 3025
Schraube | [mm] M24x120 M30x145 M30x145 M30x150
Smin,Biigel [mm] 300 380 450 460
t1 [mm] 60 70 70 70
t2 [mm] 50 60 60 60
t4 [mm] 15 20 20 25
tu [mm] 5 12 12 15
L5 = hmin-2 xt2 bzw. dmin—2 X t2
hmin bzw. dmin gemaR Anlage 7 und 8
L6 und Biegerollenradius geman
DIN EN 1992-1-1:2011-01 und Heft 600 "Erlauterungen zu DIN EN 1992-1-1"
L7 = Amin — t2 - Daiigel - NoMc bzw. dmin - t2 - Psager - Nomc PJeagel = Durchmesser der
Biigelbewehrung der Stiitze hmin bzw. dmn geman Anlage 7 und 8, A gemaR Anlage 17

Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stitzen

Abmessungen

PCs Variante c) und d) (PCs UP)

Anlage 5

Z99354.21

1.21.8-49/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

flr
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022 Bautechnik

Kennzeichnung der PCs Konsole erfolgt durch den Produktnamen und Bezeichnung sowie der
Farbmarkierung.

Tabelle 4: Farbmarkierung PCs Konsole
PCs 3 PCs 5 PCs 7 PCs 10
PCs 3 UP PCs 5 UP PCs 7 UP PCs 10 UP

Farbmarkierung B

Griin

Beispiel der Farbmarkierung PCs Konsole

Tabelle 5: Kennzeichnung PCs Konsole:

Produktinformation Beispiel
®
Herstellerkennzeichnung @ pei kko
group
z.B. PCs 3
Produktname 2B. PCs 3 UP
Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stiitzen Anlage 6

Kennzeichnung

Z299354.21 1.21.8-49/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Mindestbauteilabmessung

Tabelle 6:
Mindeststutzenabmessung fiir PCs Konsole in [mm]
Stitze Rmin / bmin dmin
PCs 3 280/280 |280
03
8 2 |[PCs5 280/280 |280

Q

X
PCs 7 380/380 |380
PCs 10 380/380 |380
Stutze Rmin / Brmin dmin

S |PCs 3-2 280/280 [280

2

[23Ke)
&) =< |PCs 5-2 280/280 (280
S
Q.
] [PCs7-2 380/380 (380
PCs 10-2 380/380 (380
Stutze hmin / Bmin Amin
PCs 3 UP 280/280 (320
Qo
D0

4 2 [PCs5UP 280/280 |320
q e

PCs 7 UP 380/380 |380

PCs 10 UP (380/380 [380

Stutze Rmin / Bmin dmin

2 |PCs3-2UP [280/280 (320
Q2
D¢

» =< |PCs5-2UP (280/280 |320
OO0
Qg

Q |PCs7-2UP (380/380 |380
PCs 10-2 UP |380/380 (380

Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wéande und Stlitzen Anlage 7
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Tabelle 7:
Mindestwandabmessung fiir PCs Konsole in [mm]
Wand bBmin Cmin
. o. [PCs3
2 o ﬁgs g uP
= S
(@)
| i Qg“ 2| pCs 5 UP 280 § 140
()
< £| Sx¥|PCs7
. EJ[ , Si & | Pcs7UP BEG: ) 580
. § A @ [PCs10
PCs 10 UP S8l [ 180
5L Wand bmin | Cmin
= Y o|PCs3-2 280 | 140
L w S| PCs 3-2UP
P e — | 7
(o]0 | O &[PCs 6-2 —
i . 5 s 3 <|PCs 5-2UP
{ < |
afpirgde s ¢ 3 8: PCs 7-2
e 8 S| Pcs7-2uP il B
Q T pCs 10-2
PCs 10-2 UP 980 | 190

Mindestbewehrung
Stutzen:

PCs3, PCs 3 UP Konsollen

PCs5, PCs 5 UP Konsolen

PCs7, PCs 7 UP Konsolen

PCs10, PCs 10 UP Konsolen

Wiénde:

Steckbiigel anstelle von Biigeln.

Abstand zweier Konsolen (Smin)

gegenseitige Beeinflussung.

Langsbewehrung: 4 @ 16mm, | 2 2,0m (zentriert auf Einbauteil), Buigelbewehrung: @ 10 /15cm

Langsbewehrung: 4 @ 20mm, | 2 2,0m (zentriert auf Einbauteil), Bligelbewehrung: @ 10 /15cm

Langsbewehrung: 4 @ 25mm, | 2 2,5m (zentriert auf Einbauteil), Bligelbewehrung: @ 10 /15cm

Langshewehrung: 4 @ 25mm, | 2 2,5m (zentriert auf Einbauteil), Bligelbewehrung: @ 10 /15cm

Analog zu Stiitzen, Langsbewehrung symmetrisch zum Einbauteil neben gekrépften Stab mit Kopf,

Min. Achsabstand zweier Konsolen (ibereinander fir PCs3 2 1100mm, fiir PCs5 = 1200mm, fir PCs7 2
1300mm und fur PCs10 2 1600mm zur Vermeidung einer Reduktion der Bemessungswiderstdnde durch

Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stlitzen

Mindestbauteilabmessung und Mindestbewehrung

Anlage 8

Z99354.21
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fiir
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022 Bautechnik

Zusatzbewehrung in Rechteckstitzen (h = b = 280mm):

PCs 3 PCs 5

Konsole » Konsole

€3
@) E
4010 ++—H
(L=1,0m)
3) 1910 Q
- 3
2010 =
giss L
Biigel Pos. (1)und(3) mit [ Biigel Pos. (1) und(3) mit
l - geschlossen lo - geschlossen
. DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04
[gem.DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, [gem g
Bild NA.8.5] Bild NA.8.5.]
— ,,,Eg.
i —

Zusatzbewehrung in Rundstutzen (280 < d < 360mm):

PCS 3 Seitenansicht PCS 5
Konsole e Konsole )
[ [ ®
Bewehrungsfiihrung | | T 25)100 ) 5 Bewehrungsfiihrung ) (L=2,0m)
und Bemessung der | | Rl — und Bemessung der o
. Stiltze gemaB 3.1.1—|-— qé | - Stiitze gemaB 3.1.1 |- L+ g
). und3.1.2 B S @ ~und312 @) [ILAFL] B
i @ | 1| © 2010 i 2010 S
2o10+f | Il | 2 (L=1,0m), D
2010 = AU e 2010 1 )
) (L=1.0m) i & 2010 i O @2et0) | | 1 5
4)1010| {1 3 1 2010| TH= D
S @ =
2010| IIE OF1LL
& Fl
j = I
Bigel Pos.@ und@ mit |, - geschlossen ‘ : Bugel Pos.@ und@ mit | - geschlossen
[gem.DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, | ° [gem.DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, i ©
Bild NA.8.5] : 2 Bild NA.8.5] oy
He| @ a3
o 2 o
c : c
2 : 2
° o
o <
2 2
D D
i
Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stiitzen Anlage 9

Zusatzbewehrung in kleinen Rechteck- und Rundstiitzen
fir PCs 3 und 5
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti:yt
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022 Bautechnlijlz

Zusatzbewehrung in Rechteckstiitzen (h bzw. b = 280mm):

PCs 3 PCs 5

Konsole Konsole T
-—Draufsicht |
= @ | q--
il — 4010+
) (L=tom) |
Q.
o | o |EEm @t
1210~ <> E: @ | = it :

Biigel Pos.@ und@ mit Biigel Pos.(1) und@ mit B I
lo - geschlossen Iy - geschlossen

[gem.DIN EN 1992-1-1/ [gem.DIN EN 1992-1-1/  —
NA:2013-04, Bild NA 8.5] N — NA:2013-04, Bild NA.8.5]

Zusatzbewehrung in Rundstiitzen (d = 360mm):

PCs 3 — PCs 5
__
Konsole | Konsole
- LI -
i
\ - -
2 Ex
gi
=
Bugel Pos.(1) und(3) mit R B Bugel Pos.(1) und(3) mit
ly - geschlossen | I | lo - geschlossen
[gem.DIN EN 1992-1-1/ [gem.DIN EN 1992-1-1/ R —
NA:2013-04, Bild NA.8.5) = NA:2013-04, Bild NA.8.5]
Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stitzen Anlage 10

Zusatzbewehrung in groRen Rechteck- und Rundstiitzen
fur PCs 3und 5
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:zt
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022 Biitachingk

DIBt

Zusatzbewehrung in Rechteckstiitzen:

PCs 3-2 PCs 5-2

p——] SOR
SHONe : 118JO)
ECQ. 1910 Q:,:& @| 4220 ﬂ:cgzmog :@

Biigel Pos. (1) mit f E Biigel Pos. (1) mit

lo - geschlossen lo - geschlossen

[gem.DIN EN 1992-1-1/ i [gem.DIN EN 1992-1-1/
NA:2013-04, Bild NA.8.5.] NA:2013-04, Bild NA.8.5.]

o

Zusatzbewehrung in Rundstutzen:

PCs 3-2 Cror PCs 5-2
Doppelkonsole Doppelkonsole

thr

Doppelkonsole . Doppelkonsole

T T 13 T
' N 7 ol N —
/ 1@10\ 5 . 7 2010
|
| 4 I :
e (1110 | o~ ‘ .
Biigel Pos.(1) mit ! Biigel Pos. (1) mit :
|y - geschlossen B ly - geschlossen
[gem.DIN EN 1992-1-1/ : [gem.DIN EN 1992-1-1/ \ '
NA:2013-04, Bild NA.8.5.] ' NA:2013-04, Bild NA.8.5.]

Seitenansicht

] -l

 Seitenansicht

Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stlitzen

Anlage 11

Zusatzbewehrung in Rechteck- und Rundstiitzen fiir Doppelkonsolen
fir PCs 3und 5

Z99354.21
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung '"Sﬁ:‘.‘ut
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022 Bautechnik

Zusatzbewehrung in Wanden:

PCs 3 |praufsicht PCs S [orautsicn]

Konsole Konsole T%f

4@0 EPITV) 2010 (1 @ 2010 (1)
o = 4610
(L=1,0m) ' 1210@ (L=1an) "2?10@

Bugel Pos.@) und@ mit |, - geschlossen
[gem.DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, Bild NA.8.5.]
Lage analog Anlage 9 bzw. 10

PCs 3-2 PCs 5-2

Doppelkonsole Doppelkonsole
g KIET B, nﬁn E—
E 2]@ @
1210 2210

Bugel Pos. @ mit I - geschlossen
[gem.DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, Bild NA.8.5.]

Lage analog Anlage 11

PCs UP Konsolen bedurfen keiner Zusatzbewehrung.

Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stiitzen

Zusatzbewehrung in Wanden
fur PCs 3und 5

Anlage 12
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung '"Sﬁ;gf_
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022 Bautechnik

Zusatzbewehrung in Rechteckstiitzen (h = b = 380mm):

PCs 7 PCs 10

Konsole Konsole PR
SEE @
380 | 4210 : 380 | 8010 {
- oy 3 ' ) L=1.0m)| |
B 491\0@ (L=1,0m) - 8010 (2) ( m) | 1
(32010 1 7/ N (3)2010 | 1 1@10
o o Y/ > dadll
3 J :& 242010 3 v/ :[F 2f2010<" =§'
- D W @ ]
= Q C |
- 7 | — LA X E
20107 242010 2010-1+1910 ~2+2010
® ® @ O
" ~ ES Biigel Pos.(1)(3) und(3) mit
Bigel Pos. (1)und (3) mit » geschlos?e?mj 4
e DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04
[gem.DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, gﬁ,mm 8s] L
Bild NA.8.5] i
Zusatzbewehrung in Rundstiitzen (380 < d < 560mm):
PCs 7 [Seitenansicht| PCs 10
Konsole L Ll Konsols L
[Draufsicnt ® 4’3 ,
2010 i o1
5 Bewehrungsfithrung (L:Bz_()m) Bewehrungsfuhrung i (L=2,0m)
[=————— und Bemessung der ° ~| und Bemessung der T &
- Stiltze gemaB 3.1.1 2 /~ Stiitze gemaf 3.1.1 @
und312  (2) 1R und312 @ | H | 2
2010 g 4\ 4010 ¢ 5o
(L=1,0m) = | E L=A0m H—| 82
@)2010 : - Sy ‘4 = OZE N ==-J L
= 2IC R o % L1+1010
2+2010 =) 3 2+2010 4 =i
0) | @ 1+1e10 2(9})0 ® ® NHE ®
,,,1 - @ . J |
N H = I
Bigel Pos.(1) und(4) mit |, - geschlossen i + Bugel Pos.(1) (9 und(5) mit
[gem.DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, : lo - geschlossen
Bild NA.8.5] 3 [gem.DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, g
4 5 Bild NA.8.5)) &
=9 w [}
1 2 2
' 2 2
2 : 2
2 &
L 3 i D
Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stiitzen Anlage 13

Zusatzbewehrung in kleinen Rechteck- und Rundstiitzen
fur PCs 7 und 10

299354.21 1.21.8-49/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

PCs 7

Konsole

i

3
20101

lp - geschlossen

PCs 7

Konsole

D

‘/"'@Eé 10 ;

(1)2+2010

/ (@)
p(Da010—]
\ \ v

N (1)2+2010/

lo - geschlossen

Bgel Pos.@ und@ mit

[gem.DIN EN 1992-1-1/
NA:2013-04, Bild NA.8.5.]

(L=1,0m)
4010

T

Zusatzbewehrung in Rundstiitzen (d = 560mm):

Seitenansicht

@
(3)2010

2+2010

Biigel Pos.@ und@ mit

[gem.DIN EN 1992-1-1/
NA:2013-04, Bild NA.8.5.]

Zusatzbewehrung in Rechteckstiitzen (h bzw. b = 380mm):

Seitenansicht

2)8010

[

Bugel Pos.(1)(3) und(4) mit
lo - geschlossen

[gem.DIN EN 1992-1-1/
NA:2013-04, Bild NA.8.5.]

PCs 10

Konsole

Biigel Pos.@) @ und@ mit

lo - geschlossen

[gem.DIN EN 1992-1-1/
NA:2013-04, Bild NA.8.5.]

2+20104

@ A
2010+ — ®
(1)2+2010

PCs 10
Konsole L "
‘ T
®
) 8010
1410102 X (L=t0my | ||
(3)2010| 3 @

i

Seitenansicht

S I S .

@

_1+1610

Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stlitzen

Anlage 14

Zusatzbewehrung in groRen Rechteck- und Rundstiitzen
fur PCs 7 und 10
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

PCs 7-2

Doppelkonsole

Zusatzbewehrung in Rechteckstutzen:

Seitenansicht

Biigel Pos.@) mit
lp - geschlossen

NA:2013-04, Bild NA.8.5.]

Zusatzbewehrung in Rundstitzen:

PCs 7-2

Doppelkonsole

[gem.DIN EN 1992-1-1/ \—

Seitenansicht

Biigel Pos. (1) mit
lo - geschlossen
[gem.DIN EN 1992-1-1/

NA:2013-04, Bild NA.8.5.] A T —

PCs 10-2

Doppelkonsole

Biigel Pos. (1) mit

lp - geschlossen
[gem.DIN EN 1992-1-1/
NA:2013-04, Bild NA.8.5.]

PCs 10-2

Doppelkonsole
i
|
// 2210 \ (1-\) ‘
(i:’ 2010i
:\\ o —/';‘,ff |

Bugel Pos.(1) mit

l, - geschlossen
[gem.DIN EN 1992-1-1/
NA:2013-04, Bild NA.8.5.]

Seitenansicht

aq

| -
o

Seitenansicht |

Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stiitzen

Anlage 15

fur PCs 7 und 10

Zusatzbewehrung in Rechteck- und Rundstitzen fir Doppelkonsolen
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Zusatzbewehrung in Wanden:

PCS 7 [prautsicnt

PCs 10

Konsole Konsole
P I
O — . A 1+1010 (4)
2 s 2 12+
(L=1,0m) —2@10\@ (L=1,0m) /2@10<§/

=

Biigel Pos. (j) @ und@ mit | - geschlossen
[gem.DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, Bild NA.8.5.]
Lage analog Anlage 13 bzw. 14

PCs 7-2

Doppelkonsole

PCs 10-2

Doppelkonsole

I

Biigel Pos. Q\) mit |, - geschlossen

[gem.DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, Bild NA.8.5.]
Lage analog Anlage 15

©)

2010

PCs UP Konsolen bedirfen keiner Zusatzbewehrung.

Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stiitzen

Zusatzbewehrung in Wanden
fur PCs 7 und 10

Anlage 16
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Tabelle 8: Bemessungswiderstande fur PCs Konsolen, Doppelkonsolen sowie
UP Versionen
VEd o o o o %
a 2 o 2 o 2 SN
| Bemessungswiderstinde 2N WY WY 50O
OO VLW NNMNNN =«
n ununuun nuoon n unu nun nunoeo
VOOV VOOO[OOOO|VOOLO
Neg foooo|oooo|ooaoo|oodoad
unter Querlast Vra | KN 333 456 822 958
unter Zuglast Nra | kN 67 91 164 191
Tabelle 9: Max. Ausmitte fir PCs Konsolen
tA
’I-Jr— PCs 3 PCs 5 PCs 7 PCs 10
|1 | Anschlusskonstruktion €max [mm] 48 56 56 56
] E im Balken
, Tabelle 10: Min. und max. A
| e
HIRT) PCs3 | PCs5 | PCs7 | PCs 10
1;2 L Amin | mm]| 28 43 50 38
ta A max | [mm] 52 67 74 62
A gemaR Anlage 3
Torsionsbeanspruchung der Konsole ausschlieen!
selbstzentrierende
Kopfplatte
z.B. durch konstruktive Malnahmen
Spaltmal entsprechend wahlen, dass ein Anliegen der Kopfplatte an der
Konsolplatte bei groBter Verdrehung des Balkens nicht maglich ist.
Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stiitzen Anlage 17
Bemessungswiderstande und zugehérige max. Ausmitte e

Z99354.21
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

|

Bild 1: Befestigung

einflechten. Mindestbewehrung einhalten.

<

Bild 2: Zulégebewehrung

Bild 3: Betonage

1. PCs Kgnsole mittels Schrauben an Schalung befestigen.

3. Stitze bzw. Wand betonieren, verdichten und aushéarten lassen.

2. Zulagebewehrung gemal Anlage 6-10 im Bewehrungskorb der Stiitze bzw. Wand

Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wénde und Stiitzen

Montagehinweise

Anlage 18

Z99354.21

1.21.8-49/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

4. Ausschalen Stiitze bzw. Wand.

- ~
e .
5 1
P g |~
2 P P
”
~ T )
D
// g
F = z
A > B
» ~
> 4 /// ;
? o F o
,"4/ . // .
[ - y > .
- : >
= -

“\‘ | ~
rau {
sl P

Bild 4: Ausschalen

5. Blech zum Schutz der Zahne entfernen.

Bild 5: Schutzentfernung

Bild 6: Reinigung

6. Zahne mit Drahtblrste reinigen. Sichtkontrolle der Zahne und des Innengewindes.

Peikko PCs Konsole zum Anschluss von Balken an Wande und Stiitzen

Montagehinweise

Anlage 19

799354.21

1.21.8-49/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-21.8-2076 vom 5. Januar 2022 Bautechnik

7. Konsolplatte, Unterlegplatte mit Schrauben und Unterlegscheiben an Bodenplatte
befestigen.

Bild 7: Befestigung

8. Mittiger Einbau kontrollieren. H6he kontrollieren gemag Bild 8. Ineinandergreifen der Zahne
Uberprifen geman Bild 9.

4 Achse der Bodenplatte

1 Achse der Konsolplatte

< .

: <[ + 12mm / 3 , s
L v
1 ' .

Bild 8: Lage Eier Konsolplatte Bild 9: Lage der Zahne

9. Schrauben mind. mit Tixstmin @anziehen. Tinstmax darf nicht Gberschritten werden (Tinst geman
Anlage 16, Tab.11).

N o7

[\ \_ ’,,-‘//4‘ ,/‘/-

-
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Bild 10: Schraubenfixierung
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Tabelle 11: Drehmomente fiir PCs Konsolen

Tinst, min Tinst, max
Schraube INm] INm]
PCs 3 M24 130 350
PCs 5 M30 220 550
PCs 7 M30 220 550
PCs 10 M30 220 550

1.

Anschlusstrager mit spez. Adapter zur PCs Konsole auflegen. Ausmitte e gem. Bild
auf Anlage 17 darf emax gem. Tab. 9 nicht Gberschreiten.

Bild 11: Anschlusstrager aufsetzen
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