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10.

JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az NMÉ-t az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította-ki
— az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a

teljesítmény — igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 6 (VII. 16.)
Kormányrendelet,

— a Budapest Févdros Kormanyhivatala kijelélése (BP/0102/684-7/2021), valamint
— az A-20/2023 jelzetű, és 2023.11.21. keltezésű Teljesítmény Értékelési Jegyzőkönyvben

részletezett adatok alapján.

Az NMÉ jogosultja az építési termék gyártója.

Az NMÉ jogosultja az NMÉ-t nem ruházhatja át másra. Az NMÉ csaka feltüntetett gyártási
helyeken előállított termékre vonatkozik.

A termék gyártója vagy meghatalmazott képviselője köteles bejelenteni, ha a termék
lényeges jellemzői, alapanyagainak minősége, vagy a gyártási körülményei megváltoznak és
köteles kérelmezni az NMÉ felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását.

Az ÉMI Nonprofit Kft. visszavonja a termékre vonatkozó NMÉ-t a gyártó vagy meghatalmazott
képviselőjének kérése alapján, piacfelügyeleti hatóság határozata alapján vagy az NMÉ
tárgyát képező építési terméket lefedő harmonizált szabvány a 305/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint párhuzamos hatályosság
időszakának leteltével. :

Az NMÉ-t az ÉMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a gyártó vagy meghatalmazott
képviselőjének igénylése alapján — utólagos igénylés esetén külön díjazás ellenében — angol
nyelvű fordításban is kiadja. Jogérvényességi alap az NMÉ magyar nyelvű kiadása.

Az NMÉ-t csak teljes terjedelmében szabad másolni, vagy más adathordozón közreadni.
Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. írásos hozzájárulása szükséges. Kivonatos közlés
esetén ezt a tényt fel kell tüntetni. A reklám ismertetők szövege és ábrái nem lehetnek
ellentétben a Nemzeti Műszaki Értékelés tartalmával, és nem adhatnak okot félreértésre.

Az NMÉ nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez,
használatához külön jogszabály által előírt egyéb szükséges engedélyeket, igazolásokat (pl.
környezet- és vagyonvédelmi, közegészségügyi, építési hatósági), és a termék teljesítmény
állandóságával — kapcsolatos —dokumentumokat (pl. termék tanúsítvány, — üzemi
gyártásellenőrzési tanúsítvány, teljesítménynyilatkozat).

Az NMÉ alapján kiadott teljesítménynyilatkozat nem jogosítja fel sem a gyártót, sem annak
meghatalmazott képviselőjét a CE jelölés feltüntetésére a terméken, annak csomagolásán,
vagy kísérő dokumentumain.

Az NMÉ nem a termék adott felhasználásra való alkalmasságát állapítja meg, hanem alapvető
jellemzők teljesítményére ad értékeket a teljesítménynyilatkozat alapjául. A termék a gyártó
által kiadott teljesítménynyilatkozatban rögzített teljesítményei alapján olyan építményekbe
építhető be, ahol megfelel az elvárt műszaki teljesítménynek.

NMÉ: A-20/2023 Projektszam: E1-M216E-27600-2023
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1.1.

1.2.

1.3.

A NEMZETI MUSZAKI ERTEKELESRE VONATKOZO EGYEDI FELTETELEK

ADATOK

A termék gyártási helye

Peikko Slovakia s.r.o.

Kralova nad Vahom 660; 925 91 Krdlova nad Vahom, Szlovakia

A termék leírása

A Peikko TWIN és PBH konzolok egyik oldala be van betonozva a feltámasztandó előre-
gyártott vasbeton elembe, a másik oldala az alátámasztó vasbeton elemre támaszkodik.

Az előregyártó üzemben a konzolokat elhelyezik a sablonban az elem vasszerelése között,
kiegészítő vasalással látják el és bebetonozzák. Az építési helyszínen az előregyártott elem
elhelyezése után elkészítik a felbeton vasalását, majd a betonozást.

A vasbeton elemek, a kiegészítő vasalások, illetve a helyszíni vasalt FEET értékelése nem
képezi jelen NMÉ részét.

A TWIN konzol két IPE acélszelvényből áll. A bebetonozott részen az acélprofilokra három-
három betonacél lehorgonyzó rúd van felhegesztve, a másik oldalon egy teherhordó
acéllemez biztosítja az alátámasztást.

A TWIN konzol rajza és a fő méretei az 1. mellékletben láthatók.

Acélminőségek:

- acél profilok $355 JR+N (MSZ EN 10025-2:2020)
- acél lemezek $235 (MSZ EN 10025-2:2020)

- betonacél B500B (MSZ EN 10080:2005)

A PBH konzol két függőleges acéllemezből áll, amelyeket alul a két szélen egy-egy teherhordó
lemez, felül középen egy fejlemez köt össze, így egy nyitott keresztmetszetű vízszintes tartót
alkot.

A PBH konzol rajzát és fő méreteit a 3. melléklet tartalmazza.

Acélminőség:

- . függőleges acéllemez $355 JO (MSZ EN 10025-2:2020)
- . teherhordó lemez és fejlemez $235 JRG2 (MSZ EN 10025-2:2020)
- betonacél B500A, BS00B (MSZ EN 10080:2005)

A termék tervezett felhasználásának a leírása

A Peikko TWIN és Peikko PBH konzolokat TT födémelemek, másodlagos gerendák, vályús
vagy bordás födémelemek alátámasztására alkalmazzák, helyszíni rábetonozással, további
támasz nélkül.

NMÉ: A-20/2023 Projektszam: E1-M216E-27600-2023
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ALAPVETŐ TERMÉKJELLEMZŐK, TELJESÍTMÉNY ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK

Mechanikai szilárdság és állékonyság

 

Alapvető jellemző Teljesítmény Értékelési módszer
 

Termék név: TWIN konzol
 

Teherbírás Lásd 2. melléklet

MSZ EN 1992-1-1:2010+A1:2016

MSZ EN 1993-1-1:2009+A1:2015

MSZ EN ISO 17660-1:2007
 

Terméknév: PBH konzol
 

Teherbiras  Lasd 4. melléklet  MSZ EN 1992-1-1:2010+A1:2016

MSZ EN 1993-1-1:2009+A1:2015

MSZ EN ISO 17660-1:2007   
Tűzbiztonság

 

Alapvető jellemző Teljesítmény Értékelési módszer
 

Terméknév: TWIN konzol, PBH konzol
 

 

 osztály (tűzvédelmi osztály)   
Tűzállósági teljesítmény NPD* MSZ EN 13501-2:2023

Tűzzel szembeni viselkedési Al MSZ EN 13501-1:2019   
* NPD: No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény

Higiénia, egészség és környezetvédelem

Biztonságos használat és akadálymentesség

Zajvédelem

Energiatakarékosság és hővédelem

A természeti erőforrások fenntartható használata

 

Alapvető jellemző Teljesítmény Értékelési módszer
 

Terméknév: TWIN konzol, PBH konzol
 

Tartósság — korrézidalldsag

- betontakaras általános helyen

- betontakaras az acélprofil,

illetve a függőleges acéllemezek alsó síkján a csatlakozásnál  
30 mm

15 mm  
MSZ EN 1992-1-1:2010--A1:2016
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3.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉVEL ÉS ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS
KÖVETELMÉNYEK

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer

A 95/467/EK bizottsági határozat alapján,
a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti:

(1) rendszer.

A gyártó feladatai

Üzemi gyártásellenőrzés (ÜGYE)

A gyártó köteles olyan ÜGYE rendszert kialakítani, dokumentálni és működtetni, mely
biztosítja, hogy a beépítésre kerülő termékek teljesítménye igazolható módon folyamatosan
megfelelnek jelen NMÉ-ben megadott értékeknek.

«we esAz a gyártó, melynek a minőségirányítási rendszere megfelel az MSZ EN ISO 9001-nek, és azt
kiegészíti a jelen NMÉ-ben előírt, az üzemi gyártásellenőrzésre vonatkozó követelményekkel,
úgy tekinthető, hogy az üzemi gyártásellenőrzési rendszere megfelel a követelményeknek.

A termékre vonatkozóan a gyártó feladata olyan üzemi gyártásellenőrzési rendszer
kialakítása, működtetése, illetve ellenőrzése, mely a termékek teljesítményének állandóságát
biztosítja.

Az üzemi gyártásellenőrzési rendszernek tartalmaznia kell:
- az eljárás keretében szükséges feladatokat és ezek felelősét, beleértve a kijelölt tanúsító

szervezettel való kapcsolattartást és a bejelentési kötelezettségeket,
- a személyzet képzettségére és oktatására, a gyártó- és vizsgálóberendezésekre, az

alapanyagokra, a beszállított termékekre, a gyártási folyamatra, a felmerülő nem
megfelelőségek és reklamációk kezelésére és az üzemi gyártásellenőrzési rendszer —
gyártó általi - felülvizsgálatára vonatkozó szabályozást,

- az üzemi gyártásellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményeinek értékelését a
teljesítményértékelés eredményeinek összevetésével,

- az üzemi gyártásellenőrzés keretében — a gyártásellenőrzés vizsgálati terve! szerint —
végzendő vizsgálatokat.

Teljesítménynyilatkozat kiállítása

A gyártó által kiállítandó nyilatkozatnak - pontokba szedve - a következőket kell tartalmaznia:
- a nyilatkozat azonosítószámát,

- a terméktípus egyedi azonosító kódját,
-  azépítési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetését vagy rendeltetéseit,
- — a gyártó nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét, illetve bejegyzett védjegyét, valamint

értesítési címét,

- adott esetben a meghatalmazott képviselőnek a nevét és értesítési címét,
- az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló

rendszert vagy rendszereket,

 

! A gyártásellenőrzés vizsgálati terve az ÉMI Nonprofit Kft-nél dokumentálva van, és az átadásra kerül a termék teljesítmény
állandóságának értékelési és ellenőrzési folyamatában résztvevő kijelölt tanúsító szerv részére.

NMÉ: A-20/2023 Projektszám: ÉL-M216E-27600-2023
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- az NMÉ-t kiadó szervezet megnevezését és az általa kiadott NMÉ azonosítóját,

- az építési termék teljesítménye állandóságának értékelését és ellenőrzését végző kijelölt

szervezet megnevezését, az általa elvégzett feladatok felsorolását és a kiadott termék

teljesítmény állandósági tanúsítvány azonosítóját,

- a2. fejezetben szerepld teljesitményértékeket,

- az alabbi mondatokat:

e Az A-20/2023 számú, és 2023.11.21. érvényességi kezdetű NMÉ 1.2. pontjában

meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti

teljesítménynek.

e E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban

meghatározott gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) a felelős.

- a ggyártó (vagy meghatalmazott képviselő) nevében és részéről aláíró személyt

(név/beosztás),

- helyet/datumot/alairast.

A kijelölt tanúsító szervezet feladatai

A termék teljesítményének értékelése

Jelen NMÉ a termék teljesítmény értékelésének tekintendő a 305/2011/EU európai

parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete 1.6. pontja figyelembevételével, ezért a kijelölt

tanúsító szervezetnek ezt a feladatot már nem kell elvégeznie.

A gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata

Az üzemi gyártásellenőrzési rendszert leíró dokumentáció előzetes felülvizsgálata

Ennek keretében a gyártásellenőrzés működését, a gyártás folyamatát, valamint a hozzá

kapcsolódó ellenőrzések és vizsgálatok eljárását leíró — gyártó által készített —

dokumentumok felülvizsgálatának elvégzése történik meg.

A felülvizsgálat alapján értékelt, hogy a termékek minőségszabályozása megfelelő-e, és

összhangban van-e a 3.2.1. pontban előírt követelményekkel.

A gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata a helyszínen

Az alapvizsgálat keretében ellenőrzött és értékelt, hogy az üzem a gyártásellenőrzési

dokumentációnak megfelelően végzi-e a tevékenységét, továbbá a gyártó által végzett

ellenőrzések és vizsgálatok alkalmasak-e a termékek teljesítmény állandóságának

fenntartására. Az alapvizsgálat kiterjed arra, hogy a gyártó rendelkezik-e azokkal az

eszközökkel, amelyek szükségesek a megfelelő termékek előállításához, és adottak-e a

gyártásellenőrzés elvégzésének személyi és tárgyi feltételei.

NME: A-20/2023 Projektszam: E1-M216E-27600-2023
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3.3.3. A termék teljesítmény állandósági tanúsítvány kiadása

A kijelölt tanúsító szervezet — a termék teljesítményének és a gyártó üzem, valamint az üzemi
gyártásellenőrzés alapvizsgálatának értékelésére alapozva — termék teljesítmény állandósági
tanúsítvány kiadásával igazolja a termék megadott teljesítményének állandóságát.

3.3.4. A termék teljesítmény állandósági tanúsítvány érvényben tartása

A kijelölt tanúsító szervezet az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete alapján a
kiadott termék teljesítmény állandósági tanúsítványt érvényben tartja.

Az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete évente egy alkalommal kerül elvégzésre,
tartalma megegyezik az alapvizsgálatnál leírtakkal, azzal a kivétellel, hogy a dokumentum
felülvizsgálat csak az alapvizsgálat óta módosított dokumentumokra terjed ki.

4. MELLÉKLETEK

4.1. — 1. melléklet: Peikkko TWIN konzol rajza és fő méretei

4.2. 2. melléklet: Peikko TWIN konzolok teherbírása

4.3. 3. melléklet: Peikko PBH konzol rajza és fő méretei

4.4. 4. melléklet: Peikko PBH konzolok teherbírása

Az NMÉ-t készítette: Szakmailag ellenőrizte és jóváhagyta:

Loohumes 2.ha 7 Crt

Lochmayer Rita Toth Péter

műszaki értékelő mérnök termékmenedzser

54. 
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TWIN 65 TWIN 100

h,, 80 100

b, 46 55

b,, 162 174
1 370 470

d, 12 14

Súly 10.3 14.0

A méretek mm-ben, a súly pedig kg-ban értendő.

o bp

100

re

TWIN 145

120

64

184

560

14

17.2

  Peikko TWIN konzol rajza és fő méretei [mm]

 
1. melléklet   
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Tipus Vrd,er [kN]

TWIN 65 65

TWIN 100 100

TWIN 145 145   
 

e Vraer: fuggéleges teherbiras tervezési értéke a szerelési állapotban

e Eldéregyartott betonelem minimális szilárdsága: C35/45

e Szerelés során fellépő terhek: előregyártott elem és helyszini felbeton dnstlya,

valamint a helyszíni felbeton készítése során fellépő terhek.

e A szerelés során fellépő terheket kizárólag a TWIN konzol adja át az alátámasztó

szerkezetre.

e A szerkezet végső teherbírása az alkalmazott felbeton, illetve az elhelyezett

kiegészítő betonacél betétek kialakításának függvénye, amelynek az értékelése nem

képezi jelen NMÉ tárgyát.

  Peikko TWIN konzolok teherbírása 2. melléklet   
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Bizonylat azonosité: KBiA-XXI-04.1-20220214_NME új
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Typ hs ts h lv * ds

PBH1 100 15 460 360 10

PBH2 100 20 470 370 12

PBH3 120 15 580 460 12

PBH4 120 20 600 480 14

  

 

 

A méretek mm-ben értendők.

* Réviditeni kell hy-50 mm méretre, amennyiben szükséges

(hw a TT födémelem gerincmagassága)

 

 

 

 

  Peikko PBH konzol rajza és fő méretei [mm]
 

3. melléklet   
NMÉ: A-20/2023 Projektszám: É1-M216E-27600-2023

Bizonylat azonosító: KBiA-XXI-04.1-20220214NMÉ új
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Gerinc-
Ti 2 Vader

pus magasság kN]

hw [cm]

30 58

40 58

50 80
PBH1 60 30

70 80

80 80

30 65

40 65

50 100

al 60 100

70 100

80 100

30 65

40 65

50 125

Pinte 60 125

70 125

80 125

30 69

40 69

50 149

PEA 60 150

70 150

80 150   
Vader: fuggdleges teherbirds tervezési értéke a szerelési allapotban

Eléregyartott betonelem minimális szilárdsága: C35/45

Szerelés során fellépő terhek: előregyártott elem és helyszíni felbeton önsúlya,

valamint a helyszíni felbeton készítése során fellépő terhek.

A szerelés során fellépő terheket kizárólag a PBH konzol adja át az alátámasztó

szerkezetre.

A szerkezet végső teherbírása az alkalmazott felbeton, illetve az elhelyezett

kiegészítő betonacél betétek kialakításának függvénye, amelynek az értékelése nem

képezi jelen NMÉ tárgyát.

  Peikko PBH konzolok teherbírása

 
4. melléklet

 

NMÉ: A-20/2023 Projektszám: ÉL-M216E-27600-2023

Bizonylat azonosító: KBiA-XXI-04.1-20220214NMÉ új

 


