BETONIYHDISTYKSEN
KAYTTOSELOSTE
TYYPPI 5B - EC 2 KIINNITYSOSA

numero

85

Kiinnitysosan edustaja Suomessa: Peikko Finland Oy
PL 104 (kdyntiosoite Voimakatu 3), 15101 LAHTI

Kiinnitysosan valmistaja: Peikko Group Oy

Kiinnitysosan tyyppi ja tunnus: KL-kiinnityslevyt
KL 50x100-218 KL 100x100-218 KL 100x150-220 ~ KL 150x150-222
KL 100x200-222 KL 200x200-312 KL 250x250-315 KL 100x300-315
KL 200x300-315 KL 300x300-315

Kiinnitysosan kuva

Kiinnitysosan toimintaperiaate: KL-kiinnityslevyt ovat betoniin ennen sen kovettumista asennettavia te-
rasosia, joilla siirretdén levyille tulevat kuormitukset betonirakenteeseen.

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry:n PAATOS

Suomen Betoniyhdistys ry. on kasitellyt timéan kayttéselosteen ja kaytettavissa olleiden asiakirjojen perusteella hyvéak-
synyt sen riittdvéksi selvitykseksi kyseisen betonirakenteen kiinnitysosan ominaisuuksista ja kayttéén liittyvisté seikoista,
kun suunnittelu perustuu Eurokoodi-standardeihin ja niiden kansallisiin liitteisiin.

Kiinnitysosaa kaytettdessa on kayttdselosteessa esitetyn liséksi otettava huomioon seuraavat seikat:
1. Valmistuspaikalla tulee olla voimassa oleva kéytettavas kiinnitysosaa koskeva Betoniyhdistyksen kéyttéseloste.
2. Tyémaalla tulee olla Kiinnitysosaa koskeva Betoniyhdistyksen kéyttdseloste ja tuotteen kayttéohje.
3. Kiinnitysosan kayttéalueet

Tama kéyttdseloste on voimassa  16.1.2024 saakka, ellei sitd ennen ilmene syitd, joiden perusteella kayttdseloste
joudutaan peruuttamaan.

Kayttoselostetta on tehty kaksi alkuperaiskappaletta, joista toinen séilytetddn Suomen Betoniyhdistyksen toimistossa.

Helsingisséa tammikuun 16 p:nd 2019

Sybmen Betoniyhdistys ry. 2
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Matti Pentti Tarja Merikallio
Puheenjohtaja Toimitusjohtaja

BY on riippumaton, betonin oikeaa kayttoa edistava teknistieteellinen yhdistys. Sen jasenkunta edustaa laajasti betonirakentamisen eri osapuoclia. Yhdistys julkai-
see teknisia ohjeita, osallistuu betonialan henkilopatevyyksien toteamiseen, jarjestdd koulutusta ja jasentilaisuuksia, kdynnistaa ja ohjaa kehitysprojekteja sek
konsultoi mm. ymparistéministeriéta.

Betoniyhdistyksen kayttoselostehakemuksia késittelevat Betoniyhdistyksen jaostot, joihin yhdistyksen hallitus nimittad puolueettomia asiantuntijoita.
Kayttéselosteet on tarkoitettu vastuuliisille rakennusalan ammattilaisille, jotka kykenevét soveltamaan kéyttdselosteissa annettuja ohjeita asianmukaisesti
kaytanndn tydkohteisiin ja ymmartamaan tuotteiden kayttoon littyvat rajoitukset sek& ottamaan vastuun niiden soveltamisesta omassa tydssaan. Vaikka
Betoniyhdistyksen kayttéselosteita kasitteleviin jaostoihin on nimitetty maamme paras puolueeton asiantuntemus, ei Betoniyhdistys, eivatka sen jasenet tai
valmistelutybhon osallistuneet henkilot ole vastuussa téssa selosteessa annetuista ohjeista.




KIINNITYSOSAN VALMISTAJAN TAI EDUSTAJAN ANTAMAT TIEDOT:

1.

Kiinnitysosan toiminta

KL-kiinnityslevyt ovat teraslevyja, jotka siirtavat niille tulevat rasitukset betoniin levyyn hitsattujen harjaterastartunto-
jen avulla. Liittyvat rakenteelliset kiinnitykset suoritetaan hitsaamalla suoraan teraslevyyn. Kiinnitysalusta tulee rau-
doittaa SFS-EN 1992-1-1 mukaisella minimiraudoituksella.

Kiinnitysosan valmistaminen

21 Osat:
Levy, harjaterastangot

22 Valmistustapa

Teraslevyt: Terminen leikkaus tai mekaaninen leikkaus
Harjaterastangot: Mekaaninen katkaisu
23 Hitsaus
Kasihitsaus ja —robottihitsaus: 135 Mag-umpilankahitsaus, 138 Mag-metallitdytelankahitsaus (SFS-
EN 1SO 4063)

Hitsausluokka C (SFS-EN ISO 5817)
Kiinnitysosien mitat, toleranssit ja pinnoitteet

31 Mitat [mm] ja painot [kg]
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KL BxL-H
[mm] [mm] [mm] [ka]
KL 50x100-218 50 100 218 8 0 60 12 0.7
KL 100x100-218 | 100 100 218 8 60 60 12 1.4
KL 100x150-220 100 150 220 10 60 90 12 1.9
KL 100x200-222 | 100 200 222 12 60 120 16 3.2
KL 100x300-315 | 100 300 315 15 60 180 20 6.5
KL 150x150-222 | 150 150 222 12 90 90 16 3.4
KL 200x200-312 | 200 200 312 12 120 120 20 6.7
KL 200x300-315 | 200 300 315 15 120 180 20 10.0
KL 250x250-315 | 250 250 315 15 150 150 20 10.3
KL 300x300-315 | 300 300 315 15 180 180 20 13.6
32 Toleranssit
Levyn sivumitat: +3mmL <120 mm
+ 4 mm 120 mm < L < 315 mm
Levyn suoruus: L/150

Levyn leikatun pinnan karheus: ~ SFS-EN 1090-2
Levyn leikatun pinnan kaltevuus:  SFS-EN 1090-2
Terasosan korkeus: +3mm
Tartuntojen sijainti: +5mm
Tartuntojen keskindinen sijainti: ~ + 5 mm
Tartuntojen kaltevuus: +5°




33 Pinnoitteet

Kiinnityslevyt toimitetaan konepajapohjamaalattuina (min. 40 um). Tilauksesta kiinnityslevyt toimitetaan
epoksimaalattuna (min. 60 um) tai kuumasinkittyna voimassa olevien standardien mukaisesti. Ruostumattomat
ja haponkestévat kiinnityslevyt toimitetaan iiman suojamaalausta.

Kiinnitysosan materiaalien ominaisuudet (standardit, lujuusarvot, koostumus, hitsattavuus)

Tyyppi Osa Materiaalit Standardi

KL Levy S355J2+N, S355K2+N EN 10025
Harjatangot B500B SFS 1300:2017

KLR Levy 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4307 EN 10088
Harjatangot B500B SFS 1300:2017

KLH Levy 1.4401, 1.4404, 1.4432, 1.4436, 1.4571 [EN 10088
Harjatangot B500B SFS 1300:2017

Kiinnitysosien merkinta, pakkaustapa ja varastointi

Merkinta: Tuotteissa on tarra, jossa on
- Inspectan sertifiointimerkki
- Peikko Groupin tunnus
- Metalliosan tyyppi
- Valmistusajankohta

Pakkaus:
- Tuotteet pakataan kuormalavoille

Varastointi:
Tuotteet varastoidaan sisatiloissa

Kiinnitysalustalle asetettavat vaatimukset

61 Betonin ja juotosbetonin lujuusluokka ja erityisominaisuudet
KL-kiinnityslevyjen kestavyydet on maaritelty maaritelty halkeilleelle betonille C20/25 standardin SFS-EN 1992
mukaan hyvissa tartuntaolosuhteissa (muut olosuhteet, ks. kayttéohje).

62 Kiviaineksen laatu
Kiviaineksen pitaa olla standardin SFS-EN 12620 'Betonikiviainekset’ mukaista.

63 Menetelman vaatimat pienimmét reuna- ja keskicetaisyydet
KL-kiinnityslevyjen sijoittamisessa betonirakenteisiin noudatetaan seuraavia vahimmaismittoja mikali kaytetaan
kohdassa 7 ilmoitettuja kdstavyyksia. Reunaetaisyydet ovat etisyyksia tartunnan keskelta betonirakenteen reu-
naan. Keskidetaisyys on minimissaan kaksinkertainen reunaetéisyyteen nahden ja se mitataan vierekkéisten
KL-kiinnityslevyjen tartuntojen keskelta keskelle.

Kiinnityslevy Minimireunaetéisyydet Minimireunaetéisyydet
BxL-H kohdan 7 kestévyyksille Nrd, MraL ja Mras | kohdan 7 kestévyyksille Vad ja Tra
o [mm] cv[mm]

KL 50x100-218 42 102

KL 100x100-218 42 102

KL 100x150-220 42 102

KL 150x150-222 56 136

KL 100x200-222 56 136

KL 200x200-312 70 170

KL 250x250-315 70 170

KL 100x300-315 70 170

KL 200x300-315 70 170

KL 300x300-315 70 170

64 Nimellinen befonipeite
Betonipeitteen paksuus méaaritellaan vaaditun palonkestoajan, ympéristdn rasitusluokan ja suunnitellun kayt-
toidn mukaan standardien SFS-EN 206, SFS-EN 1992-1-1 ja SFS-EN 1992-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen
mukaisesti.




7. Kestavyydet
KL-kiinnityslevyjen kestavyydet on esitetty teknisen kayttdohjeen kohdassa 4.

8. Kiinnitysosan asennus

Kiinnityslevy voidaan asentaa naulaamalla, limaamalla, kaksipuolisella teipilla tai puristinkiinnityksella raudoitukseen
tai muottiin riippuen kiinnitysmahdollisuuksista. Terdsmuotissa voidaan kayttaa magneettikiinnitysta. Kiinnityslevyihin
tehdaan naulanreiat erikoistilauksesta.

9. Erityisohjeet liitoksen kelpoisuuden varmistamiseksi

Elementtien valmistuksessa on noudatettava vaimistettavan elementtityypin mukaisesti sovellettavia standardeja. Kiinni-
tyslevyjen kéytossa on noudatettava Teknisessa kéyttdohjeessa annettuja ohjeita ja sijaintitoleransseja. Tyomaa-
asennuksissa noudatetaan standardin SFS-EN 13670 ‘Befonirakenteiden foteutus’ ja standardin SFS-EN 1992-1-1 ‘Be-
tonirakenteiden suunnittelu’ Liitteen A ja Suomen kansallisen liitteen vaatimuksia. Betonin ominaisuuksien ja valmistuk-
sen osalta noudatetaan standardia SFS-EN 206. Vakio-osat valmistetaan iskusitkeysluokan 27J levysta. Kayttolampoti-
lan alittaessa -20°C on harkittava iskusitkeydeltdan parempien materiaalien kayttamista tai levymateriaalin soveltuvuu-
den todentamista laskennallisesti.

10. Lujuuslaskelmat (Liitteen nro, laskelmien nimi ja paivdmaara)

Liite 3 Rakennusteollisuus RT, KL-kiinnityslevyt, Laskelmat, Eurokoodien mukainen mitoitus 20.3.2017
11. Kiinnitysosalle suoritetut hyvaksymiskokeet (Liitteen nro, tutkimuslaitos, tutkimusselostuksen nro ja pdivamaara)
12. Valmistajan ja edustajan kiyttoohjeen nimi ja julkaisupaiva (Liite 1)

Rakennusteollisuus RT, KL-kiinnityslevyt, Kayttdohje, Eurokoodien mukainen mitoitus, 16.5.2018

13. Laadunvalvonta

Valmistajalla on voimassa oleva laadunvalvontasopimus tehtavaan akkreditoidun ulkoisen laitoksen kanssa. Laitos
toimittaa laadunvalvontaraportit Betoniyhdistykselle. Hitsauksen laadunvalvonnassa on noudatettava standardin
SFS-EN ISO 17660-1 'Hitsaus. Betoniterasten hitsaus’ vaatimuksia. Téma BY - Kayttoseloste edellyttaa valmistaja-
kohtaisesti hyvaksytyn tehtaan alkutarkastuksen.

14. Muut tiedot

15. Tukiaineisto, ei julkinen (Liitteen nro, aineiston nimi ja paivamaara)

Lite2  Valmistuspiirustukset, paivays 8.10.2018

16 Liitteet (Liitteen nro, nimi ja julkaisupéiva)

Lite 1  Rakennusteollisuus RT, KL-kiinnityslevyt, Kayttoohje, Eurokoodien mukainen mitoitus, 16.5.2018
Edella antamamme tiedot vakuutamme oikeiksi

Lahdessa lokakuun 25 p:nd 2018

Allekirjoitus . 7%4’*—

Nimen selvennys  * llkka Kaipainen  Peikko F|n|and Oy

Tama kayttoseloste voidaan peruuttaa Suomen Betoniyhdistys ry:n harkinnan mukaan. Peruuttamisen syyna voi olla
esimerkiksi:

- Kayttoselostetta haettaessa annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi
- Kayttoselosteen mukaisessa tuotteessa havaitaan kohtuuton laadunalitus tai toistuva vahainen laadunalitus




